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PRZEDMIAR wentylacja i klimatyzacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1|KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N1W1 + automatyka + grupa pompowa szt.
d.1/0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNNR 4 Kurtyna powietrzna z nagrzewnicg elektryczng i automatyka szt.
d.1|0432-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-17 Wentylator dachowy W2 wraz z osprzetem (regulator + klapa zwrotna + kréci- |szt.
d.1/0208-01 cec elastyczny + wytgcznik serwisowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-17 Wentylator dachowy W3 wraz z osprzetem (regulator + klapa zwrotna + kréci- |szt.
d.1/0208-01 cec elastyczny + wytgcznik serwisowy)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
11.38 m?2 11.380
RAZEM 11.380
6|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 m?2
d.1/0122-01 mm - udziat ksztattek do 35 %
27.09 m?2 27.090
RAZEM 27.090
7|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m?2
d.1/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 %
38.61 m?2 38.610
RAZEM 38.610
8|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m?2
d.1/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
28.37 m?2 28.370
RAZEM 28.370
9|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym matg lamelowg gr. 100 |m?2 izo-
d.1/0108-02 mm lacji
11.38 m?2 izo- 11.380
lacji
RAZEM 11.380
10|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowa gr. |m2 izo-
d.1/0103-03 100 mm lacji
94.07 m?2 izo- 94.070
lacji
RAZEM 94.070
11/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm L=1500 mm |szt.
d.1/0154-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-17 Zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne o $r. 100 mm szt.
d.1/0140-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR 2-17 Zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne o $r. 125 mm szt.
d.1/0140-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR 2-17 Zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne o $r. 160 mm szt.
d.1/0140-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR 2-17 Zawory wentylacyjne nawiewne/wywiewne o $r. 200 mm szt.
d.1/0140-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. 250 mm, w uktadach kanato- |szt.
d.1/0149-02 wych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-17 Podstawa dachowa ttumigca pod wentylator W2 + ptyta adaptacyjna + krécicec|szt.
d.1/0148-02 przytgczeniowy
szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-17 Podstawa dachowa ttumigca pod wentylator W3 + ptyta adaptacyjna + krécicec|szt.
d.1/0148-02 przytgczeniowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe typ C do przewoddw o $r. 250 mm szt.
d.1/0144-02
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokgtne 600x348 mm szt.
d.1/0146-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-17 Przepustnice soczewkowe o $r. 80 mm szt.
d.1/0131-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-17 Przepustnice soczewkowe o $r. 100 mm szt.
d.1/0131-01
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
23|KNR 2-17 Przepustnice soczewkowe o $r. 125 mm szt.
d.1/0131-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-17 Przepustnice soczewkowe o $r. 160 mm szt.
d.1/0131-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 150 mm technikg diamentowg |cm
d.1/0103-03
544 cm 544.000
RAZEM 544.000
26|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet m3
d.1/0329-03
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
27 |kalkulacja Uruchomienie pomiary i regulacja systemu wentylac;ji kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 KLIMATYZACJA
28|KNNR 4 Klimatyzator split o mocy chtodniczej 3,5kW szt.
d.2|0432-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych preizolowane w instalacji obiegu freonu o $rednicy |m
d.2|0405-01 6,35 mm
19 m 19.000
RAZEM 19.000
30|KNNR 4 Rurociagi z rur miedzianych preizolowane w instalacji obiegu freonu o $rednicy |m
d.2|0405-01 9,562 mm
19 m 19.000
RAZEM 19.000
31/KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg cm
d.2|0103-02
226 cm 226.000
RAZEM 226.000
32|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- |kpl.
d.2|0513-04 nosci 3.5 tys.kcal/h R=0,5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 kpl.
d.2|0514-04 tys.kcal/h R=0,5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow czynni- |kpl.
d.2|0515-04 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h R=0,5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm tgczone metoda klejenia, na Scia- m
d.2|0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
36|/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.2|0203-01
21 m 21.000
RAZEM 21.000
37|KNR 4-03 Wykucie bruzd dla przewodéw freonowych i odprowadzenia skroplin m
d.2(1001-01
19.5 m 19.500
RAZEM 19.500
38|kalkulacja Konstrukcja wsporcza pod agregat freonowy kpl
d.2|wtasna
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kpl 2.000
RAZEM 2.000
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