
UWAGA: 
Umiejscowienie przebić instalacyjnych odczytać z 
odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać 
z rysunkami poszczególnych branż.

UWAGA:
Elementy drewniane usytuowane w odległości 
mniejszej niż 30 cm od krawędzi przewodu 
dymowego lub spalinowego należy 
zabezpieczyć tynkiem  gr. 2,5 cm na siatce lub 
równoważnym (na długości min. 1m).

UWAGA:
Około 25% elementów więźby dachowej 
wymaga wzmocnienia z powodu zużycia.
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projektowana wymiana 
istniejącego słupka 
drewnianego na 
dwuteownik stalowy 
HEA140. Szczegół nr 2 
(Rys. nr K-11)

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
skala 1:50
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TEMAT
RYSUNKU:

PROJEKTANT:

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

SKALA:
1:50

ADRES
INWESTYCJI:

INWESTOR:

ZADANIE:

www.projekty-kopex.pl

PROJEKTOWANIE
I NADZÓR BUDOWLANY

mgr inż. Grzegorz Kopa, tel. 608 118 520
38-230 Nowy Żmigród, Plac Kościuszki  1

(budynek poczty - I piętro)

P R O J E K T Y  B U D O W L A N E

BRANŻA:
KONSTRUKCYJNA

ETAP:
PROJEKT TECHNICZNY

NR RYSUNKU:
K-3

mgr inż. Grzegorz Kopa
nr upr. PDK/0080/PWOK/11 - spec. konstr.

ASYSTENT 
PROJEKTANTA:

PROJEKTANT
SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. Tadeusz Prejsnar
nr upr. UAN-2A-8346-87/84 - spec. konstr.

DATA:
IV. 2023

Świerchowa
dz. nr 128/1

Gmina Osiek Jasielski
38-223 Osiek Jasielski, Osiek Jasielski 112

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BYŁEJ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ŻŁOBEK WRAZ Z BUDOWĄ PLACU 
ZABAW.

UWAGA:
Drewno klasy C24
Profile stalowe: S235JR

UWAGA!
Wszystkie wymiary sprawdzić i zweryfikować na budowie.

inż. Wojciech Munia
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