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1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji centralnego ogrzewania, w zwigzku z PRZEBUDOWA | ZMIANA
SPOSOBU UZYTKOWANIA BYLEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NA ZtOBEK WRAZ
Z BUDOWA PLACU ZABAW

ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Zastosowane skroty:

(o]0 - centralne ogrzewanie,

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania
0ogolne

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
Dokumentacjg, ST zawierajgcg ogolne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
budowlane, ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszytnr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”

Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowacd
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalac;ji.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytgcza muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto muszg by¢ wiasciwie oznakowane. Zezwala si¢ na zastosowanie urzadzen
innych firm niz zastosowanych w projekcie, z uwzglednieniem takich samych
parametréw urzadzen oraz zachowaniem przyjetych rozwigzan systemowych.



Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogélne”
Do wykonania instalacji c.o. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak
CE lub deklaracje zgodnosci odnoszgca sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.1.PRZEWODY

Projektowana instalacja c.o0. wykonana bedzie:

z przewodow tréjwarstwowych, oraz rur systemowych np. firmy SANHA-TERM lub KAN-
Term. Dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerow i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Rury i ksztattki muszg posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo odbioru jakosciowego.
Grzejniki

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:

grzejniki stalowe ptytowe z podejsciem dolnym do grzejnika.

Armatura

nalezy zamontowa¢ zawory grzejnikowe termostatyczne z zabezpieczeniem przed
manipulacja.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
instalaciji c.o,:

Zgodnie z przedmiarem robét

OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Zastosowane skroty:

(o0 - centralne ogrzewanie,

CT - ciepto technologiczne

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania
0golne

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,A.00.00.00-
Wymagania ogélne”
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej

»Wymagania ogélne”

Transport

Rury

-Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

-Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich

zanieczyszczenia.

Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie

grzejnikdw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny byc¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny byc¢




ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu S$rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw
luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature
nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogéine”

Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do robét montazowych nalezy dokonaé demontazu starych

grzejnikow, podtagczen i rurociggow. Grzejniki nalezy przekazaé inwestorowi.

Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na

wyniesienie z budynku i transport.

Rury uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym przez

inwestora

Montaz przewodow rurowych

Rurociggi fgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTIINSTAL

zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do

wyeliminowania), mogace powodowaé¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce

elementy zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub przebicia

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen

(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie

wolno uzywa¢ Rury nowe majg przechodzi¢ przez sciany i stropy do pomieszczen

sgsiednich i tam majg by¢ spiete ze starg instalacja.

Kolejnos¢ wykonywania robdt: wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd

i osadzenie uchwytéw, przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, utozenie rur

z zamocowaniem wstepnym, wykonanie potgczen lutowanych/skrecanych/zaciskanych.

Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%

w kierunku zrédia ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami

zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé Zadnych

potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic

odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewni¢ niemoznosc

osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna by¢ wieksze : 0 6-8 mm od grubosci sciany lub

stropu. Przejscie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé

za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni

Sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm a od parapetu powinna

wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Zawory termostatyczne muszg znajdowac sie w przestrzeni nieostonietej

Kolejnos¢ wykonywania robét::

wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworow i osadzenie uchwytéw

zawieszenie grzejnika, podigczenie grzejnika z rurami przytaczanymi. Grzejniki nalezy montowac w

opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac

budynek podczas prac wykorczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany.

Jezeli opakowanie zostalo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposob zabezpieczy¢ przed

zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich

prac wykonczeniowych.




Gatazki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu
ztgczek w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace
powodowac¢ deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociaggi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczeh gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polgczen wykonaé za pomocg np. konopi oraz pasty
miniowej.

Kolejnosé wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu, lutowanie koncowek mosieznych gwintowanych, wkrecenie
potSrubunkéw na zawdr i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintow materiatem  uszczelniajgcym,
skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature z gtowica termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane poziomo.

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw
musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub
jej czese) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607

+-Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z
dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé¢ przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno
przekracza¢ 10 bardéw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci
nalezy dokfadnie kontrolowaé.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny

odczyt zmiany cissienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym

punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie

stwierdzono przeciekdéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy

najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie

przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Préba szczelnosci na gorgco winna trwaé co najmniej 72-godzinng pracg instalac;ji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania

ogolne”

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna

by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm

i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano--montazowych. Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli

jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,

nalezy dang faze robo6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu

poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne  zasady obmiaru robét podano w  Specyfikacji Technicznej
»,Wymagania ogélne”




Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi roboét sa:

- [szt] - ilos¢ zamontowanych urzadzen,

- [mb] - ilos¢ utozonego przewodu

Obmiar robo6t okre$la sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z wzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego
i sprawdzonych w naturze .

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogoine”

Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatdéw i urzgdzen powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw ich zgodnosci z wystawionymi
przez dostawcéw lub producentéw sSwiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien by¢é on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Wyniki _odbioréw materiatdw i _urzgdzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
Dziennika budowy.

Odbior robot

Odbioru robodt, polegajagcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonac¢ zgodnie z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.
Zeszyt nr6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robaot:
przejscia dla przewodéw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordéw),
bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
W przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.Z odbiorow miedzyoperacyjnych
nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jako$é wykonania oraz przydatnos¢ robot i
elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz préb
dziatania urzadzen nalezy dokona¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i

uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,

- Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw ($Swiadectwa
jakosci, atesty, certyfikaty),

- Protokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych,

- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréow

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i
ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robo6t dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentaciji

- protokoty  z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos$¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawia-
jacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia korhcowego

pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.




9. PODSTAWOWA PLATNOSC

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
»,Wymagania ogoélne”

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ metréw biezgcych utozonych przewoddw rurowych oraz sztuk
zamontowanych urzgdzen i armatury wg cen jednostkowych robat.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robot moze sie postuzy¢ wiasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robét lub publikowanymi w  ogdlnie
dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokonaé wyceny w
oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub publikowanych
sktadnikow cenotworczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”

PN- 64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogodlne wymagania
i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1. Wymagania
i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody".

Il INSTALACJA WOD-KAN.

Spis zawartosci

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot
6. Kontrola jakosci robot
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. Obmiar robét

. Odbior robot

. Podstawowa ptatnos¢
0. Przepisy zwigzane

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru instalacji wod kan. w zwigzku PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BYLEJ SZKOrY PODSTAWOWEJ NA ZtOBEK WRAZ Z BUDOWA
PLACU ZABAW.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1



1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy wykonaniu
instalacji wod-kan, p.poz.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Zastosowane skroty:

WK - instalacja wod-kan, p.poz.

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogolne

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z  doku-
mentacjg, ST zawierajgcg ogdlne wymagania wykonania i odbioru robét, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan” Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”.

Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji wod-kan,
p.poz., do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub Zzastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia
wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
projektem wykonawczym, ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i instalacji
wod-kan Wyd. COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg by¢
wiasciwie oznakowane. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w Specyfikacji Technicznej — Wymagania ogodlne”.

Do wykonania instalacji wod-kan, p.poz. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszag
posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszaca sie do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Wymagania dla materiatow

Do wykonania instalacji mogg by¢é stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaC aktualne polskie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiadac
Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur wodociggowych polietylenowych PEX
taczonych za pomoca ztgczek systemowych. Instalacja hydrantowa wykonana zostanie z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych za pomocg potgczen gwintowych. Poziomy i piony



kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PCV kielichowych, tgczonych na wcisk,
uszczelke gumowg wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200.

Dostarczone na budowe rury powinny byC proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

Podejscia pod armature czerpalna:

- stalowe prowadzone w bruzdach

- z tworzyw sztucznych prowadzone w $ciankach dziatowych GK

Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgcg oraz armaturg czerpalna w
wersji dla obiektow uzytecznosci publiczne;j.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronna rurociggdw rozdzielczych i pionéw nalezy wykonaé z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczna o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Ogdlne _wymagania dotyczgce sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,,A.00.00.00-
Wymagania ogélne” Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdét, zarowno w
miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT
Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac¢ sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.
Armatura
Dostarczona na budkowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogéine”
Montaz rurociggow

Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewoddéw (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejno$¢ wykonywania robét:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potfgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen
miedzy zewnetrzna sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu.

Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢é za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Uktadanie, montaz i potgczenia rur z tworzywa sztucznego zgodnie z instrukcja producenta.

Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢é poddana probie szczelnoSci.

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
préby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni
przeznaczonych do =zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych roboét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg byé
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Wykonanie robét:

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1/2
cegly

Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych

Montaz poreczy dla niepetnosprawnych do WC

Montaz poreczy dla niepetnosprawnych do umywalki

Montaz poreczy dla niepetnosprawnych do natrysku (1M=1SZT)

Montaz siedziska dla niepetnosprawnych (1M=1SZT)

Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacje wodociggowg

Wykucie bruzd poziomych i pionowych na instalacje kanalizacyjng

Zamurowanie bruzd instalacji wodociggowe;j

Zamurowanie bruzd instalacji kanalizacyjnej

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonane wewnatrz budynku

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm,
grunt kategorii lll

Préba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki niemieszkalne, rurociggi Fi do 65-mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
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ogolne”. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan, p.poz.,
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia
materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze roboét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
ogolne” Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi roboét sa:
- [szt] - ilos¢ zamontowanych urzadzen,
-[mb] - ilo$¢ utozonego przewodu

Obmiar roboét okresla sie na podstawie rzeczywistych ilosci w powigzaniu z wytycznymi
projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”
Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatéw i urzadzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowag
oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci z wystawionymi
przez dostawcéw lub producentéw sSwiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. W
przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Wyniki odbioréw materiatdw i urzgdzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika
budowy.

Odbidr robot

Odbioru roboét, polegajgcych na wykonaniu instalacji wod-kan, p.poz., nalezy dokonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznego wykonania i odbioru sieci i instalacji wod-kan. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003”, normami PN-92/B-01706, PN-92/B-01707 oraz PN-B-02865:1997.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdt:
przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych. Z odbiorow miedzyoperacyjnych
nalezy spisac protokét stwierdzajgcy jako$é wykonania oraz przydatnos¢ roboét i elementow
do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiarow instalacji oraz prob dziatania
urzagdzen nalezy dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan, p.poz.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetnieniami w trakcie wykonania robét,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty),

- Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,

- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdét dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji
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-protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,
- aktualnos¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany
i uzupetnienia,
- protokoty badan szczelnosci instalac;i.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawia-
jacego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PODSTAWOWA PLATNOSC

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
»,Wymagania ogoélne”

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ metréw biezgcych utozonych przewoddw rurowych oraz sztuk
zamontowanych urzgdzen i armatury wg cen jednostkowych robat.

Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robot moze sie postuzy¢ wiasnymi
bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robot lub publikowanymi w ogodlnie
dostepnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w
oparciu o istniejgce bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie wtasnych lub publikowanych
sktadnikow cenotworczych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

PN-90/B-01707 Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-02865:1997,0chrona przeciw pozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa”

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 2004 r.,poz. 2086 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 r.),

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych TOM Il —
INSTALACJE SANITARNE.

lll. Instalacja GAZOWA

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowa instalacji gazowej wewnetrznej wraz z doborem kottéw
gazowych w kottowni.

Niniejsza ST sporzadzono zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych oraz:
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego
—(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.).
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Kosztorysowano wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH |

- wykonanie instalacji gazowej spawanej wraz z podigczeniem odbiornikow

gazu i probami szczelnosci,

- mocowanie i malowania instalacji gazowe;j,

- wykonawstwo kanatu nawiewnego z kottowni,

- przekucie $cian kottowni,

- zakrycie przeku¢ w $cianach,

- mocowanie rur na scianach i podporach
Przedmiotowa instalacja gazowa zaczyna sie od zaworu odcinajgcego DN25
umiejscowionego w skrzynce gazowej zlokalizowanej na scianie budynku.

Instalacja sktada¢ sie bedzie z instalacji w budynku ( tzw. wewnetrznej).

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie odbiorniki gazem ziemnym wysokometanowym grupa E
i ciSnieniu roboczym przed dowolnym odbiornikiem gazowym (MOP) OP=1,8kPa.

ODBIORNIKI GAZOWE:
Kotty gazowe i kuchenka gazowa.

Instalacje gazowg zasilajgcg kotlty nalezy wykona¢ z rur przewodowych, stalowych,
czarnych, atestowanych, bez szwu fgczonych przez spawanie gazowe z zastosowaniem
kolan typu hamburskiego.

Instalacje wykona¢ z rur przewodowych, stalowych, czarnych, atestowanych, bez szwu
DN32 i DN20 dla medidow palnych, spetniajgcych wymogi normy PN-EN ISO 3183.
Potgczenia poszczegdlnych rur nalezy wykonaé przez spawanie. Catos¢ zabezpieczy¢ przed
korozja.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH .
- trasowanie przebiegu instalacji,
- przebijanie otworow w $cianach,
- wykonanie uchwytéw,
- malowanie instalacji,
- zakrycie otworéw z ich tynkowaniem chudg zaprawa tynkarska,
Jako koszty pozostate i prace towarzyszace ujete w kosztorysie inwestorskim zaliczono:
- koszty sprawdzenia i nagazowania instalacji gazowej przez Dostawce gazu,
- koszty sprawdzenia instalacji nawiewno - wywiewnej i wentylacji (opinia
kominiarska),

4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.

Opracowanie instalacji gazowej nie powoduje koniecznosci odnoszenia sie do niniejszego
zakresu i sporzadzenia informacji. Roboty prowadzone bedg wewnatrz istniejgcego
budynku. W zwigzku z tym nie naruszajg interesu osob trzecich, szczegdlnych wymogow
pracy (w tym wydzielonych miejsc czy zapleczy), szczegdlnej organizacji i zabezpieczenia
ruch, itp.

NAZWY | KODY GRUP ROBOT OBJ ETYCH ZAMOWIENIEM :

Robotom budowlanym objetym niniejszym opracowaniem nadano nazwy i kody wg CPV:
- roboty przygotowawcze: CPV 45 45 0000-6 — Roboty budowlane pozostate,
- roboty instalacyjne: CPV 45 33 3000-0 — Roboty instalacyjne gazowe,
- roboty elektro-instalacyjne: CPV 45 31 7000-2 — Inne instalacje elektryczne,
- koszty pozostate ( odniesiono ): CPV 45 33 3000-0 — Roboty instalacyjne gazowe.
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OKRESLENIA PODSTAWOWE.
Wszelkie okreslenia i definicje sg wczesniej zdefiniowane w dokumentach wskazanych w
pkt. X, szczegodlnie w:

- Warunkach Technicznych wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe

- P.K.T.San.,Grz.,.Gaz., i Klim., W-wa, 1995 r, - Ustawie z 10 kwietnia 1997 roku
Prawo energetyczne — ( Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625 t.j. z p6 zn. zm.),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego — ( D z. U. 2010 nr
133, poz. 891),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegoto-
wych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie paliwami gazo-
wymi (Dz. U. 2008 nr 28 poz. 165),

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wyma-
gan, ktérym powinny odpowiada ¢ gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz
szczegotowego zakresu sprawdze n wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzgdéw pomiarowych ( Dz. U. 2008 nr 18, poz. 115),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie wa-
runkow technicznych jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.
nr 75, poz. 690 z p6 zn. zm.),

- Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 roku w sprawie warunkdéw technicznych u zytkowania budynkow mieszkalnych -
(Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836 z p6 zn. zm.),

- Ustawie z 16.kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych — (Dz. U. 2004 nr 92 poz.
881 z p6 zn. zm.)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe — (Dz. U. 2001 nr 97
poz.1055)

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego —
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6 zn. zm.),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do
uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem ( Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2203)

- PN-EN 1775 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla budynkéw. Maksymalne ci snienie
robocze < 5 bar. Zalecenia funkcjonalne,.

- PN-M 34507. Instalacja gazowa. Kontrola okresowa,

PN-M 34506. Instalacje gazowe. Proby wytrzymatosci i szczelnosci.
WYMAGANIA DOTYCZACE WLA SCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZB EDNE WY-MAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.
Wykonawca instalacji gazowej ma obowigzek uzywania urzgdzen, materiatdw, wyrobdw,
osprzetu posiadajgcych udokumentowane dopuszczenia wyrobow do stosowa nia w
budownic-twie, zgodnie z ustawg prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych, oraz
zgodnie z ustawg o systemie zgodnosci i zachowan zgodnych ze sztuka gazownicza.
Rury do wykonawstwa instalacji gazowej powinny odpowiada¢ PN-EN 1SO 3183.
Rury o $rednicy do 200mm powinny by¢ roztadowywane recznie. Niedopuszczalne jest rzu-
canie elementéw podczas roztadunki. Armatur e o duzych $rednicach oraz ksztattki rurowe
nalezy zabezpieczy¢ na czas transportu tak, aby nie byla narazona na uderzenia o
przedmioty metalowe.
Rury stalowe przeznaczone do budowy instalacji gazowej mogg by¢ sktadowane w war-
stwach o wysokosci do 2m. Pod kazdg warstwe rur nalezy podtozy¢ drewniane przekfadki o
grubo$ci, co najmniej 50mm. Warstwy rur powinny by¢ po obu stronach zabezpieczone do-
brze umocowanymi klinami.
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Armature lekka, powinno sie przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, armature
ciezkg - pod wiata.

Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzi¢ dostarczone materiaty
i wyeliminowa¢ elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikujgce sie na ztom. Podstawowym
dokumentem kontrolnym, z badan przeprowadzonych przez wytwoérce, jest deklaracja
zgodnosci z PN-EN 45014 Ilub aprobatg techniczng - dokument, w ktérym wytworca
zaswiadcza, ze dostarczone wyroby sg zgodne z wymaganiami zaméwienia i w ktérym
podaje wyniki kontroli wewnetrznej wyrobow wykonanych wg tej samej technologii, co
dostarczane wyro-by.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zakupionych elementow instalacji ze wskazanymi
w dokumentacji projektowej, sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw dopuszczajgcych
elementy instalacji do sprzedazy i obrotu, dostarczenie gwarancji, zaswiadczenia i certyfikaty
oraz kompletnos¢ dokumentacji techniczno-ruchowej ( instrukcji obstugi). Elementy instalacji
zabezpieczajgcej powinny by¢é zapakowane fabrycznie w pudetka i skrzynie (zawor).
Materiaty na tynki nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem, ukfada¢ na podktadach
z desek w warstwach do wysoko-sci < 1,5m.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA,

Do wykonawstwa otworéow w Scianach uzywac elektronarzedzia i narzedzia reczne. Do
wykonawstwa robot przy instalacji gazowej nalezy uzywac palnikow acetylenowo -
tlenowych zasilanych z butli gazowych..

Spawacze wykonujgce prace spawalnicze montazowe powinni posiada¢ wazne uprawnienia
ponadpodstawowe do spawania rur oraz by¢ obeznani ze sztukg gazownicza.

Butle powinny znajdowa¢ sie na zewnatrz budynku. Przy wykonywaniu robot spawalniczych
jest dozwolone uzywanie wytgcznie butli do gazéw technicznych posiadaj gcych wazng
ceche organu dozoru technicznego. Palniki o niezidentyfikowanych dyszach i elementach
uktadu mieszanki palnej, o nieznanych cisnieniach zasilania oraz o nieznanych rodzajach
gazd w, do jakich sg przeznaczone, nie powinny by¢ uzytkowane.

Prace na wysokosci ( ponad 1 m nad podtogg ) powinny byé organizowane w taki sposoéb
aby nie zmuszaty pracownika do wychlania sie poza balustrady lub obrys urzgdzenia, na
ktéorym stoi. Rusztowania przy pracach na wysokosci do 2m nad poziom podtogi powinny
zapewniaC stabilnosc¢ i by¢ zabezpieczone przed nieprzewidziang zmiang potozenia oraz
odpowiednig wytrzymatos¢.

Maszyny takie jak: rusztowania i drabiny, powinny odpowiada¢ wymogom zawartym w:

- Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bez pieczenstwa i higieny pracy —
(Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budo wlanych — (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczehstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowa-nia maszyn przez pracownikéw podczas pracy - Dz. U. 2002 nr 191 poz.
1596 z p6 zn. zm.).

Do wykonawstwa robét nalezy uzywac:

- elektronarzedzia,

- s$rodek transportu do 0,9t ,

- rusztowania ramowe warszawskie,

- betoniarke.
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU .

Do niniejszego opracowania nie przewiduje sie $rodkéw transportu szczegolnych lub
specjalistycznych. Przyjeto, ze wykonawca instalacji gazowej bedzie posiadat wtasny srodek
trans-portu, umozliwiajgcy transport materiatow i sprz etu do wykonawstwa robét oraz ludzi.
Uznaje sie za wystarczajgcy srodek transportu do 0,9t. Jednoczesne przewozenie ludzi i
butli w skrzyni pojazdu jest zabronione.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Rurarz instalacji gazowej nalezy umiesci¢ na Scianie kottowni i na podporach metalowych.
Przed rozpoczeciem prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostarczonego
materiat z dokumentacjg techniczng oraz stan krawedzi tgczonych rur. Odchytki srednic
taczonych rur powinny miesci¢ sie w granicach tolerancji dopuszczonych normami . Konce
rur rozwar-stwione ze $ladami peknie¢, porowatosci, zazuzlenia lub przepalenia zwykle
odcina sie. Brze-gi do spawania powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy smaru itp.
Rury o grubosci scianek od 1-4mm, ktérych ko rice sg prostopadle Sciete, spawa sie z
zachowaniem odlegtosci wzgledem siebie a < g ( grubos¢ scianki ),ti. w granicach 1,0 -
2,5mm. Odlegtos¢ tgczonego materiatu do wylotu dyszy palnika L= 1,5+2,5 ) x |, gdzie | —
dlugo $¢ jaderka ptomienia, tj. w strefie Il — spalania pierwotnego. W razie potrzeb vy
ukosowanie wykonuje sie na budowie za pomocg przyrzadéw do ukosowania i profilowego
ci ecia rur. Do kontroli wlasciwego przygo-towania koncéw rur do spawania mo ze stuzyc
specjalny szablon. Rury powyzej 5Smm grubo-$ci Scianki nalezy bezwzglednie ukosowaé pod
katem 55°-65°.

W celu prawidtowego ustawienia rur wzgledem siebie nalezy stasowac centrowniki. Dopusz-
czalne przesuniecie brzegéw 10% x g < 0,5mm. Brzegi tgczonych rur i przylegte powierzchni
oczysci¢ przed sczepianiem na dtugosci min 20mm. Przy sczepianiu rur i elementéw
rurowych przesuniec ie krawedzi nie powinno przekracza¢ poziom jakosci D, tj. h<0,5x g =
1,0mm. Spoiny zczepne wykonuje sie w 3 miejscach, o dtugosci L = (5-10 ) x g = 15-20mm.
Spoin sczepnych nie nalezy wykonywac¢ w pozycji sufi-towej — od dotu rury. Spoiny sczepne
wykona ¢ naprzemianlegle. Po zczepieniu spoiny zczep-ne nalezy doktadnie oczyScic.
Spoiny zczepne wadliwe ( pekniete) nalezy wycig¢, brzegi zeszlifowac i ponownie wykonac.
Poczatki i konce poszczegdlnych sciegéw / warstw nie mog g pokrywaé sie ze sobg i
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie 0 S = 3,5 x g = min. 20mm. Potaczenia
rurociggow o ré znych grubosciach scianki ( ponad 30% ré znicy grubosci scianek) powinno
by¢ wykonane z pocienieniem elementu grubszego pod katem wiekszym niz 15° ( < 1:5).
Spoina po jej wykonaniu powinna by¢ oznakowana znakiem spawacza. Znak nalezy
umieszczaé po przeciwnych stronach rury w jej gornej cz eéci w odlegtosci 30 - 50mm od
brzegu lica spoiny.

Rury nalezy spawaé¢ spoinami obwodowymi czotowymi z osig poziomg (znak CA) ukos$nie
(znak DA ) lub pionowo ( znak EA ) - metodg gazowg — acetylenowo-tlenow g. Spawanie
moze wykonywa¢ osoba posiadajgca zdane egzaminy spawacza oraz aktualng ksigzke
spawacza. Prace spawalnicze przy budowie instalacji gazowej powinny by¢ prowadzone
przez doswiad-czonego spawacza posiadajgcego uprawnienia ponadpodstawowe do
spawania oraz obezna-nego ze sztukg gazowniczg. Spoiny powinny spetnia¢ wymagania
klasy B. Najnizszg tempe-rature otoczenia w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze
ustala sie na + pie¢ stopni Cel-sjusza (+5°C).

Przy wykonawstwie instalacji gazowej nie przewiduje sie przerw i ograniczen, a takze innych
wymagan specjalnych.

Instalacje elektryczne systemu GX-4.Z wykona¢ przewodami miedzianymi:

- potaczenie do gtowicy MAG-3 - YDY 2x5,

- potaczenie detektoréw DEX-1.2 - YDY 4x1 tylko okr agty !,

- syrena—lampa SL-32 - YDY 4x1x0,5,

- zasilanie 220 V - YDY 3x1 ( dobdr nie krytyczn y ).

Podtgczenie gtowicy wykona¢ w puszce o klasie szczelnosci IP-55 ( klasa wybuchowosci
lIA, klasa temperaturowa T1) z zastosowaniem dtawikéw, p oza skrzynkg gazomierzowsq i
strefg 2 ( min 0,46m od obudowy szafki gazowej z kurkiem gtéwnym ). Jako system ochrony
przed porazeniem stosowac istniejgcy system zerowania. Przewody ukfada¢ w rurkach RL-
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20 na uchwytach. Wszelkie dane systemu nalezy umiesci¢ w tabeli dotgczonej do wyrobu
oraz sprawdzi¢ i zakonczy¢ protokotem ( wzdér w zatgczeniu do DP). Dopuszczam
prowadzenie przewodu YDY 2x4 do gtowicy odcinajgcej znajdujgcej sie na zewnatrz
budynku z bruzdzie instalacji gazowej. Zabronione jest mocowanie przewodu do rury
gazowej !.

INSTALACJA UZIEMIAJACA.

Instalacje gazowg nalezy potgczy¢ do przewodu uziemiajgcego. Potgczenia ekwipotencijalne
(wyréwnawcze) nalezy wykona¢ wg PN-ICE 364. Mozna tez potagczy¢ rury instalacji gazowej
do uziemionych, pozostatych metalicznych rurociggdédw budynku, zbroje r lub fundamentéw.
Nalezy stosowaé tasmy-obejmy metalowe 3-4”7, skrecane na $ruby oraz jednozytowy
przewod miedziany YDY 6 mm? x1 w izolacji zotto-zielonej z PCW. Stopien ochrony
instalacja elektryczna w kottowni IP 65 wg PN-EN 60529. Rezystancja uziemienia - mniej niz
4+5 Q.

OPIS DZIALA N ZWIAZANYCH Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | RO-BOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA .
Przejscia instalacji gazowej przez przeszkody murowe ( przejscia odkryte, nie w
bruzdach) powinno by¢é wykonane w tulejach stalowych ochronnych ( ocynkowanych ) o
Srednicy D = drury+20mm.

ODBIOR ROBOT PRZY INSTALACJI GAZOWEJ POLEGA NA SPRAWDZENIU :

- aktualnych atestow na rury, armatur e, odbiorniki; legalizacji lub uwierzytelnienia
uzytego do préby szczelnosci manometru,

- prawidlowosci dziatania przewoddéw wentylacyjnych i spalinowych (wymagana jest
opinia kominiarska koncowa o poprawnosci montazu kratek, droznosci, szczelnosci i
odpowiednich ciggach przewodow spalinowych i wentylacyjnych),

- zgodnosci wykonawstwa z projektem ( akceptowane sg tylko zasadne zmiany, ktére
musi uzgodni¢ projektant i zaakceptowac¢ urzad wydajgcy pozwolenia na budowe),

- trwatosci mocowania instalacji i rozstawy uchwytéw ( mocow ania co 3 - 4m),

- wykonawstwa przej$¢ w tulejach ochronnych przez przegrody budowlane,

- odlegtosci od innych instalacji ( tj. 10 cm przy ich réwnol eglym prowadzeniu
przewoddw gazowych i 2 cm przy ich krzy zowaniu z innymi - z tym, Ze instalacja
gazowa na gaz ziemny powinna by¢ prowadzona ponad innymi instalacjami ),

- prébie szczelnosci ( bez odbiornikow gazu ),

- poprawnosci malowania instalacji ( dopiero po prébach szcze Inosci ),

- uruchomienia wezta redukcyjno-pomiarowego.

PROBA SZCZELNOSCI

Wykonawca instalacji gazowej powinien wykonac, w obecnosci Inwestora, gtéwn g prob e
szczelnosci. Przed préb g instalacje przedmuchaé sprezonym powietrzem w strone na
zewnatrz budynku. Nastepnie nie pomalowang i z odtgczonymi odbiornikami gazu oraz
otwartymi i zaslepionymi kurkami gazu, bez gazomierza - instalacje w budynku poddac
sprawdzeniu na szczelno$é czynnikiem prébnym o nadci $nieniu 100kPa (1atm.) w czasie
min 0,5godz. Sprawdzi¢ szczelnos¢ na manometrze tarczowym wg PN-88/M-42304,
doktadnym o duzej tarczy M160, klasy 0,6%, zakres 0+160kPa, ze swiadectwem legalizac;ji.
Przed nagazowaniem instalacji gazem wykona¢ prob e szczelnosci instalacji z
zamontowany-mi urzgdzeniami i gazomierzem. Stosowa¢ manometrem wodnym — U-rurka
(lub tarczowym M160 zakres 0-10kPa, klasy 0,6% ) i nadcisnienie powietrza p = 3,75kPa (
co odpowiada 375+500 mm H 20 dla U-rurki ) w czasie 30min. Z préb nale zy sporzadzic¢
protokoty.

SPADEK CISNIENIA PODCZAS PROB NIEDOPUSZCZALNY. KONTROLA
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

Powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-EN ISO 12944 -1+8. Po prébach
szczelnosci przewody nalezy zabezpieczyé: oczysci¢ do 2. st. czystosci wg. PN-EN ISO
12944-4 oraz PN-ISO 8501-1, tj. bardziej gruntowne czyszczenie reczne, powierzchnia
pozbawiona stabo przylegajgcej zgorzeliny walcowniczej, rdzy i przylegajgcej starej powtoki
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malarskiej. Instalacje malowac przy wilgotnosci powietrza max 75% i temperaturze min +5°C
( max +40°C ). 1x farbg podktadowg zoéttg oraz nawierzchniowg zo6itg. Pokrycia malarskie
powinny wykazywac¢ stopien przyczepnosci zgodnie z PN-EN 4624 oraz powinny byé
odporne na agresywnos¢ korozyjng srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2 co najmniej w
stopniu U wg PN-84/H-97080.06. Powtoki galwaniczne powinny odpowiada¢ wymogom PN-
EN ISO 4042, PN-EN 12329 lub PN-EN 12540. Sprawdzenie przylegania powtok malarskich
( i metalicznych ) nalezy wykona¢ wg PN-EN ISO 2409 - po 14 dniowym sezonowaniu
pokry¢ - po-przez naciecie powtoki ochronnej wzdtuz linii wzajemnie prostopadtych co 1mm,
tak aby powstato okoto 100pdl kwadratowych. Do tak utworzonej siatki przyklei¢ tasme
samoprzylepng, a nastepnie zerwac jg gwaltownym pociggnieciem. Wynik sprawdzenia
przylegania powtok uznaje sie za pozytywny, jesli na tasmie nie znajduje sie zaden z
kawatkow warstwy malarskiej. Wyniki sprawdzenia nalezy wpisa¢ w dziennik budowy.

KONTROLA UKLADU ZABEZPIECZENIA GX-4.Z .

Roboty przy instalacjach elektrycznych powinny odpowiada¢ wymogom wg PN-EN 50014
PN-EN 50021, PN-EN 50028, PN-EN 50039, PN-EN 6007 9, PN-EN 60446, PN-EN 60364-
1+6.

Po kontroli uzytych materiatéw wykazanych w projekcie, sprawdzeni u dokumentéw dopusz-
czajgcych elementy instalacji ( DEX-12, MAG-3, MD-2.Z, SL-32, przewody wg PN-87/E-
90560 i B/12/298/02, rury RL-22 PN-EN 50860-1 ) do sprzedazy i obrotu oraz sprawdzeniu
zgodnos$ci wykonawstwa z projektem, poprawnosci prowadzenia i mocowan, dokonaniu
podigczen instalacji przeciw wyptywowej gazu oraz wtgczeniu zasilania modutu i wygrzaniu
technologicznym detektora nalezy wypusci¢ niewielkg iloS¢ gazu (przez max 1s) z
niezapalnej zapalniczki we wlot do komory pomiarowej detektora DEX-12. W tym momencie
(lub z opdznieniem kilku sekund) powinno sie zaobserwowac¢ na module zapalenie sie
lampki [ALARM1] i/lub [ALARM2] odpowiadajgcej testowanemu detektorowi oraz wiasciwe
dla tych urzgdzen sygnaty alarmowe lampg SL-31 ( na wyjsciu napieciowym A1 pojawienie
sie 12V ). Przy matej iloSci gazu moze nastgpi¢ generacja tylko ALAR-MU 1. Wéwczas
nalezy ponowi¢ wprowadzanie gazu w odstepie ca 2s ( 1s - gaz; 2s— przerwa ) a z do
uzyskania stanu ALARM 2, ktory przy prawidtowej pracy systemu spowoduje pojawienie sie
na zasilaniu glowicy MAG-3 impuls 12V i zamkniecie sie gtowicy. Nalezy, w ramach kontroli,
sprawdzi¢ stopien domkniecia zaworu klapowego MAG-3.W przypadku koniecznosci
wyregulowac¢ zgodnie z instrukcja.

Wszelkie dane nalezy umiesci¢ w tabeli dotgczonej do wyrobu oraz zakonczy¢ protokotem.

KONTROLA UZIEMIENIA INSTALACJI GAZOWEJ.

Potaczenia ekwipotencjalne ( wyréwnawcze) nalezy wykona¢ wg PN-ICE 364. Do wykonania
uziemienia nalezy stosowaé tasmy-obejmy metalowe 3-4”, skrecane na Sruby oraz jedno-
zytowy przewdd miedziany YDY 6 mm 2 x1 w izolacji zotto-zielonej z PCW. Stopie n ochrony
instalacja elektryczna w kottowni IP 65 wg PN-EN 60529. Rezystancja uziemienia - mniej niz
4+5 Q. Pomiar rezystancji wpisa¢ w dziennik budowy lub sporzadza¢ protokot.

Instalacje GX-4.Z i ekwipotencjalng musi wykona¢ osoba z uprawnieniami elektrycznymi
typu D do 1 kV.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Odbidr robot przy instalacji gazowej polega na wypetnieniu obowigzkéw natozonych ustawg
Prawo budowlane i polega na sprawdzeniu:
1. zgodnosci wykonania z projektem (w tym wykonawstwa i kontroli przewodow
wentylacyjno — spalinowych),
2. jakosci wykonania instalacji gazowej (potwierdzone atestami materiatow i urzgdzen),
3. szczelnosci elementdw i instalacji gazowej ( wg pkt. VI ).
Spetnienie wymagan niniejszej specyfikacji technicznej oraz kontrola z wynikiem
pozytywnym potgczen spawanych klasyfikujg wykonawstwo jako poprawne.

KONTROLA ROBOT SPAWALNICZYCH POLEGA NA:
1. kontroli wstepnej,
2. kontroli biezacej,
3. kontroli ostateczne;.
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KONTROLA WSTEPNA POWINNA OBEJMOWAC:
a) kontrole uprawnien budowlanych i spawaczy w zakresie wykonywanych prac,
b) kontrole materiatéw podstawowych ( sprawdzenie gatunku i wymiaréw, gazéw),
c) kontrole materiatobw dodatkowych ( poréwnanie rodzaju, gatun ku i wiasnosci

materialtdbw z wymaganiami przedstawionymi w dokumentacji te chnicznej oraz
sprawdzenie stanu technicznego materiatéw dodatkowych, sprawdz enie warunkéw
przechowywania, transportu i pakowania spoiw, topnikéw i ga zoéw ),

d) kontrole stanowiska spawalniczego ( ogledziny urzadzen spawalniczych,

sprawdzenie prawidtowosci potgczen i wlasciwego zasilania gazami, stan uchwytéw i
przewoddéw spawalniczych, stan reduktorow, palnikéw, minibezpi ecznikow, zaworow
butlowych, wezy, okularéw ochronnych, szczotki, odzie zy ochronnej itp. ),

e) kontrole przygotowania materiatdw podstawowych do spaw ania przez sprawdze-nie:

- konhcowek rur pod wzgledem wystepowania uszkodzen,

- sposobu ukosowania,

- czystosci powierzchni ukosowanych i przylegtych brzegow,

- prawidtowosci zatozenia urzadzenia centrujgcego ( jezeli zostato
zastosowane),

- zachowania tolerancji przesuniecia scianek.

KONTROLA BIEZACA POWINNA OBEJMOWAC:
Przebieg spawania polegajgcy na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania prac spawalniczych
z wymogami warunkow technicznych lub kart g technologiczng, a w szczegdlno Sci:

- uzycie wtasciwego materiatu,

- wiasciwa regulacja ptomienia ,

- wilasciwie uzytych gazéw technicznych,

- ci$nienia przeptywu,

- koncowki palnika,

- techniki i kolejnosci uktadania sciegow, odcinkow i warstw spoiny,
- znakowanie spoin,

- spawania w przewidzianej pozycji,

- stosowania zabiegow dodatkowych.

KONTROLA OSTATECZNA POWINNA OBEJMOWAC:

- okredlenie poziomow jakosci niezgodnosci spawalniczych na podstawie
badan nieniszczacych. Podstawowym badaniem nieniszczacym jest badanie
wizualne, ktére polega na ogledzinach zewnetrznych i obserwacji wzrokowej,
pomiarach spoin celem stwierdzenia czy ich ksztatt i wymiary sg zgodne z
dokumentacjg i czy nie zawierajg niedopuszczalnych niezgodnosci
spawalniczych. Ztgcze prawidtowo wykonane powinno mie¢ gtadka, lekko
wypukta powierzchnie bez widocznych wad. Powierzchniowe wady (karby),
jezeli sg ptytsze niz 0,6 mm, mogg by¢ usuniete przez szlifowanie.

- badanie szczelnosci za pomocg czynnika probnego.

WADY SPOIN | ZLACZY. WADY ZEWNETRZNE:

wklestos¢ lica spoiny ( ponad 10% x g; brak dostatecznej ilosci spoiwa za cienki drut
do spawania lub zbyt duza predkosci spawania. Moze by¢ naprawiona natozeniem
jeszcze jednej warstwy), dmierna nieréwnos¢ lica ( ponad 30% x g ),

nadmierny nadlew lica ( normalny nadlew 50% x g; zbyt duze nakfadanie spoiwa lub
zbyt mata predkosci spawania ),

podtopienia lica spoiny ( ponad 10% x g; niewtasciwe pochylenie palnika lub zbyt
duzy i ,twardy” ptomien ),

uskok ( ponad 20% x g ).

WADY DO WYCIECIA:

brak przetopu (spowodowany niedostateczng wydajnoscig palnika lub nadmierng
predkoscig spawania czy brakiem odstepu tgczonych detali),

nadmierny przetop (spowodowany nadmierny odstepu tgczonych detali, za duza
moc palnika),
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- kratery (w miejscach nagtego przerwania spawania lub niewtasciwego zakonczenia
spoiny),

- pekniecia (powstajg wskutek szybkiego chtodzenia lub niewtasciwa technologia
spawania — brak ciggtosci materiatu w ztgczu),

- pory (powstajg wskutek szybkiego chtodzenia uniemozliwiajgce odgazowanie
spoiny, za duzy podstep ptomienia, zanieczyszczenie spawanej powierzchni farbg,
smarami lub nadmierna predko$¢ spawania),

- zuzle (za silny utleniajgcy ptomien przy spawaniu gazowym lub zanieczyszczenia
takie jak zgorzelina, rdza, resztki topnika),

- przyklejenia - brak potgczenia stapianego sie spoiwa z metalem spawany
(nadmierna predko$¢ spawania lub zimny ptomien),

- przegrzane ztgcza (zbyt dtugie pozostawania w wysokiej temperaturze — za mata
predkos¢ spawania lub za duza nasadka palnika),

- utlenienia (nadmiar tlenu lub za duza odlegtos¢ jgderka ptomienia od metalu ),

- naweglanie (nadmiar acetylenu w ptomieniu lub ,dotykanie” metalu jgderkiem
ptomienia).

NAPRAWA SPOIN.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci spawalniczych ponizej dopuszczalnego poziomu
jakosci nalezy dokona¢ naprawy lub wyciecia spoiny w zaleznosci od dtugosci wadliwego
odcinka. Dopuszcza sie jednorazowg naprawe wadliwego odcinka spoiny. Wada ponad
dwodch spoin podczas proby szczelnosci instalacji gazowej dyskwalifikuje catg instalacje.
Spoiny wykonane btednie w zaleznosci od rodzaju i nasilenia wad nalezy poprawic¢ przez
wyciecie wadliwych odcinkow i ponowne ich pospawanie. Usuwanie wad moze byc¢
dokonane przez szlifowanie, frezowanie i inne metody obrébki mechanicznej, po ktérych
uzyskuje sie czystg powierzchnie do spawania. Naprawe tego samego miejsca spoiny
mozna wykonac tylko jednokrotnie. Naprawa peknie¢ w zlgczach rurowych cisnieniowych
jest niedopuszczalna. Peknietg spoine nalezy wycigC. Trzykrotna negatywna proba
szczelnosci instalacji gazowej kwalifikuje jg do rozebrania i powtérnego wykonania. Z
przeprowadzonych kontroli nalezy spisaé protokot kontroli.

WYKAZ DOKUMENTOW ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH , W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE
DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

1. Ustawa z 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych — Dz. U. 2010 nr 113 poz.759
t.j.)

2. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2010 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U.
2010 nr 138, poz. 935)

3. Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne — ( Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625 t.j. z
pozn. zm.)

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane - ( Dz. U. nr 2010 Nr 243
poz.1623 t.j.).

5. Ustawa z 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych — ( Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z
pozn. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 Ilutego 2008 r. w sprawie
szczegotowych zasad ksztattowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie
paliwami gazowymi ( Dz. U. 2008 nr 28 poz. 165).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego — ( Dz. U. 2010 nr
133, poz. 891)

8. Taryfa dla paliw gazowych Nr 1 - M.S.G. Sp. z 0.0. w Warszawie, X. 2003r. — z pézn.
zm.

9. Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych -
(Dz. U. 1999 nr 74 poz. 836 z p6zn. zm.)

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie wymagan,
ktérym powinny odpowiada ¢ gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz
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11.

10.

11.

12.

13.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.
29.

szczegotowego zakresu sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli
metrologicznej tych przyrzadéw pomiarowych - ( Dz. U. 2008 nr 18, poz. 115)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada ¢ budynki i ich usytuowanie
- (Dz. U. nr75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe — ( Dz. U. 2001 nr 97
poz.1055)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — ( Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1133 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i for my dokumentac;i
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego — ( Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6 zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym — ( Dz. U. 2004 nr
130 poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych prac projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym ( Dz. U. 2004 nr 18 poz. 172)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072 z p6 zn. zm.).

Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bez pieczenstwa i higieny pracy -
Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budo wlanych — (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dnia 14 marca 2000 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych - Dz.
U. 2000 nr 26 poz. 313 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 23 grudnia
2003 roku w sprawie bhp przy produkcji i magazynowaniu gazéw, napetnianiu
zbiornikbw gazami oraz uzywaniu i magazynowaniu karbidu - Dz. U. 2004 nr 7 poz.
59).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych — ( Dz. U.2000 nr 40
poz. 470 z 2000 ).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30 pazdziernika 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy - Dz. U. 2002 nr 191 poz.
1596 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do u
zytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem ( Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2203).

PN-C-04750 - Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.
PN-M 34507 - Instalacja gazowa. Kontrola okresowa.

PrPN-M 34506 - Instalacje gazowe. Proby wytrzymato Sci i szczelnosci.
PN-M 34502 - Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia.

PN-M 34503 - Préby rurociggow.
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31.
32.

33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.

43,
44,
45,
46,
47

48.
49.
0.
51.
52.
53.
54.

55.

56.

57.
98.

59.

60.

61.
62.
63.

64.

PN-M 54832
PN-EN 334
PN-EN 297

PN-M 40305
PN-EN 30-1-1

EN 676
PN-H 74219

PN-EN 1092-1
PN-M 74306
PN-H 74307

PN-EN 1514-1+4 -

PN-M 74001
PN-M 69008

PN-EN 12345

PN-EN ISO 6947

PN-M 69009
PN-EN 970
PN-EN 1712

PN-E 05125
PN-E 60529
PN-EN 331
PN-EN 3
PN-EN 45014
PN-B 03430
PN-B 02431-1

PN-EN 26520

PN-EN 729-1+4

PN-EN 12732
PN-EN 287-1

PN-EN 288-1+9

PN-EN 719

PN-EN 440
PN-EN 12517

PN-E EN 27963

PN-EN 1775

Gazomierze. Ogoélne wymagania i badani a.

Reduktory cisnienia gazu.

Kotty grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i
Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.
Urzadzenia gazowe uzytku domowego.

Kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego.

Palniki nadmuchowe.
Rury stalowe bez szwu.

Kotnierze i ich potgczenia.

Typy kotnierzy.

Kotnierze. Powierzchnie uszczelniajgce.

Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek.

Armatura przemystowa.

Klasyfikacja konstrukciji

spawanych.

Spawanie metali. Nazwy i okreslenia.

Pozycje spawania.

Spawalnictwo. Zaktady stosujgce procesy spawalnicze.

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgcz spawanych.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci zigcz spawa-

nych.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy ( Kod IP ).

Kurki kulowe i kurki stozkowe.

Gasnice przenosne. Sprzet pozarniczy.

Ogolne kryteria dotycz gce deklaracji zgodnosci.

Wentylacja.

Kotlownie budowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1.
Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach
spawanych metali wraz z objasnieniami.

Spawanie metali. P etne wymagania
dotyczgce jakosci w spawalnictwie.

Spawalnictwo.

Systemy

dostawy

gazu.

Spawanie  rurociggéw

stalowych. Wymagania funkcjonalne.
Spawalnictwo. Egzaminowanie spawaczy.

Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej

uznawanie

Spawalnictwo. Nadzor spawalniczy. Zadania i odpowie-

dzialnosc¢.

Druty i prety stalowe do spawania.

Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztagcz.

Badania nieniszczace metodami

Wzorzec kontrolny W2.
Dostawy gazu. Przewody gazowe do budynkéw.

ultradzwiekowymi.
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65. PN-EN 1515-1+2 - Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki.
66. PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i

okreslenia.

Wytyczne do okreslania poziomu jakosci wedtug

niezgodnosci spawalniczych.

Spawanie fukowe elektrodami otulonymi, spawanie

w ostonie gazow i spawanie gazowe. Przygotowanie

brzegéw do spawania.

Spawanie i procesy pokrewne. Przygotowanie brzegéw

do spawania.

70. PN-N 01270-04 i 09 -Barwy ostrzegawcze. Znaki ostrzegawcze.

71. PN-N 01256-01i 02 -Znaki bezpieczehstwa. Znaki ewakuacyjne.

72. PN-EN 10242 - taczniki z zeliwa ciagliwego.

73. Warunki Techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe —
P.K.T.San.,Grz.,Gaz., i Klim., W-wa, 1995 .

74. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych — tom |II.
Instalacje sanitarne i przemystowe — ARKADY.

75. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych — tom |
Budownictwo ogélne — ARKADY.

76. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych — tom V. In-
talacje elektryczne — ARKADY.

77. Poradnik spawacza gazowego. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne. W-wa 1986.

78. Vademecum budowlane: praca zbiorowa — Arkady, W-w a, 1994r.

79. Poradnik inzyniera. Spawalnictwo, Wydanie Naukowo — Techniczne, W-wa 1983r.

67. PN-EN 25817

68. PN-EN 29692

69. PN-EN I1SO 9692

IV. INFORMACJE OGOLNE KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Badanie szczelnosci (proba hydrauliczna) nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej instalacji
odrebnie. Podobnie mozna postepowac w przypadku rozlegtego ztadu dzielgc go na czesci.
Préby nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykonaniem
izolacji rur. Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i szachtow przed
catkowitym zakonczeniem montazu, nalezy wéwczas przeprowadzac¢ badania szczelnosci
czesci danej instalaciji.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna byé zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

ODBIOR ROBOT.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkoéw. Podstawg odbioru wykonania robét stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zawartg umowg i specyfikacjg techniczna.

DOKUMENTACJA ODBIOROWA.
Wykonawca przed zakonczen robét przekaze Zamawiajgcemu komplet dokumentacii
zawierajacy:

- Projekt po wykonawczy zawierajgcy: schemat technologiczny, lokalizacje kolektoréw
oraz podstawowych urzgdzen uktadu solarnego, schemat elektryczny dla szafy
sterowniczej.

- Gwarancje na instalacje solarng oraz zastosowane urzgdzenia.

- Deklaracje zgodnoséci na zastosowane materiaty.

- Instrukcje eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Instrukcje nalezy dostarczyc
Zamawiajgcemu w trzech egzemplarzach

PODSTAWA PLATNOSCI.

Zasady pfatnosci za wykonane roboty bedzie okresla¢ umowa.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ /kwota/ podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych /ofercie/.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe Iub wynagrodzenie
ryczattowe roboét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

1. PRZEPISY ZWIAZANE.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dz.U. z 2003 r., nr.207 poz. 2016 z
pozn. zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
Nr202 poz.2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z
pbzniejszymi zmianami).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr.75 poz.
690 z 2002r., z pdzn.

5) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych materiatdbw budowlanych
(Dz.U. Nr10 poz.48 z 1995r. oraz rozporzgdzenie zmieniajgce Dz.U.Nr136 z 1995 r.
poz.672).

6) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

7) PN-H-74200: 1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane.

8) PN-70/H-97050 — Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

9) PN-70/H-97051 — Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.

10) PN-EN 1057: 1999 — Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i
gazu stosowane

11) PN-EN 1254-5:2004 — Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 5: Lgczniki do
rur miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

12) PN-EN ISO 3677 — Spoiwa do lutowania migekkiego, twardego i lutospawania

13) PE-EN 45014 — Ogdlne kryteria dotyczgce deklaracji zgodnosci wydanej przez
dostawcow.

14) PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

15) PN-91/B-02420 — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

16) PN-B-02421:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzeh. Wymagania i badania przy odbiorze

17) Specyfikacja Techniczna

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapoznac¢ sie z projektem
instalacji sanitarnych, z przedmiarem robét oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng.
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