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1. WSTEP

W maju 2023 roku przeprowadzono badania geotechniczne, ktorych celem bylo
rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych dla zadania pn.: ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania bytej szkoty podstawowej na ztobek" w miejscowosci Swierchowa, w obrebie
dziatki 0 numerze ewidencyjnym 255. Opracowane i rozpoznanie wykonano za pomocg wizji
terenowej, wiercen geotechnicznych, makroskopowej oceny gruntéw, polskich norm
I rozporzadzen, literatury i materiatdéw archiwalnych oraz mapy sytuacyjnej dostarczonej przez

Zleceniodawce.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Zakres wykonanych prac, w tym lokalizacja i glebokos¢ otworow badawczych zostat
ustalony ze Zleceniodawca.

W ramach prac terenowych wykonano rozpoznanie w dwoch punktach do glebokosci
3,0 m p.p.t., systemem udarowym na sucho przy uzyciu probnikoéw RKS: L=1miL=2m
oraz @ = 50 mm 1 @ = 40 mm. Lacznie wykonano 6,0 mb wiercen. Wiercenia zakonczono
W czesci  stropowej utworéw neogenskich. Otwory dostarczyly informacji na temat
wyksztalcenia 1 migzszo$ci przewierconych utworow.

Podczas wykonywania wiercen z uzyskanego urobku dokonywano na biezgco opisoOw
makroskopowych cech gruntéw. Po wykonaniu niezbednych pomiaréw i obserwacji, otwory
badawcze zlikwidowano urobkiem, z zachowaniem nastgpstwa warstw. Maksymalna
migzszos¢ warstwy ubijanego urobku nie przekraczata 0,5 m. Teren prac uporzadkowano
i doprowadzono do stanu pierwotnego.

Badania przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami. Zakres badan objat
oznaczenie podstawowych wiasnosci fizycznych gruntu: analiza makroskopowa (wszystkie

probki gruntu).
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU BADAN

3.1 Potozenie, morfologia i hydrografia

Pod wzglgdem administracyjnym rejon badan zlokalizowany jest w miejscowosci
Swierchowa, gminie Osiek Jasielski, powiecie jasielskim, wojewodztwie podkarpackim.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan potozony jest w mezoregionie Pogorze
Jasielskie (513.68 wg J. Kondrackiego), ktory jest cze$cia makroregionu Pogorze
Srodkowobeskidzkie, ktore z kolei jest czescia podprowincji Zewnetrze Karpaty Zachodnie.

Gloéwnag role w hydrografii terenu odgrywaja lokalne potoki bez nazwy, zasilajace rzeke
Wistoke.

Potozenie terenu badan przedstawia zatacznik 1.

3.2 Zarys budowy geologicznej

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewngtrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktére zbudowane sa z naprzemianleglych skal piaskowcowo-
tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zrdéznicowane warunki
sedymentacji tworza kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. ptaszczowin, ktore
w wyniku faldowan mezozoicznych zostaly nasunig¢te na siebie. Na powierzchni osadoéw

fliszowych zalegaja czwartorzedowe osady stokowe.

4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE NA BADANYM TERENIE

Badany obszar zgodnie z przyjetym podzialem hydroregionalnym Polski (Paczynski,
1995 r.) nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym
do obszarow Glownych Zbiornikow Wod Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegblnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.).

Podczas prowadzenia prac terenowych, do glgbokosci rozpoznania stwierdzono, Ze
jedynymi przejawowi wodono$nosci byly intensywnej saczenia wod gruntowych w osadach

spoistych. Zestawienie warunkow hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.
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Tabela 1. Warunki hydrogeologiczne

Lp. Numer Litologia Saczenie Poziom Poziom
otworu [mp.pt] nawiercony ustabilizowany
badawczego [mp.p.t] [mp.p.t]
1 1 Pq 1,2 - 1,2
2 2 Py 1,4 - 1,4

5. WYNIKI ROZPOZNANIA ORAZ CHARAKTERYSTYKA
WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

W obrebie analizowanego obszaru badan do glgbokos$ci rozpoznania podtoze gruntowe
budujg czwartorzedowe osady stokowe oraz utwory neogenskie. Utwory czwartorzedowe
litologicznie odpowiadaja piaskom gliniastym i glinom piaszczystym. Utwory neogenskie
litologicznie odpowiadaja zwietrzelinie gliniastej piaskowca. Stref¢ przypowierzchniowa
w miejscu wykonania obu otworéw badawczych stanowi warstwa nasypu niebudowlanego
ztozonego z gliny z domieszka gruzu o0 migzszosci 0,8 — 1,2 m.

Wyniki rozpoznania geotechnicznego w formie karty otworéw badawczych
przedstawiaja zataczniki 4.1 1 4.2.

Charakterystyke warunkéw geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty
wiercef, badan makroskopowych probek gruntéw, analize materialow archiwalnych oraz
zgodnie z normami gruntowymi: PN-02/B-04452, PN-81/B-03020, PN-86/B-02480,
PN-88/B-04481.

Stopien plastycznos$ci I ustalono na podstawie oporéw os$rodka gruntowego w trakcie
wiercenia. Pozostate parametry geotechniczne ustalono metoda posrednig B tj. za pomoca
zwigzkow korelacyjnych pomiedzy parametrami wiodgcymi a cechami mechaniczno-
deformacyjnymi.

Pod warstwa nasypu niebudowlanego zalegaja grunty rodzime rozpatrywane jako

podtoze budowlane. W podtozu budowlanym wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa |. Piasek gliniasty i glina piaszczysta o barwie bragzowo-szarej w stanie
plastycznym — grunty o obnizonej nosnosci. Usrednione warto$ci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych warstwy I przedstawiaja si¢ nastepujaco:

stopien plastycznosci IL™ ~ 0,30 symbol konsolidacji C
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gesto$é objetosciowa p™ ~ 2,00 g/cm?®

spojnosé cu™ ~ 8 kPa (Pg)

spojnosé cu™ ~ 13 kPa (Gp)

kat tarcia wewnetrznego ¢y ~ 13 °

modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 17 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 24 000 kPa

Warstwa Il. Glina piaszczysta o barwie brazowo-szarej w stanie twardoplastycznym —
grunty nosne. Usrednione warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstwy |l
przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien plastycznosci I ™ ~ 0,20 symbol konsolidacji C
gesto$é objetosciowa p™ ~ 2,10 g/cm?®
spojnosé cu™ ~ 13 kPa
kat tarcia wewnetrznego g™ ~ 13 °
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 21 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 29 000 kPa

Warstwa I11. Zwietrzelina gliniasta piaskowca o barwie szaro-bragzowej w stanie
twardoplastyczmym — grunty no$ne. UsSrednione warto$ci charakterystyczne parametrow
geotechnicznych warstwy |1 przedstawiajg si¢ nastepujaco:
stopien plastycznosci IL™ ~ 0,15 symbol konsolidacji C
gestosé objetosciowa p™ ~ 2,15 g/cm?®
spojnosé cu™ ~ 22 kPa
kat tarcia wewnetrznego ¢y ~ 18 °
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo™ ~ 23 000 kPa

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo™ ~ 33 000 kPa

Przed zastosowaniem do obliczeh podane parametry charakterystyczne nalezy
pomnozy¢ przez wspolczynnik materialowy ym, ktory wynosi 0,9 lub 1,1 w zaleznosci

od zastosowanych obliczen przy czym nalezy przyjmowacé warto$¢ bardziej niekorzystng.
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6. WNIOSKI | PODSUMOWANIE

1. Celem wykonanych badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych dla zadania pn.: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania bylej szkoty
podstawowej na ztobek" w miejscowosci Swierchowa, w obrebie dziatki o numerze

ewidencyjnym 255. Zakres wykonanych prac zostatl ustalony ze Zleceniodawca.

2. Wykonane prace pozwolily na okre§lenie warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych
na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajacy dla prawidlowego zaprojektowania

posadowienia inwestycji.

3. Podtoze gruntowe rozpoznano w dwoch punktach badawczych do gigbokosci 3,0 m p.p.t.,

0 tacznym metrazu 6,0 mb.

4. W obrebie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podloze gruntowe
buduja czwartorzedowe osady stokowe oraz utwory neogenskie. Utwory czwartorzedowe
litologicznie odpowiadaja piaskom gliniastym i glinom piaszczystym. Utwory neogenskie
litologicznie odpowiadaja zwietrzelinie gliniastej piaskowca. Strefe przypowierzchniowsg
w miejscu wykonania obu otworéw badawczych stanowi warstwa nasypu niebudowlanego

ztozonego z gliny z domieszka gruzu o migzszosci 0,8 — 1,2 m.

5. Podczas prowadzenia prac terenowych, do gtebokosci rozpoznania stwierdzono, ze jedynymi
przejawowi wodonosnosci byly intensywnej saczenia wod gruntowych w osadach spoistych.
Poziom saczen srodglinnych nalezy uzna¢ jako sredni. Poziom saczen bedzie ulegat zmianom
w zaleznosci gt. od wielkosci opadow atmosferycznych. Zestawienie warunkow

hydrogeologicznych przedstawiono w tabeli nr 1.

6. Normowa gleboko$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi

h,=1,2 m.

7. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk 1 procesow destabilizujacych podtoze gruntowe.
Obszar objety badaniami znajduje poza terenem zaliczanym do ,,0bszaro6w zagrozonych

podtopieniami” (geoportal e-PSH).
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8. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed
przystagpieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodni¢. Wszelkie prace ziemne

powinny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa.

9. Z uwagi na podatno$¢ gruntdbw wystepujacych w podiozu badanego terenu
do uplastyczniania si¢ wraz ze wzrostem wilgotno$ci, podczas budowy oraz w fazie
uzytkowania obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych

gruntow.

10. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych, warunki gruntowo-wodne dla

projektowanej inwestycji kwalifikuje si¢ jako proste.

11. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzgledu na stwierdzone proste warunki
gruntowo — wodne oraz ze wzgledu na charakterystyke inwestycji proponuje si¢ przyjecie |l
kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych
warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej czeSci moze ulec
zmianie. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z niniejsza

opinig.
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Gliny, piaski | 2wiry rzeczne
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Otwor
geotechniczny
Profil numer 1

ZalNr: 4.1

Miejscowosé: Swierchowa
Gmina: Osiek Jasielski

Obiekt: Rozbudowa szkoty
Inwestor: Gmina Osiek Jasielski

Powiat: jasielski Wiercenie: Krosgeo s.c.

Wojewddztwo: podkarpackie

Doz6r geol.: S. Dziadosz

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 257.90 m

Giebokos¢: 3.00 m

Skala 1:20 | Data wiercenia: 2023-05
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO

1 Prognoza zmian wiasnosci podtoza

Procesy zmiany wilasciwosci gruntow w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczng sie
praktycznie w chwili rozpoczecia jej realizacji i bedg trwaty po zakonczeniu budowy i w trakcie

uzytkowania obiektu. Procesy te obejmg przede wszystkim:

 konsolidacje i osiadanie gruntu pod fundamentami, wywotane obcigzeniem pochodzgcym od
ciezaru obiektu, co grozi naruszeniem konstrukcji. Konieczny jest dobor takich rozwigzan

projektowych, ktére zapobiegng nierébwnomiernemu osiadaniu gruntu pod fundamentami.
* zmiane rozktadu sit dziatajgcych na terenie, na ktorym projektuje sie wykonanie obiektu.

* zmiane parametréw statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robot
ziemnych. Pozostawienie niezabezpieczonych wykopéw fundamentowych moze spowodowac
obrywanie sie mas gruntu. Dlatego tez wykopy fundamentowe powinny zosta¢ wypetnione jak

najszybciej po ich wykonaniu, nie wolno réwniez pozostawiac¢ niezabezpieczonych skarp.

Fundamenty posadowi¢ w | warstwie geotechnicznej tj. piasek gliniasty i glina piaszczysta o
barwie brgzowo-szarej w stanie plastycznym, wilgotne oraz w |l warstwie geotechnicznej ;.

glina piaszczysta o barwie brgzowo-szarej w stanie twardoplastycznym, mato wilgotne.

2 Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan podtoza gruntowego przyjeto nastepujgce parametry

geotechniczne warstw, na ktorych posadawia sie projektowany obiekt:

Gestos¢ objetosciowa p = 2,00/ 2,10 t/m3

Kat tarcia wewnetrznego @u = 13° / 15°

Spojnos¢ cu=8 /17 kPa

Stopien plastycznosci I = 0,30/ 0,20

Modut pierwotnego odksztatcenia gruntu Eo = 17 000 / 21 000 kPa

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej Mo = 24 000 / 29 000 kPa

3 Okreslenie czes$ciowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Przy sprawdzaniu stanéw granicznych nosnosci: konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego
(GEO) nalezy stosowac¢ wspotczynnik czesciowy do parametrow geotechnicznych Yu = 1,1

oraz do parametrow nosnosci gruntu Yr = 0,9.



Okreslenie oddzialywania od gruntu

Sposob posadowienia i rodzaj konstrukcji, a takze typ podioza gruntowego w jakim projektuje
sie posadowienie obiektu minimalizujg oddziatywanie gruntu na konstrukcje projektowanego

obiektu.

Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego, a w prostych przypadkach
projektowanego przekroju geotechnicznego

Warunki geotechniczne terenu projektowanej inwestycji kwalifikuje sie, jako proste tj. piasek
gliniasty i glina piaszczysta o barwie brgzowo-szarej w stanie plastycznym i

twardoplastycznym, mato wilgotne i wilgotne.

Obliczenia nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdélnej statecznosci

Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen. Do obliczen osiadan
nalezy przyja¢ parametry | warstwy geotechnicznej tj. piasek gliniasty i glina piaszczysta o
barwie brgzowo-szarej w stanie plastycznym, wilgotne oraz w |l warstwy geotechnicznej tj.

glina piaszczysta o barwie brgzowo-szarej w stanie twardoplastycznym, mato wilgotne.

Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow

Do zaprojektowania fundamentéw nalezy przyjg¢ parametry | warstwy geotechnicznej tj.
piasek gliniasty i glina piaszczysta o barwie brgzowo-szarej w stanie plastycznym, wilgotne
oraz w Il warstwy geotechnicznej tj. glina piaszczysta o barwie brgzowo-szarej w stanie

twardoplastycznym, mato wilgotne.
W szczegdlnosci nalezy:

Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym (nie nasypowym).

Fundamenty wykonane w postaci zelbetowej monolitycznej z betonu (C25/30) posadowione

bezposrednio na gruncie o nienaruszone;j strukturze.
Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopow.
Wykopy prowadzic tylko w okresie suchym. Nie dopuszcza¢ do zawilgocenia wykopow.

Teren przy fundamentach nalezy zabezpieczy¢é materiatami nieprzepuszczalnymi dla wody, aby

nie dopuszcza¢ do przedostania sie wod opadowych pod fundamenty.

Wody opadowe z dachéw odprowadzi¢ rurami spustowymi do kanalizacji deszczowej lub

odpowiednimi ciekami betonowymi na zewnatrz budynku.

W trakcie wykonywania roboét ziemnych nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ czy dokumentacja

geologiczna odzwierciedla stan rzeczywisty gruntu.

Opor jednostkowy podtoza musi wynosi¢ min. 2,00 kg/cm?.



e Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego kazdorazowo po wykonaniu wykopu

fundamentowego powinien sprawdzi¢ nosnos¢ i opor podtoza gruntowego.

Zaleca sie scistg wspotprace geologa i konstruktora podczas wykonywania prac ziemnych.

8 Specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét
ziemnych i specjalistycznych robé6t geotechnicznych

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050.

9 Okreslenie szkodliwosci oddzialywania wéd gruntowych na obiekt budowlany
i sposéb przeciwdziatania tym zagrozeniom

Nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania wody gruntowej na obiekt.

10 Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do
rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Nalezy przewidzie¢ systematyczne monitorowanie obiektu i gruntow w trakcie budowy.

W czasie budowy w przypadku wystgpienia jakichkolwiek niekorzystnych zjawisk o
charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowac zagrozenie dla konstrukciji
obiektu, kierownik budowy powinien niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta i geologa obiektu w

celu ustalenia dalszego postepowania.

Nalezy rowniez przewidzie¢ systematyczne, okresowe monitorowanie obiektu i gruntéw w
trakcie uzytkowania. Giéwnie chodzi o sprawdzenie czy warunki gruntowe i wodne

oddziatywajgce na budynek nie zostaty pogorszone.
Jak réwniez nalezy kontrolowaé statecznosé¢ catego budynku oraz proces jego osiadania.

UWAGA!
PRZED WYLANIEM FUNDAMENTOW ZGt.OSIC ODBIOR PODtOZA PRZEZ
UPRAWNIONEGO GEOLOGA.

Opracowanie



OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI

1. Podstawa opracowania.

e Zlecenie inwestora
e Ogledziny
e Inwentaryzacja obiektow

Obowigzujace przepisy i normatywy budowlane:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr
118, poz. 1263 z 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt robot rozbidrkowych w budynku bytej Szkoty Podstawowej w
celu wykonania catego zamierzenia inwestycyjnego PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
BYLEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NA ZLOBEK WRAZ Z BUDOWA PLACU ZABAW w Swierchowej
dziatka nr 128/1.

Opracowanie zawiera:

e Opis techniczny budynku okreslajacy:
- lokalizacje,
- technologie wykonawstwa,
- opis stanu technicznego

e Zakres prac rozbidrkowych

e Okreslenie zasad bezpieczenstwa



3. Opis ogolny.

3.1. Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Swierchowej, jest to budynek bytej szkoty Podstawowej
znajdujacy sie na dz. nr ewid. 128/1.

3.2. Charakterystyka budynku.

Budynek jest murowany, parterowy, z czesciowym podpiwniczeniem, poddasze cze$ciowo uzytkowe. Kryty
dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, o kacie nachylenia 37°. Dach kryty blachg stalowg
dachowkowa.

4. Zakres prac rozbiorkowych dla budynku.

4.1. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy w pierwszej kolejno$ci przygotowac oraz
zabezpieczy¢ teren wokot budynku. Przygotowanie terenu powinno polegac na uprzatnieciu
niepotrzebnych przedmiotéw oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napiséw informacyjnych o
grozacym niebezpieczenstwie oraz zakazie wstepu na przedmiotowy teren 0séb nie
zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ rozbidrke urzadzen i sieci instalacyjnych znajdujacych sie w obrysie
elementéw przeznaczonych do rozbiorki.

Do rozbiérki urzadzen i sieci instalacyjnych mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te
instalacje zostaty odtgczone od sieci lokalnych przez pracownikdéw witasciwych instytuciji, oraz dokonano
odpowiedniego wpisu do dziennika rozbidrki.

Demontaz instalacji powinna wykonywac brygada ztozona z monteréw i ich pomocnikéw odpowiedniej
specjalnosci.

4.2. Roboty rozbidrkowe.

W kolejno$ci nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty rozbiérkowe:

« Demontaz rur spustowych itp. cze$ci te zdejmuije sie catymi pasami i spuszcza na ziemie, przy czym
caty odcinek budynku, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe powinien by¢ ogrodzony - dla
uniknigcia wypadku. Nastepnie mozna przystapi¢ do rozbidrki przeznaczonego do likwidacji komina.
Materiaty poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami.

« Rozbiorka komina murowanego na poddaszu. Rozbiorke komina mozna przeprowadzi¢ recznie,
kilofami odbijajac poszczegoine cegly i spuszczajac je rynna.

« Rozbiorka Scianek dziatowych na poddaszu. Rozbidrki $cianek dziatowych nie mozna wykonywaé
przez zwalanie ich na strop, gdyz w ten sposéb mozna spowodowac zawalenie sie tego stropu co
moze stac sie przyczyng runiecia catego budynku. Ze $cianek tynkowanych nalezy usunag¢ tynk, a
nastepnie rozbierac je kolejno warstwami. W podobny sposéb rozbiera sie $cianki wykonane z
wiekszych elementéw jak pustaki, bloczki itp. Scianki dziatowe powinno rozbieraé sie z lekkich,



przestawnych rusztowan, a caly rozebrany ze Scianek materiat i gruz nalezy usuwac ze stropdw na
dot.

« Rozbidrka istniejgcego stropu w konstrukcji drewnianej nad parterem.

Nalezy doktadnie zapoznac sie ze schematem podparcia wszystkich stopow w budynku i rozbierac je
w takiej kolejnosci aby nie spowodowac¢ wypadku.

Rozbidrke stropdw nie wolno rozbijac stojac bezposrednio na nim. Rozbiorke mozna prowadzic tylko
ze specjalnego pomostu, opartego na belkach, co zapewnia pracujgcym bezpieczenstwo nawet w
przypadku zawalenia si¢ stropu. Dla zapewnienia zupetnego bezpieczenstwa nalezy catkowicie
uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujgcych sie pod rozbieranym stropem.

Rozbiorke wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Materiaty posegregowac i przetransportowac na
miejsce sktadowania.

. Demontaz okien, drzwi i parapetow. Przed przystapieniem do rozbidrki okien lub drzwi nalezy
sprawdzi¢, czy wskutek osiadania $cian lub utraty no$no$ci nadproza o$cieznice nie spetniajq roli
nadproza dla danej $ciany, by przy wyjmowaniu ich nie spowodowac zawalenia sie $ciany. W tym
przypadku od razu nalezy wzmocni¢ nadproza poprzez zamontowanie dwoch ceownikéw C180 po
obu stronach nadproza. Jezeli nie sg one obcigzone, zaleca si¢ wymontowanie je ze $cian wraz ze
skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

« Rozbiorka Scian i kominéw murowanych na parterze. Rozbiorke $cian i komindw mozna rozbiera¢
recznie, kilofami odbijajac poszczegélne cegly i spuszczajac je rynna.

Wszystkie roboty rozbidrkowe wykonywaé powinna brygada montazowa. Kazdemu z pracownikéw
wchodzacych w sktad grupy nalezy $cisle wyznaczy¢ czynnosci i poda¢ kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowigzujace przy robotach rozbidrkowych i zasady stosowanej
przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego
uprawnionej. Osoba ta powinna by¢ stale obecna na placu budowy.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t rozbiorkowych jest zobowigzany do zapoznania
cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac rozbiorkowych oraz sprawdzi¢
znajomos¢ przepisow BHP poszczegolnych cztonkdw brygady. Nalezy kazdorazowo oméwic

rowniez szczegotowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢

protokot z wyszczegolnieniem przeszkolonych oséb. Protokdt musza podpisaé oprécz

prowadzacego szkolenie rowniez przeszkolone osoby. Przed rozpoczeciem zasadniczych robot
rozbiérkowych nalezy wykona¢ tzw. roboty rozbiérkowe rozpoznawcze majace na celu doktadne
okre$lenie stanu technicznego podstawowych i zasadniczych elementow konstrukcji nonej. Jest

to informacja konieczna i bardzo istotna dla prowadzenia zasadniczych robét rozbidrkowych.
Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste.

Na budowie powinna znajdowac sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.

Kierownik budowy zgodnie z w/w wytycznymi opracuje plan B. i O. Z.

Narzedzia :
- Miotki , przecinaki , kilofy.

- Mioty udarowe elektryczne i pneumatyczne.
- Szlifierki elektryczne do ciecia stali.
- Liny stalowe do transportu elementdw.



- Wozki i taczki.

- Aparaty acetylenowo - tlenowe.

Sprzet i Srodki transportowe :

- Zuraw o udzwigu odpowiednim dla danych robét
- Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi.
- Pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne.

- tadowarki i koparki.

5. Zasady bezpieczenstwa.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac postanowienia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 29 marca 1992 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiorkowych oraz nalezy zabezpieczy¢
przestrzegania warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003r. Nr 47 poz. 401)
Na przedmiotowej dziatce wystepuja elementy mogace stwarza¢ szczegolne zagrozenie podczas
prowadzenia prac budowlanych, tj. roboty ziemne w poblizu istniejacych przewodéw gazowych, kanalizacii
sanitarnej, wodociggowych i energetycznych, telekomunikacyjnych kablowych wykonac recznie ze
szczegolng ostroznoscig. Ponadto nalezy szczegdlng uwage zwraca¢ na roboty wykonywane w poblizu
istniejacych linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych.
Podczas wykonywania prac rozbiérkowych miejscami na dziatce ktére moga stwarza¢ zagrozenia sa:

. Teren wokoét obiektu (spadajace przedmioty, zagrozenia stanowiskowe).

« Plac sktadowania materiatow rozbiorkowych.

« Stanowiska maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac rozbiorkowych.

Ponizej omowiono podstawowe zasady BHP przy tych pracach:

. Teren na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego bedzie ogrodzony i oznakowany
tablicami ostrzegawczymi.

« Obiekt podczas robot rozbiorkowych bedzie odtgczony od sieci wodociggowej, gazowej, cieplnej,
elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.

- W rozbieranych oraz przylegajacych obiektach nie mogq znajdowac sie osoby nie zatrudnione
bezpo$rednio przy pracach rozbiorkowych i skierowanych tam przez kierownika robot.

« Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy beda zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

« Usuwanie jednego elementu nie bedzie wywotywaé nieprzewidywalnego spadania lub
zwalenia si¢ innego.

« Prowadzenie robot rozbiorkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji przez
wiatr jest zabronione. Decyzje o prowadzeniu rob6t dla konkretnych warunkéw atmosferycznych
powinien podja¢ uprawniony kierownik budowy.

« Przewracanie $cian lub innych cze$ci obiektu przez podkopywanie lub podcinanie jest
zabronione.

« W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

« Demontaz lub montaz nie bedzie prowadzony przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m, podczas
deszczu, Sniegu, gotoledzi i przy wietrze o predkosci ponad10m/s2.

« Otwory w stropach i dachu do ktérych mozliwy jest czasowy dostep ludzi zostang szczelnie




ogrodzone i zakryte.
Podnoszenie ciezaréw przekraczajacych maksymalng no$nos¢ stosowanego sprzetu jest
zabronione. Podnoszone fragmenty konstrukcji musza przed podniesieniem zosta¢ catkowicie
oddzielone od pozostatej konstrukcji.
Liny bedg kazdorazowo sprawdzane przed ponownym uzyciem, rusztowania po ich ustawieniu i
zakotwieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i przerwach w robotach bedg komisyjnie odebrane
zapisem do dziennika rozbidrki.
Stanowiska spawaczy bedg wyposazone w sprzet przeciwpozarowy.
Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w
odlegtosci blizszej od skrajnych przewodow :

2 m—dla linii NN

5 m-dla liniif WN do 15 kV

10 m - dla linii WN do 30 kV

15 m - dla linii WN ponad 30 kV
Bedzie stosowany przez pracownikow sprzet ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i
ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczenstwa.
Pracownicy bedg dopuszczeni do pracy na wysokosci na podstawie aktualnych badan
psychotechnicznych.
Miejsce robot bedzie wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy.
Roboty rozbiérkowe musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego i uprawnionego
pracownika.
Pracownicy wykonawcy robdt rozbiorkowych powinni by¢ rowniez zapoznani w sprawie
przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu alkoholizmowi
(Dz.U.nr5p0z.230 z pdzniejszymi zmianami).
Pracownicy wykonujacy rozbiorke powinni zosta¢ zapoznani z technologia i organizacja robét
demontazowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowigzujgcymi przy robotach rozbidrkowych i
na wysoko$ciach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni pokwitowaé
wiasnorecznym podpisem w protokole szkolenia lub wpisie do dziennika rozbidrki.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY - KkONSTRUKCJA

1. Lokalizacja i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania na Ztobek istniejgcego budynku
bytej szkoty podstawowej potozonego w Swierchowej. Jest to budynek murowany, jednokondygnacyjny z
czesciowym podpiwniczeniem. Kryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, o kacie nachylenia 37°.
Dach kryty blachg dachowkowg. Budynek wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw. Budynek obecnie

nieczynny.

2. Warunki geotechniczne posadowienia budynku

Dane wyjsciowe do obliczen posadowienia budynku przyjeto na podstawie ,Dokumentacji Badan Podtoza
Gruntowego” wykonanej na potrzeby niniejszego opracowania.

Normowa gteboko$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi hz=1,2 m

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych poditoze gruntowe.

Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne dla projektowanej
inwestycji kwalifikuje sie jako proste.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463)
ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowo — wodne, na podstawie wynikow badan oraz po
uwzglednieniu charakterystyki konstrukcji budynku stwierdza sie, ze obiekt nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych warunkéw gruntowych, kategoria
geotechniczna dla inwestycji lub jej czesci moze ulec zmianie. Podczas budowy oraz w fazie uzytkowania
obiektu nalezy dotozy¢ wszelkich staran, by nie dopusci¢ do zawilgocenia tych gruntéw. Prace budowlane
nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i

zalaniem. W przypadku zalania wykopu przed przystgpieniem do prac budowlanych wykop nalezy odwodnic.

3. Zestawienie wykorzystanych norm

Projekt budowlany konstrukcji wykonano w oparciu o normy:

— PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania

— PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje

- PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

— PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

— PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

— PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

- PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

- PN-EN ISO 12944 — Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych

systemow malarskich



4. Obciazenia

- obcigzenie $niegiem: strefa lll Qk = 1,20 kN/m?

- obcigzenie wiatrem: strefa Il gk = 0,35 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe: komunikacja p = 2,5 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe: pom. sanitarne i socjalne p = 1,5 kN/m?
- obcigzenie uzytkowe: sale, gabinety p = 3,0 kN/m?

5. Materiaty konstrukcyjne

- Beton klasy: C20/25 (B25) i C25/30 (B30),
— Stal do zbrojenia betonu: St0S-b i RB500W
- Profile stalowe: S235JR

- Drewno tradycyjne klasy C24

6. Opis elementéw konstrukcyjnych projektowanego obiektu

6.1. Projektowane fundamenty.

Fundamenty — Zelbetowe monolityczne o parametrach i zbrojeniu zgodnie z rysunkami konstrukcji z zaktadem
pretow podtuznych min. 50 @. Beton klasy C25/30 (B30), stal RB500W.

Sciany fundamentowe — zelbetowe monolityczne z betonu C25/30 (B30) zbrojonej zgodnie z rysunkami
konstrukgiji.

Uwaga :

Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym (nie nasypowym). Fundamenty posadowi¢ w | warstwie
geotechnicznej tj. piasek gliniasty i glina piaszczysta o barwie brgzowo-szarej w stanie plastycznym, wilgotne
oraz w Il warstwie geotechnicznej tj. glina piaszczysta o barwie brgzowo-szarej w stanie twardoplastycznym,
mato wilgotne.

Zaleca sie $cistg wspétprace geologa i kierownika budowy podczas wykonywania prac ziemnych.

Nie nalezy dopusci¢ do nawodnienia wykopdw.

Wykopy prowadzi¢ tylko w okresie suchym. Nie dopuszcza¢ do zawilgocenia wykopow.

Teren przy fundamentach nalezy zabezpieczy¢ materiatami nieprzepuszczalnymi dla wody, aby nie dopuszczac
do przedostania sie wdd opadowych pod fundamenty. Wody opadowe z dachéw odprowadzi¢ rurami
spustowymi do kanalizacji deszczowej lub odpowiednimi ciekami betonowymi na zewnatrz budynku.
Fundamenty zaprojektowano dla obliczeniowego odporu gruntu zgodnie z dokumentacjg geotechniczng. W
przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw stabszych niz zatozono w projekcie dla warstwy geotechniczne;j |

i Il nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem i uprawnionym geologiem.

6.2. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne - zamurowania.

W Scianach zewnetrznych wykona¢ zamurowania z cegty petnej na zaprawie, ocieplone warstwg 16 cm wetny

mineralnej, pokrytej tynkiem cienkowarstwowym.



6.3. Sciany konstrukcyjne wewnetrzne - zamurowania.

W Scianach wewnetrznych wykona¢ zamurowania z cegty petnej na zaprawie.

6.4. Sciany ograniczajace pochylnie oraz schody zewnetrzne.

Projektuje sie $ciany zelbetowe monolityczne o parametrach i zbrojeniu zgodnie z rysunkami konstrukcji z
zaktadem pretéw podtuznych min. 50 &. Beton klasy C25/30 (B30), stal RB500W.

6.5. Stropy.

Projektuje sie strop zelbetowy, monolityczny z betonu kl. C25/30 (B30) utozonego w szalunku zbrojeniowym z
wiencami na $cianach nosnych zbrojony wg. rysunkéw konstrukcyjnych.

Projektowany strop zelbetowy wykona¢ w miejsce istniejgcego stropu w konstrukcji drewnianej przewidzianego
do rozbiorki.

6.6. Wience, belki zelbetowe.
Projektuje sie wience oraz belki wylewane z betonu C25/30 (B30), zbrojone wg. rysunkow konstrukcyjnych
podtuznie stal RB500W i poprzecznie stal RB500W / St0S-b.

6.7. Dach.

Wykorzystuje sie istniejgcy dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — krokwiowej.- Tradycyjna wiezba
drewniana wykonana z krokwi opierajgcych sie na murtatach, ptatwiach, stupach i $cianach no$nych. Projektuje
sie wzmocnienie istniejgcej wiezby poprzez zastosowanie jetek obustronnie spinajgcych krokwie oraz
wzmocnienie okoto 25% zuzytych elementéw wiezby. Projektowane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢

Srodkami przeciwogniowymi oraz grzybo — i owadobdjczymi.

6.8. Konstrukcje stalowe.

Konstrukcje stalowe takie jak:
e wykonanie zamiennych stupkéw stalowych w miejsce istniejgcych drewnianych podpierajacych wiezbe
w Scianie kolankowej,
e wykonanie wzmocnieh o konstrukcji stalowej otworéw w $cianach,
nalezy wykonac¢ z profili stalowych ze stali S235JR zgodnie z rysunkami konstrukcji. Potgczenia montazowe

spawane i na sruby. Wszystkie tgczenia w konstrukcji wykonac spawane elektrodami ER 1.46.

Zabezpieczenie antykorozyjne drugorzednych elementéw konstrukcji stalowej: malowanie 1x farba podktadowa i
2x farba nawierzchniowa chlorokauczkowa. Kategoria korozyjnosci: C3. Okres trwatosci systemu malarskiego:
M (Sredni) — od 5 do 15 lat. Grubos¢ warstwy suchej powtoki malarskiej: 160 um (mikronéw). Elementy stalowe

obtozy¢ ptytami o odpornosci ogniowej REIG0.

6.9. Wyburzenia i wzmocnienia $cian.

Projektowane wzmocnienia wyburzonych $cian zwigzane z wykonaniem nowych otwordéw realizowane sg z
profili stalowych tj. dwuteownikéw IPN 160 i IPN 120 ze stali S235JR osadzonych nad projektowanym otworem.
taczenia elementéw stalowych wykona¢ za pomoca spawania elektrodami ER-1.46. Profile obsadzi¢ w $cianie
po wczesniejszym wykonaniu bruzd i wypoziomowaniu miejsc oparC za pomocg zaprawy cementowej.
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Gtebokos¢ oparcia profili w $cianach okoto 25cm. Przestrzen jaka powstata miedzy goérng krawedzig profili a
Sciang powyzej nalezy wypetni¢ zaprawg peczniejgcg. Belki zespawane za pomocg ptaskownikéw stalowych.
Wzmocnienia i wyburzenia $cian zrealizowaé przed wykonaniem projektowanego stropu zelbetowego. Belki
nadprozowe po wykonaniu nalezy obtozyé ptytami o odpornosci ogniowej REI60. Przed zamontowaniem
elementoéw stalowych nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie (1 warstwy farby podkladowej
oraz 2 warstwy farby nawierzchniowej chlorokauczukowej). Po wykonaniu wszystkich tych czynnosci i zwigzaniu
zapraw mozna przystgpi¢ do wyburzenia $ciany.

Projektowane zamurowania otworédw w $cianach no$nych wykona¢ z ceglty petnej na zaprawie (lub
rébwnowazne).

Alternatywnie przy wykonywaniu wyburzen w $cianach wewnetrznych przy szerokosci otworéw max. 1,0m

mozna zastosowac prefabrykowane belki nadprozowe wg zalecen producenta.

Opracowat:

Jasto, 05.2023 r.



OBLICZENIA

STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

1. Plyta zelbetowa nad parterem

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. v kd Obc.obl.
1.  Warstwa cementowa grub. 4 cm 0,84 1,30 -- 1,09
[21,0kN/m3-0,04m]
2. Styropian grub. 28 cm [0,45kN/m3-0,28m] 0,13 1,30 -- 0,17
3. Plyta zelbetowa grub.16 cm 4,00 1,10 - 4,40
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,30 - 0,49
[19,0kN/m3-0,02m]
5. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale 3,00 1,50 0,50 4,50
zebran i sale rekreacyjne w szkotach,
restauracyjne, kawiarniane, widownie teatralne,
koncertowe, kinowe, sale bankowe,
pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2]
6. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 0,75 1,50 -- 1,13
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) [0,750kN/m2]
PN 9,10 1,29 11,78

SCHEMAT STATYCZNY

8,64

=11,78

leff,y=

x

¥ leff x=5.80 £

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefix = 5,80 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty lefry = 8,64 m
Grubos¢ ptyty 16,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 20,74 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 16,02 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskxit = 13,38 KNm/m
Momenty podporowy obliczeniowy Msax,p = 45,81 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mskx,p = 35,39 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskx,tp = 29,56 kKNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 34,16 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedziy) Qox = 27,76 KN/m
Kierunek v:

Moment przestowy obliczeniowy Msay = 7,11 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 5,49 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msky,it = 4,59 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 34,16 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 21,35 KN/m



DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 (C25/30) — fea = 16,67 MPa, fota = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspodtczynnik petzania (obliczono) d=274

Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-IlIN (RB500W) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x ddx =12 mm

Srednica pretéw nad podporg w kierunku x dgx =12 mm

Srednica pretéw w przesle w kierunku y ddy =12 mm

Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia pretéw z gory ptyty Crnomg = 20 mm
Nominalna grubosc¢ otulenia pretow z dotu ptyty Cnom,d = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = let/200 - jak dla stropéw (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne As = 3,82 cm?/mb. Przyjeto $12 co 25,0 cm 0 As = 4,52 cm?/mb  (p = 0,34%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msax = 20,74 KNm/mb < Mgax = 24,38 kNm/mb  (85,1%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wikx = 0,211 mm < wim = 0,3 mm  (70,2%)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 8,88 cm?/mb. Przyjeto $12 co 12,0 cm o0 Asp = 9,42 cm?/mb  (p = 0,70%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdaxp = 45,81 kKNm/mb < Mraxp = 48,34 KNm/mb  (94,8%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdx = 34,16 kN/mb < Vrda1x = 104,58 kN/mb  (32,7%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wikx = 0,201 mm < wim = 0,3 mm  (67,1%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,65 cm2/mb. Przyjeto $12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm?/mb  (p =
0,46%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdy = 7,11 KNm/mb < Mgay = 27,28 KNMm/mb  (26,1%)
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wky = 0,000 mm < wiim = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsgy = 34,16 KN/mb < Vra1y = 97,90 kN/mb  (34,9%)
Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 20,74 mm < aim = 29,00 mm  (71,5%)




