zasypka z materialu niewysadzinowego G1
zageszczona de 0,98 wg PROCTORA

Sciek betonawy o glebokosci 35cm
tawa betanowa z betonu (12/15 min 10cm

pochylenie podtyzne 2jazdu dostosoyap,
drogi, ktdre tep ; jazd przecin

zageszczona do 0,98 wg PROCTORA
przepust 7 rur PEHD 0 SN8
{awa z betonu (12/15 o grubosci min 10cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:30
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KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm | Warstwa scieralna z befonu asfaltowegs ACHS KR1-2 grysowa
4cm | Warstwa wiazaca z betonu asfaltowegs ACI6W KR1-2 grysowa
15cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanege 0/315 stabilizowanego mechanicznie
25cm | Warstwa padbudowy zasadnicze] z kruszywa lamanege 0/63 stabilizowanego mechanicznie
10cm | Warstwa odinajgca z piasku
geowldknina separacyjna - filtracyjna 6 gramaturze 300g/m2

suma min. 58cm

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg (65 BP-3 PU/RCi grysem bazaltowym 2-5mm

Powierzchniawe utrwalenie nawierzchni emulsjg (65 BP-3 PU/RCi grysem bazaltowym 5-8mm

10cm

warstwa kruszywo tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

e dQ Uksztattowaniy elemenfdy
3, jednak nie wigksze niz 5,05

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:50
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KONSTRUKCJA JEZDNI
4cm | Warstwa scieralna z befonu asfaltowegs ACHIS KR1-2 grysowa
4cm | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowege ACIBW KR1-2 grysowa
15cm | Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanege 0/315 stabilizowanego mechanicznie
25c¢m | Warstwa padbudowy zasadnicze] z kruszywa lamanege 0/63 stabilizowanego mechanicznie
10cm | Warstwa odinajaca z piasku
geowldknina separacyjne - filtracy jna 6 gramaturze 300g/m2

suma min. 58cm

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg (65 BP-3 PU/RC i grysem bazaltowym 2-5mm

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsjg (65 BP-3 PU/RCi grysem bazaltowym 5-8mm

10cm

warstwa kruszywo tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/315

FIRMA PROJEKTOWO-USLUGOWA

PRODROM S.C.
Julita Dratwa, Stanistaw Dratwa
OKOCIM ul. Cesarski Gosciniec 2
32-800 Brzesko tel. (014) 66 33 22

TEMAT PROJEKTU:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NA OSIEDLU UROCZYM
W POREBIE SPYTKOWSKIEJ OD KM 0+570,0 DO KM 0+765,0

Na dziatkach:

Przed podziatem (1552/1, 1552/2, 1437, 1440/1, 1441, 1442, 1444, 1447, 1449, 1453, 1452/1, 1459, 1461,
1467,1466, (Po podziatach: 1552/1, 1552/2, 1437/1, 1440/3, 1441/1, 1442/1, 1444/1, 1447/1, 1449/1,

1453/1, 1452/3, 1459/1,1461/1, 1467/1, 1466/1)

TEMAT RYSUNKU:
PRZEKROJE TYPOWE

INWESTOR:
BURMISTRZ BRZESKA, 32-800 BRZESKO, UL. GLOWACKIEGO 51

Zespot autorski: Podpis

DATA:
02.2022

Projektant specjalno$¢ drogowa:
mgr inz. Krystian Duch
Jasien ul. Marii Konopnickiej 159

nr ewid. MAP/0007/POOD/13

Opracowujgcy:
techn. drog. Stanistaw Dratwa
Okocim ul. Cesarski Gosciniec 2

nr ewid. 192/200

SKALA:

1:50

Sprawdzajacy specjalnos¢ drogowa:
mgr inz. Grzegorz Schmidt
Zelazéwka 7, 33-200 Dabrowa Tarnowska

nr ewid. MAP/0104/POOD/07

Nr rys.




