CZESC OPISOWA

Do projektu zagospodarowania terenu dla zadani pn:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ:
NA OSIEDLU UROCZYM W POREBIE SPYTKOWSKIEJ OD KM 0+570,0 DO KM 0+765,0
Na dziatkach ewidencyjnych nr: 1552/1, 1552/2, 1437/1 ( 1437),1440/3(1440/1), 1442/1 (1442), 1441/1 (

1441), 1447/1( 1447), 1444/1 ( 1444), 1449/1 (1449), 1453/1 (1453),1452/3 ( 1452/1), 1459/1 (1459), 1461/1
(1461), 1466/1 (1466), 1467/1 ( 1467),

Legenda: numery dziatek w kursywie — dziatki po podziale n.p.1461/1

Numery dziatek w nawiasach — dziatki przed podziatem n.p. ( 1461)

Kategoria obiektu: XXV —drogi IV - zjazdy
INWESTOR : Burmistrz Brzeska ul. Gtowackiego 51, 32-800 Brzesko

1.Podstawa opracowania
Na podstawie: a/ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r, (Dz.U. z 2018 r poz. 1935)
b/ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 11 wrze$nia 2020 ( Dz. U. 2020 poz. 1609 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz.430)
e Umowa z Gming Brzesku na wykonanie prac projektowych
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowy do celéw projektowych w skali 1:500
e Operat podziatowy zajetych pod Inwestycje dziatek
e Opinii geotechnicznej okres$lajacej warunki gruntowo-wodne dla zadania j.w.
o Wizja lokalna w terenie

Normy, wytyczne i literatura branzowa

2.0kreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dla zadania pn: Rozbudowa drogi
gminnej na osiedlu Uroczym w Porebie Spytkowskiej
Catkowita dtugo$¢ rozbudowywanej drogi wynosi 195,0 m od km 0+570,00 do km 0+765,00

Rozbudowywana droga jest drogg jedno jezdniowg,
Projektowana predkos¢ wynosi 40 km/h.
Parametry projektowanej drogi:

Szerokos¢ drogi : Jezdnia — 3,50
Pobocza 2*0,75m  tacznie szerokos¢ drogi: 5,0 m
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Rozbudowywana droga jest to droga ktora w wyniku rozbudowy powstanie jako droga publiczna kat. ,D”



Catkowita dtugos¢ drogi: 845,0 m w tym:

Poczatkowy odcinek dt. 570,0 m od km 0+000,00 do km 0+ 570,00 oraz koncowy odcinek drogi dt.80,0 m
do skrzyzowania z drogg gminng: Poreba Spytkowska - Cmentarz nr 250717 K od km 0+765,00

do km 0+ 845,00 jest drogg o stanie technicznym w stanie dobrym, posiada ona nawierzchnig bitumiczng
wykonang w latach poprzednich,

Parametry odcinkdw istniejgcych sa takie jak odcinek drogi projektowanej t.j: szerokoS¢ jezdni

3,50 m + obustronne pobocza 2 * 0,75 m Lacznie szeroko$¢ drogi: 5,0 m.

Na odcinku i istniejacym t.j. w km od 0+000,00 do km 0+ 570,00 oraz od km 0+765,00 do km 0+ 845,00
droga posiada rowy odwadniajace w stanie $rednim.

Wykonanie projektowanego odcinka w/w drogi dt. 195,00 m w km od 0+570,00 do 0+765,00 pozwoli

na zakonczenie rozbudowy catego odcinka drogi diugo$ci 845,00 m od km 0+000,00 do km 0+845,00

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

al Powierzchnia projektowanego pasa drogowego: 2268m2

b/ Powierzchnia drogi: 195,0 * 5,0 = 975,0 m2 + zatoka postojowa- 66,0 m2 Razem 1 041,00 m2
c/. Powierzchnia jezdni: 195,0 * 3,0= 682,50 + zatoka postojowa- 66,0 m2  Razem 748,50 m2
d/ Powierzchnia poboczy 195,0 * (2 * 0,75=1,50) =292,50 m2

5. Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiérki:

Do ramach robét rozbidrkowych planuje sie rozebrac:
al Istniejace zjazdy indywidualne do pdl i do posesji z rur betonowych fi 50 cm o tacznej dt.32,08 m
b/ Istniejacy przepust fi 80 z rur zelbetowych w km 0+584,98 dt.6,0 m wraz ze $ciankami czotowymi
itawg fundamentowsq .
c/ Istniejacy przepust fi 60 cm w km 0+622,27 wraz ze $ciankami czotowymi i tawg fundamentowa .

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego planuje sige m.in.:
6.1 Przebudowa zjazddw indywidualnych do pol i do posesji poprzez przebudowe przepustow
pod zjazdami z rur PEHD $rednicy 500 mm i tak:
Po stronie potnocnej w km: 1). 0+ 600,22 2). 0+614,60 3). 0+629,08 4.0+ 648,22
5). 0+ 665,43 6.0+698,37 7.0+716,10 8.0+ 749,76
Po stronie potudniowej w km : w km 1..0+600,22 3. 0+654,00 4.0+672,08
5).0+700,60 6). 0+714,22 7).0+730,00 8).0+736,16
6.2. Przebudowe przepustéw drogowych pod korong drogi i tak:
6.2.1 Przebudowe istniejacego przepustu fi 80 cm w km 0+584,98 dt. 7,0 m w tym:
al wykonanie studni wpadowej fi 150 cm przed wlotem do w/w przepustu
b/ przebudowa cze$ci przelotowej przepustu, Rury PEHD $r. 80 cm na tawie betonowe;j
z betonu C 16/20 gr. 20 cm
c/ wykonanie $cianki czotowej od str. wylotu
d/ umocnienie dna oraz skarp rowu betonowymi elementami prefabrykowanymi
6.3 Budowe przepustu fi 60 cm w km 0+620,79 dt. 9,00 m w tym
al wykonanie studni wpadowej fi 150 cm przed wlotem do w/w przepustu
b/ Wykonanie cze$ci przelotowej przepustu sr. 60 cm Rury PEHD na tawie z betonu C 16/20 gr. 20 cm
c/ wykonanie $cianki czotowej od str. wylotu
d/ umocnienie dna oraz skarp rowu betonowymi ptytami azurowymi 604010 cm
6.2.3. Wymiana istniejacego przepustu fi 30 w km 0+763,94
W ramach wymiany przewiduje si¢ wykonanie przepustu o parametrach jak istniejacy t.j. dtugo$¢ i Srednica
usytuowanym w tym samym miejscu co istniejacy przepust .



6. 4. Umocnienie dna i skarp rowow i tak:

Od km 0+574.99 do km 0+584,89 réw otwarty umocniony korytkami betonowymi i dalej

od km 0+584,89 do km 0+ 597,15 réw otwarty umocniony korytkami beton.

(W km 0+584,89 wykonana zostanie studnia wpadowa fi 1500 przed przepustem w km 0+584,98 )

Od km 0+597,15 do 0+603,55 / zjazd indywidualny/,przepust z rur PEHD fi 500 zakoriczony Sciankami.
Od km 0+603.55 do 0+611,21 row otwarty umocniony korytkami betonowymi.

Od km 0+611,21 do 0+617,60 /zjazd indywidualny/,przepust z rur PEHD fi 500 zakoriczony $ciankami
Od km 0+ 617,60 do 0+622,27 / studnia wpadowa fi 800/ row otwarty umocniony korytkami betonowymi
Od km 0+622,27 /studnia wpadowa/ do 0+625,84 row otwarty umocniony korytkami betonowymi

Od km 0+625,84 do km 0+632,24 /zjazd indywidualny/,przepust z rur PEHD fi 500 zakoriczony $ciankami
Od km 0+632,24 do 0+645,12 réw otwarty umocniony korytkami betonowymi

Od km 0+645,12 do 0+651,37 /zjazd indywidualny/,przepust z rur PEHD fi 500 zakofczony $ciankami
Od km 0+651,37 do 0+662,33 row otwarty umocniony korytkami betonowymi.

Od km 0+662,33 do 0+668,58 /zjazd indywidualny/,przepust z rur PEHD fi 500 zakonczony $ciankami
Od km 0+668,58 do 0+694,58 row otwarty umocniony korytkami betonowymi.

Odprowadzenie wdd opadowych z rowdw wptywaé bedzie do studni wpadowej fi 1500 mm w km 0+584,89
a nastepnie wptynie do przebudowanego przepustu fi 80 cm w km 0+585,40 i dalej do istniejgcego cieku
wodnego, jak ma to miejsce obecnie przed rozbudowa drogi.

Druga studnie wpadowg o podobnych parametrach projektuje sie w km 0+622,27 i stanowi¢ ona bedzie wlot
do projektowanego przepustu o sr 60cm. z wylotem do istniejacego cieku wodnego podobnie jak obecnie.

6.5 Budowa kanatu technologicznego typu KTu-1 w tym:

al Budowa studni kablowych prefabrykowanych typ: SKR-1
b/ Budowa kanalizacji kablowej z rur PCV — rura RHPDEp 125/7,1
¢/ Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie rura RHDPE 140,8

6.6. Roboty drogowe w ramach rozbudowy drogi i tak:

6.6.1. Roboty ziemne w tym;

al Usuniecie warstwy humusu

b/ wykop koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi

c/ formowanie i zageszczania nasypu z ziemi pochodzacej z wykopdw.

6.6.2. Roboty nawierzchniowe w tym ;
al geowtoknina separacyjno-filtracyjna o gramaturze 300g/m2
b/ Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
¢/ Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stab. mechanicznie — gr.25 cm
d/ Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechan.— gr.15 cm
e/ Nawierzchnia — warstwa wigzaca z AC 16 W gr.4 cm
f/ Nawierzchnia — warstwa $cieralna zAC 11 S gr4 cm
g/ Pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie —gr. 10 cm
i stabilizowane emulsjg asfaltowg C 65 BP — 3 PU/RC i grysami bazaltowymi 5-8 i 2-5 mm

W km od 0+607 do 0+638 projektuje sie wykona¢ tzw. "mijanke” w celu poprawy przejezdno$ci drogi
ktéra posiada¢ bedzie peron dtugosci 25,0 m i skosy wjazdowy i wyjazdowy po 3,0 m kazdy.
Powierzchnia zatoki postojowej wynosi 66,00 m2.



6.7. Powigzanie drogi z i innymi drogami publicznymi:

Projektowana droga gminna na osiedlu Uroczym posiada jedynie powigzanie z drogg powiatowa; klasy ,Z’
Poreba Spytkowska — Bochnia nr 1443 K w km 2+890,00.

Poczatek wiw drogi powiatowej stanowi skrzyzowanie z drogg krajowa nr 75 Brzesko - Nowy Sacz i
dochodzi do Rynku w Bochni. Skrzyzowanie drogi nr 1443 K Poreba Spytkowska — Bochnia z
projektowang drogg Poreba Spytkowska — Osiedle Urocze zlokalizowane jest w km 2+890,00 jest to
skrzyzowanie zwykte pod katek ok. 70 0. Droga powiatowa nr 1443 K posiada nastepujace parametry
techniczne: jezdnia szerokosci 5,50 m oraz obustronne pobocza szerokosci 1,0 m .

Od zakonczenia odcinka projektowanej drogi Poreba Spytkowska - Osiedle Urocze w km 0+765,00

do skrzyzowania z drogg gminng : Poreba Spytkowska — Cmentarz nr 250717 K pozostaje wykonany
wczesniej odcinek drogi o podobnych parametrach jak odcinek projektowany o dtugosci 80 m.

7. Urzadzenia budowlane obce znajdujace sie w granicach pasa drogowego.

7.1 Na dziatkach ewid. r 1450 i 1552/1, w granicach projektowanego pasa drogowego / w liniach

rozgraniczajacych pas drogowy/ zlokalizowane sg fundamenty betonowe zbiornika na odpady state.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. 2021. 1376) o tresci: , Istniejace w pasie
drogowym obiektu budowlane i urzadzenia niezwigzane z gospodarkg drogowg lub obstuga ruchu, ktére nie
powodujg zagrozenia i utrudnienia w ruchu drogowego i nie zaktdcajg wykonywania zadan zarzadcy drogi,
mogq pozosta¢ w dotychczasowym stanie. W zwigzku z powyzszym wspomniane wyzej fundamenty
pozostajg w obecnym stanie poniewaz w catosci spetniajg warunki wymienionego wymienione w tym
artykule.

Ponadto na a terenie objetym opracowaniem projektowym, w granicach istniejgcego pasa drogowego
znajduje sie m.in.

7.2 Sie¢ gazowa oznaczona jako " gs 75" ,gs D50”, ,gs 20”. ,gs 25”.
NadmieniC nalezy ze gtowna nitka sieci gazowej ,gs 75" zostata przesunieta poza granice pasa drogowego
w trakcie generalnego remontu przez Spdtke Gazowniczg w Brzesku.

Miejsca kolizji sieci gs 75 w km 0+700 i sieci gs D50 w km 0+732,00 w km gdzie sieC gazowa
przechodzi pod projektowang rozbudowa drogi, zabezpieczono rurami ostonowymi DN 90 zgodnie
warunkami  okre$lonymi pismem Polskiej Spotki Gazownictwa Sp.z 0o Oddziat zaktad Gazowniczy w
Krakowie ul. Gazowa 16 31-060, Krakéw z dnia 16.07.2020 znak: PSGKR.ZMSZ.763.1008210.1.20 -
kserokopia pisma w zatgczeniu
7.3 Przylacz elektryczny przecinajacy projektowang rozbudowe drogi w km 0 +717,00 zasilajacy budynek

mieszkalny nr 36 na dziatce ewidencyjnej nr 1458.

Miejsce przecigcia wspomnianego przytacza elektrycznego z droga zabezpieczono rurg ostonowg zgodnie z
warunkami zabezpieczenia istniejacej sieci i urzadzen elektroenergetycznych WN ktore okreSla  pismo
TAURON Dystrybucja S,A. Oddziat w Tarnowie ul. Lwowska 72-96 B 33-100 Tarnéw z dnia 17.07.2020 znak:

TD/OTR/OMD/ 2020/07-17/0000002 — kserokopia w zataczeniu

74. Sie¢ wodociggowa oznaczona jak ,wo 125" przecinajaca projektowang rozbudowe zabezpieczona
zostanie zgodnie z warunkami  zabezpieczenia sieci i urzadzen wodociggowych ktére okre$la pismo
Rejonowego Przedsiebiorstwa Wodociagoéw i Kanalizacji w Brzesku Spdtka z 0.0. z dnia 30.07.2020 znak:

RPWIK/T/2835/2020 - kserokopia pisma w zataczeniu.



8. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu

Na podstawie opinii geotechnicznej okreslajacej warunki gruntowo-wodne dla w/w zadania
opracowanego w grudniu 2021 r przez Firme¢ GEOGLIF Joanna Janda ul. Le$na 3 32-800 Brzesko
przedmiotowa Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechniczne;.
We wnioskach i zaleceniach wspomnianej wyzej opinii geotechnicznej stwierdzono m.in. ze:
,Warunki gruntowo-wodne w poblizu badan uwaza sie za proste. Na  takg ocene ma wplyw
wystepowanie w poblizu pod warstwg nasypow gruntow spoistych wyksztatconych jako twardoplastyczne
gliny pylaste ( ity, grube pylaste) oraz brak zwierciadta wody gruntowej.
W trakcie projektowania konstrukcji drogi nalezy uwage na wystepowania gruntdw spoistych o grupie
nosno$ci G-4. Podtoze budowlane nalezy doprowadzi¢ do grupy no$nosci G-1.
Ze wzgledu na charakter gruntdw zalegajacych podtoze, zaleca si¢ roboty ziemne wykonywac w ,porze
suchej”. Przy prowadzeniu wykopdw nalezy przewidzie¢ konieczne Srodki zabezpieczajace podioze
rodzime.
Grunty spoiste zalegajace w podtozu, sg gruntami wysadzinowymi, w ktérych pod wptywem wody
i mrozu drastycznie pogarszajg sie  parametry geotechniczne. Podczas prac ziemnych nie mozna
dopuszcza¢ do ich rozmakania i przemarzania.

9. Dane informacyjne o terenie objetym opracowaniem projektowym:

9.1 W zwigzku z tym Ze przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenie na ktérym wystepujq obiekty
wpisane do wojewddzkiego lub gminnego rejestru zabytkow, w odniesieniu do débr kultury
chronionych odrebnymi nie wystepuje konieczno$¢ uzyskania opinii Dyrektora Wojewddzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie Delegatura w Tarnowie.

9.2 W zwigzku z tym ze przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenach terenu gdrniczego,
w zwigzku z tym nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na terenie Inwestyciji.

9.3 W zwigzku z tym Ze przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenach gruntow lesnych
stanowigcych wiasno$¢ Skarbu Panstwa bedacych w zarzadzie Dyrekcji Lasow Panstwowych,
nie jest konieczne uzyskanie opinii Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych

w Krakowie al. Stowackiego 17 a

9.4. W zwigzku z tym Ze przedmiotowa inwestycja nie lezy w obszarze pasa technicznego i pasa

ochronnego morskich portow i przystani morskich , nie jest konieczne uzyskanie opinii Dyrektora
Urzedu Morskiego w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia.

9.5 W zwigzku z tym Ze przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenach uzdrowiskowych, nie jest
konieczne uzyskanie opinii Ministra Zdrowia w Warszawie ul. Miodowa 15.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz dane o charakterze i cechach
istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Istniejace obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:
al droga o nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+000,00 do 0+570,00 i od km 0+ 765,00
do 0+845,00 o oraz nawierzchnie ttuczniowg na odcinku od 0+570,00 do km 0+765,00



b/ zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna,
c/ infrastruktura podziemna, t,j.;

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sieci energetyczne,
- sieci telefoniczne,
d/ infrastruktura nadziemna, t,j.;

- sieci energetyczne napowietrzne,
- sieci telefoniczne napowietrzne

11. Okreslenie uksztattowania zieleni

Uksztattowanie zieleni na terenie objetym opracowaniem projektowym, pozostaje bez zmian w stosunku

do stanu istniejgcego obecnie. Wynika to z tego ze rozbudowa przedmiotowej drogi gminnej odbywa sie gtéwnie w
granicach obecnego stanu zieleni tak wysokiej jak i niskiej. Biorac powyzsze pod uwage, nalezy stwierdzi¢ ze wiw
Przedsiewziecie Inwestycyjne nie zmieni uksztattowania zieleni.

12. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

12.1 Planowane do wykonania roboty ocenia si¢ jako proste i ze wzgledu na ich prostg konstrukcje
i w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy . Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepiséw BHP.
Nalezy bezwzglednie stosowac i przestrzega¢ zasady prowadzenia szkolenie na stanowisku pracy
przez osoby uprawnione w tym zakresie .
Plac budowy winien by¢ ogrodzony zaporami i odpowiednio oznakowany zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy

12.2 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych wynikajg z faktu prowadzenia
tych robot w terenie zabudowanym. Zagrozeniami tymi sa;

urazy, zagrozenie wywotane hatasem pochodzacym od sprzetu, maszyn:

12.3 Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

- Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi, o$wietlony w
porze nocnej (przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze).

- Przy prowadzeniu rob6t na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

- Pracownicy wykonujacy czynno$ci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne oraz odziez
posiadajaca barwy bezpieczenstwa

13. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia



13.1 Teren prowadzenia robdt powinien byC ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
o$wietlony w porze nocnej (przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze).

13.2 Przy prowadzeniu robét na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

13.3 Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne oraz odziez
posiadajaca barwy bezpieczenstwa.

13.4 Prowadzenie rob6t w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej 1.  sieci
energetycznych, sieci gazowych, sieci wodociggowych itp. pod nadzorem wiasciciela w/w sieci.

13.5 Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.

14. Informacja dotyczaca zakresu oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego przedsiewziecia Inwestycyjnego, miesci sie w catosci na dziatkach
ewidencyjnych na ktorych zaprojektowano rozbudowe przedmiotowej drogi gminnej.

Wspomniany wyzej obszar oddziatywania jak rowniez zasieg ucigzliwosci wyszczegolniony zostat w PZT (
Plan zagospodarowania terenu), ktéry pokrywa sie z projektowanym pasem drogowym, po podziale dziatek
ewidencyjnych.

15. Uwagi koncowe

1/ Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdinym uwzglednieniem
wiasciwego oznakowania i prowadzenia robét ziemnych.

2/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejacych sieci podziemnych z budowang kanalizacjg prowadzi¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Okocim: kwiecien 2022



