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1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych
obiektow

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

1.1 Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

1.1. Roboty rozbiérkowe i tak;
- Rozebranie ogrodzenia w tym stupki ogrodzeniowe, siatka ogrodzeniowa oraz cokoty betonowe.

2.2. Roboty ziemne i tak;

a/ Usuniecie humusu
b/ wykop koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi
c/ formowanie i zageszczania nasypu z ziemi pochodzacej z wykopdw.

2.3. Roboty nawierzchniowe i tak;

al Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

b/ Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 31,5/63 mm stab. mechanicznie - gr.20
cm
¢/ Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie - gr.15
d/ Nawierzchnia — warstwa wigzaca z AC 16 W gr.4 cm
e/ Nawierzchnia — warstwa $cieralna zAC 11 S gr.4 cm
f/ Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stab. mechanicznie - gr. 10 cm
i stabilizowane emulsjg asfaltowg C 65 BP — 3 PU/RC i grysami bazaltowymi 5-8 i 2-5 mm

W km od 0+607 do 0+638 projektuje sie wykona¢ zatoke postojowg tzw. "mijanke” w celu poprawy
przejezdnosci
drogi ktéra posiadac bedzie peron dtugosci 25,0 m i skosy wjazdowy i wyjazdowy po 3,0 m kazdy.

2.4 Budowa kanatu technologicznego KTu-1 i tak;

al/ Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1
b /Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat.IV. rura RHPDEEp

¢/ Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1,0 m Rury RO RHDPE FI 40

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych




Istniejace obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:
e droga asfaltowa oraz gruntowe
e zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna,
e infrastruktura podziemna, t.j.;

- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ gazowa,
- sieci energetyczne,
- sieci telefoniczne,
e infrastruktura nadziemna, t.j.;

- sieci energetyczne napowietrzne,
- sieci telefoniczne napowietrzne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Planowane do wykonania roboty ocenia si¢ jako proste i ze wzgledu na ich prostg konstrukcje i w
zwigzku z tym nie przewiduje sie zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy . Pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepiséw BHP.
Nalezy bezwzglednie stosowac i przestrzega¢ zasady prowadzenia szkolenie na stanowisku pracy
przez osoby uprawnione w tym zakresie .

Plac budowy winien by¢ ogrodzony zaporami i odpowiednio oznakowany zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robé6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych wynikajq z faktu
prowadzenia tych robdt w terenie zabudowanym. Zagrozeniami tymi sa;

urazy, zagrozenie wywotane hatasem pochodzacym od sprzetu, maszyn:

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu 0séb bezposrednio zwigzanych z wykonawstwem
inwestycji w zakresie przepisow BHP.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

- Teren prowadzenia robo6t powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
o$wietlony w porze nocnej (przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze).

- Przy prowadzeniu robét na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowofanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

- Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne oraz odziez
posiadajaca barwy bezpieczenstwa



7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

8. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych wynikajg z faktu
prowadzenia tych robot w terenie zabudowanym. Zagrozeniami tymi sa;:
al zagrozenia zycia:
e urazy,
e zatrucia (przy wydzielaniu sie gazu).
b/ zagrozenie wywotane hatasem:
e hatas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).
Zagrozenia j.w. wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:
wykonywanie wykopdw recznie oraz mechanicznie,
montaz studzienek sciekowych,
wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,
transport materiatéw (o duzej masie wiasnej, duzych gabarytach) niezbednych do budowy

chodnika
e wykonywanie prac w poblizu linii napowietrznych.

3/ potracenie przez pojazdy

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie peten okres -
od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

9. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest do
bezwzglednego przeprowadzenia instruktazu oséb bezposrednio zwigzanych z wykonawstwem
inwestycji w zakresie przepisow BHP.

10. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robot budowlanych

1/ Teren prowadzenia robét powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
o$wietlony w porze nocnej (przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze).

2/ Przy prowadzeniu robot na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych oraz oznakowac zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

3/ Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne oraz odziez
posiadajaca barwy bezpieczenstwa.

4/ Prowadzenie rob6t w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej tj.  sieci
energetycznych, sieci gazowych, sieci wodociggowych itp. pod nadzorem wiasciciela w/w sieci.



5/ Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne.

11. Uwagi koicowe

1/ Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczeg6linym uwzglednieniem
wiasciwego oznakowania i prowadzenia robét ziemnych.

2/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejacych sieci podziemnych z budowang kanalizacjg prowadzi¢
recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Luty 2022r.



