Przedmiar robot

Remont budynku produkcyjnego - roboty budowlane

Obiekt lub rodzaj robdt: Roboty budowlane dia wykonania remontu budynku produkcyjnego
Lokalizacja: Miejscowo$¢ OLESZYCE ul. Mickiewicza 12
inwestor: PSONI Kolo w Jarostawiu

ul. Wilsona 6a
37-500 Jarostaw
KRS 0000010902

REGON: 650886776 « NIP: 792-10-19-877

Jednostka opracowujaca kosztorys: Waldemar Szramik

Kontakt : +48 608 776 670

Autor opracowania:

Waldemar Szramik, Uprawnienia budowlane K.53/02,
Licencja - BiMestiMate3 nr 0004E9F 0
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KOSZTORYS INWESTORSK! - przebudowy budynku produkeyjnego PSONI
Olaszyce - roboly budowlane - 03-2024pp.bem

BiMestiMate5 (C) Datacomp T 1994-2023
(lic. QQO4ESFQ)

Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Charakterystyczne parametry obiektu.

- szerokosé: 12 m,

-~ diugosé: 14 m,

- wysokosé zabudowy: ok.6,4m

- rodzaj dachu: dwuspadowy

Powierzchnia zabudowy budynku: 166 m2,
Powierzchnia uzytkowa: 120,75 m2

- logé kondygnacji nadziemnych: 1 (parter)
- kat nachylenia polaci dachowych: 32stopnie
- kubatura: 990 m3

Budynek wybudowany zostat na planie prostokata.

Pach dwuspadowy o kacie nachylenia polaci ok,.32° ze sfrychem nievzythowym.
Kolorystyka dachu: blacha stalowa powlekana w kolorze ciemno czerwonym.
Bryta budynku tradycyjna dostosowana do krajobrazu.

Budynek zostal zrealizowany w oparciu o technologie tradycyjne.
Posadowienie bezposrednie na lawach zelbetowych,.

Konstrukcja wigzby dachowej - drewniana o ukladzie konstrukcyjnym mieszanym.

Krokwie parte na wiencach, ptatwiach oraz stupach.
Pokrycie dachu z blachy w kolorze ciemino czerwonym,
Kominy; przewody spalinowe i wentylacyjne murowane,
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KOSZTORYS INWESTORSKI - przebudowy budynku produkcyjnege PSONLE

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

Oleszyce - roboty budowlane - 03-2024pp.bem (lic. COO4ESF0}
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Remont budynku produkcyjnego - roboty budowlane
1 Rozdziat BUDYNEK PRODUKCY.JNY - Oleszyce
1.4 Element Demontaze
1.4.1 [KNNR 6/802/5 ;Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu grubo$é 30-cm, recznie
Krotnog¢<2
Wyl:czeme lloém r'é'l—a—é't' _________________________________________________________________________
146,04+15,77+19,88+8 68+6,02+3,92+6,42+6,00+46,22 | 120,750000
RAZEM:: 120,750000{m2 120,8
1.1.2  |KNR 1901/927/6 |Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej m2 120,80
1.1.3  |KNR 1801/106/4 |Roboty rozbidrkowe, rozebranie kostki brukowsj betonowej z podsypka piaskowo-cementows m2 7.40
1.1.4  |KNR 401/426/4 [Rozebranie obicia $cian i sufitéw, piyty | widrowe i spilsnione dekoracyjne
Wyliczenie ilosci rabot:
146,04+15,77+10,86+8,68+6,02+43,92+46,4246,904622 | 120,750000
Cl(1,54°2+4,344)2,80 T 1M3,232000
RAZEM 233,982000|m2 233,982
1.1.5 KSNR 3/702/5  |Wykucie z muru drzwi piytowych B
Wyhczeme |ioéc1 robét Trmmmmmmmm—————wwwwwwwmwww
Clogoee T b 45,120000
116 |DC20/118/2 _|Odbicie tynkow ze Scian, slupow [ pilastrow, z zaprawy cementowej
T(3,1142,62°242,70+1,60°2+4,152+2,64'3)'260 | 78442000
T RAZEM: 78,442000im2 78,442
1.7 |KSNR 3/301/2 |Rozb|érka konslrukqi z cegfy na zaprawie cementowe] ) L
Wyhczeme ilosci robot: CoTTmm
' ,10+1,98%3,10 ~3,503000
20v0a0 1,125600
RAZEM:: 4,628600im3 4,629
1.1.8 |KNR Wywoz gruzu zwiro-betonowego i zelbetowego samochodami samowyladowczymi (wg rodzaju
1901111819 |konstuke), odleglose 2+km © T
Wyliczenie ilosci robst. S
T (2 54*3 1o+1 98*3 m)*o a5 T 7 ~ 3,503000
(48,94 +15,77+19,88+8,68+6,02+3,92+6,42+6,90+6 20,8 T
i35 L | 42,262500
1 34*2 10*0 40 T 1 125600
233 98*0 05 * mm11 699000
CTHaogooes T 61040000
1.2 Element Posadzka z podbudows pomochiczg
1.2.1  |KNR 2021191571 |Betonowanie warstw podposadzkowych - beton podkiadowy C12/15 do 10cm
@)
Wyliczenle lloscl robst:
" i(46,94+15,77+10,88+8,68+6,02+3 9246, 42+6,90+6,220, |
i P 12,075000
122 |KNR 1901/616/3 IzolaCJe cieplne i przeciwdzwigkows z plyt styroptanowych wadoodparnych ekstrudowanych gr6 om
Wyllczeme |Ioéc:l robét: ) o
U 14p,94+15,77+19,88+8,68+6,02+43,92+6,42+6,90¢6,22  120,750000
1.2.3 |KNR 1901/610/1 |Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pozioma na sucho 3x
KrOtnOQc 3 .............................................................................................................................
Wyliczenie ilogci robot
(46 94+15 77+19 88+8 68+6 0243, 92+6 42+6 90+8, 22)"1
j 15 138,862500
.................................................................................................................................................. ﬁAi'éM{m - 136,663
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KOSZTORYS INWESTORSKI - przebudowy budynku produkeyinego PSONI BlMestiMates (C) Datacomp 1T 1994-2023
Oleszyce - roboty hudowlane - 03-2024pp.bem (lic. COQ4EQFD)
Nr Podstawa Opis roboét Jm losé

1.2.4 |KNR 202/1916/5 |Posadzka przemystowa zbrojona o grubosci 18-cm beton C30/37, W8 zacierana mechanicznia z
posypka Utwardzajaca e

Wyhczeme ﬂoém Tobot,

i(46,94+15,77+19,88+8,68+6,0243, 92464246 9046,22)°0, 0

O . | 21,735000
RAZEM: _ 21,735000/m3 2,7

1.2.5 [KNR 202/1111/6 |Cokdl dla posadzek z listew pov 13x80 00~
Wyhczenle l!oém robét
BOBIHTBE2) ; 27,660000

" RAZEM:; 27,660000]|m 28
1.3 Element Stolarka okienna i drzwiowa
131 [KNRW Otwory w Scianach murowanych, grubosct 1 cegly, z cegiel pojedynczych, bloczkdw i pustakow,
20213212 otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota ofwédr 1
1.3.2 |KNR 907/206/2 {Wykonanie nadprozy z ksztaltek keramzytobetonowych U, szerokosel 36,5 em m 1,80
1.3.3 |KNNR 7/503/2 iDrawi aluminiows, (0,90+0,30)x2 45 kolor brazowy z nadwietlem, U<U 09 wim?K

Wyllczeme |Ioé0| robét
i1,30%2,45 : 3,185000

RAZEM: ! 3,185000{m2 3,185

1.3.4 [KNR 19/1022/8 iOkna z PCV 0,60x0,80 okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 1,5m2, U £ U 0,9 w/im? K

(2)

Wyhczeme lloém robét
080080 : 0,480000

RAZEM: 0,480000]m2 0,480
1.4 Element Sciany wewnetrzne
1.4.1  |KNR 14/2010/3 |Scianki dziatowe GR 2 plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych ruszlach metalowych, pokrycie
(2) _______________________ obustronne Scianki jednowarstwowe, typ 100-101

_{31041,10420042,4541,201305 | 30042500
(2,35+1,10+42,55+2,00+1,20)*3,05 i 28,060000

.................................................................................................................................................... 5 AZEMW 2 5840
1.5 Element Wykonczenia Scian
1.5.1 |DC 19/602/1 (1) |Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym 2x
Krotnogdé=2 m2 360,78
1.5.2 KNNR 2/802/6 |GladZ gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m2 360,78
1.5.3 2K{?;I4K(I;€2?3 Malowanie podiozy i plyt gipsowych malowanie podiozy gipsowych farba emulsyjna dwukrotne
Wy[lczente :Ioscr rfbrbfc;)rt‘ kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
(5 98*2+7 85*2+4 83*2+4 34*2)‘3 00 138,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4694+1577+198882590000
(2 542+2,19°2+1,98°2+7,052+4,34*242 70°2+2,152+3, ©
;11 *2)*2,60 i 140,192000
T T RAZEM: 360,782000{m2 360,78

154 |KNR BC 5/416/3 |Ukladanie na parapetach plytek ceramicznych o regularnych kszialtach na zaprawie epoksydowsj,

~|blaty i parapety szerokosci 25 cm, ok}adane p{ytkamr ceramicznymi 30 x60cm
Wyhczeme |10$C| rebot:

Chgoe T 9,600000
RAZEM:| 9,600000{m 9,600

1.5.5 |KNR BC 5/409/8 |Ukladanie plytek ceramicznych o regularnych ksztaftach na zaprawie cienkowarstwowej
wysokoelastycznsj, plytki o wymiarach 30 x 60 cm rektyfikowane (we, szatnie, pas 60cm w

pomieszczeniu socjainym)
Wyl:czeme |Eoé0| robo

| (4,15°2+2,54"4+4,34°243,11°442,70241,60°2+1 20242, |

62+2)"2,50+2,60"1,5 i 143,450000

- ~-19,800000
123,650000|m2 123,650

1.6 Element Stolarka drzwiowa wewnetrzna

1.6.1  |KNR 202/1017/1 |Skrzydia drzwiowe plylowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
drewnopodobne, przeszklenia 3-5

‘.Nyllczeme lIOéCl robbt:

i0,902,05%12 i 22,140000

RAZEM:: 22,140000\m2 22,140
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Oleszyce - roboty budowlane - 03-2024pp.bem
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(lic. C004E9FO)

Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
1.6.2 :KNR 202/1016/1|Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowis, drzwi wewnatrzlokafowych, FD1,
{1 grunt ftalowy + farba ftalowa szt 12
1.7 Elsment Wykoticzenie posadzek
1.7.1  |KNR BC 5/409/4 \Uitadanie na posadzkach plytek gresowych rektyfikowanych o regularnych ksztaltach na zaprawie
cienkowarstwows] wysokoslestyczne], piytki o wymiarach 30 x 30 cm, klasa scieralnosci v
Wyliczenie liodai robot, T
o (6,22+6,9043 9246, 45418,77419,86+6,0048,68) 3 816000
meﬁmﬁﬁéi\)ﬁ5_73,810000 2 73,810
1.7.2 KNR 12/1120/8 |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych na kiej - z przycinaniem plytek, plytki 30x30-cm, klasa
§cieralnosci 1V, cokolik 10-cm, metoda kombinowana m 126,560
1.8 Elernent Sufity wewnetrzne
1.8.1  |KNR 14/2012/3 |Oldadziny stropéw plylami gipsowo-kartonowymi GKF na ruszcie metalowym z ksztaltownikéw CD |
__________________________ UD, ruszt podwojnty podwieszany e
Wyliczente flosci robét: T e
et ””:46,‘94 .............................................................................. 6846600
................................................................................................................................ 76.940000|m2 46,940
1.8.2 KNNR7/702/2 |Sufity podwieszane z plytami z widkien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm
Wyliczenie itogcirobet: T o
o 73,810000|m2 73,810
1.9 Element Elewacja
1.9.1 [KNNRW Docieplenia scian plytami styropianowymi gr 15cm, A- 0,031 [AW/mK] - metodg lekkg tynk silikonowy,
21902/t |faklura rustykaina, recznie gruboscl 1,6 mm na gcianie
Wyliczenie ilosci rob6t; - o
- A O e :
(8232904381315 s gaio00
.............................................................. j(5,2:’5;'2“,'9"05-5.'6—1")";;'2‘;65“““" 24067000
128,458000{m2 128,458
1.9.2 |KNNRW Docieplenia &cian plytami styropianowymi - metoda lekky, doplata za zastosowanie wzmocnier
21190211 migjsc szczegoinie narazonych { narozniki, cokoly, krawgdzie), listwy aluminiowe lub PCV dla10m  |m 67,50
1.9.3  |KNR 202/1604/2 |Rusztowania zewnstrzne rurowe o wysokosci do 15'm
H m2 128,50
1.9.4 |KNNR 2/1506/1 |Oslony z siatki na rusztowaniach zewnefrznych m2 128,50
195 E(NR 202/506/2 {Rézne obrébki z blachy powlekanej przy szerokodci w rozwinigciu ponad 25-cm parapety
2)
Wyliczenie ilosci robot.
................................................................. ,..M_.H_—z’%oooo " -
1.96 :(2';'R 202750612 |Rézne obrabki z blachy powlekang] przy szerokosci w rozwinigciu ponad 30-cm gzymsy, podbitka
Wyi e o oGl
.......................................................................................................................................................................... 7 BEd6ia
USROS Stk it ci BTSSRSO PO SUPRUIUURI SOOI 6575000
" RAZEM:  24,165000|m2 242
197 {K;;JKRB 2/502/3 lRynny i rury spustowe rynny prostokatne o di. w rozwinigciu 40 cm
............................................................ RAZEM.WM_— 36.500000]m 28,500
1.8.8 KNR 211/5211 {Wykonanie palisady, kolki Fi-6-cm m 5,60
1.8.9 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo&c 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
(2) Kostka kolorowa
Wyllczemeﬂoéc:robét ............
460*160 B X
1.910 [KNR 202/1208/3 |Pochwyly podwéjne z profili ze stali nierdzewnej na wspornikach przy scianie frontowe] m 5,80
1.9.11 |KNR 202/1208/2 [Balustrady z profili ze stali nierdzewnaj wysokosé 1,10m m 5,80
110  |Element Strop
1.10.1 |KNKRB 2/602/5 |lzolacje poziome przeciwdzwiskowe z welny mineralnegj gr. 20 cm izolacje z plyt z welny mineralnej
ukladane na sucho, jednowarstwowo, docieplenie stropu m2 120,80

5

S

strona nr;




Przedmiar robot

Remont budynku produkcyjnego - roboty instalacyjne - instalacje sanitarne

Obiekt lub rodzaj robst: Roboty budowlane dla wykonania remontu budynku produkcyjnego
Lokalizacja: Miejscowo$é OLESZYCE ul. Micklewicza 12

Inwestor: PSONI Kolo w Jarosfawiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jaroshaw
KRS 0000010902
REGON: 650886776 » NIP: 792-10-19-877

Jednostka opracowujgca kosztorys: Waldemar Szramik
Kontakt : +48 608 776 670

Autor opracowania: Waldemar Szramik - Inspeklor Nadzans

Waldemar Szramik, Uprawnienia budowlane K-53/02, = 00 ‘;r fﬁ;@i
Licencja - BiMestiMate3 nr 0004E9F0 e

; ; o-budorwiane]
M ewic, K-53/02



KOSZTORYS INWESTORSK! - remontu budynku produkeyinego PSONI Gleszyce -
raboly instalacyine - instalacje sanitarne - 03-2024p.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. CO04ESFQ)

Ogélna charakterystyka obiektow lub robét

Charakterysiyczne parametry obiektu.
-szerokosé: 12 m,

- diugosé: 14 m,

- wysokosé zabudowy: ok.6,4m

- rodzaj dachu: dwuspadowy

Powierzchnia zabudowy budynku: 166 m2,
Powierzchnia uzytkowa: 120,75 m2

- flo$é kondygnacji nadziemnych: 1 (parter)
- kat nachylenia polaci dachowych: 32stopnie
- kubatura: 290 m3

Budynek wybudowany zostaf na planie prostokata.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia pofaci ok.32° ze strychem nieuzytkowym.
Kolorystyka dachu: blacha stalowa powlekana w kolorze ciemno czerwonym.
Bryta budynku tradycyjna dostosowana do krajobrazu.

Budynek zostal zrealizowany w oparciu o technologie tradycyjne.
Posadowienie bezposrednie na fawach zelbetowych.

Konstrukeja wigzby dachowej ~ drewniana o uldadzie konstrukeyjnym mieszanym.

Krokwie parte na wiencach, platwiach oraz stupach. .
Pokrycie dachu z blachy w kolorze ciemno czerwonym.
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KOSZTORYS INWESTORSKI - remontu budynku produkcyjnego PSONI Oleszyce -

raboty instalacyjne - instalacje sanitarne - 03-2024p.hem

Przedmiar robo6t

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0004E9FO)

Nr

Podstawa Opis robét

Jm llosé

Koszlorys Remont budynku produkecyjnego - roboty instalacyjne - instalacje sanitarne

Rozdziat BUDYNEK PRODUKCYJNY - Cleszyce

11

Element Demontaze

1.1.1

KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki, zlewu

kpt

11.2

KNR 402/132/3 {Demontaz baterii

szt

11.3

KNR 402/235/8 [Demontaz ustepu z miskg fajansowg

kpl

=N W]

1.1.4

KNR 402/314/5 |Demontaz pieca gazowego wieloczerpainego

szt

116

KINNR 6/802/5

Wyliczenie i flosei robét

1154443

AT ATHTB5425044.95

Rozebrante naWIerzchnl nawlerzchnla Z betonu gruboéc 30-cm, rgoznie

38,300000

m2 38,3

DC 20/118/2
Wyhczenle ||oéc1 robét

RAZEM:

Odblme tynkéw ze Sman slupéw i pﬂastréw Z zaprawy cementowel

"12,150000
12,150000

m2 12,150

1.1.7

KSNR 3.’301/2 ]Rozblérka konstrukq1 z cegiy, na zaprawue oementowej

Wyhczeme Iloém robét

RAZEM::

3,168000
3,168000

m3 3,168

KNR
1901111819 |konstrukc]), odieglos¢ 1-km

Wyhczeme iloém robé

Wywbz gruzu ZWiro- betonowego i zelbetowego samochodami samowyladowczymi (wg rodzaju

RAZEM::

4,787500
~1,056000
" 0,607500

6,451000

m3 6,45

1.2

Element Instalacje wod-kan

1.2.1

KNNR 4/2031

Wyiczenie floscirobst ...

BN 86N 115250035°2.804165

RAZEM:|

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gatowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-50:mm, wraz z

20,260000
20,260000

m 20,260

1.2.2

KNNR 4/203/3  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na weisk, Fi-110-mm, wraz

z ksztaltkami
Wyhczeme uloécl roboi

15,300000
15,300000]m

15,300

1.2.3

KNNR 4/203/4 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi-160-mm, wraz

Z kSZta{tkaml e e e e e A REAEE e eeesamaeraeroToiAfeiaseesaaLsrasrTroSsETEessassssronretts
Wyllczeme |!osc| rohét

" RAZEM:

19,980000
18,980000;m

19,980

1.24

KNNR 4721111 |Dodatki za wykonanie podejéé odplywowych z PVC, na wisk, Fi-50-mm

szt 10

125

KNNR 4/211/3 | Dodatki za wykonanie podejs¢ edplywowych z PVC, ha weisk, Fi-110-mm

szt 3

1.26

KSNR 4710472

U 5vi0 2 SEHOSTEMRIENACS) [
RAZEM:|

_{Rurociagi z rur polipropylsnowych, na §clanach w budynkach mieszkalnyeh, Fizew. 20mm

41,080000
41,080000

m 41,080

127

KSNR 4/1041
Wylwzeme lloém robét

Ruroc&qgl zmr polipropylenowych na écuanach w budynkach mteszkalnych Fizew. i5mm

37,780000
37,780000

m 37,780

128

KSNR 4/112/3  |Wodomierze, wodomierz skizydelkowy, Dn 32-mm wewngirzny na lokal uzytkowy

szt 1

1.2.9

KNR 504/1407/4 |Montaz zawordw na rurach rurociggu, zawér Fi-32-mm

R=009556 M=1000 §=1,000

szt 2
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KOSZTORYS INWESTORSKI - rerontu budynku produkeyjnego PSONI Oleszyce -

roboty instalacyjne - instalacje sanilarne - 03-2024p.bem

BiVestiMate5 (C) Datacomp 1T 1994-2023

(lic. 0004ESFQ)

Nr Podstawa Opis rohoét Jm lios¢
1.2.10 [KNRW Zawér umywalkowy stojacy Dn-16-mm
215/135/4 szt 15
1.2.11 |XKNR 215/223/2 1Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 110x80 kpi 2
1.2.12 |KNR 215/115/4 |Baterta natryskowa &cienna, Dn-15-mm chromowana szt 2
1213 |KNR 215/117/7 |Kolumna prysznicowa, deszezownica, Dn 15-mm chromowana szt 2
1.2.14 IKNR 215/115/1 [Bateria umywalkowa lub zlewowa $cienna Dn 15-mm chromowana szt 5
1.2.15 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcalanowa - dla niepetnosprawnych z syfonem chromowanym
215/230/2 (2) kpl 1
1.2.16 [KNRW Umywaika pojedyncza porcelanowa z syfonem chromowanym
215123012 (2) kp} 4
1217 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe, przy $cianie masywnej, do miski ustepowe]
21510211 kpl 3
1.2.18 IKNR GEBERIT |Przyciski do spluczek, podtynkowych
2151051 szt 3
1219 |KNR 215/220/5 |Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z ociekaczem, na szafce
(1) szt 1
1.2.20 |KNR 215/224/3 [Ustepy pojedyncze wiszace mocowane do stelaza systemowego, deska wolnoopadajaca kpl 2
1.2.21 |KNR 215/224/3 |Ustepy pojedyncze mocowane do stelaza systemowego dla niepelnosprawnych, deska wolnoopadajgca tkpl 1
1.2.22 (KNRW Wpust sciekowy ze stali nierdzewnej, Fi-50-mm
215/218M szt 3
1.2.23 |DC 15/311i1 Wywietrzaki dachowe cylindryczne fi 125mm szt 3
1.3 Element Instalacje centrainego ogrzewania ]
13.1 |KNKRB 4/201/3 [Ruroclagi instalacji gazowych stalowe o polgczeniach gwintowanych na $cianach budynkéw
D mieszkalnych o $rednicy wmm 32-40
RAZEM:; 5,200000|m 5,200
1.3.2 |KNRW Kociot gazowy kondensacyjny dwufunkoyjny z zamknigta komnorg spalania ze sterowaniem pogodowym
21513151 moc 30 kW kpl 1
1.3.3 Komin spalinowy kencentryczny ze stali kwasoedpornej dn 110/160 mm zamontowany w stropie
{h=1,95m) szt 1
134 |KNNR 4/313/4 [Zawory kutowe gazowe, o polaczentach spawanych, Fi-32-mm szt 2
135 |KNR 31/205/1 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na Scianle {wysokosci 300-900-mm), dlugosé
400-700-mm, C-10, C-t1, ¥-10, V=11 (300W-500W) szt 7
136 |KNR 31/205/4 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikow na $cianie (wysokosci 300-900-mm), diugosc
800-1200-mm, C-10, C-11, V-10, V-11 (500W-1200W) szt 5
137 |KNR 3120212 |Rurociagi z polibutylenu PB ukiadane w rurze oslonows] w budynkach, Dn 15-mm, bez rozdzielaczy,
........................... wraz z tulejamiiksztaltkami e s
. 78BT,26+1,5643,10+2,9541,85+1,25)"2 51,080000
51,080000im 51,080
1.3.8 |KNR 31/202/2 |Rurociggi z polibutylenu PB uldadane w rurze ostonowej w budynkach, Dn 15-mm, bez rozdzielaczy,
T 00vi030s3 9632924030 [ 27A70000
RAZEM:: 27,470000|m 27,470
139 |KNR31/210/1 |Zawory przelotowe i zwrotne, gwintowane do c.o., Dn 15-ram
{1) szt 24
1.3.10 KNR 31/208/1 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwéjnej regulacii proste lub katowe z glowicami
(1} termostatycznymi, Dn 15-mm szt 12
1311 |KNR 31/218/2 |Préba szczelnosci instalacii centrainege ogrzewania (Dn 15, 22, 28-mm), budynki mieszkalne: proba
wodna cisnieniowa m 78,50
1.4 Element Instalacje wentylacji
1.4.1 [KNR 21711222 {Przewody wentylacyjne z blachy sialowej ocynkowanej kolowe, typ S(Spiro) o drednicy 200 mm - udzial
ksztaltek do 35 %
e jR=0985 M=1000 §=1000
Wyliczenie flogcl robOt: e
i(9,11°2+6,50°3+2,85"3+2,6°2+5,85+2,05)'3,1472°0,1 1 99599900
RAZEM:: 35,839960|m2 35,840
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Nr Podstawa Opis robot Jm!| llogé
142 |KNR 217/12211 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowsj, kolowe, typ- S (Spiro) - udziat ksztaltek do 35%, Fido
125-mm
IR=0985 M=1000 §=1000
enie fosci robt
N - X X 5,365400
RAZEM 5,369400(m2 5,369
1.4.3 |KNR 2-18 izolacja o grubosci 20 mm otulinami 2 welny mineralnej z warstwa folii aluminiowej
031303 R=0,855 M=1000 S=1,000
Wylozene lo8ci b0t
O . . . — 41,309000
41,209000{m2 41,209
144 |KNR 217/146/4 iCzerpnie lub wyrzutnie §cienne prostokatne, typ-A, o cbwodach do 3260-mm, czerpnie
(1) R=0055 M=1000 S=1,000 szt 1
145 IKNR 217H46/4 [Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne, typ-A, o obwodach do 3260-mm, wyrzutnie
(2) R=0,955 M=1,000 §=1,000 szt 1
146 [KNR217/2121 |Ramy stalowe pod kominki dachowe, o masie do 60°kg
R=0,955 M=1000 S=1,000 szt 2
1.47 [KNR 217114411 |Wyrzutnle dachowe kolowe, typ-C, do przewodow o $rednicach do 200-mm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
14.8 |KNNR5/M410/4 Wentylatory, regulator obrotow, wydajnosé 100m3/h, uruchamiane z o$wietleniem szt 6
1.4.9 |KNR217/212i7 |Ramy sialowe pod centrale wentylacyjne 210 kg
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 1
1.4.10 {KNR 2-17 Centrala wentylacyina podwieszana Nawiew 950m3/h Wywiew 850m3/h Moc silnika 2x2kW Moc grzatki
0205-01 BlW
analogia R=0,855 M=1000 S=1,000 szt 1
1.4.11 |KNR 217/140/1 |Anemostaty kotowe, typ'D, o $rednicach do 180-mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
1412 |KNR 217/12211 |Przewody wentylacyjne elestyczne lzolowane - udziat ksztaitek do 35%, Fi 100-mm
. iR=0855 M=1000 $=1000 ]
Wyliczenie floscl rob6
(3,65+2,20+2,85+1,265)'2*3,14°008 ¢ 3124300,
RAZEN: 3,124300|m2 3,124
1413 |[KNR 217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, typ-E, o obwodach do 2000-mm, skrzynka rozprezna
R=0,955 M=1000 S=1,000 szt 4
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Przedmiar robét

Remont budynku produkeyjnego - roboty elektryczne

Obiekt lub rodzaj robdt: Roboty elektryczne dla wykonania remontu budynku produkeyjnego
Lokalizacja: Miejscowosé OLESZYCE ul. Mickiewicza 12

inwestor; PSONI Kofo w Jaroslawiu
ul. Wilsona 6a
37-500 Jarostaw
KRS 0000010902
REGON: 850886776 » NIP: 792-10-19-877

Jednostka opracowujaca kosztorys: Waldemar Szramik

Kontakt ; +48 608 776 670

Autor opracowania:

Waldemar Szramik, Uprawnienia budowlane K-53/02,
Licencja - BMestiMate3 nr 0004E3F0




KOSZTORYS INWESTORSKI - remontu budynku produkeyjnego PSONI Oleszyce -
roboty elekiryczne - 03-2024pp.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. QOD4ESFQ)

Ogoina charakterystyka obiektéw lub rohot

Charakterystyczne paramefry ohiektu.

- szeroko§é: 12 m,

- diugosé: 14 m,

-wysokoéé zabudowy: ok.6,4m

- rodzaj dachu: dwuspadowy

Powierzchnia zabudowy budynku: 166 m2,
Powierzehnia uzytkowa: 120,75 m2

- llo&é kondygnac]i nadziemnych: 1 {parter)
- kat nachylenia polaci dachowych: 32stopnie
- kubatura: 990 m3

Budynek wybudowany zostat na planie prostokata.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci ok.32° ze strychem nieuzytkowym,
Kolorystyka dachu: blacha stalowa powlekana w kolorze clemno czerwonym.
Bryla budynku tradycyjna dostosowana do krajobrazu.

Budynek zostal zrealizowany w oparciu o technologie tradycyjne.
Posadowienie bezposrednie na lawach zelbetowych.

Konstrukcja wigzby dachowej ~ drewniana o ukiadzie konstrukcyjnym mieszanyrn.

Krokwie parte na wiesicach, ptatwiach oraz slupach.
Pokrycie dachu z blachy w kolorze ciemno czerwonym.
Kominy; przewody spalinowe i wentylacyjne murowane.
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KOSZTORYS INWESTORSKI - remontu budynku produkeyinege PSONI Oleszyce -

roboty elekiryczne - 03-2024pp.bem

Przedmiar robot

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. Q0Q4ESFD}

Nr Podstawa Opis robot Jm Hosé
Kosziorys Remont budynku produkcyinego - roboty elektryczne
1 Rozdziat BUDYNEK PRODUKCYJNY - Oleszyce
1.4 Element Demontaze
141 |DC20/118/2  |Odbicie tynkow ze $cian, stupow i pilastrow, z 2aprawy cementows] ]
Y lCZOme OG0B0t e e
e B et 23,500000
RAZEM 23,500000{m2 23,500
1.1.2 KNNRW 9/301/3|Przewody uklagane pod tynkiem, demontaz przewoedu wiynkowego, plaskiego lub kabetkowego
okraglego m 220
1.1.3 [KNRW Demontaz opraw Swietléwkowych, z kloszem
403/113411 kpi 42
114 |KSNR 3/301/2 _|Rozbiorka konstrukcji z cegly, na zaprawie cementowe]
Wyliczenie lOSCITODOY, e
i1,34*2,10"0,40 1,125600
1,125600|m3 1,126
1.1.56 [KNR Wywoz gruzu zwiro-betonowego i zelbetowego samochodami samowytadowczymi (wa rodzaju
1901/118/19 konstrukgji), odleglosé 1-km m3 2,86
1.2 Element Instalacja uziemiajaca wewnatrz budynku
1.2.1 |KNR 508/08/2 |Rury winidurowe RS 22 mm ukladane p.t.
........................... R=0955 M=1000 S§=1,000 e e
Wyliczents HOSCETODOL e o
RAZEM:: 22,000000|m 22,000
1.2.2 [KNR 508/204/4 |Drut DFe/Zn fi 8 mm ukladany w rurach
R=0955 M=1000 5=1,000 m 22
123 |KNR 508/602/5 Ukladanie bednarki uziemiajacaj w budynkach w ciagach poziomych na wspornikach mocowanych na
betonie z kuciem mechanicznym - bednarka FefZn 30x4
e iR=0955 M=1000 S=1,000 e e
Wyliczenie floscirobSt ,
RAZEM:! 36,500000{m 37
13 Element Wewnetrzne linie zasilajgce
131 |KNR 508/209/5 [Przew6d YDYp 3x1,5 mm2
R=0,865 M=1,000 S=1,000 m 234
1.3.2 |KNR 508/209/5 |Przewéd YDYp 4x1,5 mm2
R=0,955 M=1000 S=1,000 m 358
1.3.3 |KNR 508/209/6 |Przewod YDYp 3x2,5 mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 260
1.3.4 |KNR 8508/209/6 |Przewdd YDYp 5x4 mm2
R~=0955 M=1000 S=1,000 m 30
135 I|KNNR5/21211 |Przewody kabetkowe ukladane w listwach i kanalach elektrainstalacyjnych, przekrdj do 7,5-mm2,
przewéd UTP kat. 6 42x0,5 m 112
13.6 |KNR 508/204/1 |Przewody izolowane jednazylowe, przekrdj 2yly HTKSH 3x2x0,5 m 35,5
1.3.7 |[KNRW Montaz drabinek typu 'D'-prostych, naroznych, rozgaleznych, redukeyjnych przez przykrecenie do
508/705/1 gotowych otwordw - szerokosci 200 mm m 82
138 |KNNRS5/M10/5 |Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodiogowe i $cienne), przykrecane na betonie 40x25 |m 112
1.4 Element MontaZ osprzetu
1.4.1 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm
R=0955 M=1000 S=1,000 szt 46
1.4.2 |KNR 403/904/10 'Wykon.polgczen przewodow w puszkach kpl. 46
1.4.3 |KNR 508/307/3 |Montaz tgcznikow swiecznikowych pft
R=0,855 M=1000 8=1,000 szt. 10
1.4.4 KNRW Mantaz gniazd wiykowych 2-bieg. z uziem. p/t podwéjnych
508/309/3 szt, 29
145 |KNR 508/309/3 |Montaz gniazd wiykowych 2-bieg. z uziem. pft hermetycznych
R=0955 M=1,000 5=1,000 szt. 6
1.4.6 [KNRW Montaz przeciwpozarowego wylacznika pradu PWP
508/405/2 szt 1
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(lic. 0004EQFQ)}

Nr Podstawa Opis robdt Jm llogé
1.47 |KNRW Montaz na gotowym podlozu gniazd ZR wraz z zabezpieczeniami {1x gn 32A/400V, 1x gn 16A/400V, 2x
508/312/16 gn 16A/230V} szt 5

1.4.8 KNR 506/1601/4 iZainstalowanie brzeczka lampy syglalizacyjnej

R=0,855 M=1,000 §=1,000 szt 1
1.4.9 |KNR 506/1601/5 Zainstalowanie przycisku kasowania

R=0,855 M=1000 S5=1,000 szt 1
1.4.10 {KNR 506/1601/8 |Zainstalowanie przycisku paciagowego

R=09855 M=1000 S=1,000 szt 2
1.5 Element instalacje oswietlenia
151 IKNR 508/504/7 [Montaz opraw ewakuacyjnych EVW1

R=0,955 M=1000 S=1,000 szt. 1
15.2 |KNR 508/504/7 iMontaz opraw awaryjnych sufitowych AW1

R=0,865 M=1000 S=1,000 szt. 3
153 |KNR 508/511/14 [Montaz apraw Led 36W kasetonowa 600x600 mm

R=0,955 M=1000 S=1,000 szt 29
15.4 |KNR 508/511/14 |Montaz opraw Led zewngtrznych 100W P68
= R=0,955 M~1,000 S=1,000 szt 7
1.6 Element Montaz tablic
1.6.1 [KNRW Montaz rozdzielnicy TB z wyposazeniem

508/405/8 szt 1

1.7 Element Montaz systemu monitoringu wizyjnego
1.7.1 Montaz elementéw systernu monitoringu - urzadzenie do cyfrowego zapisu

obrazy - 8-kanalowy, 2 porly USB, dysk SATA 24/7 do rejestratora poj 4TB szt i
1.7.2 Montaz elementéw systemu monitoringu - monitor LCD 24" szt 1
1.7.3 IKNR 1325/106/6 |Montaz kamer dozorowych [P rozdzielczos6 8Mpx, IR 30m, detekcja ruchu szt 4
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