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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — roboty budowlane

Brania; Budowlana

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét; 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czedci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

SPIS TRESCI:

1. WYMAGANIA OGOLNE

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Roboty rozbiérkowe - KOD CPV 451113001

\If. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE
KOD CPV RODZAJ ROBOT :

45432130-4 Pokrywanie podiog

45431200-9 Kladzenie glazury

45431100-8 Kladzenie terakoty

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

1V, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
INSTALOWANIE PRZEGROD — $cianki dzialowe g-k - KOD CPV 45421141-4

V, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Instalowanie drzwi, okien- KOD CPV 45421130-4

V]. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Pokrywanie podiog — KOD 45432130-4
Wyktadanie scian — KOD 45432210-9

Vi, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Rohoty malarskie - KOD CPV 45442100-8

VI, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Sufity podwieszane - KOD CPV 45450000-6

1X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Docieplenie elewacji i stropu — KOD 45321000-3
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — roboty budowlane

I. WYMAGANIA OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalino - uzytkowego {Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004r,, poz. 2072)

2. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwiefi (CPV) {Dz. Urz, WE L 340 z 16,12.2002 z pdzn. zm.)

3, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z péén. zm. ogt, w Dz.U. z 2004
r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537).

2. PRZEDMICT SPECYFIKACH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okreslenie wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
zadania pn. ,Remont budynku produkcyjnego w Oleszycach ul. Mickiewicza 12, dziatka nr ew.: 139 i 140, obreb nr 0001
Miasto Oleszyce, Jedn. ew. Oleszyce — Miasto”.

3. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument w przetargu nieograniczonym na wykonanie robdt okreslonych w
pkt. 2.

Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecaniu robét objetych przetargiem. Podstawe sporzadzenia kosztorysu
ofertowego stanowi Dokumentacja projektowa; Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna z przedmiarem robét.

4. ZAKRES PRAC
W ramach prac zwiazanych z remontem budynku przewiduje sig :

- Roboty rozbidrkowe

- Wykonanie posadzki

- Montaz stolarkl drzwiowej i okiennej
- Montaz $cian g-k

- Wykonczenie scian

- Roboty malarskie

- Sufity podwieszane

- Docieplenie elewac]ji i stropu

- Nawierzchnie z kostki brukowej

Przedmiot Specyfikacji technicznej:
Przedmiotem Specyfikacji technicznej s ogéine wymagania techniczne wykonania | odbioru robot wspélne dla
poszczegdinych wymagan technicznych dla robét zwiazanych z zadaniem pn ,Remont budynku produkcyjnego w
Oleszycach ul. Mickiewicza 12, dziatka nr ew.: 139 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce, Jedn. ew. Oleszyce — Miasto”,

Zakres stosowania Specyfikacji techniczne;:
1. Specyfikacja techniczna jest czescia Dokumentéw przetargowych, ktére nalezy stosowat przy zlecaniu i wykonaniu
robét objetych Specyfikacig i stanowi zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacii i
kontroli jakoéci robot. S3 one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech jakosciowych i
eksploatacyjnych. Jednoczesnie Specyfikacia uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwosci Wykonawey w
krajowych warunkach wykonawstwa robdt. Warunki techniczhe opracowane sg w oparciu o obowigzujgce normy,
normatywy i wytyczne.
2. Wymagania ogéine naleiy rozumieé i stosowaé w powligzaniu z wyZej wymieniong Specyfikacia techniczng oraz ze
Specyfikacjami branzowymi.
3. Niezaleinie od postanowie warunkéw szczegdinych, normy pafistwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacji technicznej beda przez Wykonawce stosowane.

Ogdline wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnoét z Dokumentacjy projektows,
Specyfikacja techniczng i poleceniami Inwestora.
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Specyfikacfa techniczna wykonania i odbioru robét - roboty budowlane

1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych {Umowie z Wykonawca) oraz protokotem,
przekaze Wykonawcy teren budowy oraz nastgpujace dokumenty: Dokumentacje Projektows Specyfikacje Techniczne
odbioru

i wykonania robot budowianych.

2. Zgodno$é robot z Dokumentacja projektows i Specyfikacjami technicznymi:

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czgéé Umowy, a wymagania wyszczegdinione chotby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii. Wykonawca nie moze wykorzystywac bigdow
lub pominieé w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek, Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacia
projektowa i Specyfikacjami technicznymi. Dane okretlone w Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach powinny by¢
uwazane za wartoécl docelowe, od ktorych dopuszczalne sy odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatéw i elementéw budowti musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

3. Zabezpieczenie placu budowy:

Wykonawca jest zobowliazany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji robét zwigzanych z zadaniem
pn. ,Remont budynku produkeyjnego w Oleszycach ul. Mickiewicza 12, dziatka nr ew.: 139 i 140, obreb nr 0001 Miasto
Oleszyce, Jedn. ew. Oleszyce — Miasto”, ai do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia istniejagcych pomieszczen obiektu w czasie trwania realizacfi rob6t budowlanych, w sposéb
minimalizujacy udiatliwoéci wynikajace z prowadzonych robét i na ile bedzie to moiliwe w sposob umoiliwiajacy
korzystanie z obiektu. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W cene umowna.

4. Ochrona érodowiska i terenéw sasiednich w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania robét budowlanych i wykariczania robdt Wykonawca bedzie: utrzymywac teren budowy
w nalezytym porzadku, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu robot oraz bedzie unika¢ uszkodzer lub uciazliwosci dia oséb
lub wlasnoéci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania, zachowywat érodki ostroZnodci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza oraz moiliwoécia
powstania poZaru,

5. Ochrona przeciwpoiarowa:

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt
przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materialy fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny 2
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszeikie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy,

6. Ochrona wiasnosci publicznej | prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochrone instatacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable,
itp. oraz w razie potrzeby uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wladciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac remontowych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspéipracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach.

7. Okreélenia podstawowe:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona de nadzoru nad realizacig robdt i do
wystepowania

w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe),
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — roboty budowlane

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt 2 ponumerowanymi stronami, stufacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru wykonywanych robét w formie wyliczen, szkicow | ewentualnych dodatkowych zatacznikow; wpisy
w Rejestrze chmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru (Inwestora) w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Rysunki - czeéé Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacie, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot,

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami w trakcie
realizacii rohdt,

Odpowiednia zgodnosé - zgodnoé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli przedziat toleranciji nie
z0stat kreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot,

Materialy - wszalkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentacja projekiows i Specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora,

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnoic do stosowania w
budownictwie,

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony wykazujgce, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iZ naleiycie
zidentyfikowany wyrdb, proces |ub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub z wiadciwymi przepisami prawnymi,
Deklaracja zgodnoéci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnoé¢, Ze wyréb, proces lub
ustuga sq zgodne z norma lub aprobata techniczna.

8. Materialy budowlane:

- Wymagania podstawowe:

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z owigzujacymi hormami, posiadac odpowiednie atesty
i éwiadectwa dopuszczenia do uiycia oraz akceptacje Inwestora,

- Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzehne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wladciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez
Inwestora.

Miejsca czasowego skfadowanie beda zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem,

- Materialy nie spetniajgce wymogow:

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bad# zloione w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjgciem i nie zaptaceniem,

- Wariantowe stosowanie materialow:

Jedli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja moiliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powladomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bgdzie to wymagane dia badanh prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiaiu nie moze by péiniej zmieniany bez zgody Inwestora,

9. Sprzet:

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uiywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadad pod wzgledem
typow i ilodci wskazaniom zawartym w Specyfikacji. Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii projektowe; i specyfikacji. Sprzgt bedacy wlashoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, Wykonawca dostarczy
kopie dokumentéw, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami,
Jakikolwiek sprzet, maszyny, wzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy zostahg priez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

10. Transport:

Wykonawca jest zobowiqzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét | wlasnosci przewozonych materialéw, Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okredlonymi w Dokumentacji projektowej. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

11, Wykonywanie robot:
- Ogdlne zasady wykonywania robét:

. Strona } 5




Specyfikacja techniczna wykenania i odbioru robét — roboty budowlane

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa oraz za jakosé zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé z Dokumentacja projektows, wymaganiami Specyfikacji, oraz poleceniami
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymaganiami okredlonymi w Dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagad tego bedzie Inwestor,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wylyczenia robdt lsb wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé, Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementdw rohdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacii
projektowej i w Specyfikacjach, a takie w normach i wytycznych. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie péiniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot, Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

- Kontrola jakosci robét:

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem wykonaniem, aby osiggnac¢ zafozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt | jakoSé materiatow. Wszystkie koszty zwigzane 2
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca,

- Certyfikaty i deklaracje:

Mozna dopudci¢ do uzycia materiaty, ktdre posiadaja:

- Ceriyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ie zapewniono zgodnost z kryteriami techniczhymi na podstawie
Polskich Norm, Aprobat technicznych, Dokumentdw technicznych. ’

- Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata techniczng w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacia i ktére spetniaja wymogi Specyfikacii.

- Cenrtyfikaty i deklaracje:

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcey beda
gromadzone

w formie uzgodnione] z Zamawiajacym. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.

- Pozostate dokumenty:
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze: protokoly przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami
trzecimi, protokofy odbioru robét, protokoly narad i ustalen, korespondencje na budowie.

12. Odbi6r rohét:

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- pdbiorowi robét zanikajgcych,

polega na finalnej ocenie ifosci | jakodci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie
wykonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

- odbiorowi robét zakrytych,

jak dla robdt zanikajacych.

- odbiorowi czesciowemu,

polega na ocenie ilodci | jakodci wykonanych czesci robét. Bedzie wykonywany wg zasad, jak przy odhiorze ostatecznym.
- odbiorowi wstepnemu / ostatecznemu,

Polega na finalhe] ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci. Odbioru
wstepnego robhot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacege w obecnodci Wykonawcey. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt 2 Dokumentacja projektows i Specyfikacjami, W toku odbioru komisja sprawdzi
wykonanie robét uzupetniajacych i poprawkowych, wynikajgcych z ustaleri poprzednich odbioréw. W przypadku ich
niewykonania, komisja przerwie czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

- Dokumenty do odbiornu wstepnego Jostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé: Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jedli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji robét budowlanych, Specyfikacje techniczne podstawowe uzupetniajgce lub zamienne,
jesli zostaly sporzadzone w trakcie realizacji budowy, Dokumenty zainstalowanego wyposaienia {w przypadku montazu),
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Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (nie dotyczy), Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatéw, protokoly odbioru.
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Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONARNIA | ODBIORU ROBOT

Roboty rozbiérkowe - KOD CPV 45111300~ 1

1. PRZEDMHIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych zwiagzanych z realizacjg zadania.

1.1 Zakres stosowania specyfikacii

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych

w punkcie 1.1, Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt rozbidrkowych przewidzianych w projekcie budowlanym.

1.2 Zakres rob6t objetych specyfikacia

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot rozbidrkowych:

- demontaz posadzek,

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej,

- demontai wykiadzin podiogowych i sciennych,

- demaontaz instalacji wewnetrznych,

- rozebranie $cianek,

- wywiezienie i utylizacja gruzu.

1.3. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej 55T s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Niniejsza specyfikacja obejmuje catoéé robét zwigzanych z rozbiérkami i demontaZami oraz wszystkie roboty pomocnicze,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé z umowsg, projektem, SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy.

2. MATERIALY - Nie wystepuija.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w Qgélnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzetu uzywanego do rohét
rozbiorkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lakikolwiek
sprzet, maszyny jub narzedzia niegwarantujace zachowania wymagarn jakosciowych robot zostang przez zarzadzajgcego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym
sprzetem:

mtotami wyburzeniowymi,

miotami kujacymi,

odkurzaczem przemystowym,

samochodami do wywozu odpadow,

kontenerami do gromadzenia odpaddéw na placu budowy,

drobnym sprzetem pomecniczym.

Inne.

ErHEODEEE

4, TRANSPORT

Odpady naleiy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaly w trakcie transportu i nie zanieczyszczaly $rodowiska.
Przewoiony fadunek zabezpieczyé przed spadaniem i przesuwaniem, Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych
kontenerach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Rohoty przygotowawcze

Przed przystapieniem do roboét rozbidrkowych naieiy:

-na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczyé obszar prac oraz oznakowaé i zabezpieczyé go zgodnie z
wymogami przepiséw BHP,
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- teren oznakowac zgodnie 2 wymogami BHP,

- zdemontowad istniejgce zasilanie w energie elekéryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejg-ce uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzié zgodnie 2 rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U, Nr 47 poz. 401) w sprawie
hezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rohét budowlanych.

Prace rozhiérkowe wykonaé recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowac i odniedé lub odwieié na miejsce
skladowania. Naleiy chronit przed uszkodzeniem elementy, ktére zgodnie z dokumentacjy projektowa majg zostac
zachowane., Odpady transportowaé¢ na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowac

w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej,

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego, a w tym ich zgodnosc
7 dokumentacja projektows i obowigzujgcymi przepisami. Na zadanie Inwestora, Wykonawca przedstawi swiadectwa
utylizacji odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiardow robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcy zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacii
przetargowej przedmiar robét.

fednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych $cianek, nawierzchni

- 1 m3 rozebranych elementow écian, stropéw, wykutych otwordw, itp, (rozumianych jako objetoéé¢ zdemontowanych
elementow) oraz wywozu i utylizacji odpaddw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,

Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne zasady dokanywania platnoéci Wedlug zasad okreslonych w umowie na wykonanie robot,
Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementéw
przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontaiu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- ocyszczenie podtoia po zdemontowanych etementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do konteneréw,

- selektywne zlozenie odpaddw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacii cdpadéw:

- zatadunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpaddw do miejsca utylizacii,

- utylizacje odpadéw.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE (lub réwnowazne)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 2 poin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 r, Nr
112, poz, 1206},

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoréw
formularzy sluzgcych do sporzadzania i przekazywantia zbiorczych zestawient danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesdnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U, z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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ll. SZCZEGOEOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PODLOZA} POSADZKI,OKEADZINY PODEOGOWE
KOD CPV RODZAJ ROBOT
45432130-4 Pokrywanie podiég
45431000-7 Kladzenie ptytek
45431100-8 Kiadzenie terakoty
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACH

1.%. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podlozy i posadzek, ktore
zostang wykonane w ramach planowanego zadania pn. ,Remont budynku produkeyjnego w Oleszycach ul. Mickiewicza
12, dziatka nrew.: 139 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce, fedn. ew. Oleszyce ~ Miasto”.

1.2, Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja bedzle stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich podiozy i posadzek. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem
podioiy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacii dotycza:

- wykonania posadzki betonowe gr.10cm,

— posadzki jednobarwnej z ptytek kamionkowych — gres antyposlizgowy o wym, 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
warstwy 5mm,

Powyiszy wykaz obejmuje zakresu robodt podstawowych oferent powinien przewidziec | wyceni¢ ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych,

1.4. Okredienia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sy z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z 55T - 0
»Wymagania ogdlne”.

1.5. Wymagania ogélne dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST- 0, Wymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, do zaakceptowania harmonogram rohét, wykaz materiatéw, urzadzen i technologil
stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowsa.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jake$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z dekumentacjg techniczng, ST oraz
poleceniami Inwestora.

2. MATERIAEY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano ,Wymagania Ogdlne”

2.2.1. Beton B-15, B-20;

Stosowad mieszanki betonowe jako gotowy wyréb. Mieszanka betonowa sklada sie ze spoiwa, piasku, Zwiry, | wody czyli
zaprawy i wypetniacza w postaci iwiru oraz dodatkéw i domieszek. Podstawowym skfadnikiem betonu decydujacym o
jego wytrzymatosci jest cement, Gidwnymi sktadnikami cementu sa: alit, belit, braunmileryt oraz glinian tréjwapniowy.
Kruszywo stosowane do produkcji betonéw konstrukeyinych powinno odznaczaé sig mafa nasigkliwosciy, trwalodcia
twardoscig, odpornoécig na dziatanie mrozu, wytrzymatoécia nle mniejsza niZ projektowana wytrzymatosé betonu.
Kruszywo nie powinno byé zanieczyszczone zwigzkami organicznymi, gdy2 w znaczgco obniia sig wiedy wytrzymatoéd
betonu. Takze ity i gliny w ujemnie wplywajg na wytrzymaloséé betonu. Maksymalny wymiar ziaren kruszywa nie powinien
przekraczaé:

- 1/4 najmniejszego wymiary elementu konstrukcyjnego,

- 1/3 prubosci wymaganego otulenia zbrojenia,

- odlegiosci miedzy pretami zbrojenia zmniejszonej o 5 mm,

Kolejny sktadnik betonu — woda - nie powinna zawieraé nadmiernych ilodci domieszek Zle wplywajacych na wytrzymato$é
betonu. Nie moie zawieraé zbyt duiej iloéci zwiazkdw siarki, kwasow, soli, cukru, Cukier w ilosci 0,6% uniemoiliwia
wiazanie cementu. Maksymalna temperatura wody stosowanej, nie powinna przekraczac 60 oC, co zwigzane jest ze zbyt
szybkim procesem wigzania betonu. W celu poprawy wiasciwosci mieszanek betonowych i stwardniatych
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betondw stosujemy dodatki i domieszki, Domieszki sg to produkty dodawane w niewietkich ilosciach w stosunku do masy
cementu od 0,2 do 5%.

Na rynku dostepne sg domieszki:

- uplastyczniajgce {plastyfikatory) -~ charakteryzujacy cecha jest to, Ze po dodaniu wody zarobowej, a nastepnie
wymieszaniu skladnikdéw betonu uzyskuje sie uplastycznienie mieszanki,

- uszczelniajgce - powoduig zmniejszenie nasigkliwoéci betonu. Efekt uszczelnienia moina osiagnac przez dodanie do
hetonu gliny bentonitowej, ktérej zadaniem jest zwigkszenie objgtosci po nasyceniv woda. Domieszka substancji
hydrofobowej do gliny bentonitowej zwigksza efektywnost uszezelnienia,

- przyspieszajace wigzanie i twardnienie betonu

- oparte sg one na chlorku wapnia, sodu lub potasu, Dodatek chlorku wapnia obniza temperature zamarzania wody do —
50C, ale posiada on jedna wade - przy$piesza korozje stali w zelbecie.

Maksymalna ilo$¢ dodawanego chiorku wapniowego nie moze przekraczac 1% masy cementu w betonie niezbrojonym i
0,2% w ielbecie,

Dodatki to rozdrobniony materiat nieorganiczny, ktérego iloéé wynosi 5 do 20% masy cementu (np. popidt paleniskowy).
Dodatkiem efektywnie zwigkszajacym wytrzymato$é betonu jest pyt krzemionkowy. Przez dodanie pylu krzemionkowego
w iloéci 7-10% masy cementu moina podniesé klasg betonu o okoto 10-15 Mpa w poréwnaniu z betonem bez dodatkéw.
Popiot paleniskowy dodany w iloéci 100 do 150 kg/m3 mieszanki betonowej poprawia urabialnos¢ oraz szczelnosc i
mrozoodporhos¢ betonu.

Ustalenie zawartoécl skladnikéw mieszanki betonowej: cementu C, kruszywa K, | wody W, zapewniajgcej uzyskanie
odpowiedniej wytrzymatoéci i wiasciwosci stanowi jedno z podstawowych zadan projektowania betonu. Na wytrzymatodé
betonu majg wplyw rowniez warunki w jakich jest on przechowywany, zwlaszcza w poczathowym okresie dojrzewania.
Na przykiad podniesienie temperatury z jednoczesnym zapewnieniem dostatecznej wilgotnosci otoczenia, przyspiesza
wiazanie i twardnienie oraz umozliwia uzyskanie wigkszych wytrzymatosci anizeli w przypadku niskich temperatur.
Wykonujac roboty betonowe w okresie zimowym halely pamietad, iz nalezy stosowac cementy portlandzkie marek 350
lub cementy szybkosprawne, Nie mozna stosowad cementéw hutniczych i glinowych. Ze wzgledu na wpiyw, jaki wywiera
niska temperatura na mieszanke betonows, rozrézniamy trzy zakresy temperatur:

1} temperatury pierwszego zakresu od +50C do OoC, powoduja tylko opoinienie

wigzania i twardnienia betonu. W tym wypadku wystarczy zastosowanie

mieszanki o wysokim wskaZniku ¢/w i dokfadne okrycie wykonanego elementu,

2} w drugim zakresie temperatur od QoC do ~3oC tu musi nastapi¢ podgrzanie

kruszywa. Przewaznie roboty sg wykonywane metoda zachowania ciepta,

stad uiywa sie dodatkéw przeciwmrozowych lub przy$pieszajacych wigzanie

betonu,

3) w trzecim zakresie temperatur od -30C do ~150C konieczne jest nie tylko

podgrzewanie materiatéw, ale réwniei gotowych elementdw. Stosowane sa tez

cieplaki, ostony i specjalne ogrzewane deskowania.

Konstrukcje betonowe i Zethetowe z betonu zwykiego projektuje sie | oblicza wg normy PN-B-03264:1999, ktéra zastapita
stara norme PN-84/B03264, dostosowujac jg do norm europejskich. W konstrukcjach stosuje sie beton zwykiy klasy: B15,
B20, B25. Najnizsze klasy betonu do poszczegéinych konstrukcji przedstawia ponizsza tabela:

Rodzaj konstrukeji NajniZsza klasa betonu

Konstrukcje betonowe B15

Konstrukcje zelbetowe

- zhrojone stalg A-0, A-l, A-H, A-lll

- zbrojone stalg A-1lIN

Bi5

B20

Wytrzymalosci obliczeniowe betonu na $ciskanie fcd i rozciaganie fctd wyznacza sie dzielac jego wytrzymatosc
charakterystyczne (odpowiednio na éciskanie fck i rozcigganie fctk) przez czedciowy wspotezynnik bezpieczenstwa réwny:
- w sytuacjach trwalych i przejsciowych

¢= 1,5 — konstrukcje Zelbetowe i sprezone

c= 1,8 - konstrukcje betonowe

- w sytuacji wyjatkowej:

c= 1,3 - konstrukcje zelbetowe i sprezone

t= 1,6 — konstrukcje betonowe

Beton powinien byé odporny na dziatanie niskich temperatur; podawany w wytycznych projektowych stopief
mrozoodpornosci zawiera sig w przedziale od F100 do F200, Na kazda partie betonu wydana powinna by¢ Deklaracja
Zgodnoéci {atest), dofgczony do kaidego dokumentu dostawy WZ, Deklaracja zgodnodci ma zagwarantowac
odpowiedzialnosé wykonawcy, za 2godnoéé betonu z dokumentem odniesienia {norma, specyfikacja itp.) oraz za
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deklarowane parametry betonu dostarczonego na budowe. Jesti Odbiorca zamierza zmienié sklad dostarczonegeo betonu
{np. przez dodanie wody lub domijeszki chemicznej), moze to zrobi¢ jedynie po uprzednim zanotowaniu tego faktu na
dowodzie dostawy i pisemnym potwierdzeniu przez kierownika budowy, Jakakolwiek ingerencja Wykonawcy, ktora
spowoduje zmiane skladu dostarczonego betonu, a tym samym wlasciwosci stwardniatego betonu, powoduje utrate
naszej gwarancji. Wykonawca ponosi réwnie? odpowiedzialnoéci za zmiang wiasciwosci stwardnialego betonu w
konstrukcji, w wyniku:

- nieprawidiowego whudowania i zageszczenta mieszanki betonowej

{nieodpowiednio dobrana czestotliwosé i amplitud drgan oraz czas wibrowania

mogg by¢ przyczyng segregaciji skfadnikéw mieszanki lub wprowadzenia zbyt

duiej ilodci powietrza),

- braku odpowiednie]j pielegnacji éwieiej mieszanki betonowej {ochrony przed

szkodliwym wplywem promieni stonecznych, wiatru czy opadéw atmosferycznych),

- nie zabezpieczenia betonu przed szkodliwymi drganiami, uderzeniami itp.,

2.2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatnag do picia 2 rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
éciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mutb

2.2.3, Piasek

Piasek wg normy PN-EN 13139:2003, powinien spetniac wymagania obowigzujace normy:

- nle zawleraé¢ domieszek organicznych,

- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0,25 - 0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek

gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

2.2.4. Cement

Cement wg. normy PN-EN 191-1-2002.

Do przygotowania zapraw stosowaé moina kazdg wode zdatng do picia z rzeki fub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje mut.

2.2.5, Maty (siatki) zgrzewane

Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutdw i pretéw zebrowanych walcowanych na zimno. Drut ST500B oraz maty
zbrojeniowe zgrzewane z tych drutéw przeznaczone sa do zbrojenia konstrukeji Zelbetowych wg zasad okreslonych

w PN-84/

B-03263 dia stali klasy A-lil N. Posiadamy drut gladki § Zzebrowany, prety i maty (siatki} stalowe do zbrojenia betonu zgodne
z normg DIN 488 i dopuszczone do stosowania na rynku polskim przez Instytut Techniki Budowlanej jako zamiennik stali
zbrojeniowej w gat. BST500. Wykonujemy w krotkim terminie maty o wielkosci i rozstawie oczek wg zamowienia, zgodnie
z mozliwosciami technicznymi. Maty {siatki) zbrojeniowe wykonywane sa w arkuszach standardowych oraz na specjalne
zamoéwienie w zakresie wymiaréw zewnetrznych ($rednic i rozstawu pretow) w arkuszach o max szer. 3000 mm {+/-
2mm)} z pretéw gladkich lub Zzebrowanych o wymiarach ¢ 3 do ¢ 10mm i oczkach od 100 do 400 mm. Maty te stosowane
sg do przeciwskurczowego zbrojenia betonu w posadzkach przemystowych, mieszkalnych, garazach, pod ogrzewanie
podiogowe itp, Maty sq wigzane w pakiety o masie maksymalnej do 3 ton i zaopatrzone w etykiete okreélajgca typ maty,
ilod¢ i wage. Ksztatt zebra i tolerancia wymiarowa pretéw i mat sg zgodne z nortma DIN 488,

a=100+400 mm

b=100+400 mm

Rozstaw pretow poprzecznych regulowanych bezstopniowo

Rozstaw pretow wezdluznych regulowanych bezstopniowo

Siatki (maty) budowlane zbrojeniowe wykonane z pretdw zbrojeniowych

zebrowanych o ér. 3 - 10 mm w gatunku ST5008B wg DIN 488,

Srednica drutu

fmm]

Wymiar siatki

fmm]

Rozmiar kratki

fmm]

Waga siatki

[ke]

3,0/3,0 mm 1000x2000 100x100 2,05
3,0/3,6 mm 1000x2000 150x150 1,39
3,0/3,06 mm 1200x2400 150x150 2,21
3,4/3,4 jam 1000x2000 150x150 1,80
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3,4/3,4 mm 1200x2400 150x150 2,82

4,0/4,0 mm 1000x2000 150x150 2,50

4,0/4,0 mm 1200%2400 150x150 3,83

5,0/5,0 mm 2150x5000 150x150 22,50

5,0/5,0 mm 2150x6000 150x159 26,45

5,0/5,0 mm 2400x6000 150x150 29,56

6,0/6,0 mm 2150x5000 150x150 32,40

6,0/6,0 mm 2400x6000 150x150 38,77

6,0/6,0 mm 2400x6000 150x150 42,62

8,0/8,0 mm 2150x5000 150x150 56,55

8,0/8,0 mm 2150x6000 150x150 67,85

8,0/8,0 mm 2400x6000 150x150 88,36

10,0/10,0 mm 2150x5000 150x150 88,37

10,0/10,0 mm 21506000 150x150 106,04

10,0/10,0 mm 2400x6000 150x150 118,46

2.3. Plytki — gresy antyposlizgowe R=11

Nalezy stosowac plytki ceramiczne pigtej klasy twardosdci o przeciwoposlizgowej powlerzchni, na schodach zewnetrznych
ceramiczne terakotowe i gresy:

Wiadciwosci plytek podiogowych terakotowych

- wymiary 30,0x 30,00

- antyposlzgowodé R11

- nasigkliwo3¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- wytrzymatosé na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,

- mrozeodpornosé ticzba cykii nie mniej niz 20,

- kwasoodpornosc nie mniej niz 98%,

- lugoodpornos$< nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

- diugosé i szerokosé £ 1,5 mm,

- grubosé + 10mm do 15mm

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardosé wg skali Mahsa 9,

- &cieralnosc V klasa $cieratnosci,

- na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg byé uzupetnione nastepujgcymi elementami:

- stopnice schodowe,

- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchylki wymiarowe:

- dfugosc i szerokosc £ 1,5 mm,

- grubodé £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.3.1, Materiaty pomochicze

Do mocowania plytek moina stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypeinienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-75/B-10121,

- zaprawe z cementy portlandzkiego 35 — bialego | maczki wapiennej,

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
Pakowanie

Plytki pakowane w pudia tekturowe zawierajace ok, 1 m? plytek, Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta,
Nazwe wyrobu, liczhe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci i znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukacych
sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”
2.3.2. Klej do pivt i plytek

Stosowat zaprawe kiejowa modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoia i plytek nie mniejszej
niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do piytek mrozoodporny, elastyczny.

2.3.3. Zaprawa fugowa

Stosowaé zaprawe fugowg wodoodporng, o podwyiszone] elastycznosci.

Rodzaj zaprawy dostosowa¢ do szerokoséci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.
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2.3.4. Silikon do fug

Stosowaé silikon o dobrej przyczepnosci do podfozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem Srodka grzybobdjczego w
kolorze fugi.

2.3.5. Listwy wyKkonczeniowe

Listwy wykonczeniowe taczace réine posadzki muszg byt odporne na korozje, trwale oraz posiadac przeciwposlizgowe
wykonczenia.

Wymienione listwy musza byé przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczegdlnych paomieszczeniach ruchem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ,,Wymagania ogolne”,

3.2. Wymagania szczegdtowe

Materialy moina przewozic dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
{mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw

atmosferycznych).

Wrykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

- érodkami transportu do przewozu materiatow,

- rusztowaniami,

- wyciagiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot wykiadzinowych naleiy stosowac drobny sprzet budowlany:

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

- walki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- {aty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

— mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoia,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w ,Wymagania ogdlne”,

4.2. Wymagania szczegdtowe

Materialy moina przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami
{mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transporiu jak i
sktadowania naleiy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem,

4.2.1, Plytki przewozié w opakowaniach krytymi érodkami transportu. Podtoge wylozyt materiatem wysciothkowym
grubosci ok. 5 cm. Opakowania ukfadacé sciéle obok siebie. Na érodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobéw fatwo tlukacych. Skladowanie -plytki skladowac w pomieszezeniach zamknietych w oryginalnych
opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1, Ogdlne warunki wykonania robot

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne”.

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakoficzone:

- wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podio8y, warstw konstrukeyjnych i izolacji podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych {szczegdlinie dotyczy
to instalacji podpodiogowych),

'~ wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2} Roboty wykiadzinowe i okladzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie niiszych niz +5°C i temperatura ta
powinna utrzymywac sie w ciagu calej doby,

3) Wykonane wyktfadziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwdéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem,
5.1. Podkiad betonowy
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Przed przystapieniem do betonowania naleiy sprawdzié poprawnos$é wykonania robét poprzedzajgcych betonowanie, a
w szczegdinosci

- wykonanie deskowan, szalowan, usztywnien

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio wbudowanego w przypadku

przerwy roboczej

~ wykonanie rohdt zanikajacych

- prawidiowo$¢ rozmieszczenia i niezawodnoéé mocowan elementow

kotwigcych szalunki

— gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Po ulozeniu mieszanki betonowej nalely jg odpowiednio pielegnowad:

- chroni¢ odsloniete czeéci przed warunkami atmosferycznymi

~ utrzymywac w stalej wilgotnosci

usuwanie deskowan powinno odbywac sie pod scistym nadzorem technicznym.

Pielegnacja betonu

Dla zabezpieczenia swiefego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody nalezy stosowat
pielegnacje powlokows, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochlonng. W przypadku stoneczneji suchej
pogedy {wilgotno$é powietrza poniiej 60%) powierzchnia betonu powinna byé mimo naniesienia preparatu
powtokowego dodatkowo skrapiana woda.

Przy temperaturze otoczenia wyiszej niz +5°C nalezy nie pdiniej niz po 12 godzinach od zakoriczenia betonowania
rozpoczgt pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié jg co najmniej przez 7 dni {przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe woda}.

Pielegnacja betonu w warunkach obnizonych temperatur W przypadku betonowania w temperaturze 5 Ost.C, Dostawca
nie bierze odgowiedzialnoéci za spadek wytrzymatosci betonu bedacy wynikiern zamarznigcia betonu przed osiggnigciem
minimalnej wytrzymalosci gwarantujgcej odpornoéé hetonu na dziatanie mrozu (28-10MPa). Domieszki chemiczne,
zwane potocznie ,przeciwmrozowymi”, sa de facto domieszkami przyspieszajgcymi wigzanie i twardnienie cementu, a
ich dodatek do betonu nie zwalnia Wykonawcy robét od obowigzku ochrony zabudowanego hetonu przed utratg ciepfa.
Konieczne jest stosowanie oslon zewngtrznych betonu poprzez okrycie go plachtami brezentowymi, matami stomianymi,
plytami styropianu lub welny mineralnej i szczelnymi powlokami np. folig lub papa. Inng metody jest nagrzewanie betonu
za pomoca nadmuchu goracego powietrza lub przewodéw oporowych wplatanych w zbrojenie (tzw. elektronagrzew),
Przez co najmniej 3 dni temperatura betonu nie moie spasé ponizej 5st.C, gdyz grozi to zahamowaniem procesu hydratacji
cementu,

UWAGA! Nie ma domieszek chemicznych, ktére zastepujg whadciwa pielegnacje betonu,

5,2, Posadzki z gresu

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych naleiy przygotowaé wszystkie niezbgdne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowad plytki wedtug wymiardéw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac sposéb ukladania pfytek.
Poloienie piytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkosé i szerokosé spoin. Na jednej ptaszczyinie plytki powinny
byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa szerokos¢ wieksza ni2 polowa piytki. Szezegéinie
starannego rozplanowania wymaga wykltadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajgca sie z réinego
rodzaju i wielkosci piytek. Wybdr kompozyciji klejacych zaleiy od rodzaju plytek i podioza oraz wymagan stawianych
wykfadzinie. Kompozycia {(zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie piytek
rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca
nakiada sie na podioze gladka krawedzia pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zgbata krawedzig ustawiona pod katem okolo
50°,

Kompozycja klejgca powinna by¢ nalozona réwnomiernie | pokrywat cata powierzchnie podloia.

Wielkos$¢ zebdw pacy zaleiy od wielkodci plytek. Prawidfowo dobrane wielkoéé zebdw konsystencja kompozycji klejacej
sprawiaja, ze kompozycja nie wyplywa z pod piytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca sig stosowaé
nastepujace wielkoscl zehdw pacy w zaleznosci od wielkosci plytek:

=530 x50 mm -3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm ~ 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natoZona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosic okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oldadziny
W ciggu okoto 10-15 minut. Gruboi¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnoéci podioza oraz rodzaju i
wielkoéci plytek i wynosi érednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uklada sie ptytki od wyznaczonej linii
lub wybranego naroznika. Naktadajgc pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podtoiu (okolo 1 cm), ustawic w
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zgdanej pozycji i docisnaé dla uzyskania przyczepnosci kleju do plytki. Nastepne plytki naleiy dotoiy¢ do sasiednich,
docisnaé i mikroruchami odsunaé na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swieiej kompozycji kiejowej po
dociénieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wigksze plytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku
piytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala powierzchnia plytki. Moina to osiagnac
naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych plytek. Dla uzyskania jednakowej
wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyiyki dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy piytkach o
dfugosci boku:

- do 100 mm — okolo 2 mm

- od 100 do 200 mm ~ okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okolo 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usunagé jego nadmiar, mozna tez usunac
whktadki dystansowe, W trakcie uklfadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoniczeniowe.

Po utozeniu piytek na podiodze wykonuje sig cokoly. Szczegdly cokolu powinna okreslaé dokumentacja projektowa. Dla
cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wylkdadziny podtogi stosuje sig takie same kleje i zaprawy do
spoinowania. Do spoinowania plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny
czas powinien byé okreslony przez producenta w instrukeji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie
plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem naleiy zwiliyé je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sig
rozprowadzajgc zaprawe tlo spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawg nalezy
dokfacnie wcisnac w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadie i ukosnie do krawgdzi plytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka, Swieza zaprawe moina dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym

narzedziem i uzyskaé wklesly ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona
gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza naleiy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca
sie sprawdzié czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegdinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wykladziny i zwiekszenia odpornoéci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. impregnowane moga by takze
plytki. Przed przystapieniem do

ukiadania posadzek nalezy :

a} posadzke z pytek moina wykonywat jedynie na podkiadzie, ktérego prawidtowost wykonania zostala potwierdzona
przez Inwestora,

b) wykonanie posadzek powinno byé zgodne z projektem okreélajacym rodzaj plytek, klej stosowany do uktadania plytek,
grubosé warstwy kleju stosowanego pod plytki, szerokosé spoin, dylatacji itp.,

¢) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sig posadzki z plytek ukfadanych na kiejach na bazie cementu, w trakcie robét
i przez kitka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ niisza niz 5 oC,

d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyina; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu,

e} posadzka powinna byé czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwaé niezwlocznie w trakcie
wykonywania posadzki,

f) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie
posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowa fata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie
powinno byé wigksze niz 3 mm na calej dlugosdi faty,

g) spoiny miedzy plytkami przez cafa diugo$c i szerokosé pomieszezenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno

wynosi¢ wigcej niz:

-2 mm na 1 m i3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku pierwszego,

-3 mm na 1 mi5 mm na calej diugosci lub szerokoéci posadzki w przypadku plytek gatunku drugiego i trzeciego,

h) plytki powinny by¢ zwiazane z podkiadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

i} po wykonaniu fragmentu wykiadziny naleiy usunaé nadmiar kleju ze spoin migdzy piytkami, w celu utrzymania
oczekiwanej szerokoéci spoiny nalezy stosowaé wkiadki dystansowe,

i} zaleca sie, aby szerokoéé spoiny wynosita przy piytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm - okolo 3 mm,

- od 200 mm do 600 mm - okolo 4 mm,

- powyziej 600 mm - okoto 5-20 mm,

k) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna byé wykoficzona cokotami o wysokosci 100 mm; cokoty powinny
by¢ trwale zwigzane z posadzka,
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I} w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch odmiennych posadzek ~ posadzki te
powinny by¢ cdgraniczone

materiatem podanym w projekcie,

1} po zwigzaniu kieju naledy usungé wkiadki dystansowe i wypetnic spoiny zaprawa do fugowania na menisk wklesty.
Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetnié odpowiednio elastyczng masy dylatacyjna lub zastosowac specjalne wkiadki.
Masa i wkiadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCE WYKONANIA ROBOT

6.1, Ogdine zasady kontroli jakosdci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ,,Wymagania Ogdlne”

Biezaca kontrola obejmuje wizuaine sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczgcych stosowanych materiatow z wymogami prawa.
Kontrola jakoéci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

~ badanie podiozy i podktaddw,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii | technologii),

~ poprawnasci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych rohét,

6.2. Doktadnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawartoéc wilgoci w podkiadzie nie powinna przekraczaé 3%,

- badanie podktadu za pomoca faty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac

przedwitow wickszych niz 2mm,

- powierzchnia podkiadu powinna stanowi¢ plaszczyzng pozioma, dokladnosé

wykonania podidadu powinna byé taka, aby odchylenie posadzki plaszczyzny

poziomej nie przekroczylo Smm

- na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia,

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jakoéé materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoéci lub znakiem
kontroli jakosc zamieszczonym na opakowaniu fub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sig stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwoéci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym,
Nie nalezy stosowact réwnie materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalety przeprowadzié¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykenania

robét {cieplnych, wilgotnosciowych).

~ Sprawdzi¢ prawidtowost wykonania podkiadu, posadzki, dylataciji.

6.4. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez inwestora na bieigco, w miare postepu Robot,
jakosci uiywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnodci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Projektows i
wymaganiami ST,

W szczegdlnosci obejmuja;

- badanie dostaw materialdw,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznodci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robot,

- sprawdzenie stosowania sie do reiimu technologicznego

~ doktadnosc i starannos$c wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegoinych warstw

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementédw procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnodci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdéw z wymogami prawa.
Podczas robét betonowych nalety prowadzic systematyczng kontrole:

- jakosci skladnikéw betonu,

- dozowania sktadnikdéw mieszanki betonowej,

- jakosci mieszanki betonowej w trakcie transportu, ukiadania i zageszczania,

- cech wytrzymalodciowych hetony,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu,

- termindw rozszalowan,

~ czesciowego i catkowitego obciazenia konstrukcii,

- odpowiedniej pielegnacji betonu,

7. OBMIAR ROBOT
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7.1, Ogélne zasady obmiaru

Ogélne zasady obmiaru podano w ST BO ~ 00.00 ,Wymagania Ogélne”, lloé¢ wykonanych Robdt okresla sig na podstawie
Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest:

metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, plytkarskich,

8. PRZEIECIE ROBOT

8.1. Odbidr materiatéw i robot

Powinien obejmowat zgodnoéci z dokumentacja projektowsa oraz sprawdzenie whasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiaiu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych whasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym,
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbidér powinien cbejmowac:

~ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nateiy wykonaé przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie naleiy wykonac przez ocene wzrokowa,

~ sprawdzenie gruboéci posadzki cementowej flub z lastryka naleiy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych;

badania prostoliniowoéci nalezy wykonad za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchyleri z doktadnoscia 1 mm, a
szerokoici spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych;

badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne zasady pfatnosci

Qgdine zasady platnosci podano w ,,Wymagania Ogéine”

9.2, Skladniki ceny

Cena Robét obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

« dostawe materiatow,

» badania na budowie i laboratoryjne,

« dostawe materiatdw,

= przygotowanie podioza {w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej fub podidadu

betonowego},

 yloienie plytek na zaprawie klejowej,

« wypetnienie fug,

= silikonowanie narozy,

+ dostawe mieszanek betonowych oraz innych niezbednych materiatéw

» szalowanie oraz rozszalowanie robdt betonowych

« wykonanie dylatacji nawierzchni betonowej

» pielegnacja swiezej nawierzchni betonowej

» porzadkowanie placu budowy po robotach betoniarskich

* dostawe materiatow,

s wykonanie wszelkich niezbednych czynnosci zgodnie z zaleceniami producenta celem zapewnienia jej prawidiowego
dzialania.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu | zaprawy cementowej. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uiytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Plytki i piyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALOWANIE PRZEGROD - §cianki dziafowe g-k - KOD CPV 45421141-4

Obejmuje czynnosci zwiazane z wykonaniem écianek dziatowych i obuddw z plyt gipsowo-kartonowych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa Scianek i
obudow z plyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach remontowanego budynku

budynku

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuig wszystkie czynnodci umozliwiajgce wykonante i odbidr wszystkich
robét zwigzanych z budowa écianek i obudows z plyt g-k w pomieszczeniach sanitarnych i szatniowych

1.3, Zakres robot objetych Specyfikacjq techniczna

W ramach robét budowlanych przewiduje sie:

—wykonanie rusztu z profili stalowych ocynkowanych 100mm

—wykonanie izolacji z weiny minerainej niepalnej gr. 100 mm

— obudowy konstrukeji stalowej z piyt G-K,

— szpachlowanie na faczeniach plyt ze wzmocnieniem tadma z siatki samoprzylepnej

—wypelnienie uszczelniaczem akrylowym styku sufitu i sciany ze Sciankgy lub obudowsa,

—~ wykonanie nowych Jub uzupeinienie istniejgcych obudéw z plyt g-k na rusztach stalowych

50 mm,

1.4.0kreslenia podstawowe

- Scianka dziatowa - wewnetrzna przegroda ograniczajgca pomieszczenie o matej grubosci o malym cieiarze, rozdzielajaca
pomieszczenia, speiniajaca gléwnie funkcje przegrody wzrokowej i przeciwdiwiekowe;j.

- Ruszt - ustroj konstrukeyjny sktadajacy sie 2 przenikajgcych sie belek metalowych

- Ustréj konstrukeyiny — zespdt elementéw budowlanych kanstrukeji potaczonych ze sobg w sposdb umoiliwiajaey ich
wzajemna wspoiprace w przenoszeniu obciazen.

- Szkielet konstrukcylny — ustréj konstrukeyiny sktadajacy sie z elementdéw pretowych.

- Pret (konstrukcyjny) — element budowlany konstrukcji sztywny, o diugoéci wielokrotnie wigkszej od szerokosci i grubosci.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoét stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich zgodnosc z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY | CHARAKTERYSTYKA SCIAN DZIALOWYCH

2.1. Sciany dziatowe z piyt gipsowo — kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym.

W zaleznoéci od technologii montaiu i wiasciwoéci techniczno-uzytkowych rozrdinia sig trzy grupy lekkich przegréd:

a) przegrody prefabrykowane - montowane z elementéw i akcesoriow gotowych, fabrycznie wykoriczonych,
dostarczanych na budowy w kompletnych zestawach,

b} przegrody nieprefabrykowane - montowane na budowie z wyrobow i akcesoriow, wytworzonych przemystowo,

c) przegrody czesciowo prefabrykowane o konstrukcji mieszanej.

2.2. Charakterystyka ogdlna lekkich przegrod - dot. pkt. 2.1,, 2.2, 2.3,

1. Wiasciwosci lekkich przegrod sg nastepujace:

a) niska masa jednostkowa, zawierajaca sig na ogdi w przedziale od 10 do 80 kg/m2

b} wspobipraca statyczna materialéw znacznie réinigcych sig wlasciwoéciami mechanicznymi, takimi jak: wytrzymatosc,
wspblczynnik spreiystosci, a takie wlasciwodciami fizycznymi, takimi jak: wspoiczynnik termicznej rozszerzalnosc
liniowe], wspdtczynnik przewodzenia ciepla, nasigkliwos¢, skurez lub wydiuzenie pod wplywem czynnikéw termiczno-
wilgotnosciowych itp.,

c) mata grubosé warstw zewnetrznych - oktadzinowych, spetniajacych najczgsciej funkcje konstrukeyjng (0,5 mm do 12
mm)J

d} mata, w przypadku przegréd z ptyt warstwowych, gruboéé catkowita, nie przekraczajgca kilkunastu cm,

) wysoki op6r cieplny, ktéry moze byé tatwo uzyskiwany w szerokim zakresie, przy niskiej

jednak statecznoéci cieplnej przegréd,

f) ré2ny stopien zapatnoéci materiatow sktadowych przegréd, a takze ich odpornoscina

temperatury powstajace w czasie pozaru,
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g) niewielka stosunkowo odpornos¢ niektérych materiatéw skladowych na podwyiszona

temperature oraz starzenie sig, nawet w zwyklych warunkach eksploatacyjnych.

2.3. Wymagania w zakresie trwatodci eksploatacyjnej

I. Przewidywana trwato$é eksploatacyjna scian i przekryé powinna wynosic |

a) w budynkach mieszkalnych - 50 lat z wyjatkiem scian w loggiach, dla ktérych dopuszcza sie trwalosc 25 lat,

b} w budynkach uzytecznosci publicznej do 3 kondygnacji przeznaczonych dla handlu, ustug, zaplecza socjalnego itp. -~ 15
lat,

) W budynkach uiytecznosci publicznej, z wyjatkiem podanych wyzej (p. b) - 50 lat.

2. W celu uzyskania odpowiedniej trwatosci eksploatacyjnej scian i przekry¢ powinny byé spelnione nastepujace
wymagania;

a) materialy konstrukeyine, wypetniajace i uszczelniajgce powinny byé odporne na dzialanie czynnikéw chemicznych i
fizyczniych w przewidywanych warunkach eksploatacyjnych,

b) elementy metalowe mocujace $ciany do konstrukcji budynku powinny by¢ odporne lub uodpornione na korozje,

¢) elementy drewniane | drewnopochodne powinny byé zabezpieczone przed korozja biologiczna i przeciwogniowo,

d) elementy $cian i przekryé wymagajace okresowej wymiany powinny by¢ dostepne do ogledzin | w miarg potrzeby
wymienione (np. kity),

) powtoki malarskie powinny podiegac¢ okresowej konserwacji i renowacji.

2.4, Wymagania w zakresie estetyki

1. Dla zachowania estetycznego wygladu piyt naleiy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

a) powierzchnie widoczne przegréd nie powinny mieé miejscowych whkleénie¢ i wypukioéci lub innych uszkodzed
zauwaialnych z odlegiosci 1 m,

b) na powierzchniach przegréd nie powinny wystepowac plamy lub smugi, réznice grubosci stykdw lub spain , zauwaialne
rdinice odcieni, faktur itp.,

¢) elamenty mocujgce i faczace nie powinny obniza¢ wygladu estetycznego przegrody,

d) ztacza elementéw powinny by¢ ostoniete lub podkreslone (np. przez wykonanie bruzdek, listew kryjacych),

) kolorystyka do uzgoednienia z Inwestorem.

2.5. Cechy materiatu: GIPS BUDOWLANY

Gips Budowlany BN-80/6733-10

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA | PRZEZNACZENIE

Gips budowlany jest spoiwem gipsowym, ktorego gléwny skfadnik stanowi pétwodny siarczan wapniowy (Ca504*2 H20}.
Gips budowlany stosuje sie do produkcii prefabrykatow gipsowych, jako spoiwo do sporzadzania zapraw tynkarskich i
gipsobetondw. :

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Czas wigzania:

poczgtek - 2 - 6 min.

koniec - 15- 30 min,

QOdsiew na sicle o boku oczka kwadratowego

1,00 mm-0,5%; 0,20 mm — 15 %

Ciezar objetosciowy w stanie luzno nasypowym 600 - 800 N/m?2

. Wytrzymatoéé na éciskanie po

2h-3MPa-4MPa.

Okres gwarancji liczymy od daty produkcji - 90 dni.

RODZAJ OPAKOWANIA

Gips budowlany pakuje sig w worki papierowe wentylowe warstwowe.

Masa worka z gipsem 50 + 2 kg, 40 + 2 kg.

Gips budowlany jest réwniez konfekcjonowany w woreczkach papierowych po 5 kg

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Gips budowlany przewozi sic wagonami lub samochodami.

TRANSPORT: Gips budowlany nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, zabezpieczajac go przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Producent zapewnia dowdz na zyczenie i koszt odbiorcy.

PEYTY GIPSOWO-KARTONOWE

Plyta gipsowo-kartonowa sklada sig z warstwy zwigzanego, modyfikowanego gipsu budowlanego, oblozonego na obu
zewnetrznych ptaszczyznach oraz krawedziach bocznych specjalnym kartonem. Jedna z plaszczyzn jest przewidzlana jako
powierzchnia licowa (skierowana po zamontowaniu w strong wnetrza pomieszczenia), natomiast strona "lewa" plyty

{ niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta. Nadruk wykonany jest kolorem niebieskim na
zwyklych ptytach budowlanych (piyty GKB} oraz kolorem czerwonym na piytach o podwyiszonej odpornosci ogniowej
(plyty GKF).

Strona | 21




Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robét — roboty budowlane

Parametry jakosciowe produkowanych przez nas ptyt sa zgodne z polska norma BN-86/6743.

Plyty posiadaja atest Pafistwowego Zakladu Higieny na stosowanie ich w budownictwie.

Rodzaje piyt

W zaleznofei od przeznaczenia stosowania rozrdznia sie nastepujace rodzaje piyt:

GKB - plyta gipsowo - kartonowa zwykia , ogdinego przeznaczenia, dopuszczona do stosowania w pomleszczemach o
wzglednej wilgotnosci powietrza mnieiszej niz 70% (karion jasny, kolor nadruku - niebieski)

GKF- plyta gipsowo-kartonowa o podwyiszonej odpornosci na dziatanie ognia , przeznaczona

do wykonywania barier oghiowych i oston ochronnych na elementach nosnych budynku, do

stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza mniejszej niz 70% {karton

jasny, kolor nadruku czerwony)

GKBI- piyta gipsowo-kartonowa wodoodporna , dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach o wzglednej wilgotnosci
powietrza ckresowo przekraczajgcej 70%, jednak nie diuzej niz 12 godz. na dobe (karton zielony, kolor nadruku - niebieski)
GKFI- plyta gipsewo-kartonowa wodoodporna o podwyiszonej odpornosci na dziatanie ognia,

Uwagi o wlasciwosciach mechanicznych piyt g-k

Wiasciwosci ptyt g-k wynikajg 2 ich konstrukcji oraz rodzaju materialy, 2 jakiego zostaty zbudowane. Rdzer gipsowy
wspétpracuje z oktadajgcym go, po obu stronach, kartonem.

Wspdlpraca ta polega na tym, Ze rdzed gipsowy przejmuje napreienia éciskajace, natomiast karton, pojawiajyce sig przy
zZginaniu, napreienia rozciggajace.

Karton przyklejony do rdzenia gipsowego ma strukture wiéknista. Wiékna s utozone réwnolegle do kierunku rozwinigcia
wstegi, Z tego powodu wytrzymatoéé plyty na zginanie w kierunku zgodnym z biegiem widkien, czyli wzdluz plyty, jest
duio wicksza niz w kierunku poprzecznym do biegu widkien.

2.6, WARUNKI DOSTAWY:

Wszystkie plyty g.-k. powinny pochodzic z jednego 7radia, Pochodzenie materialu i jego

jakos¢ — okredlona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega

zatwierdzeniu przez Managera Projektu.

PAKOWANIE PEYT

Plyty s pakowane w formie pakietéw utozonych poziomo na ptozach drewnianych, lub

wykonanych z paskdw plyt g-k. Pakiety sg spiate tasmami stalowymi. W jednym pakiecie

znajduje sie nastgpujaca Hosc piyt:

- 50 szt. + 2 szt. (stanowiace opakowanie, nie wliczone do metraiu) - dla piyt o grubosci 9,5 mm,

- 40 szt, + 2 szt. - dia plyt o grubosci 12,5 mm,

- 34-36 szt. + 2 szt. - dla piyt o grubosci 15 mm.

Jeden pakiet wazy okofo 1300-1500 kg

2.7. SCIANKI DZIALOWE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZCIE STALOWYM

Charakterystyka techniczna

Lekkie $cianki dzialowe z plytami g-k na ruszcie stalowym sg przegrodami wewnetrznymi o

masie od 20 do 50 kg/m2

Scianki te nie przenosza zadnych istotnych obcigzen zewnetrznych, nie sy teZ przeznaczone na nosne elementy
konstrukeyjne budynku. Dla zachowania stabilnoéci $cianek taczy sie je z otaczajacymi elementami budynku {(Scianami i
stropami) przy pomocy dybli.

Scianki te spetniaja funkcje przegrody akustycznej i ogniowej. Sciany z ptytami g-k na konstrukeji z profili stalowych moga
byt stosowane ha przegrody pomieszczen, w kidrych panuje normalna wilgotno$é (65-75%) i dodatnie temperatury
powietrza.

Sciany dziatowe z plytami g-k przeznaczone sa do zastosowania w pomieszczeniach: biurowych, w tym réwniez do
obudowy kuchni i tazienek ( do tazienki zaleca sig stosowanie plyty GKBI) - uzytecznodci publicznej - do podziatu pokoi
biurowych.

Lekkie $cianki dziatowe i okladziny z piyt gipsowo — kartonowych na ruszcie stalowym sg

przegrodami samonosnymi i nie uwzgledniajg istotnych obciagzen zewnetrznych . Dla zachowania

stabilnosci $cianek taczy sie je ze statymi elementami budynku (stropy, éciany). Elementami

konstrukcyjnymi sg profile z blachy stalowej ocynkowanej o ksztattach ,U” oraz ,C". Profile ,U"

mocuje sie do $cian, podldg i stropdw, facznikami o odleglodci 80 cm.

Pad profile ,,U” oraz skrajne profile ,,C* podkiada sig tadme uszczelniajacq ze spienionego

tworzywa w celu antyakustycznym.

Pozostale profile ,C” rozstawia sie pionowo co 60 cm. Plyty gipsowo — kartonowe sa mocowane

pionowo, a ich podluzne krawedzie powinny stykaé sig na profilach ,,C". Zastosowano rowniez

podwdjne warstwy piyt, ktore przesuwa sig¢ o 60 cm,

Wypeinienie weina mineralng wptywa korzystnie na parametry techniczne i akustyczne.

Ewentuatne obciazenie jednego punktu mocowania zewnetrznego nie moze przekroczyé 20 kg
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dla pojedynczej warstwy piyt gr. 12,5 mm; 30 kg dla podwdjnej warstwy piyt gr. 12,5 mm.

Do mocowania stuza sruby zaciskowe, haki X oraz najpowszechniej stosowane Sruby ,Molly”

{lub réwnowaine). Plyty gipsowo — kartonowe sy materiatem niepalnym, nie

rozprzestrzeniajgcym ognia, stanowia bariere oghiochronng (cieplna). Zastosowano plyty GKF, a

w pomieszczeniach ,mokrych” — wodoodporne GKFI. Zadania nalezy powlerzy¢

wyspecjalizowane] firmie wykonawczej.

Wytrzymatosé na zginanie

Wytrzymatosc Scian na zginanie jest okre$lana ich wytrzymaloécia na zastepcze obcigzenie poziome, dzialajgce dorainie
na éciane, na wysokogci 1200 mm od podiogi. Wytrzymatoéé na zginanie danego rodzaju $ciany decyduje o dopuszczaine]
jej wysokosci dla okredlonego typu pomieszczei. Rozréinia sig dwie grupy pomieszczen, w zaleinosci od wielkosci
obcigzenia:

| — 50 kg/mb dla écian dzialowych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz w budynkach

uiytecznoéci publicznej niedostepnych dla zgromadzen publicznych, do ktérych zalicza sig:

pokoje biurowe, pokoje i korytarze w szpitalach, sale konferencyjne

H— 100 kg/mb dla scian dzialowych w pomieszczeniach budynkdw uzytecznosci publicznej,

przeznaczonych na sale zebran, wystawy, handel, w korytarzach szkolnych oraz korytarzach

transportowych itp.

Dopuszczalne obcigienia

Sciany szkieletowe moga by¢ obcigione mocowanymi do nich przedmiotami.

Przedmioty o masie nie przekraczajacej 30kg mozna mocowac do plyt g-k, tworzgcych oktadziny

$ciany, w dowolnym miejscu. Do zawieszania tych przedmiotow nalely stosowac odpowiednie

faczniki. Nalezy przy tym spetni¢ nastepujace warunki:

- obcigZenie jednego punktu mocowania nie moie przekraczaé:

a - 20 kg dla pojedynczej warstwy plyt gr. 12,5mm

b - 30 kg dla podwdjnej warstwy piyt o gr. 12,5mm

- jezeli na jeden punkt mocowania przypada obcigZenie wieksze niz Skg, nalezy zachowa¢ odstep

nie mniejszy niz 200 mm pomiedzy dwoma sasiadujgcymi punktami.

Rozstaw otworow w plycie pod umieszczenie w niej srubowych elementéw mocujacych nie moie

byé mniejszy niz trzy $rednice najwiekszego z sgsiadujgcych ze soba otworow,

Przy wspornikowym obciaZeniu sita H pary sil nie powinna przekroczyé 15 kg , zas ramig sit nie

powinno by¢ mniejsze niz 100 mm .

kaczniki stosowane do mocowania przedmiotéw na scianach .

Haki X jedno-, dwu- i trzyszpilkowe. Maksymalna nosnosé odpowiednio - 4, 7 i 10kg

- Wkrety do gipsu typu 4/ 12 lub 4/25, lub wkrety do drewna. Maksymalna nosno$é w plycie ogr: 12,5 mm -2 kg; 2x 12,5
mm-—>5kg

- Kolek rozporowy, o srednicy 5 mm. Maksymalna noénoéé dla ptyt o gr: 12,5 mm -5 kg, 2 x12,5 mm - 15 kg

- Sruba zaciskowa z elementem peczniejgcym z tworzywa sztucznego, osadzona w otworze o frednicy 10 mm.
Maksymalna nosnoéé dla plyt o gr: 12,5 mm— 20 kg, 2 x 12,5mm - 30 kg.

Przedmioty o wieksze] masie mogg byé mocowane do tego typu écian przy spelnieniu okreslonych warunkéw:

- punkty mecowania przypadaja na elementy konstrukeyjne éciany (stupki z profili "C")

- maksymalne obciaienie jednego punktu mocujgcego nie przekracza 40kg

- pozioma sita H pary sit dziatajaca w wyniku wspornikowego obcigZenia $ciany nie powinna przekraczac 25 kg, zas ramig
pary sit nie powinno byé mniejsze niz 200 mm.

Przedmioty o znacznym ciezarze powinny byé mocowane przy uiyciu specjainych konstrukeji wsporczych, umieszczonych
wewnatrz sciany. Wsporniki te przenosza obciaienie wprost na

podioge ber wytwarzania zbednych naprezen w cianie. Konstrukeja powinna wytrzymadé ciezar przedmiotu zwigkszony
sit4 mogaca wystapié podezas jego uzytkowania . Pozioma sila pary sii, dziatajgca w wyniku wspornikowego obcigZenia
écian, nie powinna powodowac miazdZenia okfadziny z plyt g-k .

Warunki dostawy:

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego irddia.

Pochodzenie materialu i jego jakosé — okredlona w peinej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta
podiega zatwierdzeniu przez Inwestora.

Wykonawca powinien:

- dokonaé uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materiatu,

- dokonaé uzgodnien dotyczacych rytmicznoécl dostaw wynikajacej z harmonogramu robdt , zapewni¢ sobie od
producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kaidej jednorazowo wysylane] partii materiatu, zawierajacy nastegpujgce
dane:

* nazwe i adres producenta
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* date i numer kolejny badania,

* gznaczenie wg PN -B-.....

* pieczet | podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

3. SPRZET

Sprzet uzywany do realizacji musi byé zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rodzaj sprzetu montazowego naleiy dobra¢ w zaleznosci od wysokosci budynku, rozpietosci naw, masy pakietu piyt lub
elementow oraz od przyjetej metody montazu i transportu piyt.

Do montazu lekkiej obudowy powinny by¢ stosowane nastepujace narzedzia przystosowane do wykonywania tego
rodzaju robét:

a) osadzaki - do bezposredniego wstrzeliwania kofkow stalowych do stalowej lub betonowej konstrukcji nosnej przez
faczony element,

c) wiertarki i wiertarko-wkretarki - do wykonywania otworow na nity jednostronne,

blachowkrety, wkrety samogwintujyce, facza rozpreine, wkrety spiratne i laczniki tworzywowe, tzw. grzybki,

d) wkretarki - do wykonywania potaczen szczepnych blach o tacznej grubosci 4,5 mm przy uzyciu blachowkretow oraz do
mocowania akcesoridw blaszanych do rygli lub platwi stalowych o grubosci $cianek do 4 mm, oraz do mocowania
elementdéw do konstrukgji stalowej o grubosci écianek powyiej 4 mm za pomocg wkretéw samogwintujacych,

e) pistolety do nakiadania kitéw - do spoinowania i uszczelniania recznego lub pneumatycznego {z zastosowaniem kitéw
trwale plastycznych i trwale elastycznych) potaczen elementéw lekkiej obudowy miedzy soba i innymi elementami
konstrukcji.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny adbywat sig tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1. Transport plyt g-k.:

Pakowanie plyt

Plyty pakowane sa w formie stoséw, ukfadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.

Pierwsza plyta od dofu speinia rolg opakowania stosu. Kazdy z pakietéw jest spigty tadma stalows, dia usztywnienia, w
miejscach usytuowania podktadek,

Magazynowanie

Pakiety nale?y sktadowaé W pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na réwnej i mocne)j, a zarazem plaskiej posadzce.
Wysokoét skfadowania - do pigciu pakietdw o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi.

Transportowanie plyt powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.
S$rodki transportu do przewozu powinny byé tak przygotowane (szerokos$¢ platformy co najmniej 243 cm), aby
maksymalnie wykorzystac ich tadownosc.

Wspdipracujacy z producentem plyt przewoinicy dysponujy przystosowanymi zestawami samochodowymi, ktdre
umozliwiaja przewdz jednorazowo ok, 2000 m2 plyt o gr. 12,5 mm, lub ok, 2400 m2 piyt o grubosci 9,5 mm,

Zatadunek piyt odbywa sie suwnicg lub wézkiem widtowym przy opuszczonych burtach bocznych samochodu. Roztadunek
plyt powinien odbywaé sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wozka widlowego o udiwigu co najmniej 2000 kg,
lub diwigu wyposazonego w tekstylne pasowe zawiesie.

Akcesoria

I. Akcesoria w postaci facznikéw stalowych, wkretéw, nitéw, kotkéw, uszczelek | wyrobow zigcznych naleiy pakowaé w
drewniane skrzynie lub kartony.

2. listwy stykowe, wykanczajace i zatrzaskowe powinny by¢ dostarczane w wiazkach, zabezpieczanych przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem folig z tworzyw sztucznych lub papierem

pakowym.

3, Sktadowanie pakietow listew utozonych na regafach moze odbywac si¢ pod ostonieta wiatg, a sktadowanie paczek i
kartondw z innymi akcesoriami w zamknietym magazynie,

4, Opakowane akcesoria moga by¢é przewozone transportem samochodowym lub kolejowym.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.2. Budowanie konstrukeiji $ciany G-K

5.2.1. OGOLNE ZASADY MONTAZU PEYT GIPSOWO-KARTONO\VYCH

5.2.1.1. Organizacja pracy

Prace montazowe przy budowie icianek dziatowych moina prowadzi¢ w zespofach dwuosobowych, natomiast przy
wykonywaniu sufitow w zespotach trzyosobowych,

Przed przystapleniem do pracy najeiy dostarczyé na miejsce rob6t podstawowe materialy, jak:

piyty g-k, profile stalowe lub krawedziaki (listwy drewniane) oraz gips szpachlowy.

W zaleinogci od mozliwoéci technicznych, plyty g-k mozna podawac na miejsce montazu dzwigiem w pakietach, wozi¢
specjalnym woézkiem, wnosic indywidualnie lub zespotowo.
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Przy sktadaniu plyt w bezpoérednim sasiedztwie wznoszonych $cianek nalezy tak ustawiaé stosy piyt, aby nie kolidowaly
2 trasg ich budowania. Na miejsce montaiu musi by¢ doprowadzona energia elektryczna do zasilania elektronarzedzi oraz
os$wietlenia miejsca pracy.

Zespot montazysty musi byé wyposaiony w niezbedne narzedzia. Powinien on teZ dysponowac dokumentacia techniczna.
W przypadku, gdy we wnetrzu Scianek planowany jest przebieg instalacii elektrycznych iub wodkan, nalezy uzgodni¢
termin rozpoczecia rob6t z instalatorami.,

5.2.1.2.Zestawienie czynnosci technicznych

- Scianki dziatowe:

- wytrasowanie miejsc postawienia $cian, otworow drzwiowych, w $ciankach fazienkowych

wytrasowanie potozenia ewentualnych konstrukcji wsporczych umywalek lub innych

sanitariatéw oraz instalacji wodnej

- przygotowanie przej$c instalacyjnych w profifach "C" lub w przypadku drewnianej konstrukcj

ciany, w krawedziakach drewnianych

- przymocowanie listew "U" lub krawedziakéw drewnianych do podiogi i do stropu

- rozmieszezenie profili "C" {stupkéw) lub krawedziakdw drewnianych w réwnych odstgpach co

600 mm

- montai oscieinic drzwi lub okien

- monta: dodatkowej konstrukcji wsporczej, np. dla umywalek

- jednostronne pokrycie scianki piytami g-k

- montaz przewoddw instalacji w scianie

- wypelnienie iciany plytami weiny mineralnej

- pokrycie drugiej strony $ciany plytami g-k

5.2.2. Zasady postugiwania sig plytami gipsowo-kartonowymi

5.2.2.1.Zasady ogdine

Montaz plyty g-k naleiy do grupy robét wykoriczeniowych. Powinien by¢ przeprowadzony po

wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podiaczen podstawowych

instalacji. Wnetrze, w ktérym wykonywane s roboty montazowe, powinno by¢ zabezpieczone

przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Temperatura powietrza, przy ktérej wykonywane s3 prace, hie powinna by¢ nizsza niz 50C {przy

nizszych temperaturach szpachlowanie jest niedozwolone }. Przed rozpoczeciem prac

montazowych pemieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu

i odpadkow.

5.2.2.2.Skfadowanie i przenoszenie

Piyty g-k skiaduje sie w stosach w pozycji leigcej, w pomieszczeniach suchych, nie narazonych na zawilgocenie, Przy
zdejmowaniu plyt ze stosu nale?y unikat przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkadzaé¢ licujacego je kartonu. Po
zdjeciu ze stosu, plyty przynosi sig w pozycji pionowej. Nie nalezy opiera¢ plyty naroiem o podioge. Do przenoszenia piyt
zalecane jest uzywanie specjalnych nosidetek.

5.2.2.3. Przygotowanie piyt do montaiu

5.2,2.3,1. Przecinanie wykonuje sie na plaskim blacie stotu o wymiarach zblizonych do wymiarow plyty tub bezposdrednio
ha stosie plyt. Piyta przeznaczona do ohcigcia powinna zostac uloiona strong licowg do géry, Po wyznaczeniu linii cigcia
karton strony licowej nacina sie specjalnym nozem wzdtuz tej linii. Plyte nastgpnie przesuwa sig tak, aby linia ciecia
znatazla sie nad krawedzig stolu. Zdecydowanym naciénieciem powoduje sig jej przetamanie. Kolejna czynnoscig jest
naciecie tylnej warstwy kartonu, Energiczne odchylenie odcinanego kawalka piyty do géry powoduje jego ostateczne
oderwanie od calosci. Postrzepione krawedzie powinny byé wyréwnane strugiem lub pilnikiem-zdzierakiem. Plyty g-k
mozina réwniei przecinaé pit reczng lub mechaniczng, Waskie paski o szerokosci do 12 cm mozna odcinaé od piyty
specjalng obcinarka.

lak uzywaé gwoidzi i wkretéw

Piyty g-k mocuje sie do profili stalowych blachowkretami. Diugos¢ uzytego blachokreta powinna by¢ tak dobrana, aby po
przykreceniu nim plyty do profilu, po drugiej stronie wystawata koricéwka o diugosci co najmniej 7mm.Do drewna plyty
g-k mocuje sie specjalnymi wkretami z them kielichowym typu Philips 2 lub gwoidziami zabezpieczonymi antykorozyjnie.
Diugo$é gwoidzi powinna zapewniaé jego zaglebienie w drewnie minimum 20 mm. Ten sam wymdg nalezy stosowac pray
doborze wkretow,

Wymagania ogdlne

Elementami konstrukcyjnymi sa profile z blachy stalowej ocynkowanej o ksztaftach "U" oraz "C". Profile "U" mocuje sig
do podtogi i sufitu facznikami w miejscach odleglych od siebie o 800 mm. Podobnie mocuje sig skrajne profile "C" do écian
ju istniejacych . Pod profile "U" oraz skrajne profile "C" podkiada sie tasme uszczeiniajaca ze spienionego tworzywa,
ktérej zadaniem jest akustyczne uszczelnienie potaczenia . Pozostate profile "C" rozstawia sig pionowo w ksztattowniku
“U" co 600 mm . Plyty g- s3 mocowane pionowe; a ich podiuzne krawgdzie powinny styka¢ sie na profilach "C". Kolejnosé,
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w jakiej plyty sa mocowane, powinna by¢ uzalezniona od kierunku ustawienia stupkéw "C". W zaleinosci od oczekiwanych
parametréw $cianki konstrukcjg oklada si¢ jedng lub dwiema warstwami plyt. Druga warstwa piyt musi by¢

przesunigta w stosunku do pierwszej o 600 mm. Przestrzefi migdzy ksztattownikami moze by¢ wypeiniona wetng
mineralna. Wptywa to korzystnie na parametry termiczne i akustyczne dciany.

Monta: plyt gipsowo — kartonowych natezy do grupy robdt wykoficzeniowych. Powinien byé przeprowadzony po
wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po podiaczeniu podstawowych instalacji.

Temperatura otoczenia nie powinna byé nizsza niz 50C. Prace nie mogq by¢ naraione na wplywy opaddw
atmosferycznych, a przed rozpoczeciem prac pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone 2 gruzu i odpadkow.

Plyty gipsowo ~ kartonowe skfaduje sie w stosach w pozycji lezacej w pomieszczeniach suchych , nie narazonych na
zawilgocenie. Unika¢ przesuwania jednej plyty po drugiej, aby nie uszkodzi¢ kartonu. Nie naleiy opierac plyt narozem o
podioge. Do noszenia plyt stulg specjalne nosidta.

Plyty mocuije sie do profili blachowkretami. Po wkreceniu glgbokosé kotwienia musi miec

dlugosé co najmniej 7 mm. Rozstaw mocowan wkretami 20 cm na krawedzi i 30 ¢ w polu.

Maskowanie pofaczen przez szpachlowanie z uzyciem tasm siatkowych samoprzylepnych.

Ostatecznym wykoficzeniem spoiny jest sziifowanie drobnoziarnistym papierem dciernym z uwaga aby nie uszkodzi¢
kartonu.

Czynnosci wykoriczeniowe

Spoinowanie i szpachlowanie

Po ukofczeniu mocowania plyt moina przystapié do spoinowania pofgczen migdzy nimi.

Zadaniem spoinowania jest zamaskowanie wszystkich stykéw plyt w celu otrzymania jednolitych ptaszczyzn. W niniejszym
opracowaniu oméwiono jedynie spoinowanie rgczne. Przygotowanie masy szpachlowej odbywa sic zawsze poprzez
wsypywanie gipsu do wody wraz z powolnym jej mieszaniem. Wskazane jest mieszanie reczne lub mieszadtem
mechanicznym wolnoobrotowym.

Przediuzone mieszanie iub stosowanie szybkoobrotowego mieszadta spowoduje uakiywnienie sie

gipsu i w efekcie skrécenie czasu wigzania. Prawidlowo przygotowana masa szpachlowa moie

byé uzywana do okoto 60 min. od momentu zmieszania z woda. Niedopuszczalne jest ponowne

rozmieszanie gestniejacej masy z réwnoczesnym dodawaniem wody. Naczynie uzywane do

mieszania zaczynu powinno byt czyste i pozbawione stwardnialych czastek poprzednio

rozrobionego zaczynu. Najlepszym do tego celu naczyniem jest wiadro gumowe, z kt6rego

stosunkowo fatwo mozna usunac resziki zwiazanego zaczynu. Obecnoéé zwigzanych czastek zaczynu w wodzie zarobowej
powoduje efekt negatywny w postaci przyspleszenia momentu

rozpoczecia jego wigzania .

Zwykle, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji zaczynu, potrzebne jest zestawienie wagowe wody i gipsu w proporcjach
ok.1:0,7. Nalezy wiec na 10 czgsci wagowych gipsu przeznaczy¢ ok. 7 czedci wody,

Szpachlowanie potaczen plyt:

a - potaczenia krawedzi sptaszczonych.

Szczeliny na styku piyt, o szerokoéci wigkszej niz | mm, wymagaja wstepnego wypeinienia szpachléwkg. Na styki migdzy
plytami, o szczelinie mniejszej niz | mm, moina bezposrednio naktadaé warstwe szpachléwki, stanowigcg podkfad pod
ta$me spoinowa (rys. 3.15). Na styk, ze szczeling wigksza, podklad pod ta$me naktada sig po stwardnieniu szpachlowki,
ktéra nalezy najpierw wypefnié spoing. Nastgpng czynnodci jest zatozenie taémy. Taémg nalezy dokiadnie wclsngé w
$wiezo natozona mase oraz pokryé wycisnigta spod niej masg . Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licowac z
powierzchnig sasiadujgcych plyt. Ostateczne szpachlowanie, przy uiyciu pacy rzadszej masy szpachlowej, nalezy
przeprowadziéc po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykoriczeniem spoiny jest szlifowanie
drobnoziarnistym papierem ciernym. Przy szlifowaniu pofgczenia nalezy zwracac uwagg, aby nie uszkodzic kartonu.

W tym miejscu nalezy zaznaczyé, ze zastosowanie do szpachlowania mas wysokiej jakosci, pozwala przy pewnej wprawie
osoby montujacej uzyskac polaczenia nie wymagajace szlifowania. Uwaga ta dotyczy wszystkich omawianych dalej
przypadkdéw szpachlowania.

Stosowanie taémy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wczesniejszego natozenia warstwy podkiadowej na miejsce
spoinowane. Kolejnoéé wykonywania pozostalych czynnosci nie ulega zmianie.

b - Potaczenia krawedzi cietych

W przypadku, gdy spoinowanie pofaczen krawedzi cietych wykonuje osobamajaca wprawe w szpachlowaniu i uzywa ona
dobrych jakodciowo mas szpachlowych, czynnosci przy szpachlowaniu wykonywane sg w sposob analogiczny, jak dla
polaczen krawedzi splaszczonych

z tym, Ze szerokosc szpachlowania jest wieksza.

Szpachlowanie potaczeri krawedzi cigtych moina réwniez wykonaé w inny, bardziej pracochionny sposéb. W tym
przypadku piyte naleiy odpowiednio przygotowaé przed zamontowaniem. Nalezy na stronie licowej plyty rozwarstwic
karton wzdluz krawedzi (przy pomocy noza) i oderwaé na szerokod¢ ok, 30 mm. Czynnos¢ te ulatwia wczesniejsze
nawilzenie kartonu w tym miejscu. Rdzeri gipsowy nie powinien by¢ odstoniety. Nie wolno przecina¢ kartonu nozem w
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celu ograniczenia odrywanej powierzchni. Ostre krawedzie ptyt winny by¢ lekko fazowane strugiem. Po zamontowaniu
piyt, pierwsza czynnoicia przy spoinowaniu tego typu krawedzi jest wypetnienie szpachiéwkg samego rowka pomigdzy
ptytami, powstatego na skutek fazowania. Po stwardnieniu gipsu w tym rowku, wszystkie pozostale czynnoici sq takie
same, jak przy spoinowaniu sptaszczonych krawedzi plyt, Szerokoé¢ tego zigcza jest wigksza i wynosi ok,

300 mm.

tby gwozdzi, wkretéw, ubytki i niewielkie uszkodzenia powierzchni piyt szpachluje sig, uzywajac matej szpachelki i
ostatecznie szlifuje. Wieksze uszkodzenia powierzchni okladzin mozna zatataé przy pomocy kawatkow piyt g-k
Szpachlowanie polaczen okfadziny gipsowo-kartonowej z elementami budynku (sciany, sufity), wykonanymi metoda
tradycyjna, rozpoczyna sig od poloZenia masy szpachlowe] na plyty g-k.

Taéme spoinowa naklada sie , dosuwajac ja do styku miedzy obu spoinowanymi plaszczyznami.

Dobrze utoiona i dociénieta tatme powtdrnie pokrywa sie szpachléwka, a po wyschhigciu

szlifuje.

Naroza wewnetrzne $cian oblozonych plytami g-k szpachluje sig, wzmacniajac je naroznikowa tasma papierowg. Tasma
osadzana jest na gipsie szpachlowym. Podobnie jak poprzednio, naley szpachlowa¢ dwuwarstwowo, a po wyschnieciu
szlifowad.

Naroia zewnetrzne $cian, wykonanych z uzyciem plyt g-k, zabezpiecza sig przed uszkodzeniami, uiywajgc naroznikow
metalowych lub taémy naroinikewej papierowej z wklejonymi paskami metalowymi. Zastosowanie tych elementow
pozwala ponadto unikna¢ pekania spoin na naroZach,

jak réwniez gwarantuje ich prostoliniowo$¢. Nie naleiy zapominaé o koniecznosci zabezpieczania wszeltkich krawedzi, w
tym réwniez przy budowie sufitéw wielopfaszczyznowych. W tych przypadkach bardziej uzyteczna jest tasma papierowa
z wkiejonymi paskami metalowymi. Narozniki blaszane mozna przymocowywat wstepnie do piyt g-&, uzywajgc do tego
celu specjalnego przyrzadu. Uderzeniem gumowego mtotka w kowadetko przyrzadu powoduje sie punktowe zaciskanie
narozhikéw.

Do wstepnego mocowania naroinikéw blaszanych uiywa sig réwniez niewielkich gwoidzi lub specjalnych spinek.
Marozniki papierowe z wklejonymi metalowymi paskami mocuje sig przy pomocy szpachlowki

gipsowej.

Po wstepnym przymocowaniu elementow zabezpieczajacych krawedzie, pokrywa sig je dwukrotnie masa szpachlows i
szlifuje.

Dla podniesienia estetyki wykoriczenia danego pomieszczenia { elegancji pofaczen éciana - sufit, koniecznoéé przystoniecia
fragmentdw jakiejs instalaciji) wykorzystuje sig gzymsy gipsowoe-kartonowe. Mozna je mocowac, w zaleznosci od podioza,
przy pomocy gwozidzi, wkretow lub gipsu szpachlowego.

Warunki wykonywania otwordw drzwiowych i okiennych

Wykonanie otworu w $cianie (np. drzwi) powoduje miejscowe obnizenie jej wytrzymalosci.

Wskutek tego w pasmie éciany o szerokosci otworuy, zwiekszonej o 1200 mm z kazdej strony, nie nalezy mocowac zadnych
urzadzen, ktére obcigzalyby $ciane cigZzarem wigkszym niz 30 kg/mb.

Jezeli konieczne jest umieszczenie urzgdzenia bliZej otworu, nalezy stosowaé specjalne konstrukcje wsporcze, pracujgce
niezaleinie od konstrukcji $ciany.

Do zabudowy otwordw drawiowych mozna stosowaé typowe skrzydia drzwiowe wewngtrzne o oscieinicach drewnianych
, Z tworzyw sztucznych oraz metalowych .

Zazwyczaj stosuje sie oécieznice drzwi o wymiarach 600/2000, 700/2000 oraz 800/20C0.

Oécieznice mocuje si¢ do specijalnie przy nich postawionych stupkéw {profile "C"). Stupki te wymagajg mocowania do
sufitu i podiogi. Na nadproiu oicieznicy umiejscowiony jest rygiel wykanany przy uzyciu profilu "U". Jest on
przymocowany do obu siupkdw w przypadku, gdy przewiduje sie zastosowanie drzwi o wigkszym cigzarze (25kg) lub ich
szerokoét ma byé wieksza niz 900 mm, jak réwniez, gdy pomieszczenie, w ktdrym maja byé zamontowane, jest
stosunkowo wysokie (pow. 2,6 m), stupki przy oécieznicy nalezy wykonaé w formie:

- wzmocnionej dodatkowymi profitami “C*,

- wzmocnionej stupkami drewnianymi ,

- wzmaochienie przy oscieznicy drewnianej,

- wzmacnienie przy oécieinicy stalowej,

- wzmocnione]j specjalnymi ksztaitownikami stalowymi.

Przy okazji omawiania zasad osadzania drzwi w $cianach dziatowych pragniemy doda¢ kilka uwag na temat wptywu ich
ohbecnoscl na sposéb rozmieszczenia piyt g-k.

Otwieranie i zamykanie {czasem bardzo gwaltowne) drzwi powoduje wstrzasy przenoszone z kolei na éciana, dlatego aby
ograniczyé moiliwosé pekania zaszpachlowanych spoin okladziny g-k, nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- tak rozmierzy¢ ustawienie piyt, aby otwor drzwiowy byt weigty w sasiadujaca z nim piyte .

- potaczenia plyt w nadprozu drzwi muszg opieraé sie na specjainie tam postawionych odcinkach

profilu "C".

- piyty stuzace do oblozenia drugiej strony Sciany powinny by¢ moecowane mijankowo w stosunku
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do plyt pierwszej strony ciany

- druga warstwa ptyt mocowanych po jednej stronie $ciany powinna by¢ nakladana mijankowo w

stosunku do pierwszej warstwy

Instalacie elektryczne

Instalacje elektryczne, prowadzone wewnatrz cian dzialowych z piytami g-k, sluig z zasady do zasilania energia
elektryczng drobnych odbiornikéw elektrycznych. Instalacja powinna by¢ prowadzona przewodami Y D ¥ (w podwojne|
izolacji) lub przewodami DY (ADY) wewnatrz karbowanych rurek winidurowych RVKL. Rurki powinny byé mocowane do
piyt okladzinowych przy pomocy uchwytéw, powodujac ich usztywnienie, a tym samym ufatwienie wprowadzenia w

nie przewoddéw. Poziome odcinki rurek RVKL nalezy prowadzic:

- pod stropem

- na wysokoéci gniazd wiykowych

- nad sufitem podwieszonym

- na wysokosci listwy przy podlogowe;j.

Rozprowadzanie instalacji wykonuje sie w trakcie montaiu Sciany po zamocowaniu piyt g-k po jednej stronie Sciany.
Pierwsza czynnoscia przy wykonywaniu instalacji jest wykonanie otworéw przepustowych w stupkach "C" (jeszcze przed
ich zamontowaniem w profilach "U"). Profite "C" (zgodne z wymogami normy DIN 18182} majg ha érodkowej scianie
wycinany ksztatt "H". Takie naciecie pozwala na szybkie wykonanie przepustu przez rozchylenie obu listkéw blachy,
Specjalna puszka elektryczna daje sie¢ fatwo i szybko zamontowa¢ do okiadziny z piyt g-k. Nie wymaga ona do
zamocowania iadnej dodatkowej konstrukcji wsporczej.

Otwory pod puszki instalacyjne powinny by¢ dokiadnie wytrasowane i precyzyjnie wywiercone.

Ze wigledéw przeciwpozarowych nie nalezy montowaé puszek elektrycznych po obu stronach scian bezposrednio
naprzeciw siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzit zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okredlonymi w Specyfikacji. Przy
kazdym odbiorze robdt zanikajacych naleiy stwierdzié ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robdt zanikowych,

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badar materialéw i jakosci robét zwigzanych z realizaci lekkich przegréd i 5cian 2 luksferéw
i oblicowania nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej
specyfikacii.

Gdy jakoéé zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inwestor moze poddac je kontrolnemu
badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwiagzane obciaZaja Wykonawce.

W procedurze kontroli jakosci wyrobéw postanowienia Aprobaty Technicznej IT8 dotycza zakresu oraz trybu
wykonywania badan kontrolnych i na tej podstawie technicznej oceny jakosci wyrobu.

6.2. Kontrola materiatéw

Wykonawca obowiazany jest przedstawic Inwestorowi do akceptacji Aprobaty Techniczneji atesty materiatow.
Wykonawca obowiazany jest do sprawdzenia daty produkeji, daty przydatnoscei do stosowania, stanu opakowan oraz
wiasciwego przechowywania materialéw,

Sprawdzanie wygladu i grubosci plyt gipsowo-kartonowych GKF.

Wyglad i grubosé pivt nalezy sprawdzic wedlug normy PN-B-79405.

Sprawdzanie wygladu ksztattownikéw stalowych, facznikéw i wieszakow,

Wyglad naleiy sprawdzac przez ogledziny elementéw w $wietle dziennym

Sprawdzanie ksztattu, wymiaréw i grubosci ksztattownikéw stalowych, facznikow i

wieszakdw,

Wymiary i grubo$é blachy nalezy sprawdzac przy uzyciu przyrzadéw pomiarowych o

doktadnodci 0,1 mm.

Sprawdzanie odpornosci ogniowej.

Sprawdzenie odpornosci ogniowej stropéw zabezpieczanych sufitami podwieszonymi

przeprowadza sie zgodnie z normg PN-80/B-02851 i Pr PN-B-02875.

6.3, BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone napisy

ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczeristwie palenia ognia i

papieros6w w poblizu wykonywanych prac.

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej,

Odbi6r konstrukcii budynku przed montazem, odbiér elementéw i akcesoriow .

Strona | 28




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét — roboty budowlane

1. Przed rozpoczeciem montaiu elementow lekkiej obudowy nalezy dokona¢ odbioru konstrukeji w zakresie statycznym,
tolerancii luzu, pionu i poziomu elementéw budynku, do ktérych mocowane beda elementy lekkiej obudowy $cian

2. Wielkoéci dopuszezalnych odchytek montazowych przy montaiu przymusowym

wielkowymiarowych elementéw betonowych écian i stropéw nie powinny by wigksze niz:

a) w przypadku montaiu scian:

- przesuniecie elementu w pionie £3 mm,

- przesuniecie elementu w poziomie 3 mm (w kierunku poprzecznym) i 4 mm {w kierunku

podtuznym],

- wychylenie elementu od pionu

- przesuniecie elementu goérnej w stosunku do dolnej £3 mm,

b} w przypadku montazu przekryc:

- przesuniecie elementu w pionie + 4 mm,

- przesuniecie elementu w poziomie + 3 mm (w kierunku poprzecznym) i + 5 mm (w kierunku

podtuznym),

- réznica wloienia plyty stropowej w poziomie  Smm.

3. Elementy konstrukcyjne budynku "powinny mie¢ whudowane elementy stalowe (tzw. marki)

przeznaczone do mocowania elementéw Scian ostonowych.

4. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic rozmieszczenie i odchytki wymiarowe

elementow stalowych. Zauwazone biedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystapieniem do

montazu.

5. Dostarczone na budowe elementy écian osfonowych i lekkich przekryé powinny by¢ odebrane komisyjnie pod
wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci typéw piyt, elementéw i akcesoridw z projektami $cian i przekryg, a takie
pod wzgledem ich stanu technicznego.

6. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci stwierdzajace, Ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w

odpowlednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych dla
poszczegdlnych typdw piyt i elementdw lekkiej obudowy,

7. W trakcie odbioru plyt i elementéw nalezy sprawdzic ich zgodno$¢ z wymaganiami techniczno-uiytkowymi dla lekkich
przegrod,

8. Piyt i element6w lekkiej obudowy nie spetniajacych tych wymagah nie naleizy whudowywac w obiekty. Ewentualne
niewielkie usterki techniczne, powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy przed montazem usunaé.

Odbidr gotowych scian

|. Zasady odbioru gotowych $cian i przekry¢ powinny odpowiadac wymaganiom podanym w Wymaganiach Ogélnych.

2. Po zakoriczeniu montazu scian powinien odbyé sie komisyjny odbidr robét, szczegéinie pod

katem prawidiowosci uszczelnienia stykéw oraz sprawdzenia pionowoéci $cian.

4. Podstawa odbioru koficowego sa: powykonawcza dokumentacia techniczna, protokoly z edbioru robét zanikajacych i
odbioréw czesciowych, zadwiadczenia o jakosci elementdw i materiatow dostarczonych do wykonania $cian lub przekryé
, wystawione przez producenta, wyniki badari laboratoryjnych - o ile takie byty przeprowadzane,

8.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe do platnosdci okredlaja zapisy umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta

Warunki techniczne

Wymagania w zakresie robot z gipsu i prefabrykatéw gipsowych okreslaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Czg$¢ | - Roboty ogbinobudowlane. MBiPMB
T8, Warszawa 1977, wyd. I,

- Katalog elementéw budowlanych z gipsu dia budownictwa ogoinego wydany przez Centralny Ofrodek Badawczo-
Projeltowy Budownictwa Ogdinego, 1979/80, z dziatami:

a) lekkie $ciany dzialowe warstwowe z plyt gipsowo-kartonowych,

b) system lekkich $cian dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,

¢) oktadziny ostany konstrukcji budynkéw piyt gipsowo-kartonowych,

PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z piyt warstwowych i 2ebrowych,

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Instrukcia ITB nr 222. Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich Scian dziatowych w budownictwie ogéinym. Wyd. {TE,
Wwa 1979 .

instrukcja ITB nr 224. Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian ostonowych w budownictwie ogdinym. Wyd.
ITB, Wwa 1979 .

P N-B- 79405: 1997 Piyty gipsowo-kartonowe
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PN-B-30042: 1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci ogniowej elementow budynkow
PN-B-02851-01:1987 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odporno$ci ogniowej elementéw budynku.
Wymagania ogdlne i klasyfikacja

AT-15-3448/99 Ksztattowniki z blachy stalowej ocynkowanej do wykonania $cian dziatowych i

sufitéw podwieszanych z piyt gipsowo-kartonowych Instrukcja ITB nr 305 Zabezpieczenie przed korozjg stalowych
konstrukeji budowlanych
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA § ODBIORU ROBOT

Instalowanie drzwi, okien- KOD CPV 45421130-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot 55T,

Przedmiotem mniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbjoru robét
zwiazanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania 5ST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy ziecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych S5T.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg szczegétowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t, ponizej
wykazano prace, ktérych dotycza wymagania, obejmujg wszystkie czynnoéct umotliwiajgce i majace na celu wykonanie
rob6t {montaz stolarki okiennej i drzwiowej, demontaz drzwi)

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnoéé z dokumentacja projektowa SST i
peleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1. Ogbine wymagania

Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST *Wymagania ogdlne" Kod CPV
45000000-7.

2.2. Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zasady montaiu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreslone w instrukcji opracowanej przez Producenta Aprobaty
Technicznej ITE dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3, Zgodnoéé z zatoieniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokoséci drzwi w $wiette na drodze ewakuacyjnej, zgodnie z rozwigzaniami
podanymi w projekcie technicznym

2.4 Stolarka drzwiowa i okienna

Po wyborze okre$lonego producenta i dostawy nalezy sprawdzi¢ iloéciowo i rzeczowo w obecnodci Inwestora,

Skrzydia wewnetrzne: wypelnienie pefne, w okleinie CPL, przeszkienia na szerokosci drzwi 2-5 cm (8 przestrzeni),
wyposazone w okucia i zamki — wymagajg akceptacji inwestora.

Okna z PCV w kolorze biafym RAL 9002, dwuszybowe, max. wspétczynnik przenikania ciepta ~U < U 0,9 w/m? K

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe (90430 cm) kolor brazowy, max, wspofczynnik przenikania ciepta -t £ U 0,9 w/m? K,

Kolorystyka i okleiny wymagaja akceptacii inwestora,

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakoéé wykonywanych robét oraz pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych
robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem
budowy, zatadunkiem i wyladunkiem materialéw, zaréwno do zabudowy, jak tei pochodzacych z rozbidrki, a takie
uiywanego na budowie sprzetu.

4, Transport

4.1 Kaida partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawierat wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywat i transportowaé w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu naleiy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozié w miarg mozliwoéci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by przewotone dowolnymi srodkami transportu raakceptowanymi przez Inwestora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

4.2 Sktadanie elementéw
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi. Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byé utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy ukiadaé w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz | m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczyé przed uszkodzeniem,

5. Wykonanie robot

5.1 Przygotowanie osciely.

Osadzanie stolarki. W sprawdzone i przygotowane oécieze nalezy wstawic stolarke na podiktadkach fub listwach. Elementy
kotwigce osadzié w oéciezach. Ustawienie nalezy sprawdzié w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno byé mniejsze od  mm na | m wysokosci drzwi, nie wigce] niz 3 mm.

Réinice wymiaréw po przekainych nie powinny byé wigksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do tm,

- 3 mm przy dlugoéci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugoséci przekatnej powyzej

Dokladnoé¢ wykonania oéciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét murowych

5.2 Obsadzenie oscieinic okiennych i drzwiowych

Oécieinice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw z piankg poliuretanowa. Osadzone oécieznice naleiy zabezpieczyc
przed korozja od strony muru. Szczeliny migdzy odcieznica a murem wypeini¢ materialem izotacyjnym dopuszczonym do
tego celu éwiadectwem ITB. Stolarka powinna byé whudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. Przy montazu
przestrzegaé instrukeji i zalecefi producenta. Odchylenia pow. Od pfaszezyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
Odchylenia pow. | krawedzi od kierunku Odchylenia pow. | krawedzi od kierunku Pionowego Poziomego Nie wigksze niz
2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej laty kontrolnej 2 m Nie wigksze niz 1.5 mm/1m Nie wieksze niz 2mmna 1mi
ogotem niz 3 mm na calej powierzchni.

5.3 Roboty wykoficzeniowe po montaiu stolarki

Roboty wykonat zgodnie ze szczegdtowa specyfikacjq techniczna SST B 04.02.00i B 04.03.00.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Stolarka

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od | mm na I m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by€ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do tm,

- 3 mm przy diugoici przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy diugodci przekatnej powyiej.

Stolarka powinna by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjy projektowa. Dokladno$¢ wykonania oiciezy powinna
odpowiadaé wymogom dla robét murowych, Oécieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw z piankg poliuretanows.
Osadzone oécieznice nalezy zahezpieczyé przed korozjg biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy oscieinicg a murem
wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem.

Stolarka wewnetrzne i zewngtrzne drzwiowa: odbior po ich ostatecznym osadzeniu na stale;

-adbidr ofcieinic dokonany przed otynkowaniem ician,

-oécieinice osadzone pionowo z odchyleniem od pionu i poziomu do 2mm / imb, lecz nie wiecej niZz 3 mm na caly
oicieznice.

Sprawdzié luzy i dokladno$é zamykania i otwierania.

Ocena jakoéci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnodci wymiaru

- sprawdzenie dziatania skrzydet i element ruchomych,,

- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

7. Obmiar robot
M? — wbudowane] stolarki drzwiowej, okiennej

8. Odbidr robot

Badania techniczne nalezy przeprowadzié w czasie odbioru czeéciowego i koncowego robot. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do kiérych dostep pdiniejszy jest niemoiliwy lub
utrudniony. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakos¢ wykonania robot,
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST, pozwoleniem na budowe (nie dotyczy) lub decyzja na
prowadzenie robét, przepisami i cbowigzujacymi Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm
branzowych, poleceniami Inwestora, wg zatwierdzonego harmonogramu robét, Jak réwniez za zminimalizowanie
utrudnieti zwiazanych z prowadzonymi pracami.
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Kontrola i badania w trakcie robét:

a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét zgodnie z projektern, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakoéci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Po zdemontowaniu stolarki | parapetow nalezy elementy wywiezé i zutylizowad,

9, Podstawa platnoéci

Wediug zasad okreslonych w umowie na wykananie robot.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowsj stolarki, osadzenie stofarki w przygotowanych otworach, dopasowanie
i wyregulowanie, uporzadkowanie pow. po pracach.

- roboty wykonczeniowe {otynkowanie i zaprawienie oéciezy).

10. Przepisy zwiazane [lub rdwnowaine)

PN-B-10085:2001 Stofarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze,
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie wzorcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowiane

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dia budownictwa ogélinego B-2-1 (PRS) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik - informator . BISPROL 2000
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VI, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Pokrywanie podtdg i écian — KOD 45430000-0

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem mniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z
plytek z kamieni sztucznych antyposlizgowych oraz okfadzin $ciennych z kamieni sztucznych,

1.2, Zakres stosowania 55T,

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1,

1.3, Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umotliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- posadzki z plytek podiogowych,

- oldadziny scian z plytek

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne 2 obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Kleje - s3 to substancje organiczne lub nieorganiczne zdolne do trwatego potaczenia ze soba powierzchni elementow
wykonywanych z tych samych lub innych materiatéw.

Podktad- to warstwa podiogi, ktora uktada sig bezposrednio pod posadzka. To od podkiadu zaleiy trwatosc i efekt udanej
posadzki, gdy: nawet najlepszy parkieciarz czy glazurnik nie ufozy jej réwno na niechlujnie wykonanym podiozu. 53
podidady gipsowe, zwane tez anhydrytowymi, cementowe. ‘

Podloga- stanowig ja wszystkie warstwy utozone na elemencie konstrukeyinym, takim jak strop lub betonowa piyta
podiogi na gruncie w domach bez piwnic

Posadzka- to wierzchnia, wykonczeniowa warstwa podiogi. Powinna byt efastyczna i fatwa do utrzymania w czystosd,
ale réwniez odporna na scieranie i odpowiedhio twarda.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacjg projektowa SST i
poleceniami Inwestora,

Dokumentacje robét wykiadzinowych i oktadzinowych stanowia:

projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbiory robot (obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych), aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosdci éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania utytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z
,07.1994 r, (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdiniejszymi zmianami), protokoty odbioréw czeiciowych, koncowych i
robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych, dokumentacia powykonawcza.

Roboty naleiy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Przez dokumentacje
powykonawcza rob6t wykladzinowych i okfadzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane)
wymieniong wyzej dokumentacjg robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacii
technicznej, dokonanymi podczas wykonywania robot.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wykfadzinowych i okiadzinowych z piytek ceramicznych powinny
miet:

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca ohowigzany jest posiadac na budowie peina dokumentacije dotyczaca skltadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykiadzin i okladzin powinny odpowiadac wymaganiom

zawartym w normach poiskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania

w budownictwie.

2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne
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Ptytki powinny odpowiadac nastgpuijgcym normom:

- PN-EN 176:1996 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E'3% Grupa B |,

- PN-EN 177:1997 - Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E'6% Grupa B lla,

- PN-EN 178:1998 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoéci wodnej 6%<E"10% Grupa B ib,

- PN-EN 1598:1996 - Piytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwoéci wodnej E>10% Grupa B 1.

Rodzaj plytek i ich parametry techniczne musi okreélajac dokumentacja projektowa, szczegdinie dotyczy to plytek dla
ktérych musza byé okreslone takie parametry jak np. stopien Scieralnodci, mrozoodpornoséci | twardosci,

1 Barwa { wymiary — wg wzomika producenta do uzgodnienia z Inwestorem.

Antyposlizgowoéc: R-11 do R-13,

Odpornoéé na Scieranie: min. PEl-4,

2.2.3 Panele podlogowe

1 Kolorystyka — do uzgodnienia z Inwestorem,

Scieralnoéé — min. AC-5,

Kiasa uiytecznosci — 32 do 33,

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetniaC wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich
aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.2.4. Materialy pomochicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i okfadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe,

- érodki ochrony piytek i spoin,

- érodki do usuwania zanieczyszczef,

- érodki do konserwacji wykiadzin i oktadzin,

Wszystkie ww. materialy musza mieé wiasnoéci techniczne okredlone przez producenta iub odpowiednie aprobaty
techniczne.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji kiejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowad nalezy wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw, Bez badan laboratoryjnych
moze byé stosowana wodociggowa woda pitna.

2.2.6 Wyroby ceramiczne podiegowe

Wiaéciwosci plytek ceramicznych :

- nasigkliwoét: nie mniej niz 2,5% po wypaleniu; wytrzymalo$¢ na zginanie: nie mnie] niz 25MPa: scieralno$c nie wiecej
niz 1,5 ram; mrozoodporno$cé: liczba eykli nie mniejsza niz 20; kwasoodpornosc nie mniej niz 98%,

- dopuszczalne odchylki wymiarowe: dlugosé | szerokosé: — 1,5 mm i + 1,5 mm; gruboéé: 0,5 mm; krzywizna : 1,0 mm;
twardosé: 8,

- elementy z piytek uzupelni¢ elementami : stopnice schodowe, listwy przypodtogowe, katowniki, naroZniki,

- plytki pakowane sg po okolo 1 m2 w paczce, ha opakowaniu powinno znajdowac sig : nazwa i adres, producenta, nazwa
wyrabu, znak kontrolny, znaki ostrzegawcze oraz napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie
Swiadectwem |TB nr...”

Plytki ulkdadamy na zaprawie klejowej elastycznej. Gotowy klej pakowany jest w workach 25 kg,

Sposob wykonania zaprawy klejowe]j wg instrukcji producenta.

2.3 Posadzki i warstwy wyrdwnawcze cementowe

2.3.1 Woda wg PN-EN 1008:2004

Do przygatowania zapraw mozna stosowa¢ kazda zdatna do picia oraz wode 2 rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uiycie Sciekdw.

2.3,2 Piasek wg PN-EN 13139:2003

Piasek powinien nie zawieraé¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych WYITHarow :

Drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm

$rednioziarnisty 6,5-1,0 mm

Gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty

2.3.4 Cement wg PN-EN 191-1:2002

a. dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990

o nastepujacych markach:

- marki ,,25” ~ do betonéw kiasy B7,5-B20

- marki ,35" - do betonéw klasy wyiszej niz 820
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b. wymagania dotyczace skiadu cementu — wg normy PN-B-30000:1990 :

- zawartosé krzemianu tréjwapniowego olitu {C35) 50-60%

- zawartoéé glinianu tréjwapniowego ofitu {C3A) < 7%

- zawartosc alkaliow do 0,6%

- zawartoéé alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- zawartoéé CAAF + 2C3A (zalecane) < 20%

¢. opakowanie - na workach powinien byé umieszczony trwaly, wyraZny napis zawierajacy nastepujace dane : oznaczenie,
nazwa wytweérni i miejscowosci, masa worka z cementem, data wysylki, termin trwalosci cementu.

d. kazda partia cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN

e, kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonowania musi uzyskac akceptacjg Inwestora,

f. przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig przeprowadzenie kontroli obejmujacej :

- pznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1396 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek

g. miejsca do sktadowania cementu pakowanego (workowanego)

- sktady otwarte — wydzielone miejsca zadaszone, rahezpieczone przed opadami z hoku, magazyny zamkniete

- podtoza magazynow powinny by¢ suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczenie cementu przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem,

- dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleZy od miejsca przechowywania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakoét wykonywanych robdt oraz pogorszenia stanu érodowiska naturalnego, zaréwno w miejscu wykonywania tych
roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych i zwigzanych z transportem pionowym i poziomym poza placem

budowy, zafadunkiem
i wyladunkiem materiatéw, zaréwno do zabudowy, jak tez pochodzacych z rozbiérki, a takie uzywanego na budowie
sprzetu,

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inwestora. Roboty moga by¢ prowadzone rgcznie lub mechanicznie.
3.1 Sprzet i narzedzia do wykonywania wykladzin | okfadzin

Do wykonywania robét wykladzinowych i oktadzinowych naleiy stosowac:

- szczotki wlosiane 1ub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle | pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzatzenia mechaniczne do ciecia piytek,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkow 6-12 mmm do rozprowadzania kompozyciji
kiejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziompnice,

- mieszadta koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki {krzyiyki) dystansowe.

4, TRANSPORT

4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano ST "Wym agania ogdlne".

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania wykladzin i okiadzin nie wymaga specjainych érodkow i urzadzen. Zaleca sie uzywac
do transportu samochodéw pokrytych plandekamilub zamknietych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozione
materialy

w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych iloci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach
j uzycie do zaladunku i roztadunku urzadzen mechanicznych. Skladowanie materialéw podiogowych na budowie musi by¢
w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogdlne".

5.2. Warunki przystapienia do robot

1) nalezy zakoriczyé wykonanie nastgpujacych robot:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
- roboty instalacji sanitarnych, centratnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
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- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane i wykoticzone tynkiem lub masami naprawczynmi.

2) Przystapienie do robdt wykdadzinowych powinno nastgpié po okresie osiadania i skurczu elementow konstrukcii
budynku t. po uplywie 4 miesigcy po zakoficzeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykiadzinowe i okladzinowe naleiy wykonywaé w temperaturach nie niiszych niz +5sC i temperatura ta
powinna utrzymywac sig w ciggu calej doby.

4) Wykonane wykiadziny i oktadziny naley w ciggu pierwszych dwdch dni chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem.
5.3. Wykonanie posadzek

5.3.1. Podtoza

Podkiady betonowe powinny byé wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podilady 2
zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatosc na éciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalna gruboéci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wynaosi¢ min, 40 mm. Powierzchnia podkladu powinna
byé zatarta na ostro, bez rakéw, peknigt i ubytkéw, czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona,
Niedopuszczaine sa zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchytenie powierzchni
poditadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na cafej diugosci faty kontrolnej o dlugosci 2 m, W
podkiadzie naleiy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na
zewnatrz budynku powierzchni dylatowanych pol nie powinna przekraczat 10 m2, a maksymaina dlugosé boku nie
wieksza niz 3,5 m. Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny
by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fundamentow pod maszyny, stupéw konstrukcyjnych oraz w styku
réznych rodzajéw wykiadzin. Szczegétowe informacie o ukladzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkow,
miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehione materiatem wskazanym w projekcie. Dia poprawienia jakosci i
zmniejszenia ryzyka powstania peknieé skurczowych zaleca sie zbrojenie podkiadow betonowych stalowym zbrojeniem
rozproszonym lub wzmocnienie podktadow cementowych widknem polipropylenowym. Duiym ufatwieniem przy
wykonywaniu wykiadzin z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej.
Warstwy ("wylewki") samopoziomujace wykonuje sig 2 gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek cisle wedtug
instrukeji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednoéd kleju.

5.3.2. Wykonanie posadzek i podiég

Przed przystapieniem do zasadniczych robét wykladzinowych naleiy przygotowal wszystkie niezbedne materialy,
narzedzia i sprzet, posegregowac¢ plytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowacé sposob uktadania piytek.
Pofozenie piytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkoéé | szerokoéé spoin, Na jednej plaszczyénie plytki powinny
byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé jednakowa szerokos¢ wigksza niz polowa plytki. Szczegbinie
starannego rozplanowania wymaga wykladzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca siez roinego
rodzaju i wielkosci plytek. Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju piytek i podtoza oraz wymagan stawianych
wykiadzinie. Kompozycja (zaprawa) kiejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie piytek
rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejgca
nakiada sie na podloze gladka krawedzia pacy a nastepnie "przeczesuje" sie zebata krawedzia ustawiona pod katem okoto
50°. Kompozycia klejaca powinna byé nalozana réwnomiernie pokrywaé cata powierzchnie podioZa. Wielkosc zebow pacy
zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielkoét zebow | konsystencja kompozycji kiejacej sprawiaja, Ze
kompozycja nie wyplywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sie stosowat nastepujace wielkosct zebéw pacy w zaleznogci od wielkosci piytek:

- 50 x50 mm - 3 mm

- 100 x 100 mm- 4 mm

- 150 x 150 mm- 6 mm

- 200 x 200 mm- 6 mm

- 250 x 250 mm- 8 mm

~ 300 x 300 mm- 10 mm

- 400 x 400 mm- 12 mm,

Powierzchnia z nafozona warstwa kompozycji Klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 fub pozwoli¢ na wykonanie
wykiadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubosé warstwy kompozycji klejacej zaley od rodzaju i réwnosci podioza oraz
rodzaju i wielkosci piytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po nafozeniu kompozycji klejacej uktada sig plytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroinika. Naktadajgc pierwsza plytke nalezy ja lekko przesunaé po podiozu (okolo 1
cm), ustawic w 2adanej pozycii docisnac dia uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki, Nastgpne ptytki nalezy dofozyc do
sasiednich, docisnaé i mikro-ruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki ulej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej
po dociénieciu plytki uzyskuje si¢ efekt "przyssania®, Wieksze plytki zaleca sig dobijac miotkiem gumowym. W przypadku
piytek ukfadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod caly powierzchnia piytki. Moina to osiggnac
nakiadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych plytek. Dla uzyskania jednakowej
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wielkoéci spoin stosuje sig wkiadki {krzyzyki) dystansowe. Zaleca sig nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci
boku:

- do 100 mm - okolfo 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm - okolo 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm,

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy plytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tei usungé
wktadki dystansowe. W trakcie ukladania plytek naleiy takze mocowaé listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po utoZeniu
plytek na podiodze wykonuje sig cokoly, Szczegdly cokotu powinna okreéla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotdw
wykonywanych z plytek identycznych jak dia wykfadziny podiogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania plytek mozna przystapic nie wezedniej niz po 24 godzinach od ufozenie plytek. Dokladny czas powinien
byé okreélony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy Klejowej. W przypadku gdy krawedzie piytek sa
nasigkliwe przed spoinowaniem naleiy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania {zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngd
w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukoénie do krawedzi plytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z
powierzchni piytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe moina dodatkowo wygladzié zaokraglonym narzedziem
i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacq z naklejona gladka gabka.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnoéé powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu podioia,

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzic czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni piyiek,
Szezegoinie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci wykladziny i
zwiekszenia odpornosci ha czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjainymi preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane moga byc takze plytki.

5.3.2 Posadzki z plytek ceramicznych

Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podtogowych ceramicznych z cokolikami luzem utozonych na zaprawie klejowej,
z oczyszezeniem i przygotowaniem podtoia, zagruntowaniem, ustawieniem punktow wysokosciowych, sortowaniem
piytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na kleju oraz wypeinieniem spoin zaprawy, oczyszczeniem |
umyciem powierzchni. Cokoliki z plytek ceramicznych, utozonych na zaprawie klejowej, wypelnieniem spoin zaprawg
fugowa, oczyszczeniemi umyciem powierzchni. Okdadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwy
wyrownujacej lub bezpoérednio do réwnego i gladkiego podioza. W pomieszczenlach mokrych oktadzing nalezy mocowaé
do dostatecznie wytrzymatego podioza. Dopuszczalne odchylenie krawgdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 m na diugosci
faty dwumetrowej.

5.4 Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki ~- cementowe i betonowe

Warstwy wyrownawcze pod posadzki, wykonane z zaprawy cementowej oraz wykonane z mieszanki betonowej B20 lub
B2S,

z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioZa z utoieniem mieszanki betonowej i zaprawy cementowej, z zatarciem
powierzchni na ostro oraz wykonaniem i wypelinieniem masy asfaltows szczelin dylatacyjnych. Przed ulozeniem warstwy
wyréwnawczej nalety ulozyé siatke zbrojeniowa. Podkiad betonowy i cementowy musi byé oddzielony od reszty
elementéw budynku., W podkiadach cementowych ilos¢ spoiwa powinna by¢é ograniczona do ifoéci niezbedne, ilodé
cementu nie powinna byé wigksza niz 400 kg/m3, Wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz 25 MPa. Podloie, na ktérym wykonuje sig podidad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczeit oraz nasycone woda. Podikiad betonowy powinien byé oddzielony od pionowych stalych
elementéw budynku warstwa papy termozgrzewalnej utozonej dwuwarstwowo, lloéé spoiwa w podkiadach betonowych
powinien byé wykonany zgodnie z receptura betonu B25 lub B 20 i nalezy wykona¢ pielegnacjg podktadu betonowego.
Podklad powinien mieé¢ powierzchnig réwna, stanowic ptaszczyzne lub z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkiadu
sprawdzana dwumetrowa tat przykladang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przedwitéw niz. 5
mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od plaszczyzny {poziomej lub pochylej} nie powinny przekraczaé 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szerokoéci pomieszczenia, Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosié nie wigcej niz. 1 mm/m
i 5 mm na calej diugoici spoiny w pomieszczeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogolne",

6.2, Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonanie wykladzin i okiadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podioZa. Wszystkie materialy - plytki, kompozycje klejace, jak réwniez
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materialy pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm jub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowei. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac
certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodnoéé wiasnosci technicznych z okredlonymi w normach i
aprobatach. Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i okladzinowych. Zakres czynnoéci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i
porowatoéci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkladu, kiére przeprowadza sig przykladajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa
late,

- sprawdzenie spadkow podkiadu pod wykladziny (posadzki) za pomocy Z-metrowej faty i poziomnicy; pomiary rownosci
i spadkow naleiy wykona¢ z doktadnoscig do Imm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyinych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw
szerokosci

i prostoliniowodci,

- sprawdzenie wytrzymatoéci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnoéci wykonywania wykladzin i okfadzin z dokumentacja projektowa
j ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc ich wykonania wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac.
Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i gruboéci kompozycii
klejacej oraz innych robot “zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sig celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych
wykiadzin

i oktadzin a w szczegolnosci:

- 2godnoéci z dokumentacia projektowa i wprowadzonymi zmiahami, kidre naniesiono w dokumentacji powykonawczej,-
iakosci zastosowanych materiatoéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podioly,

- jakosci {wygladu) powierzchni wyktadzin i okfadzin,

- prawidlowosdl wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materialami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robot i w
trakcie ich wykonywania,

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykiadzin podiég i oktadzin Scian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidiowoséci ulozenia plytek, oraz ich barwe i odcien naleiy sprawdza¢ wizualnie | poréwnac z
wymaganiami projektu technicznego oraz wzarcem plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca faty kontrolnej diugoéci 2 m przykiadanej w rdéznych
kierunkach,

w dowolinym miejscu; prze$wit pomiedzy ata a badang powierzchnia nalezy mierzyé z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdiuz spoin na catej ich diugosci (dla
spoin wykladzin podfogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu {dla spoin pionowych okladzin $cian) i dokonanie
pomiaru odchyien
z dolladnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem {lub innym podobnym
narzedziem); charakterystyczny gluchy diwiek jest dowodem nie zwigzania plytek z podkiadem,

- sprawdzenie szerokoéci spoin i ich wypeinienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej
powierzchni wielkoéci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z doktadnoscig do 0,5 mm,

- gruboét warstwy kompozycii kiejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakeie realizacji robét lub grubos¢ okreélona
na podstawie zuzycia kompozycji ktejacei). Wyniki kontroli powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt.
6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) | wykonawcy.

6.5. Wymagania | tolerancje wymiarowe dotyczace podiég i posadzek oraz oktadzin

6.5.1. Wymagania ogdine

- cafa powierzchnia wykfadziny powinna miec jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy wyldadzin dla ktérych
réinorodnosé barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod piytkami powinna byt wypelniona kiejem (warunek wiasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim
opukiwaniu pytki nie powinny wydawac gtuchego odglosu,

- grubo$é warstwy kiejgcej powinna by¢ zgodna 2 dokumentacja lub instrukcja producenta,
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- dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od plaszczyzny poziomej {mierzone tata diugosci 2m) nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na diugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na calej dlugosci lub szerokodci posadzki,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci musza byé wypeinione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugoedci L m i 3 mm na catej
diugosci lub szerokoéci posadzki dla plytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5mm dla plytek gatunku drugiego
i trzeciego,

. szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

6.5.2. Prawidtowo wykonana okfadzina powinna speinia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem {nie dotyczy okladzin dia ktdrych
réznorodnosc barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem {warunek wlasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim
opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odglosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna byé zgodna z dokumentacija lub instrukcja producenta, dopuszczalne odchylenie
krawedzi od kierunku poziomego i picnowego nie powinno przekraczac 2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na dlugosci 2m,

- spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wigcej niz 2 mm na dlugosci 1 m i 3 mm na diugosci
calej okladziny,

- elementy wykoficzeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie 2 dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne",

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykiadzin 1 okfadzin oblicza si¢ w m na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc wymiary w $wietle
écian

w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odiicza sig powierzchnie stupéw, pilastréw, fundamentdw i innych
elementdw wieksze od 0,25 m? W przypadku rozhiezno$¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie okiadzin okreéia sie na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdine. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koficowego Robot. Badania
w czasie odbioru czeéciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktorych dostep péiniejszy jest
niemozliwy lub utrudniony. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy, jakosé
wykonania robot, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacjy projektowa, ST, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm branzowych, poleceniami Inwestora, wg zatwierdzonego
harmonogramu robét, jak réwnie? za zminimalizowanie utrudnien zwiazanych z prowadzonymi pracami.

Kontrola i badania w trakcie robot:

a) sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét zgodnie 2 projektem, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakoéci wykonywanych robét, whudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Odbiorom robét ulegajacych zakryciu podlegajg podltoza pod warstwy wierzchnie okfadzin.

Podstawa do odbioru robét powinny stanowic dokumenty:

- Dokumentacja techniczna

- protokét odbioru zanikajacych robot

- atesty i certyfikaty.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgbIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodci

Wedtug zasad okreélonych w umowie na wykonanie robot.

Cena obhejmuje : dostarczenie materiatéw i sprzetu, wykenanie rabét , uporzadkowanie pow. po pracach budowlanych.
9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane roboty wyktadzinowe lub okladzinowe nastapi w oparciu
o wartoét robét okreélona po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z
kosztorysu} i faktyeznie wykonanej ilosci robot,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE (lub réwnowaine)

PN-B-32250 Materialy budowlane Woda do betondw i zapraw

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN- 62/B- 10144 Posadzki z hetonu i zaprawy cementowe]

PN-90/B-12031 Plytki ceramiczne

PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigldiwosci wodnej £'3%.

PN-EN 177:1997 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E 6% Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<£'10% Grupa B lib.

PN-EN 159:1996 Plytki i piyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kieje do plytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Zapraw na bazie Zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spainowania plytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002{U) PN-63/B-10145 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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VIl. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty malarskie - KOD CPV'45442100-8

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot 5ST.

Przedmiotem mniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich wewnetrznych,

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczeg6iowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowym przy zlecaniu i Tealizacji
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres rohot objetych SST.

Przedmiotem niniejszego opracowania sy szczegbfowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, poniiej
wykazano prace, ktérych dotycza wymagania, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robdt wewnetrznych:

malowanie dwukrotne farbami zmywalinymi, lateksowymi — sufitow, $cian i scian- powyzej plytek.

Przed aplikacj farby nalezy dokladnie wymieszac zawartosc pojernika za pomocg wiertarki z mieszadiem przez okres
okoto 2 minut, Farbe nanosi¢ w minimurn dwdch warstwach. Na podiozach nasigkliwych do naktadania pierwszej warstwy
mozna wymieszaé farbg z max. 10% dodatkiem czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktadac bez
rozcieficzania. Pomiedzy nakladaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé co najmniej 12 godzinne przerwy
technologiczne. CT 54 moina nanosi¢ za pomocy pedzla, walka lub poprzez natryskiwanie. Nalezy zwréci¢ uwage na
réwnomierne nakladanie farby. Nie uzywaé rdzewiejacych naczyti i narzedzi. Na jednej ptaszczyénie pracowac bez przerw,
stosujac farbe o tym samym numerze szariy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmieszac ze soba
zawartoéé pojemnikéw o réinych numerach szari. Dokladnie zabezpieczat¢ {np. folig) powierzchnie, ktdre nie sg
przeznaczone do malowania np. okna, drzwi. Przypadkowe zachiapania natychmiast, obficie zmywaé woda. Roboty,
kiGrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci majace na celu wykonanie malowania: wewngirznego
(wewnatrz pomieszczen) Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagati odnosnie wiadciwosci materiatow,
wymagan sposobéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych. .

1.4 Ogbine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacia projektowa, ST i
poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST "Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt,
1.5.

1.5. Dekumentacja rob6t malarskich

Dokumentacje robét malarskich moga stanowic:

- projekt budowlany,

- projekt wykonawezy (nie dotyczy),

- specyfikacfa techniczna wykonania i odbioru robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow
budowlanych,

- protokoly odbioréw czesciowych, koficowych i rob6t zanikajacych, z zalgczonymi protokotami z badan kontroinych,

- dokumentacja powykonaweza czyli wczesniej wymienione czedci skladowe dokumentacji robét z nahiesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét .

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierac:

- wymagania dla podtozy, ewentuainie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczegdlnieniern materiatéw do napraw,
- specyfikacje materialéw koniecznych do wykonania robot matarskich z powotaniem sie na odpowlednie dokumenty
odniesienia (normy, aprobaty techniczne},

- sposoby wykonania powlok malarskich,

- kolorystyke, wzorniciwo i lokalizacje powtok maiarskich,

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powtok malarskich i warunkéw ich uiytkowania,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowanta podano w 5T "Wymagania ogdéine" Kod
CPV 45000000-7.

Materialy stosowane do wykonania robét malarskich powinny miet:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodnoéci ze zharmonizowana norma europeiska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna
z wymaganiami podstawowymi, albo;

- dekiaracje zgodnodci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo;

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podiegajgce obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnoéci z Polska Normg lub aprobaty techniczng, badi uznano za "regionalny wyrdéb
budowlany",

- termin przydatnodci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2, Rodzaje materiatow

2.2.1. Materialy do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-
81501.:2002,

- farby powinny by¢ zmywalne i plamoodporne

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- fywicznych rozpuszczalnikowych innych ni2 olejne i ftalowe,

- #ywicznych rozcieniczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciekiej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozciericzania woda, ktére powinny odpowiadac wymaganiom
aprobat technicznych,

- lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny odpowiadal
wymaganiom aprobat technicznych,

- $radki gruntujace, ktére powinny odpowiadac wymaganiom aprobat techniczhych,

2.2.2. Materialy do malowania zewngtrznych powierzchni obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni zewngtrznych obiektéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002 oraz zapewniajgce zmywalno$¢ oraz
plamoodpornosd,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81901:2002,

- emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-
C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczatnikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozciericzania wada, ktére powinny odpowiadac wymaganiom
normy PN-91/B-106102,

- farby | emalie na spoiwie Zywicznym rozcieficzalne woda, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat
technicznych,

- farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymiw postaci ciektej, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,

- érodki gruntujace, kiére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,

- kolorystyka dom ustalenia z Inwestorem

2.2.3. Materiafy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozciefczalniki
przygotowane fabrycznie,

- ¢rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtola,

- érodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podfoia.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnoéci techniczne okreélone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda
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Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
"Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wady zarobowej do betony,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Dwukrotne malowanie lateksowymi farbami zmywalnymi, kolorystyka wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacymi |

3. TRANSPORT

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7 .

3.2. Transport i skladowanie materiatdw

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen | érodkdw transportu. W
czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewoione materialy w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych ioéci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roziadunku
urzgdzeri mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sig uzywat samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach moina
wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamknigte. Materiaty do robét malarskich naleizy skladowac na
budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby
lakierowe naley pakowaé, skfadowaé i transportowac zgodnie z wymaganiami producenta,

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7.

4.2, Warunki przystapienia do robdt malarskich

Do wykonywana robot malarskich moizna przystapi¢ po cafkowitym zakohczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych
oraz po przygotowaniu i kontroli podtoly pod malowanie i kontroli materiatéw:

- catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyinych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, 7 wyjatkiem zaloienia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy
montaz) oraz armatury oéwietleniowej (gniazdka, wyigczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wykladziny podtogowe,

- utozeniu podidg drewnianych, tzw. bialych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostala
wykoriczona fabrycznie,

Drugie malowanie moina wykonywac po:

- wykonaniu tzw, bialego montaiu,

- ufoieniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych

i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabryeznie.

4.3, Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

4.3.1. Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100, Wszelkie uszkodzenia tynkéw
powinny byé usuniete przez wypetnienie adpowiednia zaprawa i zatarte do rownej powierzchni, Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzy, rdzy, thuszezu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitdw oraz odkurzone i
umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac éladdw starej farby ani pylu po starej powloce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Powierzchnia tynkow (malowanych jak i niemalowanych) powinna mieé¢ odpowiednia wilgotnosc

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

4.3.2, Podloza z drewna, materiatéw drewnopochodnych powinny by niezmurszate o wilgotnosci nie wigkszej niz 12%,
bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekow Zywicznych, Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczonaz plam
tiuszczu, Zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachldwka, na
ktéra wydano aprobate techniczha.

4.3.3. Podtoza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej farby.
Whkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione
masa szpachiowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

4.3.4. Podtoza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mieé wilgotno$é nie wigksza niz 4% oraz powierzchnie dokladnie
odkurzona, bez ptam thuszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczei. Wkrety mocujace nie powinny wystawac poza lico
phyty, a ich gléwki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

4.3.5. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byc oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatoici zaprawy, gipsu
oraz odkurzone i odttuszczone.

4.4, Warunki prowadzenia rob6t malarskich
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4.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrzne]j i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeieniem, by temperatura podtoza nie przewyiszyta 20°C (np.
w miejscach bardzo nastonecznionych),

- w przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wieig o pomalowane (nie
wyschniete) naleiy ostonié.

Roboty malarskie moina rozpoczaé, jeieli wilgotnos¢ podioiy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartodci Prace malarskie na elementach metalowych moina prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglqdnej
powietrza nie wigkszej niz 80% Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni
odpowiednia wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzic z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych byc Zrodtem poiaru.
Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg uiec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy€ | ostonic
przez zabrudzeniem farbami.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. OgéIne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV 45(00000-7.

5.2, Badania przed przystapleniem do robdt malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podioiy oraz materiatow, ktére bedg
wykorzystywane do wykonywania robét.

5.2.1. Badania podiozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywat w nastepujgcych terminach:

- dla podioza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokolu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych
do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

. muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokladno$¢é wykonania zgodnie z
norma PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupeinien, czystosé powierzchni, wilgotnost mury,

- podioiy betonowych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystoéé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnief, wilgotnoéé podioia, zabezpieczenie elementow metalowych,

+ tynkdw zwyldych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos$é i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/B-10100, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnost tynku,

- podioiy z drewna - wilgotnosc, stan podleza, wyglad i czystoéé powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

- piyt gipsowo-kartonowych i wiéknisto-minerainych - wilgotnos$é, wyelad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykoticzenie stykow oraz zabezpieczenie wkrgtdw,

- elementéw metalowych - czystos$é powierzchni,

Dokladnoéé wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/8-10020. Réwnos¢ powierzchni
tynkow nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtoZy nalezy oceniac
wizualnie, z odlegtosci okoto
1 m, w rozproszonym éwietle dziennym fub sztucznym. Zapylenie powierzchni {z wyjatkiem powierzchni metalowych)
naleiy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywaé czystej szmatki. Wilgotno$é podiozy naleiy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé probke podtoza i okredli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowa.

5.6.2, Badania materiatéw

Bezposrednio przed uiyciem nalezy sprawdzié:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastasowania wyrobow uiywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wygiad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciekiych:

e skoagulowane spoiwo,
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e nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych},

e kozuch,

o Slady pledni,

o trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

. nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

- ohce wtrgcenia,

- zapach gnilny,

bjw przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- $lady plesni,

- zbrylenie,

- obce wirgcenia,

- zapach gnilny.

5.3, Badania w czasie adbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robét malarskich, w szczegdlnosci w zakresie!

- zgodnoéci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidiowosci przygotowania podiozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie adbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robotiw
trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nafezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotnoéci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok matarskich obejmuje:

s sprawdzenie wyglgdu zewngirznego,

« sprawdzenie zgodnodci barwy i polysku,

« sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

= sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

+ sprawdzenie odpornosci na zmywanie,

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robdt;

a} sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci ckoto 0,5
m,

b} sprawdzenie zgodnoéci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku wyschnigtej
powtoki

2 wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornoéci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniana lub
bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uznad za odperna na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystapily slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnoici powtoki:

- na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacieé¢ prostopadiych o boku
oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pgdziem nacietej powloki; przyczepnoéé powtoki nalezy
uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych | metalowych - metoda opisaha w normie PN-EN [SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powfoki mokra namydlong szczotka z twardej
szczeciny,

a nastepnie dokfadne spiukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla; powloke nalezy uzna¢ za odporna na Zmywanie,
jezeli piana mydiana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miala
jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioia.

6. ODBIORU ROBOT

6.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7.

6.2, Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podfoza. Odbior
podiozy musi byé dokonany przed rozpoczgciem robot malarskich. Wyniki badari nalezy poréwnaé z wymaganiami
dotyczacymi podtozy pod malowanie. JeZeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny moina uznaé podioza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacija projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.
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lezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podioZe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidlowoéci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nalezy ponownie przeprowadzic badanie podiozy.

6.3. Odbidr czedciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgdci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dia
zakresu okredionego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru
czeéciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koficowym. Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez Inwestoraw obecnoéd przedstawiciela Wykonawcy. Protokdt
odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czeéciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.
6.4, Odbior ostateczny {kohcowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilodci), jakosci i
zgodnodci 2 dokumentacja projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powolana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej aceny wizualnej. Zasady i terminy powolywania
komisji oraz czas jej dziatania powinna okredla¢ umowa.

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- ksiega obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw wyrobow
budowlanych,

- protokoiy odbioru podioiy,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materialéw,

- wyniki badan laboratoryjnych | ekspertyz, jezeli byly wykonane ,

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi, poréwnac je z wymaganiami oraz dokonaé oceny wizualnej. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jeieli
wszystkie wyniki badari sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢
przyjeta.

W takim przypadku naleiy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe nalezy ustalié zakres prac korygujacych, usungé niezgodnoéci powloki z wymaganiami i przedstawic ja
ponowrie do odbioru,

-jeeli odchylenia od wymagan nie zagrazajacych bezpieczeristwu uzytkownika i trwalodci powloki malarskiej zamawiajacy
moze wyrazit zgode ha dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartoéci wynagrodzenia w stosunku
do ustalest umownych,

-w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia wadliwie
wykonanych robdt malarskich, wykonac je ponownie i powtérnie zglosi¢ do odbioru. W przypadku niekompletnosci
dokumentow odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnoscl odbioru sporzadza sie protokét podplsany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt maiarskich z zamdwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomigdzy zamawiajgcym a wykonawca,
6.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powiok malarskich po ubytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgioszonych wad.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powlok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt. 8.4. "Odhiér ostateczny (konicowy)". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyinej, negatywny do dokonania potracenn wynikajgcych z obnizonej jakoéci robét. Przed uplywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosié wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
malarskich.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Wedlug zasad okreélonych w umowie na wykonanie robét,

Cena obejmuje : dostarczenie materiatéw i sprzgtu , wykonanie robit, uporzadkowanie pow. po pracach budowlanych.
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7.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kencowym
odbiorze.

Ceny jednostkowe wykonania robot malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzii sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obslugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci
do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,

- zabezpieczenie podiég i elementéw nie przeznaczonych do maijowania,

- przygotowanie farh, szpachléwek, gruntéw i innych materialéw,

- przygotowanie podiozy,

- préby koloréw,

- demontai przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktdre wymagajy zdemontowania w
celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecle wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialéw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementow
nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE {lub réwnowaine)

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie malowane farba nawierzchniowa
BN-76/611-38. Farby

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
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Vil SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Sufity podwieszane - KOD CPV 45450000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 55T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem sufitow systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co 600 mm.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych

specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych na wstepie do czgéci pt. ,Wymagania ogéine”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych 2 wykonaniem i odbiorem wykonania
sufitéw systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co 60 em.

1.4, Ckreélenia podstawowe

Okreélenia podstawowe zostaly zawarte w czedci p.t. ‘Wymagania ogéine” pkt. 1.4,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w czeéci pt. ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5,

2. MATERIALY

- wieszald systemowe

- profile sufitowe aluminiowe lub stalowe

- blachowkrety i kotki do mocowania wieszakow do stropu

- sufit podwieszony — kasetonowy 60 x 60 cm na ruszcie stalowym podwieszanym

- sufit podwieszony —z plyt gipsowo-kartonowych GKB na ruszcie stalowym podwieszanym

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu

OgéIne wymagania dotyczace sprzgtu okredlono w czgéci ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét zwigzanych z montazem sufitu podwieszanego winien wykazaé sig
moiliwoscia i umiejetnoécia korzystania z powszechnie stosowanego sprzgtu do wykonywania tych robét a w
szczegolnosci wymienionego ponizef,

Niezbedny sprzet (nalezy zapewnic¢ w ilodci wystarczajacej do wykonania robot):

- rusztowania

- érubokrety, wkrgtarki mechaniczne

- pity katowe oraz reczne pily do metalu

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w czeéei ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SUFITY PODWIESZANE

nr specyfikacji: 12 ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE - CPV:

45450000-6

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w czesci pt. ,Wymagania ogélne” pkt. 5

5.2, Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wylacznie za zgodng Inwestora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, ze warunki i etap robét budowianych spetniajg wymoég wlasciwego prowadzenia
prac zasadniczych,

5.3. Wykonanie robot

Ruszt stalowy sufitu podwieszanego mocowaé bezposrednio do stropu. Po zamocowaniu wieszakow do stropu nalezy
zawiesié na nich systemowy ruszt sufitdw podwieszanych. W polach sufitu podwieszonego umiesci¢ plyty sufitowe z
wiokiem mineralnych.

Wysokoéé powierzchni sufitu dostosowaé do podanej w dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogotne zasady kontroli jakoéci robot podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.1.
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6.2. Badania w czasie realizaciji i cdbioru robot

Badaniom nalezy podda¢:

- zgodnoéé realizacji z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej

- jakod¢ ptyt sufitowych _

- jako$¢ elementow systemowych rusztu sufitowego

- odchytki od projektu w zakresie geometrii powierzchni sufitu

- wykohczenie stykéw pomigdzy plytami, oraz pomigdzy $ciang a posadzka i sufitem

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogédine zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdine” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

lednostka obmiarowg jest m2 {metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robot

Ogélne zasady odbloru robét podano w czedei , Wykonania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.3. Wymagania odbioru

Norma PN-72/B-10122 okresla zasady prawidiowego zamocowania suchege tynku.

Sprawdzaniu podlega:

- zgodnosé z dokumentacja projektowg

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podioia

- prawidtowosé zamontowania plyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach

- wichrowatosé powierzchni

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pienowe poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w
dokumentacji. Katy dwuscienne powinny byé¢ zgodne z zawartymi w dokumentacji. Krawedzie przeciecia plaszczyzn
powinny byé prostoliniowe. Dopuszczalne edchylenia od ptaszczyzny przy uiyciu taty kontroinej o diugosci ok. 2,0m moga
wynosic:

- powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie wigcej niz w 2 miejscach na calej dtugosci
taty

- od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie wigcej niz 3 mm na catej powierzchni $ciany pomiedzy przegrodami
- od lderunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie wiecejniz 3 mm w pomieszczeniach o wysokosci do 3,5 m oraz nie
wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych.

- odchylenia przecinajacych sig plaszezyzn od kata zawartego w dokumentacii: nie wigcej niz 2 mm na odcinku 0,5 m od
krawedzi przecigcia sig plaszczyzn.

8.4. Odbi6r robst powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢ co najmniej: ocene wynikow badan,
wykaz usterek i mozliwo$c ich usunigcia, stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamowieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczace ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci , Wymagania ogoine”

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i sprzetu

- obstuge sprzetu

- ustawienie rusztowan

- montaz wieszakow

- montaz rusztu sufitowego

- montaz piyt sufitowych

- wykoriczenie powierzchni i stykéw sufitu ze Scianami

- pczyszczenie miejsca pracy

- likwidacjg stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-150-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systeméw zarzadzania jakosci i zarzadzanie systemami

zapewnienia jakosci

PN-70/8-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdiwiekowa pomieszczen
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PN-72/8-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymnagania i badania przy edbiorze.
10.2, inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowiano — montazowych w zakresie , Budownictwo ogélne” — wyd.

ITB, Warszawa 2004
- Dokumentacja projektowa
- wytyczne systemowe montaiu sufitow podwieszanych
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Roboty remontowe i renowacyjne, docieplenie elewacji i stropu —~ KOD 45453000-7

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rohdt budowianych:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sy wymagania dotyczace
wykonania zadania:

Termomaodernizacja — docieplenie $cian budynku oraz stropu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdt budowianych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecentu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

13 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Techniczne} wykonania i odbioru robét budowlanych dotycza prowadzenia
robst zwigzanych z ocieleniem $cian zewnetrznych budynku z wykonaniem wyprawy elewacyjnej , okreslonych w
przedmiarze robét i kosztorysie naktadczym, stanowiacych czes$t dokumentéw przetargowych,

Zakres robot:

Wykonanie docieplenia budynku w systemie posiadajgcym aktualng aprobate techniczng, z wyprawg elewacji |
zastosowaniem tynku silikatowo-silikonowego kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

- lzolacja cian pionowych

- Ocieplenie $cian piytami styropianowymi gr. 15 cm,

- Ocieplenie osciezy plytami styropianowymi gr. 2 cm

- Ocieplenie stropy plytami z welny minerainej gr 20 cm.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST WO. ,Wymagania ogdine”.

1.5 Opodline wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest edpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnosc robot z ST | ocbowigzujacymi normanmi.
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z instrukeja producenta systemu.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano ST WO. , Wymagania ogolne”

2, MATERIALY

2.1 Materialy

Materialy do wykonania nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi danego systemu:
Plyty styropianowe sezonowane, samogasngce, wspétczynnik A-0,031 [W/mK], gruboi¢ plyty 15 cm.
Emulsja gruntujaca

Zaprawa klejgca systemowa

Siatka z widkna szklanego

Podkladowa masa pod tynk

Tynk silikatowo-silikonowy kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

taczniki mechaniczne

Listwy startowe z aluminium

Listwy naroznikowe zewnetrzne

UWAGA. llekro¢ w kosztorysie ofertowym okrestono nazwe produktu lub technologii, naleiy rozumiet, ze dopuszcza sig
rozwiazania rownowaine.

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie

- Miaterialy systemowe powinny byé dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z
nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywaé w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach nie diuzej niz przez
okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chronié przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego.
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- Zaprawy systemowe nalely przechowywaé w oryginalnych workach chronionych przed wilgocia nie diuzej niz przez
okres wskazany na etykiecie.

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4°C

- Plyty styropianowe podczas przechowywania chronié przed plomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podanc w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4, TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST WO, ,Wymagania ogélne”.
Do transportu materiatldéw moina uiyé sprzetu transportowego tj. np. samochdd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST WO. ,Wymagania ogélne”,

5.2 Warunki szczegotowe:!

- Temperatura podioZa i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢ powyzej +10C. W tym
czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna byé zapewniona do momentu ostatecznego zakoriczenia instalacji obrébek
blacharskich i uszczelnien.

- Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

~ W budynku nie moie wysiepowad wilgo¢ kapilarna,

- Pomiedzy rusztowaniem , a $ciana naleiy zachowat wystarczajaco duig odlegiosc ( minimum 45 cm ), a kotwy
zamontowane ze spadkiem od $ciany w celu prawidlowego odprowadzania wody,

- Podioze pod instalacje powinno byé czyste, suche i plaskie z tolerancjg +_ 6 mm na promieniu 1,2 m , wolne od
wykwitdw, Ubytki powinny byé uzupelnione za pomoca odpowiednich preparatéw, a odchylki od pionu zniwelowane w
sposob uzgodniony z Inwestorem.

- Przed przystapieniem do przyklejania styropianu nalezy przeprowadzi¢ prébeg przyczepnosci kleju do podioia. Piyty
styropianowe powinny tworzyé ciagty powloke termoizolacyina. Szpary pomiedzy plytami wieksze niz 1,5 mm naleiy
wypetnié materialer termoizolacyjnym, nie wolno ich wypelniac masa klejaca.

- Powierzchnia powloki termoizolacyjnej powinna byé réwna, naledy ja sprawdzi¢ przy uiyciu faty dlugosci co najmniej
2,5m.,

- Cata powierzchnie styropianu nalezy przeszlifowaé ruchami okreinymi, a powstaly pyt dokladnie usungé.

- Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metoda ciagla, az do naturalnych przerw takich jak naroZa budynku, dylatacje
lub linie taémy maskujacej. Naleiy zapewni¢ odpowiednig liczhg pracownikéw i rusztowar . Nalezy unikac prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare moiliwoéci uzywac materialu pochodzacego z tej
samej serii.

5.3 Docieplenie écian

Tynk nalezy oczyécié z fuszczacej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku uzupelni¢. Wykona¢ prébg
przyklejenia styropianu w sposéb zalecany przez producenta systemu docieplenia,

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczaé od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej. Przyklejanie plyt
styropianowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania plyt nalezy zastosowaé faczniki
mechaniczne w iloéci 4-6 sztuk na 1 m 2 na calej powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawedziowej.
Mocowanie mechaniczne wykonaé po uplywie 24 godzin od przyklejenia piyt. Dlugosét facznikéw warstwie
konstrukcyinej éciany powinna wynosi¢ co najmniej 6 cm. Po trzech dniach od przykiejenia plyt moina przystapic do
wykonywania warstwy zbrojonej, a nastgpnie wykonat tynk cienkowarstwowy, Warstwe zbrojona i wyprawe elewacyjng
wykanaé w sposc6b zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIALOW
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakodci robét podano w ST WO.
6.2 Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakoéci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjy Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét.
6.3 Kontrola jakosci materiatow
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Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiadaé wymogom Dokumentacji Projektowe] i Specyfikacji
Technicznej wykonania i odbioru robot, aprobaty technicznej oraz musza posiadaé $wiadectwa jakoéci producentéw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,Wymagania ogélne”,

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robat

Ogdlne zasady odbioru robét podano ST WO. , Wymagania ogdlne”, Odbioru robst nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami
Technicznymi | Obmiaru Robot Budowlano-Montazowych.

8.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakodct wykonanych robét obejmuje ocene;

- przygotowanie podtoza

- jakos¢ dostarczonych materiatéw — atesty

- grubosci zastosowanych piyt styropianowych

- ilosci tacznikéw na 1 m2

- faktura i kolorystyki.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine wymagania dotyczace platnosci

Platnodci naleiy przyjmowat zgodnie z dokumentacjg i zakresem robét wymienionym w p. 1.3 niniejszej 5.T. w oparciu
no odbidr faktycznie zamdwionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robét i oceng uZytych materiatéw,

9.2 Platnodci

Cena wykonania robét obejmuje:

- rohoty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie | wbudowanie materiatéw

- wykonanie i demontaZ rusztowan

- prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktdw.
Instrukcija instalacji wydana przez producenta systemu.

Normy zwigzane:

PN-B- 20130:421 plyty styropianowe

PN- 88/B-30000 cement portlandzki

PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych,
PN- 88/ 6731-08 Cement, Transport i przechowywanie,

PN- 88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
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Roboty Instalacyjne w budynkach CPV 45300000-0

SPIS TRESCI:

I . WYMAGANIA OGOLNE

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Wewnetrzna instalacja wodociggowa

I, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

WV, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

V., SZCZEGGLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Wewnetrzna instalacja wentylacji

Klasa robét: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urzadzed grzewczych, wentylacyjnych | klimatyzacyjnych

KODY CPV:

45332200-5 Roboty instalacy]ne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331110-0 Instalacyjnie kotiéw
45331000-6 Instalacja wentylacji
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I. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstigp.

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacii Technicznej sg ogoine wymagania dotyczace wykonania
i odbioru nastepujacych robst remontowych: - wewnetrznej instalacji wodoclagowej, - wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej, - wewnetrzne] instalacji centralnego ogrzewanla, wewnegtrzne] instalaci
wentylacji dla zadania ph. ,Remont budynku produkcyjnego w Oleszycach ul. Mickiewicza 12, dziatka nr
aw.: 139 i 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce, Jedn. ew. Dleszyce — Miasto”.

1.1. Zakvres stosowania 5T,

Specyfikacja obejmuje w wytnagania dotyczace wiaéciwosci materiatow, sposobu wykonania
i oceny prawidtowosci wykonania robét. Zakres niniejszego opracowania obejmuje w/w instalacje dla
remontu budynku produkcyjnego zadania pn. ,Remont budynku produkeyjnego w Oteszycach ul.
Mickiewicza 12, dziatka nr ew.: 139 i 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyee, Jedn. ew. Oleszyce - Miasto”.
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania Szezegbtowyceh Specyfikacii Technicznych
stosowanych, jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymignionych w
ST-15.00 punkt 1.1.

1.2. Zakres robét objgtych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne, wspéine dia
robét objetych Szezegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.3. Okreslenia podstawowe.

1.3.1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalaciami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catoéd techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami, oblekt matej architektury.

1.3.2. Budynek - obiekt budowlany, kiory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony 2 prze-
strzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem malej architek-
tury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty,
budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, siec uzbrojenia terenu.

1.3.4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remon-
cie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.3.5. Teren budowy - przestrzen, w ktdrej prowadzone 53 roboty budowlane wraz z przestrze-
nig zajmowana przez zaplecze budowy.

1.3.6. pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie | prowadze-
nie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.3.7. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz 2 zataczonym projektem budowla-
nym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych 1 karficowych, w miarg potrzeby, rysunki i oplsy
stuzace do realizacji oblektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiardw, a w przypadku realizacji obiekiow
metoda montazu - takze dziennik montazu.
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1.3.8. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robat budowlanych oraz zdarzen i okolicznoécl zacho-
dzacych w czasie wykonywania robot.

1.3.9. Instalacja ogrzewcza wodna - instalacje ogrzewcza wodng stanowl uktad polgczonych
przewoddw napetnionych woda instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i innymi urzgdze-
niami {wtym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnym,
itp.), oddzielony zaworami od Zrédia ciepta.

1.3.10. Instalacja ogrzewcza systemu zamkhigtego - instalacja ogrzewcza, w ktorej przestrzeri
wodna {zfad) nie ma swobodnego polgczenia z atmosfery.

1.3.41. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowigca czedc lub catosé instalacji
ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi
w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.3.12. Wada instalacyjna (czynnik grzeiny} - woda lub wodny roztwér substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodng.

1.3.13. rédlo ciepta - kotlownia, wezel cieplowniczy {indywidualny lub grupowy), ukiad z pom-
pami clepla, uklad z kolektorami stonecznymi, dziatajace samodzielnie lub w zaprogramowanej wspél-
pracy.

1.3.14. Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu fub w jego czedc, ma-
jaca na celu usunigcie powietrza zuzytego | zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewngtrz-
nego.

1.3.15. Czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy cieplo.

1.3.16. Instalacja  centralnego  ogrzewanla - zespdl urzadzen, elementow
i przewoddw stuzacych do wytwarzania czynnika grzewczego o wymagane] temperaturze i cisnieniu lub
przetwarzania tych parametréw — irédio ciepta, doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego
obiektu, oraz rozdzialu czynnika grzewczego w Ogrzewanym budynku i przekazania ciepta
w pomieszezeniu,

1.3.17. Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje centrainego ogrzewania.

1.3.18. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu —najwyisza temperatura czyn-
nika grzejnego przyieta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na ze-
wnatrz budynku.

1.3.19. Obliczentowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotna
wody instalacyjne] przyjgta do obliczefi instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynku.

1.3.20. Urzadzenla zabezpleczajace — urzadzenia, ktére zabezpleczaja instalacje ogrzewania wod-
nego przed przekroczeniem dopuszczalnych cidnieri i temperatur.

1.3.21. Przew6d wodociggowy - rurociag wraz z urzadzenlami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
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1.3.22. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
éciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

1.3.23. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekéw,
1.3.24. Kanal sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania éciekéw bytowo -gospodarczych.
1.3.25. Odgatezienie - kanat odptywowy do pierwsze] studzienki od strony budynku do pofaczenia

z kanatem sanitarnym.

1.3.26. Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania £ciekdw z kanatow bocznych | odpro-
wadzenia ich do odbiornika.

1.3.27. studzienka kanalizacyjna - studzienka rewlzyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatdw,

1.3.28. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna ziokalizowana na zalamaniach osi ka-
natu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.3.29. studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polaczenia, co naj-
mniej dwach kanaléw doplywowych w jeden kanal odplywowy.

1.3.30. Studzienka kaskadowa {spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewéd
pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii {ciekow, splywajacych 2 wyiej potozonego kanatu
doplywowego do nizej potozonego kanalu odplywowego.

1.3.31. Studzienka inspekeyjna - studzienka kanalizacyjna o srednicy 315 jub 425 mm wykonana
z PYC lub PP, bedaca granica sieci kanalizacyjnej i instalacji, spelniajaca funkcje studzienki potaczeniowe].

1.4. Wymagania dotyczace robot,

1.4.1. Wykonawca rob6t. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakoéé wykonanych robdt
oraz za ich zgodnoéé z dokumentacjy projektowa, specyfikaciami technicznymi .

1.4.2. Przekazanie  terenu budowy. Zamawlajacy, w  terminie  okreslonym
w dokumentach umowy przekaie Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnie-
niami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze dokumentacje projektowa.

1.4.3. Dokumentacja projektowa. Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis,
czesé praficzna, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
UMowy.

1.4.4, 2godnoéé robot z dokumentacja projektows i ST. Dokumentacja projektowa, specyfikacje
techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawecy przez Zlecajacego stanowia zalaczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdinione w chochy jednym z nich 3 obowiazujace dia wykonawcy tak, jakby
byly zawarte w cale] dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustalentach poszczegdlnych dokumen-
téw obowlgzuje kolejnoéé ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy". Wykonawca nie
moze wykorzystywad btedow lub opuszczent w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien na-
tychmiast powiadomi¢ inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwler-
dzenia ewentuainych rozbieznoéci podane na rysunku wieikosci liczbowe wymilardw sg wazniejsze od od-
czytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
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dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacia projektowq lub specyfikacjami technicznymi | maja
wplyw na niezadowalajaca, Jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a ele-
menty budowli rozebrane | wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.4.5. Zabezpieczenie terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wyko-
nawca dostarczy, zalnstalule | bedzie utrzymywac tymeczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogro-
dzenla, porecze, o$wietlenle, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spofecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie pedlega odrebnaj
zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.4.8. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot. W okresie trwanta prac remontowych
Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanle sle do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie | wokét terenu prac oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwoéci dla oséb lub wiasnosci spoleczne], a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Wykonawca bedzie miat szczegblny weglad na srodki
ostroznoéci zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zhiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substan-
cjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazam|, ¢) moiliwoscia powstania pozaru.

1.4.7. Ochrona przeciwpoiarowa. Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony poiaro-
wej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepi-
sami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
Materialy fatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po-
zarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publiczne] | prywatnej. Wykonawca odpowiada 2a ochrong instalacii i
urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wy-
konawca zapewni wiaéciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjii urzadzen w
czasie trwania robét remontowych. O fakcle uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powia-
domi Inwestora | zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszel-
kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowo-
dowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykaza-
nych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Ograniczenie obciazert osi pojazdéw. Wykenawca stosowat sig bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na oé pojazdu przy transporcie na i z terenu robdt.

1.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac
przepiséw dotyczacych bezpieczerisiwa i higieny pracy. W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek za-
dbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowlednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnlonych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.4.11. Qchrona i utrzymanle robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za
wszelkie materiaty i urzadzenla uizywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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2. Materialy.

2.1. Zastosowane materialy powinny spefniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami
oraz aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Specyfikacjach Technicznych,

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakeéciowym zostang przez Wykonawee wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znaj-
duja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sig z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiaiéw. Jesl dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna
przewiduje mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatow Wykonawca powiadomi Inwestora o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moie byé pdiniej zamieniany.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw. Miejsce czasowego skiadowania materialow bedg zlo-
kalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inwestorem,

3. Ssprzet.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferty
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow | llosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej
lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalert w takich do-
kumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inwestora.

3.2. Liczba 1 wydajno$é  sprzetu  bedzie gwarantowad przeprowadzenie Rob6t  zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach tniyniera w terminie przewidzia-
nym umowa.

3.3. Sprzet bedacy wlasnoécig Wykonawcy lub wynajgty do wykonania Rohét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami achrony $rodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych do-
puszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.4, jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewlduja mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim za miarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, moze byé pdiniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warun-
kéw umowy zostang zdyskwalifikowane I niedopuszczone do Robot.

4. Transport

4.1. wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ pojazdu przy trans-
porcie materiatéw Iub sprzetu na i z terenu rob6t. Uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inwe-
stora. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich érodkow transportu, kidre nie wplyng
niekorzystnie, na fako$é wykonywanych robét | whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami ckreslonymi w Dokumentacji Pro-
jektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umowg. Srodki transportu nie odpowia-
dajace warunkom dopuszczalnych obcigZeri na osie moga by¢ uzyte przez Wykonaweg pod warunkiem
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przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wy-
konawca bedzie usuwacd na biezaco, na wiasny koszt, wazelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie rob6t.

5.1, Ogdine zasady wykonywania robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgod-
nie z Umowa oraz za jako$é zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnodc 2 Doku-
mentacja Projektowa wymaganiami Specyfikacji Techniczne], projektu organizacji robét. Wykonawca po-
naosi cdpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Doku mentacji Projektowej. Nastepstwa |akiegokol-
wiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce wytyczeniu i wyznatzaniu robot zostang, jest wymagac
tego bedzie inwestor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich doktadnosé.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej | w Specyfikacji Technicznej a
takze w normach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia 2
przesztoéci, wyniki badari naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia In-
westora beda wykonywane nie péZnlej niz w czasie przez nlego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawee, pod groibg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea.

6. Kontrota jakosci robét.

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg, jakoscl robét | stosowanych materialéw. Wy-
konawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel wykonawcy.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét, Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych ro-
bét, zgodnie z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosz-
torysie. Jakikolwiek btad lub przeoczenie [opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
jub gdzie indzie] nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustaleri inwestora na pismie.

8. Odbidr robbt.

8.1. Odbiér robét zanikajacych. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej oce-
nie jakoéci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, kiore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu,
Odbiér robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru tego dokonuje przed-
stawiciel Inwestora. Gotowoé¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza pisemnie Wykonawca, Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

8.2. Odbidr czeiciowy. Odbidr czesciowy polega na ocenie itosci 1 jakosci wykonanych czesci robét. Od-
bloru czeéciowego dokanuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot.

8.3. Odbiér ostateczny. Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
adniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jakoécl. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc do odbioru osta-
tecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce w formie pisemnej.

9. Podstawa platnoscl.

Strona | 8




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t — roboty instalacyjne sanitarne

9.1. Dla robét podstaw ptatnoéei jest wartoéé {kwota} podana przez wykonawcg i przyjgta przez za-
mawlajacego w dokumentach umownych (ofercie} - rozliczenie robdt bedzie na podstawie obmiaru robét,
zgodnie z zapisami Umowy.

10. Przepisy :wiazane {lub réwnowaine),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane — Dz. U. Nr 89, poz, 414 z 1994 r. z pdéniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. — w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — Dz. U, Nr 75, poz. 690 z 2002 r. Z pdZniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu |
formy dokumentacji projektowej, specyflkacji technicznych wykonania i odbioru raobét budowlanych oraz
programu funkejonalno-uzytkowego - Dz. U. Nr 202, poz, 2072z 1995 .

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.03.2000 r. - w sprawle
kosztorysowych norm nakladéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkeji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego - Dz. U. Nr 114, poz. 1195 z 2000 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06,02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Bz. U. Nr 47, poz. 401 2 2003 r.

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r. - w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych prze-
piséw bezpieczeristwa i higieny pracy — Dz, U. Nr 169, poz, 1650z 2003 r.

- Rozporzadzenle Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.04.2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowej - Dz.
U, Nr 38, poz. 455z 2001 r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.01.2000 r. - w sprawie trybu wydawania dokumen-
téw dopuszczajacych do obrotu wyroby moggce stwarzac zagrozenie albo, ktére stuzg ochronie lub rato-
waniu #ycia, zdrowia | $rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace 2 krafu, z ktérym Polska
zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej
przez producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw - Dz. U. Nr 5, poz. 58, z 2000 T.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.01.2002 r. — w sprawie okrestenia przecietnych norm
zuzycia wody - Dz. U. Nr 8, poz. 702 2002 r.

- Rozpatzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. - w sprawie
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych - Dz. U. Nr 121, poz. 11392 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2.04.2003 1. - w sprawie wy-
magant w zakresie efektywnosci energetycznej - Dz. U, Nr 79, poz. 714 2 2003r,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych ~ Dz. U. Nr 40, poz. 470z 2000 .
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych — Dz, U. Nr 118, poz. 1263z 2001 r.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. - w sprawie minimalnych wymagar do-
tyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy — Dz, U. Nr. 191, poz.
1596 2 2002 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbforu robdt budowlano-montazowych cz.ll. Rohoty instalacji
sanitarnych | przemystowych,

- Wymagania techniczne COBRTH INSTAL — zeszyt Nr.6 ,Warunki techniczne wykonania | odbioru in-
stalacji ogrzewezych”

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt Nr.10 ,Wytyczne stosowania i projektowania in-
stalacji z rur miedzianych”
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il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wewnetrzna instalacja wodociagowa - KOD CPV 45332200-5

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru nastepujacych rob6t - instalacje wody zimnej, cieptej wody i cyrkulacji - wechodzgcych w sklad
zadania inwestycyjnego pn. ,Remont budynku produkcyjnego w Oleszycach ul. Mickiewicza 12, dziatka
nr ew.: 139 i 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce, Jedn. ew. Dleszyce — Miasta”,

1.2. Zakres stosowania ST

Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacje wfw instalacji i jest stosowana Jako dokument
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w S$T-15.01 punkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W zakres robdt cbjetych niniejsza Specyfikacja Techniczng wchodzi wykonanie:

1.3.1. Montazu rurociagdéw z rur i ksztaftek polipropylenowych zgrzewanych do wody zimnej i do
cieptej wody i cyrkulacji lub alternatywnie monta# instalacjl z rur i ksztattek polietylenowych o
potaczeniach gwintowanych lub zgrzewanych elektrooporowo, uktadanych w bruzdach, w posadzce i na
$cianach budynkdw niemieszkalnych o $rednicach podanych na rysunkach zalaczonych do dokumentaci
projektowej, Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ostonowych z tworzywa sztucznego, wolng
przestrzen migdzy rurami wypelnia¢ masa plastyczng.

1.3.2. MontaZz zaworéw przelotowych do wody zimnej fub cieplej o érednicach podanych na rysunkach
zataczonych do dokumentacji projektowej.

1.3.3. Wykonanie podej$é do baterii umywalkowych, natryskowyeh, zlewozmywakowych, zawordw z
wezykami elastycznymi do pluczek ustgpowych, oraz montaz zaworow kulowych ze zigezkami do weiy o
srednicy DN15 mm.

1.3.4. Montaz baterii umywalkowych, baterii zZlewowych.

1.3.5. Wykonanie préb szczelnosci Instalaci wody zimne], cieptej wody | cyrkulacli w budynkach
niemieszkalnych o érednicach podanych na rysunkach zalgczonych do dokumentacji projektowej.

1.3.6. Wykonanie dezynfekcji i plukania instatacji wodociagowej.

1.3.7. Wykonanie izolacji rurociagdw wodociagowych przy uzyciu gotowych otulin z pianki
poliuretanowej.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreglenia podstawowe wykonanych robét podano w Specyfikacii Technicznej ST-15.00 "Wymagania
ogdine” pkt 1.4.

2. Materlaly,

2.1. Materialy - ogélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w Specyfikacji ‘
Technicznej ST-15.00 "Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Zastosowane materialy.
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Do wykonania robét wymientonych w punkcie 1.3. Specyfikacji Techniczne] wykonawca powinien uZy¢
nastepujacych podsiawowych materiatow:

2.2.1. Rur i ksztaltek polipropylenowych zgrzewanych do wody zimnej o $rednicach od DN25
mm do DN15 mm o pofaczeniach gwintowanych, lub alternatywnie rur i ksztaftek polietylenowych o po-
taczeniach gwintowanych tub zgrzewanych elektrooporowo i odpowiednich srednicach.

2.2.2. Rur i ksztaltek polipropylenowych zgrzewanych do cieptej wody i cyrkulacji o $rednicach
od DN40 mm do DN15 mm Jub alternatywnie rur i ksztattek polietylenowych gwintowanych lub zgrzewa-
nych elektrooporowo i odpowiednich $rednicach.

2.2.3. Zaworéw kulowych mufowych do wody zimnej i cieptej o $rednicach od DN15 do DN25
mm,

2.2.4, Baterli umywalkowych stojacych, o $rednicy DN15 mm z glowica ceramiczna.

2.2.5. Baterii  natryskowych  $clennych  uruchamianych  diwignia,  sfuchawka

z wezem diugoéci min. 150 cm z mozliwoscia zawleszenia na Scianie | trzymania w reku, o Srednicy DN15
mm z glowicy ceramiczng.

2.2.6. Zaworéw kulowych mufowych do wody zimnej i cieplej DN15 mm ze zlaczkami do wely.
2.27. jzolacji z pianki poliuretanowej jednowarstwowej o grub. 3 i 6 mm.

2.2.8. Uchwytéw do mocowania i podwieszania rur o Srednicach od DNS0 mm do DN15 mm.
3. Sprzet.

3.1. Sprzet - ogélne wymagania.

Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej 5T-15.00 "Wymagania
og6Ine" pkt 3.

3.2. Sprzet — wymagania szczegolowe.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikaciji
Technicznej powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu - samochod

dostawczy do 0,90 t, - sprzetu elektromechanicznego jak wiertarki, wkretarki, lutownice, mioty
udarowe, klucze itp., - drabin rozstawnych rusztowan przenosnych lub przewoinych.

4. Transport.

4.1. Transport - ogélne wymagania.
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-15.00 pkt 4,

5. Wykonanie robét.

5.1. Wykonanie rob6t - ogblne zasady.
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-15.00 "Wymagania ogolne" pkt

6. Kontrola jakodci robét.
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6.1. Kontrala jakoéc robét - zasady ogdlne,
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-15.00 "Wymagania ogélne”
pkt 6.

7. Obmiar robét.

7.1. Obmiar robst - ogdlne zasady.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej $T-15.00 "Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robot - szczegotowe zasady.
Szczegdiowe zasady przedmiaru podane saw odpowiednim katalogu KNR przy rozdziale
“Instalacje wody zimnej i cieplej”.

8. 0Odbior robét,

8.1. Odbidr robst - ogélne zasady.
Ogélne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-IS,00 "Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. Podstawa ptatnoscl.

9.1. Podstawa platnoéci - ogdlne zasady.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnoéci padano w Specyfikacyl Technicznej ST-15.00 pkt 9.

10. Przepisy i normy 2wigzane (lub réwnowaine) .

10.1. Przeplsy zwigzane,
Ogdlne przeplsy zwigzane z wykonaniem robét podano w Specyfikacji Techniczne| $T-15.00 pkt 10.

10.2. Normy zwiazane.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,

PN-B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. {Zmiana Az1}).

PN-EN 10220:2005 - Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy na jednostke dtugoscl. - PN-B-
02865:1997/Ap1:1999 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 12201-1:2003 - Systemy przewadow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polfietylen (PE). Czedc 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 12201-2:2003 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytanta wody.
polietylen (PE). Czesc 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2003 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody.
Polietylen (PE). Cze$é 3: Ksztaltki.
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il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna —~ KOD CPV 45332300-6,
45332400-7

1. Wstep.

1.1. Przedmiot 5T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych robdt -
instalacja kanalizacji sanitarne] - wchodzacej w skiad zadania inwestycyjnego pn. ,Remont budynku produkeyjnego w
Oleszycach ul. Mickiewicza 12, dziatka nr ew.: 139 i 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce, ledn. ew. Oleszyce — Miasto”.

1.2, Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacje w/w instalacji i, jest stosowana jako dokument
przy zlecenit i realizacil robot wymienionych w ST-1S.02 punkt 1.1.

1.3. zakres robdt objetych ST.
W zakres robét objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng wechodzi wykonanie:

1.3.1, Robét ziemnych wewnatrz i na zewnatrz budynku,

1.3.2. MontaZ rurociggow z rur i ksztattek kielichowych PVC-U klasy S, SDR 34; SN &,
o érednicach od DN50 do DN16G mm, uszezelnionych przy pomocy uszezelek gumowych, uktadanych
pod posadzka budynku.

1.3.3. Wykonanle podejét do umywalek, zlewozmywakow, zlewdw, misek ustgpowych | wpustow
podiogowych o érednicach podanych na rysunkach zalaczonych do dokumentacji projektowej.

1.3.4. Montaz umywalki, ziewozmywaka, miski ustepowe], wpustow podiogowych oraz czyszczakdw i
rur wywiewnych,

1.3.5. Wykonanie prob szczelnosci instalacji kanalizacyjnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreélenia podstawowe wykonanych robét padano w Specyfikacji Fechnicznej ST-1S.00 "Wymagania
ogoine" pkt 1.4,

2. Materialy.

2.1. Materialy - ogdlne wymagania.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania padano w Specyfikacji
Technicznej ST-15.00 "Wymagania ogbine" pkt 2.

2.2. Zastosowane materialy.
Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji Techniczne] wykonawca powinien uZyé
nastepuigcych podstawowych materiatéw:

2.2.1. Rur i ksztattek kielichowych 2 HT/PP o srednicach DN32 i DN40 mm oraz o $rednicach

DN50 do DN110 mm 2 rur i ksztattek HT/PVC uszczelnionych przy pomocy uszezelek gumowych uklada-
nych na $cianach budynku,
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2.2.2. Miski ustepowe ceramiczne mocowane na écianie do systemowego ruszty, spluczka pod-
tynkowa, deska samoopadajaca, porgeze {podnoszona do gory | nieruchoma), przycisk przywolawcza,

2.2.3. Umywalka ceramiczna (szer. min. 60cm, glebokodé min.50 cm), porecze obustronne pod-
noszone do géry. Dla 0séb niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sig na wozkach |

2.2.4. Zlew ze stali nierdzewnej.

2.2.5, Wpustéw sciekowych z PVC dn 50 mm z rusztami ze stali nierdzewne].
2.2.6. Rur wywlewnych i czyszczakdw do montazu na pionach kanalizacyjnych.
2.2.7. Uchwytéw do mocowania rur o $rednicach od DN32 mm do DN110 mm.
3. Sprzet.

3.1. sprzet - ogdlne wymagania,
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacii Technicznej 5T-15.00 "Wymagania
ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet — szczegélowe wymagania,

Wykonawca przystepujacy do wykonania robGt wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikadji
Technicznej powinien wykaza¢ sig mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzgtu samochéd
dostawczy do 0,9 t lub samochdd skrzyniowy do 3,50 t, - sprzgtu elektromechanicznego jak wiertark,
wkretarki, lutownice, klucze itp., - drabin rozstawnych rusztowari przenoénych lub przewaZnych.

4. Transport,

4.1. Transport - ogélne wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej $T-15.00 "Wymagania
ogéine" pkt 4.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonanie rob6t - ogéine zasady.

Ogblne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-15.00 “Wymagania ogdine" pkt
5.

6. Kontrola jakoici robét,

6.1. Kontrola jakoici robét - zasady ogodlne.

Ogoine zasady kontroll jakoéei robét podano w Specyfikacli Technicznej ST-1S.00 "Wymagania ogdine"
pkt 6.

7. Obmiar robdt.

7.1. Obmiar robét - ogdine zasady.
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej 57-15.00 "Wymagania ogdine" pkt 7,

7.2. Obmiar robdt - szczegélowe zasady.
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Szczegdtowe zasady przedmiaru podane sa w odpowiednim katalogu KNR przy rozdziale "instalacje
kanalizacyjne".

8. Odbior robét.

8.1. Odbidr robot - ogdlne zasady.

Ogélne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-15.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9. Podstawa platnoscl,

9.1. Podstawa platnoéci - ogélne zasady.
Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnoéei podano w Specyfikac]i Techniczne] ST-15.00 pkt 9.

10. Przepisy i normy zwigzane (lub rownowaine) .

10.1. Przepisy zwigzane,
Ogélne przepisy zwiazane z wykonaniem robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-15.00 pkt 10.

10.2. Normy zwigzane.

- PN-92/B-01707 “Instalacje kanalizacyine. Wymagania w projektowaniu”.

- PN-EN 1610:2001 "Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych”.

- PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

- PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne, Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania — KOD CPV 45331100-7

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét - instalacji centralnego ogrzewania - wchodzacej w sklad zadania inwestycyjnego pn..
,Remont budynku produkeyjnego w Oleszycach ul. Mickiewicza 12, dziatka nr ew.: 1391 140, obreb nr
0001 Miasto Oleszyce, Jedn. ew. Oleszyce ~ Miasto”.

1.2. Zakres stosowanta ST,

Zakres niniejszego opracowania obejmuje specyfikacie w/w instalac]ii jest stosowana, jako dokument
przy zieceniu i realizacji robdt wymienionych w ST-15.03 punkt 1.1,
1.2. Zakres rob6t objetych ST.

W zakres rob6t objetych niniefsza Specyfikacja Techniczng wehedzi wykonanie:

1.3.1. Montazu rurociggéw polietylenowych o potaczeniach na zlgczki zaciskowe uktadanych pod
posadzka pomieszczert w rurach ostonowych tzw. "pesziach”.

1.3.2. Montaiu grzejnikéw stalowych plytowych w wykonaniu higienicznym o réznych wysokosciach i
o diugoéciach podanych na rysunkach zalaczonych do projektu wykonawczego instalacji c.o.

1.3.3. Montazu zaworow grzejnikowych prostych, glowic termostatycznych, odpowietrznikow przy
grzejnikach i zaworéw odcinajacych na rurociggach powrotnych przy grzejnikach, zawordw kulowych
odcinajacych i zaworéw odpowietrzajgcych na rurociggach instalacji c.o.

o $rednicach podanych na rysunkach zataczonych do projektu wykonawczego instalacji c.o.

1.3.4. Wykonanie czynnoéci przygotowawczych do ptukania instalacji oraz do wykonania préb
szezelnosd instalacii.

1.3.5. Wykonanie prob szczelnoéci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach
niemieszkalnych.

1.3.6. Wykonanie izolac]i rurociagdw instalacji centralnege ogrzewanla przy uzyciu otulin z planki
poliuretanowej.

1.3.7. Wykonanie regulacji | uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania.

1.4, Okreélenia podstawowe.

Okredlenla podstawowe wykonanych robdt podano w Specyfikacjl Techniczne] $7-15.00 "Wymagania
ogéine” pkt 1.4,

2.  Materiaty.
2.1. Materialy - ogélne wymagania.

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano
w Specyfikacji Technicznej ST-IS.00 "Wymagania ogéine” pki 2.

2.2, Zastasowane materiaty.

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.3. Specyfikacji Technicznej wykonawca powinien uzyé
do montaiu nastepujgcych urzadzen i podstawowych materiatéw:
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2.2.1. Rur polietylenowych o potaczeniach na ztaczki zaciskowe o $rednicach od DN15 mm do
DINZ0 mm, zgodne z norma PN-EN 10220:2005 o polgczeniach spawanych.

2.2.2. Rur polietylenowych o pofgczeniach na zhaczki  zaciskowe o srednicy
20 x 3.4 mm oraz rur osfonowych karbowanych o érednicy 23/28 mm,

2.2.3. Grzejnikéw stalowych plytowych, z podiaczeniem dolnym oraz podiaczeniem bocznym, o
wysokoéciach i o diugosciach podanych na rysunkach zataczonych do projektu wykonawczego instalacji

.0,

2.2.4, Zaworéw grzejnikowych prostych z regulacjg wstepng, o srednicy DN15 mm z glowicami
termostatycznymi, dla grzejnikow z podlgczeniem bocznym.

2.2.5. Zaworéw odcinajacych  prostych  z  mozliwoécia  spustu wody z  instalacji
o $rednicy DN15 mm, dla grzejnikéw z podtaczeniem bocznym.

2.2.6. Zaworkéw odpowletrzajacych przy grzejnikach.

2.2.7. Zaworéw  odcinajacych  kulowych  mufowych  do  centralnego  ogrzewania
o srednicach od DN15 mm do DN20 mm.

2.2.8. Zaworéw odpowietrzajacych na rurociggach instalacji centralnego ogrzewania wraz 2 za-
worami kulowymi odcinajgcymi o Srednicy DN15 mm.

2.2.9. Plynéw do czyszczenia | odtluszczania instalacii centrainego ogrzewania.

2.2.10. Otulin z pianki poliuretanowe] Jednowarstwowych o grub. 13-20 mm_ do izolacji rurocia-
gow instalacl centralnego ogrzewania.

2.2.11. Obejm i zawiesl do podwleszania i macowania rurociagdw Instalacji centralnego ogrzewa-
nia.
3. Sprzet.

3.1. Sprzet - ogdine wymagania.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacii Technicznej ST-15.00 "Wymagania
ogolne" pkt 3.
3.2. sprzet ~ szczegotowe wymagania,

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 niniejszej Specyfikacji
Technicznej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu — samochodu
dostawczego do 0,9 t lub samochodu skrzyniowego do 3,50 1, - sprzetu elektromechanicznego jak
wiertarki, wkretarki, lutownice, klucze itp., - drabin rozstawnych rusztowan przenosnych lub
przewoinych.

4, Transport.
4 1. Transport - ogélne wymagania,

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej 5T-15.00 "Wymagania
ogdine” pkt 4.

5. Wykonanie robdt,
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5.1. Wykonanie robét - ogélne zasady.

Ogélne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-15.00 "Wymagania ogdlne" pkt
5.

5.2. Wykonanie poszczegolnych elementéw roboét.

5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji ogrzewczych - przewody poziome powinny by¢ prowa-
dzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalamari przewoddéw zapewnic moiliwosé odwad-
niania instalacji,

aw najwyiszych miejscach zalaman przewodéw mozliwosé odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sig moz-
liwoé¢ ukladania odcinkéw przewodéw bez spadku jezeli predkosé przeplywu wody zapewni ich samood-
powietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

5.2.2. Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywad
na podporach statych {w uchwytach} i ruchomych {w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usy-
tuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to 2 wymagan dla materialu, z ktdrego wykonane s3
rury.

5.2.3. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny
by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i na-
niesione w dokumentacji technicznej powykohawczej.

5.2.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwg kompensacjg wydiuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem motzliwoéci samokompensacii).

5.2.5. Przewody nalezy prowadzic w sposéb umoiliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej
(przewody ze stali weglowej zwyklej) i cleplnej.

5.2.6. Nie dopuszcza sie prowadzenla przewodéw bez stosowania kompensacjl wydtuZzen ciepl-
nych,

5.217. Przewody zasilalacy i powrotny, prowadzone obok sieble, powinny by¢ utozone réwnole-
gle.

5.2.8. Przewody pionowe naleiy prowadzié¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie prze-

kroczyto 1,0 cm na kondygnacje.

5.2.9. Oba przewody pionu dwururowego naleiy uktadaé zachowujac stata odlegtosc migdzy
osiami wynoszaca 8 cm (£ 0,5 cm) przy Srednicy plonu nieprzekraczajacej DNA0 mm.

5.2.10. Odfegtosé miedzy przewodami pionu o wigkszej Srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy
byt dogodny montai tych przewodow.

5.2.11. Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien sie znajdowac z prawej strony, po-
wrotny zaé z lewe] {dla patrzacego w kierunku Sciany).

5.2.12. W przypadku pionéw dwururowych, obejscie pionéw galazkami grzejnikowymi nalezy wy-
konaé od strony pomieszczenia.

5.2.13. Przewody nafezy prowadzi¢ w sposéb umotliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacja
(szczegolnie dotyczy to przewoddow z tworzywa sztucznego i miedzi).
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5.2.14, Przewody poziome instalacji centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ powyiej przewo-
déw instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.

5.2.15. Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieé¢ wewnetrzny przekroj poprzeczny naj-
mnie} réwny sumie wewnetrznych przekrojéw poprzecznych preewoddw doprowadzonych do rozdziela-
cza i jednoczeénie jego $rednica wewngtrzna powinna by¢ wieksza od $rednicy wewngtrznej najwickszego
przewodu przytaczonego co najmniej o 10 %.

5.2.16. Podpory state | przesuwne - rozwiazanie | rozmieszczenie podpér stalych
{ podpdr przesuwnych {wspornikéw i wieszakdw) powinno by¢ zgadne z projektem technicznym. Nie na-
lezy zmieniac rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akeeptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmie-
nia to zaprojektowanego ukladu kompensacji wydluzen cleplnych przewodéw | nie wywotuje powstawa-
nia dodatkowych naprezeri | odksztatcer przewodéw.

5.2.17. Konstrukeja i rozmieszezenie podpér powinny umozliwic tatwy i trwaly montaZ przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw
przewodu.

5.2.18. Przewody montowane w tulejach ochronnych nie moga mieé zadnych polaczen rur,

5.2.19. Tuleja ochronna powinna byé rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrz-
nej rury przewodu: a} co najmniej o 2 cm, przy przejiciu przez przegrode pionowa, b} conajmnigjo L cm,
przy przejéciu przez strop.

5.2.20. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosé przegrody pionowej o okoto 5 cm z kaz-
dej strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawac okolo 2,0 cm powyiej posadzki. Nie dotyczy to
tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (galazek), ktérych wylot ze éclany powinien byc osto-
nigty tarczka ochronna.

5.2.21. Przestrzeh pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materia-
tem trwale plastycznym niedziatajgcym korazyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuine przemieszczanie
sig | utrudniajacym powstanie w niej naprezeri scinajacych.

5.2.22. Przepust instatacylny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpotarowego
powinien byé wykonany w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowtednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnodel ogniowej E; izolacyjnodcl ogniowej 1) wymagana dia tych elementéw, zgodnie
7 rozwiazaniem szczeg6lowym znajdujacym sig w projekcle technicznym.

5.2.23. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej écianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien byé wykonany w sposéb zapewnlajacy przepustowi uzyskanie gazoszezelnosci
i wodoszczelnodci, zgodnie 2 rozwiazaniem szczegélowym znajdujacym sig w projekcie technicznym.

5.2.24, Wodoszczelny przepust instalacyiny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgadnie z
rozwiazaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekeie technicznym. Przejécle rurg w tulei ochronne}

przez przegrode nie powinno byé podporg przesuwng tego przewodu.

5.2.25. Montaz? grzejnikéw - grzejnik ustawlany przy $cianie nalezy montowac albo w plaszezyinie
pionowej albo w plaszczyinie réwnoleglej do powierzchni Sciany lub wneki,

5.2.26. Grzelnik w poziomie nalezy rontowadé z uwzglednieniem motliwoscl jego odpowietrzania.
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5.2.27. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do éciany zgodnie 2 instrukejg producenta

grzejnika,
5.2.28. Aparaty grzewczo-wentylacyjne oraz kurtyny powietrzne nalezy montowac zgodnie 2 in-

strukcjami producentdw urzadzen.

5.2.29. Grzejniki mozna montowat na dostosowanych do nich stojakach podlogowych, stosujac
odpowiednio wymienione powyzej zasady.

5.2.30. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowla-
nej sposéh trwaly. Grzejnik powinien opierat sig catkowicie na wszystkich wspornikach lub stofakach.

5.2.31, Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementow budowlanych pewinno wy-
nosi¢ minimum - od $clany za grzejnikiem 5,0 em, od podtogl 7,0 cm, od spodu parapetu 7,0 cm od sufitu
10,0 ¢m, od bocznej $cianki wnegki gdzie nie ma armatury 15,0 ¢m, od bocznej $cianki wneki gdzie jest
armatura grzejnikowa 25,0 cm. Grzejnik, ktérego budowa to umozliwia, moina taczyé krzyzowo (zasilanie
i powrdt po przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy taczy€ grzejnik dia ktorego taki sposdh la-
czenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik diugi.

5.2.32. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem fub uszkodzeniem do czasu zakon-
czenia robdt wykonczeniowych. W przypadky, kiedy takie zabezpieczenie nie jest mozliwe, zamiast grzej-
nika nalezy zainstalowac grzejnikowy szablon montazowy potaczony z gatazkami grzejnikowymi w celu
umozliwienia przeprowadzenia badania szczelnoscl instalacji. lezeli badanie to bedzie przeprowadzane
woda, grzejnikowe szablony montazowe powinny byé wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

5.2.33. Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy faczyc z galazkami grzejntkowymi w spo-
s6b umozliwiajacy monta2 | demonta bez uszkodzenia galazek i naruszenta wykoiiczenia przegrod bu-
dowlanych, w ktérych lub na ktérych gatazki te sg prowadzone,

5.2.34. Przytaczenie grzejnika w zasyfonowaniu Instalacjt (np. w piwnicy ponizej przewoddw roz-
dzielczych} nalezy wyposazyC w armature spustows.

5.2.35. Montaz armatury - armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, tempera-
tura) instalac}i, w ktarej jest zainstalowana.

5.2.36. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunaé z niej zaélepienia i usunac ewentualne za-
nieczyszczenia,

5.2.37. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowoéci dzialania, powinna byé instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi | konserwacji.

5.2.38. Armature na przewodach nalezy tak instalowat, zeby kierunek przeplywu wody instala-
cyinej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.

5.2.39. Zawory grzejnikowe polaczone hezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania.

5.2.40. Armatura spustowa powinna byé instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na
padejéiciach piondw przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dia umozli-
wienla oprézniania poszczegdinych pion6w z wody, po jch odeieciu. Armatura spustowa powinna byé lo-
kalizowana w miejscach latwo dostepnych i by¢ zaopatrzona w zlaczke do weZa w sposdb umozliwiajacy
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gromadzenie wody usuwane] z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu
{tworzywa sztucznego) nie powodujacego zanleczyszczenia wody.

5.2.41. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej - nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy
regulacji montazowe] przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaz kryz
regulacyjnych}, nastawy regulatoréw réinicy cisnienia, nastawy montazowe zawordw grzejnikowych
i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny byé¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, plukaniu | badaniu szczelnosci instalacl w stanie zimnym.

5.2.42. Nastawy regulacjl montazowe] armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z wynikami
obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacil.

5.243. Mominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw grzejnikowych po-
winien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych, Czynnosé ustawie-
nia nalezy dokonat zgodnie z instrukcjy producenta zaworow.

5.2.44. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewoddw i innych elementSw instalacji wy-
konanych ze stali weglowej, powinno byé wykonane w zakresle i w sposob okreslony w projekcie tech-
nicznym instalacji.

5.2.45. izolacja ciepina - przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie ciepinie, dopusz-
cza sie nie stosowanie izolacji ciep!nej przewodéw instalacj ogrzewczej, jezel:: a) sg nimi gatazki grzejni-
kowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie grzejnik przylaczony
tymi gatazkami, b) prowadzone sg w rurze oslonowej w warstwach podtogi | projektowana temperatura
powierzchn} podtegi nad przewodem w warunkach obliczentowych nie przekracza 26 °C, c} z projektu
technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej okreslonych przewoddw.

5.2.46, Armatura instalacjl ogrzewcze]j powinna by¢ izolowana ciepinie, jezell wymaganie to wy-
nika z projektu technicznego tej instalaci.

5.2.47. Wykonywanie izolacji ciepinej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaga-
nych préb szczetnoécl, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnl przeznaczo-
nych do zaizolowania oraz pe potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyiszych rohdt protokétem od-
bloru.

5.2.48, Materlal z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj plaszcza
oslaniajacego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej.

5.2.49. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nle-
uszkodzone, a sposdh skladowania materiaiow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwoéé ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.2.50. Powierzchhia na ktérej jest wykonywana Izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha, nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanleczyszczonych ziemig, cementem,
smarami itp. oraz na powlerzchniach z niecatkowicie wyschnigty lub uszkodzong powloka antykorozyjng.

5.2.51. ZakoRczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawil-
goteniem,

5.2.52. lzolacja clieplna powinna byt wykonana w spostb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sig
ognla.
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5.2.53. Oznaczanie - przewody, armatura i urzadzenia, po wykonaniu zewngtrznej ochrony anty-
korozyjnej i wykonaniu izolacji cleplnej, nalezy oznaczyé zgodnie z przyjgtymi zasadami oznaczania poda-
nymi w projekcie technicznym | uwzglednionymi w instrukeji obstugi instalacji ogrzewczej.

5.2.54, Oznaczenia nale#y wykonaé na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
a) na 4cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie be-
dacych lokalami uzytkowymi, b} w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzenlach - w
mieszkantach i lokalach uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych | gospodarczych w budynku.
Oznaczenia powinny byé wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obsluga tych ele-
mentdw instalacji.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Kontrola jakosci robét - zasady ogdine.

Ogdlne zasady kontroli jakoscl rob6t podano w Specyfikacji Technicznej 5T-15.00 "Wymagania ogélne"”
pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét - zasady szczegdlowe.

6.2.1. Zakres badan odblorczych nalezy dostosowac do radzaju | wielkodci instalac]i ogrzewczej.
Szezep6lowy zakres badar odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wy-
kohawca z tym, 2e powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, odpowietrzenia, zabez-
pieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosei cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed ko-
rozja wewnetrzng, zabezpieczenia przed mo?liwoscia wtérnego zanieczyszezenia wody wodociggowe.
Badanie odbiorcze szczelnoéci instalacji ogrzewcze]. Badanie szczelnosci naleiy przeprowadzaé przed za-
kryciem bruzd
i kanatéw, przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ciepinej.

6.2.2. Jezeli postgp robét budowlanych wymaga zakrycla bruzd i kanatéw,
w ktorych zmontowano czeéé przewoddw instalacii, przed catkowitym za koriczeniem montazu catej insta-
lacji, wowczas badanie szczeinoécl nalezy przeprowadzi¢ na zakrywane] jej czedei, w ramach odbioréw
czesciowych.

6.2.3. Badanie szczelnoéci powinno byé przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czeéciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarznigcia instalacji jub spowodowania nadmier-
ne] jej korozji, dopuszeza sig wykonanie hadania szezelnosel sprezonym powietrzem.

6.2.4, Podezas badania szczelnodel zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienta
ponad warto$¢ cinienia probnego.

6.2.5. Podezas badania szczelnoéci instalacja powinna byé odlaczona od Zrédia ciepla lub zrédto
ciepta powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem,

6.2.6. Przygotowanie do badania szczelnoici woda zimng, przed przystapieniem do badania
szczelnodci woda, Instalacja (lub jej czeéé) podiegajaca badaniu, powinna by€ skutecznie wyptukana woda.
Czynnosé te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrzne), a budynek, w ktérym jest in-
stalacja nie moze byé przemarznigty, Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzej-
nikowe powlnny byg catkowlcie otwarte, natomiast zawory obejéciowe catkowicie zamkniete,

6.2.7. Przed napeinieniem woda instalacji wyposatanej w odpowietrzniki automatyczne i nie
wyptukanej, nie naleiy wkreca kompletnych automatycznych odpowletrznikdw, lecz jedynie ich zawory
stopowe. Do chwili skutecznego wyplukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez rgczne
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otwieranie zaworéw stopowych. Zaleca sig polaczenie, z elementem otwierajgcym zawdr stopowy, wela
elastycznego, umozliwiajacego odprowadzenie wody pluczace] do przenoénego zbiornika lub kanalizacji.
Doplero po skutecznym wyptukaniu instalacli, w zawér stopowy nalely wkreci¢ automatyczny adpo-
wietrznik.

6.2.8. Bezposrednio po plukaniu nalezy instalacje napelni¢ woda, uwzgigdniajac jednoczesnie
potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do na-
pefniania | uzupelniania instalacji oraz utyte materialy Instalacyine wymagaja wprowadzenia go do insta-
facji.

6.2.9. Po napelnieniu instalacji woda zimng i po dokiadnym jej odpowietrzeniu naley, przy ci-
énieniu statycznym stupa wody, dokonad starannego przegladu instalacji (szczegdlnie polaczen i dtawnic),
w celu sprawdzenia, czy nie wystepuig przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczeinoscl.

6.2.10. instalacje lub jej czesé, ktéra po napetieniu woda nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewngtrznej, raleca sie alternatywnie: a) zabezpieczy¢ przed skut-
kaml zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze $rodkiem obnizajgcym temperaturg jej za-
marzania i nie oddzialywujacym szkodliwie na elementy Instalacji, b) nie wyposazaé w grzejniki, zastepuiac
je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi
spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacii skutkéw korozjt.

6.2.11. Przebieg badania szczelnoéci wodg zimng, do instalacji nalezy podigczyt rgczng pompe do
badania szczelnoéci. Pompa powinna byé wyposatona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr
zwrothy 1 spustowy.

6.2.12. Podczas badania powinien by uiywany cechowany manometr tarczowy (érednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ciénienia probnego i dziatce elementarnej: a) 0,1 bar
przy zakresie do 10 bar, b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

6.2.13. Badanie szczelnoéci instalacji wodg mozemy rozpoczat po okresie co najmniej jednej doby
od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasle przeciekow wody lub
roszenia.

6.2.14. Po potwierdzeniu gotowosci ukladu do podjecia badania szezelnodci nalezy zwiekszy¢ ci-
¢nienie w instalacji za pomoca pompy do badania szczelnodci, kontrolujac jego wartoéé w najnizszym
punkcie instalacji.

6.2.15. Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byt
taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczac t 3 stopnie C i nie powinno wystepowac pro-
mieniowanie stoheczne,

6.2.16. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzgdzony protokoét
badania okreslajacy ci$nienie probne, przy ktérym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy ba-
dania przeprowadzono i zakoficzono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czgs¢ instalacji, kidra byla objeta badaniem szczel-
nodci. 6.2.17. Wysokosc ciénienia - instalacja ogrzewcza o obliczeniowej temperaturze zasilenia t, < 100°C
-p r+ 2 lecz nie mniej niz 4 bary.

6.2.18. Badanie odblorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej. Po zakorczeniu badania
szczelnodl na zimno nalezy: - panownie dotaczyé instalacie do Zrodla ciepta {jezeli byla odtaczona), -
sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, - sprawdzic
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napelnienle instalacji wodg oraz: - sprawdzi¢ czy ciSnienie poczatkowe w naczyniu wzblorczym zamknig-
tym jest zgodne z projektem technicznym, - uruchomic pompy obiegowe, a nastgpnie przeprowadzi¢ ba-
danie dziafania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnosd
wartodci ciénienia i réinicy ciénienia 2 wartosciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu badan powi-
nien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badar, Jezell wynik badania byl negatywny, w proto-
kole nalezy okredlié termin, w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badah.

6.2.19, Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda. Po plerwszym napet-
nieniu instatacji woda (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka koniecznoét) nie nalezy jej oproi-
niaé, z wyjatkiem przypadkow gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy
dopuszcza sie opréinianie tylko te] czesci ztadu, w ktérej wykonywane s3 prace naprawcze i tylko na okres
niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywa¢ sie do zbiornika retencyjrego,
jest to szczegdinie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji jub wody uzdatnionej kottowej. Wy-
maganie powyisze dotyczy katdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktdrego wy-
konane sa rury | grzejniki. Instalacje napetniona wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury
zewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia wody. Jezeli badanie szczelnosci przepro-
wadzane jest w ramach cdbioru czesciowego, to badanie nalezy przeprowadzi¢ woda odpowiednio uzdat-
niona, aby ta cze$¢ instalacji, ktdra zostata poddana probie i po tej prabie bedzie opréiniona z wady do
momentu wiaczenia do pozostalej czesei instalacji {moze to byc okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata
korozji.

6.2.20. Badania odblorcze 2abezpieczeri antykorozyinych powierzchni zewnetrznych instalacji po-
winny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakoriczeniu wykonywania zabezpieczer antykorozyjnych, a
przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykona-
nego zabezpleczenia z wymaganiami okredlonymi w dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru
nalezy ocenié, wyglad zewngtrzny izolacji i ich szczelnodd. Po przeprowadzeniu badari powinien by¢ spo-
rzadzony protoko! zawierajacy wyniki badahi. Jeeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalely
okredlié termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.21. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej. Podczas badania odbiorczego
odpowietrzenia nalety sprawdzi¢, czy winstalacji zarmatura automatyczne] regulacji (np. z termostatyez-
nymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa sig przez urzadzenia do odpowietrzania miejsco-
wego. Nastephie, po co najmniej dwéch dobach ciaglego dziatania instalacji na goraco mo#na przeprowa-
dzi¢ badanie odbiorcze skutecznoéei odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza sie w sposéb po-
¢redni, sprawdzajac "na dotyk" czy grzejniki | przewody nie sg zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokét zawlerajacy wyniki badan, Jezeli wynik badania byt negatywny, w pro-
tokole nalezy okreéli¢ termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badaii.

6.2.22. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszcze-
géine odgatezienia przewodéw, przewody zasilajace | odpowladajace im przewody powrotne, rozdziela-
cze, pompy, armatura przewodowa itp. s3 czytelnie oznakowane w sposAb widoczny, trwaly | odpowia-
dajacy oznakowaniu na schematach Instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badah powinien by¢ sporza-
dzony protokot zawleraiacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole naleiy okreglié
termin, w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.23. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicz-
nych wartosci ci$nienia i temperatury nalety przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-
02419:1991.

6.2.24, Po przeprowadzeniu badar powinien byé sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okreshc termin, w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badar.
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6.2.25. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczeinosci na goraco instalacji grzewczej.
Przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne budynku spet-
niaja wymagania ochrony clepinej. Nalely sprawdzi¢ szczetno$é okien | drzwi oraz spowodowac usunigcie
zauwazonych usterek.

6.2.26. Badanie dziatania i szczelnoéci na gorgco nalezy przeprowadzié: a) po uzyskaniu pozytyw-
nego wyniku badania szczelneécl na zimno, b} po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpleczenia
instalacji, ¢) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie, badanie
dziatania i szczelnoscl na goraco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu irédla ciepla, w miare moéliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametréw ob-
liczeniowych.

6.2.26. Przed przystapieniem do badania dzlatania i szezelnodai na gorgco, budynek powinien byc
ogrzewany €o najmniej przez trzy doby.

6.2.27. Podczas badania dziatania | szczelnoéci na goraco natezy dokonaé ogledzin wszystkich po-
laczen, uszczelnief, diawnic itp. oraz skontrolowac zdoinoéé wydiuzanfa kompensatordw, Wszystkie zau-
wazone nieszezelnoéc | inne usterki nalezy usungé, Wynik badania uwaza sig za pozytywny, jesli cata in-
stalacja nic wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochlodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwa-
tych cdksztatcen.

6.2.28. W celu zapewnienia maksymalnej szczeinoéci eksploatacyjnej naley, po badaniu szczel-
noécl na goraco zakoriczonej wynikiem pozytywnym, poddaé instalacje dodatkowej obserwacijt. Instalacje
taka mozna uznaé za speiniajacy wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowej ob-
serwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyly 0,1 % jego pojemnosci.

6.2.29. Zaleca sie, aby podczas badania dziatania [ szczelnosci na goraco Instalacji z naczyniem
wzbiorczym przeponowym 2 hermetyczng przestrzenia gazowa, sporzadzic dla celéw eksploatacyjnych
nomogram umozliwiajacy okreslenie stopnia napetnienia instalacjl woda w funkgji ci$nienia i Sredniej tem-
peratury wody w instalacji.

6.2.30. Po przeprowadzeniu badari powinien byé sporzadzony protokél zawierajacy wyniki badan.
Jeteli wynik badanfa byt negatywny, w protokole nalezy okredli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byt
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.31. Pomiary. Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy
wykonywaé w nastgpujacy sposob: a) pomiar temperatury rewnetrznej za pomocy termometréw zapew-
niajacych doktadnosd odezytu £ 0,5 °C. Pomiary nalezy dokonywaé w miejscach zacienionych na wysokosci
1,5 m nad ziemia | w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od budynku, b} pomiar temperatury wody za pomoca
termometrow zapewniajacych dokiadnod¢ odezytu £ 0,5 °C, ¢ pomiar spadkow ci$nienia wody w instalacji
7a pomoca manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé odezytu nie mnlejsza niz 10 Pa, d} po-
miar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocy termometréw zapewniajacych
doktadnosé odczytu + 0,5 °C. Pomiarow naleiy dokonywaé na wysckosci 0,75 m nad podioga, w érodku
pomieszczenia, a w wiekszych pomiesaczeniach w kilku miejscach w taki sposdb, aby odleglos¢ punktu
pomiaru od $ciany zewngtrznej nie przekraczata 2,5 m, a adlegtodé miedzy punktami pomiarowymi nie
przektaczala 10,0 m, e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach
za pomoca termometréw zapewniajacych dokladnos¢ odezytu £ 0,5 °C. Dopuszcza sie dokonywanie tego
pomiaru za pomoca termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacii {np. na zlaczce grzej-
nikowej, na drubunku zaworu itn.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytotenia czuinika
2 ewentualnie natozone] farby lub innych zanieczyszczen. leieli pomiar bedzie wykonywany na po-
wierzchni grzejnika, nie dopuszcza si¢ usuwania farby z te] powlerzchni, jezeli zostata ona natozona fa-
brycznie.
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6.2.32. Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu. Dopuszcza
sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszezeniu od temperatury zalozonej w projekcie {ustalonej
z uwzglednieniem wplywu uzytkowania pomieszczen): a) + 1°C przy automatycznej regulacji temperatury
powistrza w pomieszczeniu, b) £ 2 °C w pozostalych przypadkach.

6.2.33. Pomiar ochiodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skuteczno-
éci dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika.

6.2.34. W czasie odbioru Instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyinej powinny
byé dostosowane do rzeczywiste] temperatury zewnetrznej, Wartoécl liczhowe tych temperatur podaja
wykresy regulacyjne dia okreslonych typow grzejnikow.

6.2.35, Badania efektéw regulacii instalacji ogrzewczej. Oceny efektow regutacji montazowej in-
stalacji ogrzewczej nalezy dokonywac: - po uptywie co najmniej trzech déb od rozpoczecia ogrzewania
budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna
odbiegaé od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz + 1°C, przy temperaturze zewnetrznej w przy-
padku ogrzewania pompowego mozliwie najnizszej lecz nie nitszej niz obliczeniowa i nie wyZszej niz + 6
°C.

6.2.36. Przebieg aceny efektéw regulacji. Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regufacji mon-
tazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na giéw-
nych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych ohiegdw o zroznicowanych wartosciach tempera-
tury zasilenia | powrotu; poréwnaniu zmierzonych wartoéci temperatury z wiasciwymi wykresami regula-
cji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewngtrznej, b} skentrolowaniu pracy grzejnikéw w bu-
dynku w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka "na dotyk", w przypadkach watpliwych
przez pomiar temperatury na zasileniu | powrocie, ¢) skontrolowanie temperatury powietrza w pomiesz-
czeniu {przy odbiorze poprawnosci dzialania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), w przypadku
przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konleczne jest uwzglednienie wptywu wa-
runkéw uzytkowania (dodatkowych Zrodel ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), d) skontrolowaniu spad-
kéw ciénienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na gtéwnych rozdzielaczach i na roz-
dzielaczach wydzielonych obiegdw i poréwnaniu ich z wartosciami okreslonymi w dokumentacji, dopusz-
czalna odchytka powinna miescié sig w granicach £ 10 % obliczeniowego spadku ciénienia, e} skontrolo-
waniu spadkéw temperatury wody w poszczegélnych gateziach na wszystkich rozdzielaczach.

6.2.37. Czynnosci po negatywne] ocenie efektéw regulacjl. W pomieszezeniach, w ktorych tem-
peratura powietrza nie spetnia wymagan nalezy: - przeprowadzi¢ korekte dzialania ogrzewania przez od-
powiednie wyregulowanie przeptywow wody w poszczegdinych obiegach wody i przez grzejniki, - okreslic
inne wiadciwe przyczyny nledogrzewania fub przegrzewania (np. blad w doborze wielkosci grzejnika lub
obliczeniu zapotrzebowania na clepto do ogrzewania, nieprawidlowe wykonanie elementéw budowla-
nych decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na cieplo do ogrzewania itp.).

6.2.38. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyine] nalezy prze-
prowadzi¢ sprawdzajac zgodnos jakosci wody stosowanej do napefniania i uzupetniania instalacji ogrzew-
czej z wymaganiami podanymi w tablicy 1214, Z przeprowadzonych badan odblorczych nalezy sporzadzte
protokél. Jezeli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin, w kiérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.39. Badania odblorcze natelenia hatasu wywolanego przez prace instalacji ogrzewcze; pole-
gajg na sprawdzeniu, wediug PN-B-02151:1999, czy poziom déwigku hatasu w poszczegdinych pomiesz-
czeniach, wywotanego przez dziatajaca instalacje ogrzewczq, nie przekracza wartoéci dopuszczainych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badar odbiorczych nalezy sporzadzié¢ protokdl. Jezeli
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wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okregli¢ termin, w ktérym instalacja powinna byé przed-
stawiona do ponownych badan,

6.2.40, Badania odbioreze zabezpieczenia instalacji grzewczej, przed motliwescia wtdrnego za-
nieczyszezenia wody wodoclagowej. Jezeli uzupelnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z
instatacji wodociagowej nlezbedne jest sprawdzenie czy potaczenle instalacji ogrzewczej z Instalacjg wo-
dociagowa dokonane jest w sposéb zapewniajacy zabezpieczenie wody wodociggowe] przed widrnym
zanieczyszczeniem woda 2 Instalacjl grzewcze]. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmuja
sprawdzenie czy na polaczeniu instalacji ogrzewczej z instalacla wodociagowa zastosowano urzadzenie
zabezpieczajace speiniajace wymagania normy PN-EN 1717:2003. Z przeprowadzonych badad odbior-
czych nalezy sporzadzic protokdt. Jeteli wynik badania byl negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin,
w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.2.41. Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewcze]. Badania armatury odcinajacej, przy
odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie: a) doboru armatury, co wykonuije sig przez jej identyfikacje i
poréwnanie z projektem technicznym, b) szezelnodé polgczeri armatury, ¢) poprawnosé | szczelnost mon-
tazu glowicy armatury. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin, w ktérym armatura powinna byé przedsta-
wiona do ponownych bada#,

6.2.42. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalaci, obejmuja
sprawdzenie: a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuje sig przez jej identyfikacje i poréwnanie z pro-
jektem technicznym, b) szczelnosé polaczes armatury, c) poprawnos¢ i szezelnosé montazu ghtowicy arma-
tury, d) regutacji {(ustawienia nastaw montazowych armatury}, po rozruchu instalacji. Z przeprowadzonych
badan odbiorczych naleiy sporzadzi¢ protokét, Jezeli wynik badania byt negatywny w protokole naleiy
okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych bada#.

7. Obmiar robot.

7.1. Obmiar rob6t - ogolne zasady.

Ogéine zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST-15.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Obmiar robét - szczegolowe zasady.

Szczegotowe zasady przedmiary podane s3 w odpowiednim katalogu KNR przy rozdziale "Instalacje
centralnego ogrzewania".

8. Odbi6r robét.
8.1. Odhidr robét - ogdlne zasady.
Ogoline zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-15.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2. 0dblér robot — szczegdlowe zasady.

8.21. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej. Od-
biory miedzyoperacyjne s3 elementem kontroli jakodci rohét poprzedzajacych wykenywanie instalacjt i w
szczego6lnosci powinny im podlegad prace, ktdrych wykonanie ma istotne znaczenie dia realizowanej in-
stalacji, np. ma nieodwracalny wpfyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementdw tej in-
stalacjl.

8.2.2. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywad szczegéinie, Jeieli dalsze roboty beda wy-
konywane przez innych pracownikéw,
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8.2.3. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza, przykladowo w stosunku do nastgpu-
jacych rodzajow robét: a) wykonanie przejsé dla przewod6w przez Sciany | stropy - umiejscowienie i wy-
miary otworuy, b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnosé kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji -
zgodnoéé kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie ze-
whetrzne] - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

8.2.4. Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy ja-
kos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnoéé do prawidlowego wykonania instafacji. W pro-
tokole natezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objgtych odbiorem.

8.2.5. W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnodel do prawi-
dtowego wykonania instalacji, w protokole nale?y okresli¢ zakres | termin wykonanla prac naprawczych
tub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2.6. Qdhidr techniczny - czeéciowy instalacji ogrzewcze] przeprowadzany dia tych elementow
lub czeéci instalacii ogrzewcze], do ktérych zanika dostep w wyniku postgpu robot. Dotyezy on na przyktad:
przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanalach nie prze-
tazowych, przewodéw ukladanych w rurach plaszczowych w warstwach budowlanych pedtogi, weiownic
grzejnikéw ogrzewania podtogowego ulozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejic¢ w przepu-
stach przez przegrody budowlane, kiérych sprawdzenie bedzie niemozliwe tub utrudnione w fazie odbioru
koficowego (technicznego).

8.2.7. Odbiér czedciowy przeprowadza sig w trybie przewidzlanym dla odbioru koricowego
{technicznego) Jednak bez oceny prawidlowoscl pracy instalacii.

8.2.8. W ramach odbioru czesciowego nalesy: a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub
Jej czeéé jest wykonana zgodnie z projektem technlcznym, b} sprawdzi¢ zgodnosé¢ wykonania odbieranej
czedci instalacji z wymaganiami okrestonymi w odpowiednich punktach, c) przeprowadzié niezbedne ba-
dania odbiorcze.

8.2.9. Po dokonaniu odbioru czeSciowego nalezy sporzadzié protokol potwierdzajacy prawi-
diowe wykonanie robét, zgodnos$¢ wykonania instalacji 2 projektem technicznym i pozytywny wynik nie-
zbednych bada# odbiorczych. W protokole naley jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania
elementéw Iub lokalizacje czeéci instalacii, ktére byly objete odbiorem czgSciowym. Do protokolu nalezy
zataczyé protokoty niezbednych badaii odbiorczych,

8.2.10. W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeéciowego, w protokole nalezy okresli¢ za-
kres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokanac odbioru czesciowego.

8.2.11. Odbiér techniczny - koricowy instalacji ogrzewczej. Instalacja powinna by¢ przedstawiona
do odbioru technicznego - koficowego po spelnieniu nastgpujacych warunkdw: a) zakoriczono wszystkie
roboty montazowe przy instalacjl, facznie z wykonaniem izolacji ciepinej, b} instalacje wyptukano, napet-
niono wodg i odpowietrzona, ¢} dokonano badari odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wyni-
kiem pozytywnym, d) zakoniczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdinosci regulacje monta-
Zowa oraz badanie na goraco w ruchu ciagtym podezas, ktérych Zrodio ciepla bezposrednio zasilajgce in-
stalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego {temperatura zasilenia, prze-
plyw, ciénienie dyspozycyjne), e) zakoriczono roboty budowtano - konstrukcyjne, wykericzeniowe i inne,
majace wplyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obslugiwanych przez instalacje | spetnienie wyma-
gan rozporzadzenia w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoicia ener-
gii.
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8.2.12, Przy odbiorze koficowym instalacji nalezy przedstawic nastgpujace dokumenty: a) projekt
powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy), b) abmiary powykonawcze, c) protokoty odbiorow technicznych - czeéciowych, d) protokoty wy-
konanych badar odbiorowych, e) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby bu-
dowlane, 2 ktérych wykonano instalacje, f) dokumenty wymagane dia urzadzen podlegajgcych odblorom
technicznym, g) instrukeje obstugl | gwarancje wbudowanych wyrobéw, h) Instrukclg obstugl instatac]i.

8.2.13. W ramach odbioru koricowego nalezy: a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie
z projektem powykonawczym, b) sprawdzi¢ zgodnosc wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreglonymi w odpowiednich punktach projekty, c) sprawdzic protokoly odbiordw migdzyoperacyjnych,
d) sprawdzi¢ protokoly odbioréw technicznych czgsciowych, e) sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki
badar odbiorczych, f} uruchomié instalacje, sprawdzic osigganie zaktadanych parametréw,

8.2.14, Odbidr koncowy korczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowa-
nia lub protokotarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uizytkowania, wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia. Protokdl odbioru konicowego nie powinien zawierac postanowier warun-
kowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygatowania instalacji
do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwlerdzenia natezy przeprowadzic ponowny odbior insta-
lacji. W ramach odbioru ponownego naleiy ponadto sprawdzié czy w czasie pomigdzy odbiorami ele-
menty instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub in-
nymi przyczynami.

9. Podstawa platnodci.
9.1. Podstawa ptatnosécl - ogdlne zasady.
Ogélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Techniczne] 5T-i5.00
pkt 9.
10. Przepisy | normy zwigzane (lub réwnowazne).
10.1. Przepisy zwiazane,
Ogélne przepisy zwiazane z wykonaniem rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ST-15.00 pkt 10.
10.2. Normy zwiazane.

- PN-B-02402:1982 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-EN 12828:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacjl central-
nego ogrzewania.

- PN-EN 12831:2006 - Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciaie-
nia ciepta.

- PN-B-02403:1982 — Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
- PN-B-03406:1994 — Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo pomieszczen o kubaturze do 600 m3.

- PN-8-02421:2000 — Ogrzewnictwo i cieplownictwo. lzofacja cieplna rurociggéw, armatury
i urzadzen, Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo - Zabezpieczenie instalacji ogrzewar wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania,
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- PN-éﬁ .215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

- PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki, Wymagania | warunki techniczne.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 - Grzejniki. Moc ciepina | metody badan.

- PN-B-01430:1990 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

- PN-B-02025:2001 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych | zamieszkania zbiorowego.

- PN-B-02420:1991 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalaci ogrzewan wodnych. Wymagania.

- PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieplownictwo. izolacja ciepina przewoddw, armatury
i urzadzeR. Wymaganta i badania przy odbiorze.

- PN-EN 10224:2003 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

- PN-EN 10220:2005 - Rury stalowe bez szwu [ ze szwem. Wymiary.

- PN-N-01270-03:1970 - Wytyczne znakowania rurociagéw. Kod barw rozpoznawczych
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wewnetrzna instalacja wentylacji — KOD CPV 45331000-6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWE] SPECYFIKACII TECHNICZNE) 55T

1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot -
instalacji wentylacji pn. ,Remont budynku produkcyjnego w Oleszycach ul. Mickiewicza 12, dzialka nr
ew.: 138 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce, Jedn, ew. Oleszyce — Miasto”,

specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych

powlazanych z budowa projektowane] instalacji wentylacji wywiewnej pomieszczen wezidw sanitarnych
i pomieszczen wewnetrznych,

Specyfikacja ohejmuje szczegélowe zasady wykonania robot montazowych wg projekiu budowlanego
braniy

sanitarnej, aktualnych przepisow technicznych, Polskich Norm | szczegdlowych wytycznych producen-
tow.

1.6. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodoclagowej, wediug projektu budowlanego, obejmuje:
a). Instalacja wentylacjl wywiewnej, hawiewnej oraz wentytacji wywlewne] z sanitariatow
1.7. Zakres stosowania | wykonania robét objetych Szczegdtowa Specyfikacjy Techniczng 55T -

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odblorowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajgce wykonanie
wszystkich robdt w zakresie instalacji wentylacji wywiewnej.

Specyfikacja ST obejmuje prace zwigzane z dostawa materiatow i urzadzen oraz wykonawstwem ro-
bét budowlano — montazowych Instalacji wentylaci wywiewnej,

Zakres obejmuje réwniei:
- zhiory wymagat w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
- wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw,

- zakres i sposdb wykonania, oceny prawidlowosci wykonania poszczegdinych robét w ujeciu technolo-
gicznym,

- okreélenie zakresu prac, kidre powinny by¢ ujgte w cenach poszczegdlinych pozycji przedmiary,
- wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,

1.6. Zakres rob6t budowlano-montazowych obietych specyfikacig SST.02.10:
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- Wykonawea robét jest odpowiedzialny za sposéh i jakosé wykonania oraz za ich zpgodnosé z Doku-
mentacja Projektowa, wartunkami technicznymi wykonania i odbicru robét, normarmi (PN), certyfikatami
i éwiadectwami 1.T.B., Specyfikacja Techniczna.

Wyposazenie budynku powiazane z budowa projektowanej instalacji wentylacji nawiewno-wywiew-
nej dla prawidiowej wentylacji pomieszczen | usuwania nadmiaru wilgoci w pomieszczeniach weztow
sanltarnych § pomieszczert wewnetrznych

- Przewody instalac)i wentylac]i wywiewnej wykonaé jako przewody Spiro w izolacji z wetny mineralnej

- Przewody wentylacylne aczy¢ z pozostalymi elementami instalacji za pomocg blachowkretdw i tasmy

aluminiowej zbrojone]

- Odcinki rur mocowaé uchwytami systemowymi z wikladka gumowa przykrecanymi do éclan,

- Wentylatory wywiewne osadzi¢ trwale w plaszczyinie sufitu podwieszanego lub w scianie

- Centrale wentylacyjne zamontowac na konstrukeji wsporczej

- W oknach zamontowaé nawiewniki cisnieniowe lub nawietrzaki

2.11. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,

Uwaga; moina stosowac materialy i urzadzenia zamienne, ale réwnowatne do projektowanych w pro-
jekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego i pro-

jektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcg ochrong praw autorskich projektanta.

Koszty zwiazane z zmiang urzadzeri | materialéw powodujgce koniecznoét wykonania dodatkowych
opracowar ponosi Wykonawca.,

2.12. Moga byt stosowane wyroby producentéw krajowych: | zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacjg Inwestora,

3.2, SPRZLT.

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot pedano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],

3.5, Stosowany sprzet powihien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania rob6t | obrdbki materiatéw.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujgty w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez

Inwestora.

3.6, W czasie obstugl | eksploatacii sprzetu nalezy stosowad przepisy bhp i szczegdlowe instrukcje ob-
stugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyine.

- Elektronarzedzia,
- Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),

- Pompa do préb cisnieniowych
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- Przenosne drabiny skladane, podesty montaiowe,
4.2. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej,

- Srodki transportowe odpowiadajace pod wzglgdem typow i ilodei powinny by¢ zaakceptowane przez
Inwestora.

- $rodki | urzadzenia transportu poziomego | plonowego powinny byé sprawne technicznie | przystoso-
wane do transporty wystepujacych w technologli rob6t demontazowych i montaiowych instalacji wen-

tylacji.

- W czasie transportu materiatéw z demontazy nalezy stosowat sie do odpowiednich przepisow bhp
ujetych w planie BIOZ,

5.2. WYKONANLE ROBOT.

5.14. Zasady ogdine wykonania robot.

Ogéine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogélinej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.15. Zakres robot | warunki wykonania objete specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej, sg wymagania dotyczace wykonania i edbioru

robét instalacji wentylacji wywiewnej w pom, sanitarnych i pomieszczeniach budynku produkcyjnego.
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang

budowa Instalaci wentylacjl wywiewnej, niezbedny zakres dla wykonania robot montazowych wg pro-
jektu budowlianego, braniy sanitarnej — w budynku.

Roboty montazowe instalacji wentylacji wywiewnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym wyko-
nawczym;

5.6. Montaz przewodéw wentylacyjnych:

- Podwieszane do konstrukeji budowlanych za pomocg typowego systemu montazu przewodow wen-
tylacyjnych typu Spiro.

- Przewaody typu Spiro w izolacji z wetny mineralnej

- Przewody wentylacji wywiewnej polgczyé z centralami wentylacyjnymi, ksztattkamti oraz pionem wy-
wiewnym w sposdb trwaly i szczelny

6.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.5. Ogolne wymagania

Ogéine wymagania dotyczace wykonania robét podano w Ogélne] Specyflkacji Technicznej,
Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do ohowigzkéw wykonawcy naleiy opracowanle i przedstawienie do aprobaty Inwestora Programu
Zapewnlenia Jakoéci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, moiliwosci

Strona | 34




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt - roboty instalacyjne sanitarne

techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa, szczegdtowymi specyfikacjami S5T.

Kontrole jako$cl rob6t prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akeeptacji Inwestorowi, a przy
zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje
projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznyeh. Wywoz materlatow zbgdnych i adpaddw na wysy-
pisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i zabezpieczajgce.

- Pomiary wydajnosci poszczegdinych wentylatoréw i anemostatow

- Sprawdzenie trwatoéci montazu poszezegdlinych elementéw instalacji

- Sprawdzenie prawidtowosci przeptywu powietrza w pomieszczeniu

- Sprawdzenie prawidtowosci przeptywu powietrza w instatacji wentylacji wywiewnej

- Sprawdzenie prawidiowosci zatgczania i wylgczania wentylatordw sterowanych wylacznikiem czaso-
wym, higrostatem oraz wigcznikiem Swiatla wraz z regulacjq nastaw

7.4. OBMIAR ROBOT.

7.5. Ogdlne zasady obmiaru

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot znajduja sie w czgscl 0ST.00.00.
7.6. Jednostka obmiarows jest:

- 1mb, dla przewoddw wentylacyjnych Spiro

- 1szt — wentylatory wywiewne

- 152t —~ Tréjniki wentylacyjne

- 1szt — Przebicla w trzonie wentylacyinym

8.2. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEIECIA CALOSCI ROBOT.
8.3. Wymagania ogdine,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.3. W ramach odbioru nalezy:

- Sprawdzic catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacj tech-
niczng.

- Po wykonaniu budowy instalacji wentylacji wywiewnej, dokonaniu odbioru wykonawca ohowigzany
jest dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

- Swiadectwa przejecia calodci robét potwierdzone przez Komisje odbiorows,

- Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru | Zamawiajgcego,
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- Dokumen.taéje powykonawcza z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi zmianami,
- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Ksiegi Obmiaru,

- Wyniki pomiarow kontrolnych i badan,

- Atesty, certyfikaty whudowanych materiatow i urzadzes,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi.

9.0 PRZEPISY ZWIAZANE

- “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, t. Il z 1988y —Instalacje
sanitarne i przemystowe,”

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianam, {Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002
roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2062r. Nr75, poz. 690). w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003rokuy, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w spra-
wie

informac}i dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002roku, Dz, U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz, U, Nr 156, poz, 1304, zmie-
niajgce rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla

budownictwa

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow-Przewody proste i ksztaltki wentylacyine o przekroju prosto-
katnym - Wymiary

- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow-Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne o przekroju koto-
wym

- PN-B-01411:1599 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania | badania.
- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$é \Wymagania i badania.

- PN-B-76002:1976 Wentylacja —Potaczenia urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyinych blasza-
nych.
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- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw ~Urzadzenia wentylacyjne koficowe — badania aerodyna-
miczne

przepustnic regulacyinych i zamykajacych.

- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw —Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne — wiasciwoscl me-
chaniczne.

~11 ENV 12097:1997 Wentylacja budynkdw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace czeséi sklado-
wych

sieci przewoddw utatwiajace konserwacje sieci przewoddw,

- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkdw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylaci | klimatyzacji.

- PrEN 12236 Wentylacja budynkéw — podwieszenia i podpory przewoddéw — Wymagania wytrzymato-
Sclowe.

- PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjhe, Wymagahia | badania przy cdblorze,
- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- BN-65/8865-01 Wentylacja. Przepustnice wieloptaszczyznowe.

- BN-85/8865-04 Wentylacja. Ksztattki wentylacyjne blaszane.

- BN-65/8865-05 Wentylacja. Przewody wentylacyjne blaszane,

- BN-70/8865-33 Wentylacja. Czerpnie powietrza dachowe i {cienne.

- BN-68/8865-32 Wentylacja. Podstawy dachowe,
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Lokalizacja :

Inwestor :

Autor:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH ELEKTRYCZNYCH
WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE
DLA ZADANIA :

REMONT BUDYNKU PRODUKCYINEGO
PSONI Koto w Jarostawiu

ul. Mickiewicza 12

37 - 630 Oleszyce

dziatka nr ew.: 139 i 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce,
Jedn. ew. Oleszyce — Miasto

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Oséb z Niepelnosprawnoscig Intelektualng
Koto w Jarostawiu

ul. Wilsona 63,

37-500 Jarostaw

Waldemar Szramik, uprawnienia budowlane nr K-53/02

G |norbudowdaneg
with L K-B3/09
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Roboty instalacyjne w budynkach CPV 45300000-0

SPIS TRESCI:

| . WYMAGANIA CGOLNE

{l. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICINA
tnstalacja uziemiajaca

ill. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Wewnetrzne linie zasilajgce

IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Montai osprzetu

V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Wewnetrzna instalacje oswietlenia

VI, $ZCZEGOLQOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
Montaz tablic rozdzielczych

Grupa robot: CPV 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

KODY CPV:

-instalacje | oprawy elekiryczne — KOD CPV 4531000-0

- przewodéw instal. elektr. — KOD CPV 45311100-1

- instal. alarmowe i anteny — KOD CPV 45312000-0

- oprawy elektr. — KOD CPV 45311200-2

- inst. sprzetu odwietlenia i sygnalizacji — KOD CPV 45316000-5
- Inne instalacje elektr. — KOD CPV 453170060-2

- instalacyjne roboty elekir. — KOD CPV 45315100-9

- instalowanie rozdrzielni elektr. — KOD CPV 45315700-5
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1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (5T)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru robot zwiazanych z remontem |
wymiana instalac]l elektrycznych zadania pn. ,Remont budynku produkeyjnego w Oleszycach ul. Mickiewicza 12, dziatka
nr ew.: 139 i 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce, Jedn. ew. Oleszyce — Miasto”,

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe jako dokurment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robst wymienianych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rohét objgtych ST

Roboty, zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu budows
instalacji elektrycanych w budynku produkeyjnym.

W zakres prac wchodza:

- przygotowanie podloza pod instalacjg przewodow,

- ulozenie rur ochronnych,

- ulozenie wewnetrznych linii zasilajacych,

- ulozenie kabli elektrycznych i teletechnicznych,

- montag ztaczy kablowych, montaz rozdzielni gidwnych,

- monta? rozlgcznikow bezpiecznikowych,

- montaz wylacznikédw gtdwnych,

- montaZz wyposazenia tablic i rozdzielni,

- montaz gniazd wtyczkowych,

- montaz ochrony przeciwprzepieciowej,

- montaz zabezpieczen réinicowo-pradowych,

- montaz zabezpieczenr nadpradowych,

- montaz puszek odgateinych,

- montaz tacznikéw,

- montaz zestawéw gniazd wtykowych 230V/380v,

- monta opraw o$wietleniowych,

- montai systemy przyzywowego,

- monta? instalacji uziemiajacej,

- prace kontrolno-odbiorcze

Okreélenia podane w ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okreleniaml podanymi w dokumentacji technicznej.
1.3.1. Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych ;

KOD CPV 52000009

Roboty w zakresie :

- instafacji elektrycznych - KOD CPV 45310000-3

- instalacje | oprawy elektryczne — KOD CPV 4531000-0

- przewododw Instal. efektr. - KOD CPY 45311100-1

- instal. alarmowe | anteny — KOD CPV 45312000-0

- oprawy elektr. —KOD CPV 45311200-2

- inst. sprzetu oswietlenia i sygnalizacji — KOD CPV 45316000-5

- inne instalacje elektr. - KOD CPV 45317000-2

- instalowanie ofwietienia — KOD CPV 45312311-0

- instalacyjne roboty elektr. — KOD CPV 45315100-9

- instalowanie rozdzielni elektr. — KOD CPV 45315700-5

1.4. Charakterystyka elementéw objetych ST — zagadnienia ogdlne

Przytacze — jest to linia elektroenergetyczna faczgca ztacze {odbiorce} 2 sieciy zasilajaca.

Ztacze — 2 Jednej strony Jest koicowym elementem sieci zasilajacei, za$ z drugie] poczatkiem instalacji obiektu
budowlanego.

Rozdzielnia giéwna — jest to element instalac)i elektryczne] wystepujacy w przypadku, gdy z jednego z}acza zasilana jest
wiecej niz jedna linia zasilajaca. W rozdzielnicy gléwnej usytuowane =3 zabezpieczenia poszczegdlnych wewnetrznych
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finii zasliajacych. Rozdzielnice budynku umieszcza sig zwykle w poblizu ztgcza.

Wewnetrzna linia zasilajaca (WLZ) ~ jest to obwod zasilajacy tablice rozdzielcze (rozdzielnice), z ktérych zasilane s
instalacje odbiorcze,

Obwod rozdzielczy - jest to obwéd zasilajacy tablice rozdzielcze. W obiektach budowlanych role obwodéw
rozdzlelczych pelnig wewnetrzne linie zasitajace (WLZ).

Obwdd odbiorczy (obwéd koricowy) - jest to obwéd, do ktdrego przylgczone sg bezposrednio odbiorniki energii
elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Glownymi elementami obwodu instalacji elektryczne} sa przewody {tory pradowe)
umozliwiajace przesylanie energii elektrycinej, taczniki umaozliwiajgce zataczanie § wylaczanie oraz zabezpieczenia
chroniace elementy obwodu przed skutkami rakiGeed.

Kable — wyroby skladajace sie z jedne} lub wigkszej liczby 2yt izolowanych, zacpatrzone w powtoke oraz ewentualnie —w
zaleznodei od warunkéw uktadania i eksploatacii w oslone i pancerz. Kable przystosowane s do ukladania bezposrednio
w ziemi, w wodzie lub w kanatach podziemnych, albo tez do zawieszania w powietrzu.

Przewody — wyroby skfadajace sig z jednego lub kilku skreconych drutéw albo jednej wigkszej liczby #yt izolowanych bez
pawloki lub w zaleznosci od warunkdw, w ktérych maja by¢ zastosowane — zaopatrzane w powioke niemetalowa.
Linfa kablowa — kabel wielozytowy lub wiazka kabli jednozyfowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli jedno lub
wielozylowych potaczonych réwnolegle tacznie z osprzgtem, utozone na wspdinej trasie i laczace zaciski tych samych
dwéch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Trasa kablowa — pas terenu w ktorym ulozone sg jedna lub wiecej linii kablowych,

Naplecle znamionowe linli — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata zbudowana.

Osprzet linil kablowe] ~ zbidr elementow przeznaczonych do laczenia, rozgalezienia lub zakonczenia kabli.

Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju najczeicie] okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi, i dzialaniem fuku elektrycznego.

bodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgsci przewodzacych, dostepnych w wypadku pojawienia sig na
nich naplecia w warunkach zakiéceniowych.

Bezplecznikl topikowe — zabezpieczaja przed przetezeniami, przede wszystkim przed skutkami zwaré. Na dziatanie,
parametry | jako$¢ bezpiecznika wplywajg wszystkie jego czesci skladowe, ale decydujacy wplyw majg: topik, gasiwo |
korpus wkiadki.

2. MIATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w dokumentacji

techniczne].

2.2, Przewody elektroenergetyczne

Typy przewodéw stosowac zgodnie z dokumentacjy techniczng i specyfikacja dokumentacji technicznej. Do wykonania
instalacji elektrycznych w budynkach stosowaé przewody izolowane do uktadania na state. Przewody

wielozylowe przy ukfadaniu wiynkowym stosowac w wykananiu plaskim. Zyly przewoddw wielozytowych musza
posiadac rdine barwy izolacji.

Sposdb uktadania przewoddw w instalacji musi byé dostosowany do charakteru budynku oraz przeznaczenia
pomieszczen w celu ograniczenia wzajemnego wplywu instalacii elektrycznych | {rodowiska. Przewody instalacyjne
stosowaé na napiecie znamionowe {450/750V). Stosowadé przewody z iytami miedzianymi.

2.3, Przewody instalacji teletechnicznych

Stosowad w wykonaniu z 2ytami miedzianymi, Jednodrutowymi w powfoce polwinitowej. Dia polaczet telefonicznych
stosowad przewody parowe.

2.4. Rozdzielnia gtéwna i tablice rozdzielcze

Pod pojeciem rozdzieinicy rozumie sig zespot urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyine].

- szyn zhiorczych,

- odpowiednich potaczen elektrycznych,

- elementow izolacyjnych,

- konstrukcji mechanicznej i oston

Przeznaczenie rozdzielnic to rozdzial energii elektrycznej oraz taczenie zabezpieczanie obwod6w zasilajgcych i
odbiorczych.

2.4.1. Tablice rozdzielcze _
Rozdzielnia jest wykonana w oparciu o obudowg z blachy malowanej proszkowo . Tablice rozdzielcze zgodne z norma
PN-IEC-439-3+A1.
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2.5. Elektrotechniczny sprzet Instalacyjny

Do elektrotechnicznego osprzetu instalacyjnego zalicza sig urzadzenia, ktére spetniaja réznorodne zadania.

2.5.1. Osprzet instalacyiny — stuzy do mocowania, laczenia oraz ochrony przed czynnikami mechanicznymi kabli |
przewodow.

2.5.2. Rury stalowe gwintowane - stosowa¢ nalezy, gdy rury winidurowe sztywne moglyby ulec uszkodzeniu. Ukladane
s3 w nich przewody w izolac)i polwinitowej bez dodatkowego uzbrojenia chroniacego przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

2.5.3. Rury winldurowe sztywne — chronia przewody instalowane po wierzchu w suchych pomieszczeniach
niemieszkalnych. taczenie rur realizowaé przez wsunigcie do od powiednich ztaczek. Zakres temperatur otoczenia, W
kt6rych moga pracowat , to najczedciej od -5°C do + 60°C,

2.5.4. Rury winidurowe gigtkie (karbowane) — chronig przewody Instalowane pod tynkiem. Moga byé roéwnie? zatapiane
w betonie. Rury sg tanisze od sztywnych 1 wykonane sg ze zmigkczonego winiduru. Montaz odbywa sig hez zigczek,
bowiem rury tnie sie na odcinki wystarczajace do potaczenia sasiednich puszek i innego osprzgtu.

2.5.5. kaczniki wtyczkowe - sluzg do przylgczenia do Instaladi elektryczne] odbiornikéw | urzadzen elektrycznych,
przenoénych i ruchomych. Sktadajq sig z gniazd wtyczkowych oraz odpowiadajacych im odpowiednich wiyczek. 53
budowane na prad znamionowy nie przekraczajacy 125A i napigcie znamionowe od 250 do 750V, jako dwu-, trdj-,
cztero- | pleciobiegunowe. taczniki nie sq przystosowane do przerywania pradu i ich roziaczenie winno odbywaé sie w
warunkach bezpradowych. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac gniazda bryzgoszczelne.

2.5.6, kaczniki instalacyjne — sluzq do taczenia odbiomikéw oswietleniowych.

Budowane sa na napigcie znamionowe 250V i prad znamionowy 64, a niekiedy 10A.

-{aczniki dwubiegunowe — do dwubiegunowego zatacrania i wylaczania jednego obwodu

- przetaczniki grupowe — do zalaczania i wylaczania dwoch cbwoddw z jednego miejsca, przy czym jednoczesne
zafaczanie obwoddw jest niemotliwe

- przelaczniki szeregowe {$wiecznikowe) — do zalaczania i wylaczania dwéch obwodéw z jednego miejsca, przy czym
jednoczesne zalgczanie obwoddw jest niemoiliwe

- przetgczniki zmienne (schodowe koricowe} — do zataczania i wylaczania jednego obwodu z dwdch réinych miejsc
taczniki dwubiegunowe — do dwubiegunowego zafgczania i wylaczania jednego obwodu

- przetaczniki krzyzowe {schodowe poérednie) — do zalaczania i wylaczania jednego obwodu z kilku miejsc w potaczeniu
2 przelacznikami zmiennymi.

2.5.7. Wytaczniki nadpradowe instalacyjne — umoiliwiaja zalaczanie | wylaczanie obwodu, ale ich gléwnym zadaniem
jest samoczynne wylaczenie ohwodu w przypadku wystapienia przecigZenia i zwarcia. Budowane s3 na prady
mamionowe do 125A przy trwatosci od 4000 do 20000 taczen | zwarciowe] zdolnosci faczenia 3, 4, 5, 6 lub 10kA, a
nawet 25kA. Podstawowg forma jest forma plaska, przystosowana do zatrzaskowego mocowania na szynie montazowe]
TH-35.

Whytaczniki budowane sa jako jedno-, dwu-, tréj-, oraz czterobiegunowe, Stosowad zgodne z norma PN-90/£93002, EN
60898.

2.5.8. Razlaczniki bezpiecznikowe —~ sg konstrukcjami dwuczlonowymi i sktadaja sig z dwdch zasadhiczych elementdéw:
- podstawy, w ktérej umieszczone sa m.in. zaciski przytaczeniowe, styki wtykowe wkiadek bezptecznikowych oraz styki
gtéwne nieruchome rozlaczne wraz z komorami gaszeniowymi,

- ruchomej pokrywy {czesto odejmowanej od podstawy), na ktérej sa zamocowane wkiadki bezplecznikowe wraz ze
stykami ruchomymi roztacznymi, a takie mechanizm napedowy z diwignia reczng

2.5.9. Wylaczniki gtéwne ~ 53 konstrukcjami umozliwiajacymi pewne roztaczenie zasilania. Posiadaja mozliwosc
wyposazenia w moduly réznicowo-pradowe z regulacja nastawu. Stosowaé wylaczniki spetniajace norme EN 60947-2.
2.5.10, Przybory instalacyjne — stua do przytaczania odbiornikéw elektrycznych | sterowania nimi oraz zabezpieczenia
obwodow w instalacjach elektrycznych,

2.6. Rury i przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow trudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i
odpornych na dzialanie fuku elektrycznego. Rury na przepusty powinny byé dostatecznie wytrzymate na

dziatanie sit §ciskajacych, z jakimi nale?y sig liczyé w migjscu ich ulozenia. Wnetrza £cianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnig dia ulatwienia przesuwania sig kabli. Na przepusty kablowe nalezy
stosowac rury stalowe wg PN-H-74219 1 rury z tworzyw sztucznych wg PN-C89205.

2.7. Ochrona uziemiajaca i przepigciowa

Ochrona uziemiajaca — urzadzenia wewnelrzne
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Ograniczniki przepieé — 53 to urzadzenia przeznaczone do utrzymywania przepiet w Instalacjach elektrycznych na
dopuszczalnym poziomie.

2.8. Odbiér materiatéw na budowie

- materiaty na budowg nalezy dostarczac facznie ze $wiadectwami jakosdi, kartami gwarancyjnymi i protokotami
cdbioru technicznego

- dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta

- w razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwoéci co do jakosci materiatow nalezy przed ich wbudowaniem
poddaé je badaniom okreélonym przez inZyniera {dozér robét technicznych)

- materialy nie spetniajace wymagan nie bgdg uiyte

2.9, Skladowanie materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: mufy, glowice kablowe, folia powinny by¢ przechowywane jedynie w pormieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknigtych | suchych,

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 5T D-M-00.00.00.

Wykonawca powinien wykazac sig motliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

- spawarki transformatorowej,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowsj,

- recznego zestawu Swidréw do wiercenia poziomego otwordw do £ 15cm,

- weiagarki mechanicznej z napedem elektrycznym 5-107,

- zespolu pradotwérczego trdjfazowego, przewoznego 20kVA

A4, TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w 57,

Wykonawea powinien wykazac sig moliwoscia korzystania z nastgpujacych $rodkdw transportu;

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu samowyladowczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uldadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworeg dla
poszczegdtnych materialéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sig na ¢rodkach transportu,
5. WYKONANIE ROBOT

5,1, Wymagania ogolne

Og6ine wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST,

5.2. Uktadanie przewoddw w instalacjach elektrycznych

W budownictwie mieszkaniowym stosownie do dokumentac]i technicznej wykonywat instalacje w rurach instalacyjnych
pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku, wtynkowa, w $cianach szkieletowych, w
prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukciach wylewanych, we wnekach kablowych. SzczegGtowe wymagania
dotyczace ukladania przewodéw obejmuje - PN-EC 60364-5-523.

5.2.1, Instalacja w rurach instalacyjnych ~ pod tynkiem jest klasyczng metoda uktadania przewodéw w przypadku
stosowanla rur PVC, dia linii zasilajacych przechodzaoych przez piwnice lokatorskie nalezy stosowac rury stalowe,
5.2.2. Instalacja wiynkowa — polega na ukiadaniu specjalnych przewodow na $ctanach lub sufitach | pokryciu warstwa
tynku. Zaletg instalacjl jest niski koszt | szybki monta2. Stosowanie w hudownictwie lekkich, szkieletowych scian
dziatowych przyczynia sig do stosowania instalacji w tych $cianach,

5.2.3. System wnek kablowych - zespdt elektrycznych linii pionowych, nowoczesny sposob rozprowadzenia energii
elektrycznej w budynkach mieszkalnych. System ten mozna stosowaé bez wzgledu na rodzaj konstrukgji

budynku. We wnekach o prostokatnym przekroju poprzecznym sg prowadzone obwody instalacji elektrycznych (WLZ)
oraz umieszczone liczniki, zabezpieczenia, gniazda wtyczkowe i oprawy oswigtleniowe,

5.3. Wykonanie robdt instalacyjnych

- zgodnle 7 dokumentacja projektowa.

5.4. Ukladanie przewodow

Przewody nalezy ukladaé zgodnie z PN-IEC 60364-5-523 i Dokumentacjg

Projektowa.

5.5, Instalowanie sztucznych przewoddw odprowadzajacych ochrony odgromowe;j
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Potaczenia wyréwnawcze — ekwipatencjalizacja elementdw przewodzacych wewnatrz budynku jest realizowana za
pomocy polaczen wyréwnawczych.

W przypadku zasilania kablowego obiektu nalezy potaczyé ptaszcz lub ostong metalowq kabla z instalacjg odgromowa.
5.6. Polaczenia wyrdwnawcze miejscowe

W lazienkach nalezy stosowac miejscowe polgczenia ekwipotencjalizacyjne w celu zapewnienia wiasciwej ochrony od
porazen,

5.7. Ochrona przepieciowa

Ogéine zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi przenoszonymi przez rozdzielcza
sie¢ zasilajaca oraz przed przepigciami generowanymi przez urzadzenia przytaczone do instalacii zostaly

sawarte W normie PN-IEC 60364-4-43. Zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji
elektrycznej ograniczniki przepiet powinny wytumié przepigcia do wartosci ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej
urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych 2 danej instalacji. Wymagane znamionowe napiecia udarowe
wytrzymywane przez urzadzenia {w zaleinosci od napigcia znamionowego i uktadu sieci} zawarte zostaty w normie.
W rozdzielni gtéwnej nalezy zainstalowac ochronnik klasy B+C przed przepigciami atmosferycznymi indukowanymi,
przepieciami laczeniowymi wszelkiego radzaju, przepigciami przepuszczonymi przez ograniczniki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jakos¢ materlatéw, urzadzen i montazu byta zgodna z Dokumentacjg Projekiowa,
niniejszg specyfikacia | poleceniami Inzynlera.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem powiadomic
Inzyniera o rodzaju i terminie badania,

Po pozytywnym zakoriczeniu badar lub inspekcji, Wykonawea przedstawi inzynierowi dwa egzemplarze swiadectwa
bada# z jego wynikami,

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien przekazag Inzynierowi wszystkie {wiadectwa fakosci i atesty
stosowanych materialéw. Materiaty bez tych dokumentéw nie mogg by¢ wbudowane.,

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Trasy przewodowe

Po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne, nalety sprawdzi¢ zgodnodéich tras z Dokumentacjg Projektows. W
przypadku bruzd nalezy sprawdzi¢ ich przebieg 2 dokumentacia jak rowniez ich wymiary: szerokos¢ i glebokosé,

6.3.2. Uktadanie przewodéw

Podezas ukladania przewodéw i po zakoriczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary: zgodnost
7 trasy opracowang w dokumentacji oraz zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami.

6.3.3. Sprawdzenie ciagtosci 2yt

Sprawdzenie ciggtosci 2yt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyclu przyrzadéw o
napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wyniki sprawdzenia nalezy uznad za dedatni, jezeli poszczegolne yly nie majg
przerw oraz jezeli poszczegdine fazy na obu kohcach linii sa oznaczone identycznie.

6.3.4. Proba napigciowa izolacii

Prébie napieciowej izolacji powinny zostac poddane linie kablowe o napieciu znamionowym powyzej 1kV. Prébe
napieciowa nalezy wykona¢ pradem statym.

Prad uptywowy nalety mierzy¢ oddzielnie dia kazdej z 2yt. Wyniki préby napteciowej nalezy uznaé za dodatni jezeli:

- izolacja kazde] tyly wytrzyma przez 20 min,, bez przeskokuy, | bez objawdw przebicia, na piecie probiercze o wartoscl
réwnej 0,75 napiecia probierczego

kabla wg PN-E-90250 i PN-E-90300,

- wartogé pradu uplywu dla poszezeginych iyt nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 minut
badania, w linlach o diugoéci nie przekraczajacej 300m dopuszcza sie wartosci uptywu 100mA.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru rohdt

Obmiar powykonawczy wykonat w oparciu o dokumentacje projektows oraz ewentualne, dodatkowe ustalenia wynikie
w czasie budowy.

7.2 lednostka chmiarowa

Jednostka obmiarowa dla ukladania przewoddw jest metr, a dla montaZu osprzetu, opraw oswietleniowych | aparatow
jest sztuka.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogélne zasady odbloru robét padanc w ST.

9. PODSTAWA PLATNOSC

Cena obejmuje:

- wytyczenie trasy,

- koszt materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- koszt wyltgczenia linii,

- wykopanie i zakopanie rowdw kablowych,

- uktadanie kabli,

- montai osprzetu kablowego,

- budowsa przepustéw pod drogami, ulicami | zjazdami do zabudowan,

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod ziemig,

- zabezpieczenie kabli na skrzyzowaniu z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzadzef w okresie gwarancji,

- dernontaz istniejacych odcinkdw linii kablowych przeznaczonych do demontazu,

- uporzadkowanie terenéw z odpadéw powstatych przy przebudowie linii,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru uzytkownika,

- inne prace niezbedne do wykonania przebudowy linii

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC-60364-5-523 Sposib ukladania kabli | przewoddw

PN-IEC-60364-5-52 Wymagania odnoénie minimalnych przekrojéw stosowanych w instalacjach

PN-1EC-60364-4-41 Dobdr przekroju ze wzgledu na skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej

PN-IEC-60364 [18] Dobér przewoddw ochronnych i neutralnych

PN-76/£-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-IEC-439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe

PN-IEC-60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

przedmiot | wymagania podstawowe

PN-IEC-60364-4-41:1999 Instalacje elektryczne w abiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporaZeniowa

PN-IEC-60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

Pr PN-IEC-60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego,
Oprzewodowanie

PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obciazalnoéci pradowe diugotrwate przewodow

PN-86/E-05003/01; PN-B6/E-05003/02; PN-89/E-05003/03 Instalacje odgromowa

PN-B8/B-01032 Wymiary obrzezy wnek dia elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych

PN-IEC-60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa, Odigcranie izolacyine 1 laczenie

PN-EC-60364-4-47:2001 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dia zapewnienia bezpleczeristwa. Stosowanie $rodkdéw achrony dia zapewnienia bezpieczenstwa.
postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC-60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi
lub taczeniowymi

PN-IEC-60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr | montaz wyposazenia elektrycznego,
Postanowienia ogolne

PN-IEC-60364-5-54:1999 Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego.
Uziemienia i przewody ochronne Errata N 1/2001

PN-IEC-60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Ohcigzalnoéé pradowa diugotrwala przewodéw

PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC-60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Wymagania dotyczace specjalnych Instalacji iub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne fub/i basen
natryskowy
PN-C-89205 Rury z nleplastyfikowanego polichlorku winylu

II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Instalacje elektryczne

1. Wstep.

1.1, Przedmiot S5T

Przedmiotem ninigjsze] szczegolowe] specyfikachi technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z instalacj elektryczng zadania pn. ,Remont budynku produkcyjnego w Oleszycach ul.
Mickiewlcza 12, dziafka nr ew.: 139 | 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce, Jedn. ew. Oleszyce — Miasto”.

1.2. Zakres stosowania 35T

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu

{ realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia obejmujg wszystkie czynnodci umozliwiajgce | majace na celu

wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robot obejmuje:

a) Instalacje elektryczne oswietleniowe,

b) instalacie elektryczne gniazd wtykowych,

c) instalacje elektryczne sitowe,

d). instalacje zasitania | sterowania wentylacjs,

e) mantaz tablic rozdzielczych,

f). montaz wylacznika ppoi.,

g). instalacje uziemienia | polaczen wyrdwnawczych,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okresteniami ujetymi w odpowiednich normach

i przepisach, ktérych zestawienie podano w pkt. 10 S5T.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg

projektowa.

Rodzaje (typy} urzadzer, osprzetu i materiatéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalachi
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typdéw) urzadzer | osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jast jedynie pod

warunkiem wprowadzenia do dokumentaciji projektowe] zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie

z Inwestorem.

2. Materiaty.

2.1.Tablice rozdzielcze z wyposazeniem projektowanym indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentacji
projektowej

2.2.Przewéd instalacyjny o izolacji | powtoce polwinitowe] na napiecie znamionowe 450/750V 2 zytami miedzianymi o
przekroju do 35 mm2 | ilosci 2yt 3-5 wg PN-87/E90056.

2.3.Przewdd z #yta miedziang, jednodrutows o przekroju do 10mm2 na napigcie znamionowe 500V o izolacj
polwinitowe] wedtug PN-87/E-90054.

2.4 - System przyzywowy zainstalowany w WC przystosowanym dia 0sdb niepetnosprawnych,

2.5 - Oprawa kasetonowa LED do montaiu w sufitach podwieszanych modulowych 600x600 36W, MPRM, strumieri
{wietlny oprawy nie mniejszy niz 4500lm, 4G0O0K, 1P44;

2.6 - Oprawa zewnetrzna LED do montazu na elewacji 100W, strumien $wietiny oprawy nie mniejszy niz 26098Im,
4000K, 1P66, KO3, kat rozsylu swiatla oprawy - asymetryczny;

2.7 - AW1 - Oprawa awaryjna LED z autotestem, 377Im, IPG5, IK06, min. 1h;

2.8 - EW1 - Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, 150im, IP65, K08, min. 1h;

2.9.0budowy z przyciskami sterowniczymi | stycznikami do mocowania na cegle lub betonie.
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2.10.0dgatesniki instalacyjne w obudowie z tworzywa z zaclskami do 4mm2, 400V (do instalacji szczelnych).
2.11.Puszki instalacyjne z tworzywa - koficowe o $rednicy 60 mm i rozgalgine o $rednicy 80 mm.

2.12.Gniazda wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem 10/16 A, 250V,

2.13.Gniazda wtyczkowe na- i podtynkowe dwubiegunowe z uziemieniem bryzgoodporne 10/16 A,

250V.

2.14.taczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6/10A, 250V do mocowania w puszkach pod tynkiem.

2.15.taczniki i przetaczniki jednobiegunowe 6/10A, 250V bryzgoodporne, do mocowania na cegle lub

betonie.

2.16.Gniazda wtyczkowe 16/32 A, 500 V, 3-fazowe, pigciostykowe do mocowania ha cegle lub betonie.

2.17.Rury winidurowe instalacyjne o érednicy do 50 mm.

2.18.Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm,

2.19.Plaskownik stalowy, ocynkowany do 30x4 mm,

2.20.Tablica rozdzielcza RG.

Odbidr materiatdéw na budowie

« Materialy takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oéwietleniowe, przewody nalezy dostarczaé na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi, protokolami odbicry technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnodci | zgodnosci z danymi
wytworcy.

» W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sig watpliwosci mogacych mieé wplyw na jako$é wykonania robot,
materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozdr techniczny robdét.

2/. Sktadowanie materialdw na budowie

Skiadowanie materialow powinno odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu fub pogorszeniu sig wiasciwosci technicznych na skutek wplywu czynnikow atmosferyeznych
tub fizykochemicznych, Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpoZarowego.

3. Sprzgt

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastgpujacego sprzgtu:

-samochdd dostawczy do 0,9,

-spawarka transformatorowa do 500A.

4, Transport,

Materialy na budowe powinny byé przywozone odpowiednimi érodkami transportu zabezpieczone

w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy

wszystkie warunkl, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przeblegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna byé
przejrzysta, prosta i dostepna dia prawidtowej konserwacji oraz remontdw. Wskazane jest, aby przeblegata w linfach
poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze | uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
instalacji, powinny byé zamocowane do podioza w sposdb trwaty, uwzgledniajaey warunki lokalne i technologiczne, w
jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejicia przez $ciany i stropy

Przejécia przez $clany 1 stropy powinny speiniaé nastepujgce wymagania:

- wszystkie przejicia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza byt

chronione przed uszkodzeniami.

- przejéeia te naleiy wykonywac w przepustach rurowych,

- przejécia pomiedzy pomieszczeniami o réinych atmosferach powinny by¢ wykonywane

w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,

- obwody instalacii elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosc bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z
tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5, Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
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Sprzet | osprzet instalacyjny nalezy mocowad do podioia w sposab trwaty zapewniajacy mocne | bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podioiu,
przyspawane do stalowych elementow konstrukeji budowlanych lub przykrecone do podloza za pomocy kotkow | érub
rozporowych oraz kotkéw wstrzetiwanych. Przewody opraw ofwietleniowych nalezy taczyé 2 przewodaml wypustéw za
pomocq ztaczy Swiecznikowych,

5.6.Podejscia do odbiornikéw

Podejécia instalacji elektrycznych do odblornikéw nalezy wykonywac w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposéb estetyczny. Do odbiornikéw zasilanych od géry nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. 53 to najczescie]
oéwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach ich kablowych. Podejécia zwieszakowe
nalezy wykonywat jaka sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na cianach, stropach lub konstrukcjach podejécia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach Jub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju
podiozach np. ksztaltownikl, korytka itp,

5.7.Ukladanie przewoddw

5.7.1.Przewody izolowane jednoiytowe w rurkach

a) Ukladanie rur

Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podiozu lub bruzdach. Korice
rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi, Zaleznie od przyjete] technologii montazu i rodzaju
tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i osprzetem naleiy wykonywaé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

- wkrecanie nagwintowanych koficéw rur,

- wkrecanie nagrzanych koricéw rur,

tuki na rurach nalezy wykonywac tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej $rednicy. Promien
gigcia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewoddw.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1 % aby umotliwi¢ odprowadzenie wody powstatej z
ewentualnej kondensacji. Zabrania sig ukfadania rur z weiggnigtymi w nie przewodami.

b) Weigganie przewodow

Przed przystapieniem do weiggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowoéé wykonanego rurowania, zamacowania
sprzetu i osprzetu, jego pofaczert z rurami oraz przelotowoit, Weigganie przewoddw naledy wykonaé za pomoca
specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stusowad przewodow, ktére pdiniej zostang uzyte w
instalacji. taczenie przewoddw wykonaé wg wezedniej opisanych zasad.

5.7.2.Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach;

W zaleznoci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:

-w wykonaniu zwyktym,

-w wykonaniu szczelnym..

Stosuje sie nastepujace rodzaje instatacji:

-pod tynkiem z osprzetem zwyklym lub bryzgoszezelnym,

-w rurach PCY na uchwytach,

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej naleiy:

przewody i kable uszezelniaé w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg diawikéw. Srednica dlawicy | otworu
uszczelntajacego piericienia powinna by¢ dostosowana do Srednicy zewnetrzne] przewedu lub kabla. Po dokreceniu
dtawic sie dodatkowe uszczelnianie Ich za pomoca odpowiednich uszezelniaczy.

Uktadanie przewodéw w rurach, na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowaé uchwyty wg wezedniejszego tyczenia; adlegiosci od uchwytdw hie powinny
by¢ wicksze od 1,0 m. Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie, aby odleglosci migdzy nimi ze wzgleddw
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly sig w poblizu sprzetu i osprzety, do ktdrego dany
przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy pomigdzy uchwytami nie byty widoczne,

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

utozenia przewodéw i zainstalowanla osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na
istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody § $lepych wnek pod osprzet araz ich
zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelne] nalezy przewady | kable uszczelniad w osprzecle oraz aparatach za pomocy
diawikéw; Srednica glowicy | otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna by dostosowana do srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla; po dokreceniu diawic zateca sig dodatkowe uszczelnienie ich za pomocq odpowiednich uszezelnien,
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5.8. kaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewoddw nalely dokonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym
i w odbiornikach. Nle wolno stosowaé potaczen skrecanych,

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich
podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podiaczenia nalezy uzgodnic z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

Przewody musza byé utozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego
zacisku nalezy przylaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dia jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskow, do ktdrych przewody sa przytaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a
nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umotliwiajacy przeplyw pradu. Dlugosé odizolowane] zyly przewodu powinna za pewniac prawidtowe przytaczenie,
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewoedu nie moze powodowad uszkodzenrt mechanicznych, W przypadku
stosowania 2yl ocynowanych proces czyszczenia nie pawinien uszkadzaé warstwy cyny.

Kofice przewodéw miedzianych odbiornikéw zytami wielodrutowymi {linek) powinny, lecz zabezpieczone sprasowanymi
tulejkami lub ocynowane {zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9.Przylacznie odbiornikéw

Miejsce potaczen 2yt przewaddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie oczyszczane,

Samo pofaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzglgdem elekirycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozla itp. Potaczenia moga byé wykonywane jako sztywne lub
elastyczne w zaleinoéci od konstrukcji odbiornika | warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezpoérednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami. Potaczenia elastyczne stosuje sig, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesunigé lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy wykonac:

-przewodami izolowanymi wielozytowymi,

-przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

-przewodami ixolowanymi wielozytowymi w rurach sztywnych.

5.10.MontaZ tablic rozdzielczych

Przed przystapieniem do montazu urzadzes przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczenych oddzielnie
nalezy konstrukcje te mocowaé do poditoza w sposéb podany w dokumentacji. Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na
miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja wsporcza nalezy wstawié w przygotowane otwory | zalad
betonem. Tablice w obudowie nadciennej lub zagtebione] nalezy przykrecac do kotew lub konstrukcji wspornych
zamocowanych w podfozu.

Po zamontowaniu urzadzenia naleiy:

-zainstalowaé aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach

-dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych

i mechanicznych,

-zatozyé aslony zdjete w czasie montaiu

-padtaczyd obwody zewngtrzne

-podtaczyé przewody ochronne

5.11.Monta2 sztucznych zwoddw piorunowych na budynku

a)Zwody poziome

Sztuczne zwody piorunochranne nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow. Wymiary
poprzeczne powinny byt zgodne z norma. Zwody poziome nalety instalowac co najmniej 2 cm od powierzchni dachu
przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy pokryciach latwo zapalnych.

b) Przewody odprowadzajace

Przewody odprowadzajace powinny byé uktadane na zewngtrznych $cianach budynku w rurachPCV j32, p/t.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pormiedzy zwodem, a przewodem
uziemiajacym. Polaczenia przewodow odprowadzajacych 2 uziomami sztucznyri nalezy wykonad przy pomocy zlaczy
probierczych,

c}Uziomy

Uziomy sztuczne nalezy wykonywac jako uziomy otokowe, Uziomdw tych nie wolno zabezpieczaé przed korozja
powtokami nieprzewodzagcymi. Do uziomu nalely potgczyé wszystkie pobliskie podziemne urzadzenia metalowe
5.12. Proby montazowe

Po zakoticzeniu robét nalezy przeprowadzi¢ prdby montazowe obejmujace badania i pomlary.
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Zakres prob montazowych naleiy uzgodnic z Inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odblornikow,

- pomiary impedancji peth zwarciowych /skutecznosci echrony przeciwporateniowej/,

- pomiary wylacznikéw réinicowoprgdowych,

- pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci robdt

I. Sprawdzenie | odbior robdt powinno byé wykonane zgodnie z normami {4], {5] 1 przepisow [6].

{| Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinno podlegac:
-zgodnoéé wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

-wiasciwe podlqczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

-zataczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem

-wykonanie pomiardow rezystancji uziemienia, izolacji, pomlardw skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowe] z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru,

7. Obmiar robét

Obmiar robét obejmuje calos instalacji efektroenergetycznych i teletechnicznych. Jednostky

obmiarows jest komplet robot.

8. Odbiér robdt

8.1.0dbiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory czgsiciowe

8.3. Odbiory koricowe

8.4, Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét | pomiarow pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[1) PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogdinepo przeznaczenia do ukfadania na stale,

Przewody o izolacji | powioce polwinitowej, okragte.

[2) PN-87/E-90054. Przewady elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania na state.

Przewody jednozylowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacii z tworzyw

termaoplastycznych | powloce polwinitowe] ha napiecie znamionowe 0.6/1 kv.

[41 PN-EN 12464-1:2004. Swiatlo i oswietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy.

Cze$é 1: miejsca pracy we wnetrzach,

[5]1 PN-IEC 61024-1, 2, 3. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

Wymagania ogdine.

{6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, Instytut energetyki 1988r. 10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy {z obowigzujgeymi zmlanami}

- PN-HD 60364-1: 2010 instalacje elektryczne niskiego naplecia — Czesé |, Wymagania podstawowe , ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje.

- PN-IEC 60364-1: 2000 Instalacje elektryczne w oblektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.
- PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpleczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-|EC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dohdri montaz wyposaienia
elektrycznego. Postanowienia ogdline,

- PN-IEC 60364-5-54: 2011 Instalacje elektryczne w oblektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,

- PN-IEC 60364-5-559: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowtanych. Dobér | montaz wyposazenia
elektrycznego. lnne wyposaienie, Oprawy oswietleniowe | instalacje odwietleniowe.

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w ohiektach budowlanych. Sprawdzanie, Sprawdzanie odbiorcze.
- PN-EN 60670-1:2005 {U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i podobnego, Czes¢
1: Wymagania ogdlne,

- PN-1EC 60364-6-61: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odblorcze.
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