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OPIS PLANOWANEGO ZAMIERZENIA.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Planowana inwestycja remont kapitalny budynku ustugowo - produkcyjnego na dziatce nr ew.:
139 i 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce, jedn. ew. Oleszyce — Miasto.

2. Dotychczasowy sposob uzytkowania obiektu budowlanego.

Budynek uzytkowany dotychczas, jako budynek wielofunkcyjny do zaspokajania
biezgcych potrzeb lokalnej spotecznosci. Jest to budynek parterowy ze strychem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony w zabudowie blizniacze;.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Planowane zamierzenie polega na zmianie sposobu uzytkowania na budynek
ustugowo - produkcyjny, przeznaczonego do catorocznej eksploatacji.

W budynku bedzie prowadzona dziatalno$¢ ustugowa i produkcyjna w dziedzinie
wyrobdéw wytwarzanych recznie z uzyciem prostych narzedzi, a takze dziatalnos¢
polegajgca na wytwarzaniu niewielkich wyrobéw z materiatéw recyklingowych, oparta
gtéwnie na drobnej wytwoérczosci i rekodzielnictwie, a takze prace typu: konfekcjonowanie,
montaz mebli, itp.

W trakcie uzytkowania obiektu zaktada sie zachowanie zasady braku ucigzliwosci
dla otoczenia.

Na poziomie parteru znajduje sie cze$¢ ustugowa oraz pomieszczenia higieniczno —
sanitarne, socjalne, pomieszczenie ustugowo — produkcyjne.

Uktad funkcjonalny pokazano w czesci rysunkowe;.

Budynek jest wykoriczony i uzytkowany.

Dla zamierzenia inwestycyjnego zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy nr
1/2024 przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce znak BGP.6730.44.2023 dnia
06.02.2024 r.

4. Lokalizacja inwestycji.

Budynek, w ktérym zamierza sie zmiang sposobu uzytkowania miesci si¢ na dziatkach nr
138 i 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce, jedn. ew. Oleszyce — Miasto przy ul. Adama
Mickiewicza 12 w Oleszycach.
Na dziatkach inwestycji, oprécz przedmiotowego budynku, w ktorym planuje sig¢ zmiane, w giebi
dziatek, od strony pétnocnej stoi budynek uzytecznosci publicznej, uzytkowany przez
ochotniczg straz pozarng. Przedmiotowy budynek przylega od strony zachodniej do
parterowego budynku, petnigcego funkcje o podobnym charakterze.
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII,
Budynek zaliczony do grupy wysokosciowej niskiej (N).

4.1. Zagospodarowania dziatki.

Calosé terenu jest zagospodarowana.

Nie planuje sie zadnych zmian w zagospodarowaniu dziatki.

Uklad istniejgcej zabudowy przedstawiono w czesci rysunkowej.

Parametry zabudowy istniejgce, m.in. w zakresie szeroko$ci, wysokosci, geometrii dachu,
powierzchni zabudowy pozostajg bez zmian.

Budynek ma bezposrednie wejscia z terenu ogolnodostepnych przy drodze publiczne;j.

Cze$¢ dziatki przy budynku, w ktérym zamierza sie zmieni¢ sposéb uzytkowania od strony
potudniowej i wschodniej jest utwardzona. Od strony wschodniej sg stanowiska parkingowe dla
samochodow osobowych
Niezabudowana cze$¢ dziatki stanowi od strony poinocnej stanowig tereny zielone. Teren

inwestycji ma konfiguracje ptaska.
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4.2. Obstuga komunikacyjna i parkowanie samochoddéw.
Przedmiotowy teren ma bezposredni dostep do drogi publicznej na dziatce nr ew. 304, ul.
Adama Mickiewicza Parkowanie samochoddéw odbywac sie bedzie na zasadach dotychczasowych.

4.3. Ochrona konserwatorska i krajobrazowa.

Dziatka budowlana - teren, na ktorym znajduje sie jest inwestycja, nie jest wpisany

do rejestru zabytkoéw ani gminnej ewidencji zabytkéw, nie znajduje sig¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej. Poza tym brak jest obiektéw, objetych ochrong konserwatorska.

Forma architektoniczna nie zmieni sie.

Projektowana inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie *
zabytkéw i opiece nad zabytkami, nie narusza zasobow przyrody o jakich wspomina ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Na terenie inwestycji nie wystepujg podlegajgce ochronie formy przyrody. Teren ten nie
znajduje sie w obrebie parkéw narodowych, ani rezerwatéw przyrody.
Realizacja przedsiewziecia nie wymaga wycinki drzew.

Inwestycja nie wplywa na pogorszenie stanu $rodowiska. Inwestycja nie wptywa negatywnie na
objete ochrong gatunki zwierzat, roslin i grzybow.

Zamierzenie inwestycyjne nie zalicza sie do przedsiewzig¢, mogacych oddziatywac na
$rodowisko i nie wymaga przeprowadzania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
$rodowisko i uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢
przedsiewziecia.

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Zgodnie z Art. 3, pkt 20 ustawy Prawo Budowlane:

obszar oddzialywania obiektu, rozumiany jako teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

Wyznaczenie terenu w otoczeniu obiektu budowlanego.
5.1 Dane ogdlne:
Inwestor: PSONI

Koto w Jarostawiu

ul. Wilsona 6a

37 — 500 Jarostaw
Lokalizacja obiektu: Dziatki nr 138 i 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce,

jedn. ew. Oleszyce — Miasto.
5.2 Dane obiektu:
Zamierzone przeznaczenie budynku: Budynek ustugowo - produkcyjny.
Kategoria budynku: ZL lil
Gabaryty zabudowy:
- szeroko$¢: 12 m,
- dtugosc: 14 m,
- wysoko$¢ zabudowy: 0k.6,4m
- rodzaj dachu: dwuspadowy
Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci przez
osoby trzecie. Nie wptywa rowniez negatywnie na dostgp Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Planowane zamierzenie nie zmienia sposobu zagospodarowania i nie powodujg

ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i
promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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Zasieq obszaru oddziafywania obiektu:

Po przeprowadzonej analizie zamierzenia, lokalizacji w terenie oraz biorgc pod uwage
uwarunkowania formalno-prawne okreéla sie co nastepuje: obszar oddziatywania
obiektu nie zmieni sie i zamyka sie w obszarze inwestycji tj. dz. nr 138 i 140, obreb nr
0001 Miasto Oleszyce.
5.3. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Biorgc pod uwage charakter i wielko$¢ planowanej inwestycji nie przewiduje sie zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow ww obiektéw. Nie jest rowniez mozliwe
szkodliwe oddzialywanie inwestycji na obszary Natura 2000.

Najblizsze takie obszary to:
NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

L.p. Nazwa Kod odleglosé
[km]
1. Lasy Sieniawskie PLH180054 4,97
2. kukawiec PLH180024 9.42
3. Uroczyska Puszczy Solskiej PLH060034 16.59
4. Horyniec PLH180017 16.88
b Dolina Dolnej Tanwi PLH060097 19.83
6. Rzeka San PLH180007 25.63

6. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

- Budynek ustugowo — produkcyjny, parterowy.
- Kategoria obiektu budowlanego: Il

7. Charakterystyczne parametry obiektu.

- szerokos¢: 12 m,
- dlugosé: 14 m,
- wysokos$¢ zabudowy: 0k.6,4m
- rodzaj dachu: dwuspadowy
Powierzchnia zabudowy budynku: 166 m2,
Powierzchnia uzytkowa: 120,75 m2

- iloé¢ kondygnacji nadziemnych: 1 (parter)

- kat nachylenia polaci dachowych: 32°

- kubatura: 990 m®
Parametry techniczne liczone wg PN-ISO 9836:1997,

8. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Budynek wybudowany zostat na planie prostokgta. Dach dwuspadowy o kacie
nachylenia polaci ok.32° ze strychem nieuzytkowym.
Kolorystyka dachu: blacha stalowa powlekana w kolorze ciemno czerwonym. Bryta
budynku tradycyjna dostosowana do krajobrazu.

9. Rozwigzania materialowo — konstrukcyjne obiektu budowlanego.
Budynek zostat zrealizowany w oparciu o technologie tradycyjne.
Posadowienie bezposrednie na fawach zelbetowych.
Konstrukcja wiezby dachowej — drewniana o ukfadzie konstrukcyjnym mieszanym.
Krokwie parte na wiencach, ptatwiach oraz stupach.
Pokrycie dachu z blachy w kolorze ciemno czerwonym.
- Kominy; przewody spalinowe i wentylacyjne murowane.
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10. Zakres prac remontowych - obiektu budowlanego.

Planowany jest gruntowny remont budynku. W zakresie prac remontowych bedzie
wykonane m.in:

- demontaz posadzek wraz z podbudowami

- demontaz scian dziatowych

- demontaz okfadzin i sufitéw

- demontaz stolarki drzwiowej

- wykonanie docieplenia elewacji

- demontaz instalacji elektrycznych

- demontaz opraw oswietleniowych

- demontaz instalacji centralnego ogrzewania

- demontaz i montaz nowego kotta gazowego

- demontaz i montaz nowego komina systemowego ze stali nierdzewnej

- demontaz instalacji wod-kan

- demontaz osprzetu wod-kan

- wymiana drzwi do sanitariatéw i pomieszczen uzytkowych

- wymiana wszystkich przyboréw, armatury i biatego montazu.

- wymiana okladzin ceramicznych na $cianach i posadzkach.

- wymiana sufitdbw podwieszanych, modutowych na podkonstrukcji stalowej

- wymiana opraw oswietleniowych.

- wymiana pionow kanalizacyjnych po trasie istniejgcych wraz z odptywami.

- wymiana pionéw wody zimnej wraz z doprowadzeniem wody do urzgdzen.

- wymiana pionéw wody cieplej wraz z doprowadzeniem wody do urzadzen.

Wiekszos$¢ instalacii istniejgcych w obrebie remontowanych pomieszczen, ze
wzgledu na stan techniczny, zostanie zdemontowanych zgodnie z oznaczeniem na zat.
rys.

Nie planuje sie rozbiérek, ani innych robét, ktére mogtyby naruszy¢ elementy
konstrukcyjne budynku. Planowane prace nie zmieniajg uktadu przestrzennego, ani formy
architektonicznej obiektu.

10.1. Demontaz elementéw wyposazenia i wykonczenia wnetrz pomieszczen
W pomieszczeniach objetych opracowaniem zdemontowac wszystkie elementy
wyposazenia instalacyjnego (wytgczniki, oprawy oswietleniowe, i in.), a takze sanitarnego.
Zdemontowag istniejgce drzwi.

10.2. Prace rozbiérkowe
W pomieszczeniach nalezy czesciowo zdemontowa¢ $cianki dzialowe murowane
Istniejgce posadzki pomieszczen zostang catkowicie zdemontowane. Skuciu i
usunieciu podlega¢ bedzie warstwa wykoriczeniowa posadzek (ptytki ceramiczne),
zaprawa mocujgca i wylewka (szlichta) oraz izolacja.
10.3. Wykonanie zabudéw Scian
W pomieszczeniach wykonaé obudowy $cian z piyt gipsowo — kartonowych, ‘
zgodnie z rysunkami architektonicznych (rzut pomieszczen). Lacznie z wykonywaniem |
zabudow rozmiesci¢ nalezy ukryte w $cianach podejscia instalacyjne, stelaze podtynkowe
i syfony Scienne.
Obudowy gipsowo — kartonowe $cian wykona¢ systemowo z wodoodpornej plyty
GK o gr.12,5mm, na profilach stalowych.

10.4. Prace instalacyjne — modernizacja kanalizacji sanitarnej
Projektowana modernizacja polega na catkowitym demontazu instalacji wraz z

osprzetem (umywalki, wc). Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadza¢ scieki z

str. 6



przyborow sanitarnych i kratek $ciekowych z WC i pom technicznych, pomieszczenia
socjalnego. Zaprojektowane piony kanalizacyjne z wyprowadzonymi ponad dach rurami
wentylacyjnymi zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng. Instalacje kanalizacji sanitarnej w
budynku nalezy wykona¢ z rur PVC lub PP. Podigczenia przyboréw do pionow
kanalizacyjnych nalezy montowac ze spadkiem min. 2%. Na pionach nalezy zamontowac¢
rewizje (czyszczaki). Przybory i urzgdzenia podigczone do kanalizacji winny by¢
wyposazone w indywidualne syfony. Poziome przewody odptywowe nalezy ukiada¢ ze
spadkiem. Koncowki instalacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkg
kanalizacyjng. Wykonanie nowej instalacji wg rysunku instalacje wod-kan.

10.5. Prace instalacyjne — modernizacja instalacji centralnego ogrzewania

Projektowana modernizacja polega na catkowitym demontazu instalacji wraz z
grzejnikami oraz kottem gazowym. Woykonanie nowej instalacji wg rysunku instalacje
centralnego ogrzewania wraz z montazem nowego kotta gazowego kondensacyjnego z
zamknietg komorg spalania dwufunkcyjny moc 30kW (70/50°C), zamontowanie sterowania
pogodowego, wymiana komina systemowego z blachy nierdzewne;j.

Montaz nowych grzejnikdbw - grzejniki plytowe z automatycznym zaworem
termostatycznym z ogranicznikiem przeplywu i odpowietrzeniem. Kazdy grzejnik nalezy
wyposazy¢ w glowice termostatyczng.

Grzejniki podigczone z dotu lub z boku za pomocg armatury przylgczeniowej z

mozliwoscig odciecia i spustu wody.

10.6. Prace instalacyjne — wykonanie instalacji wentylacji

Projektowana modernizacja polega na zamontowaniu podwieszanej centrali
wentylacyjnej z odzyskiem ciepta w wymienniku krzyzowym i elektrycznymi nagrzewnicami.
W pomieszczeniach WC nalezy zamontowaé wentylatory wyrzucajgce powietrze zuzyte
bezposrednio na zewnatrz.. Wykonanie nowej instalacji wg rysunku instalacje wentylacji.

10.7. Prace instalacyjne — wykonanie instalacji elekirycznej

Projektowana modernizacja polega na catkowitym demontazu instalacji
elektrycznych wraz z osprzetem. Projektowana modernizacja polega na zamontowaniu
nowych opraw oswietleniowych oraz modernizacji rozdzielni gtéwnej wewnatrz budynku.
Wykonanie nowej instalacji wg rysunku instalacje elekiryczne.

10.8. Elementy konstrukcyjno — budowlane

Sciany wewnetrzne, dziatowe gipsowo-kartonowe — pokrycie ptyty GKB oraz GKBI w
pomieszczeniach narazonych na wilgoé. Na czesci $cian okladziny $cian z plytek
ceramicznych 30x60cm rektyfikowanych, przyklejonych na zaprawie cementowej
elastycznej , czes$¢ scian malowanych kolor do ustalenia z Inwestorem, podioga z ptytek
gresowych 30x30 cm sScieralnos¢ kl. IV zamocowane na zaprawie cementowej elastycznej.
Stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe, o$cieznice stalowe systemowe.

Po zakonczeniu przewidzianych prac nalezy przywréci¢é pomieszczeniom ich pierwotne
wyposazenie i umeblowanie.
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11. Dane techniczno-uzytkowe

Budynek jest wyposazony w instalacje:

- Energia elektryczna.

Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje elekiryczng; oswietlenie ogdlne,
oswietlenie miejscowe, oswietlenie terenu z reflektoréw zamocowanych na budynku,
instalacja gniazd wtykowych 220V i 380V, oswietlenie ewakuacyjne

- Instalacja ogrzewania

Budynek jest wyposazony w instalacje gazowa. Ogrzewanie w oparciu o kociot gazowy
kondensacyjny z zamknietg komorg spalania dwufunkcyjny moc 30kW (70/50°C),

W pomieszczeniach grzejniki plytowe z automatycznym zaworem termostatycznym z
ogranicznikiem przeptywu i odpowietrzeniem.

- Instalacja wodociggowa.
Budynek jest wyposazony w wewnetrzng instalacje wodng. Woda jest doprowadzona do
budynku za pomocg przytgcza z sieci wodociggowe;j.
- Kanalizacja sanitarna.
W budynku jest wewnetrzna instalacja kanalizacyjna.
Instalacja kanalizacji odprowadza $cieki bytowe do miejskiej kanalizacji sanitarne;.

- Gromadzenie odpaddw statych w pojemnikach typowych na zasadach
dotychczasowych, z zapewnieniem wywozu na zorganizowane sktadowisko odpadow przez
jednostki specjalistyczne, na zasadach obowigzujgcych na terenie gminy zgodnie z ustawg
o odpadach. Nie przewiduje sie zwigkszenia wytwarzania odpaddw statych.

12. Projektowana prace remontowe nie wymagajg wykonania robét budowlanych, w
zwigzku z tym nie zmienia sie wielkosc¢ i uktad obcigzen i nie jest wymagana
ekspertyza techniczna.

Prace remontowe nie powodujg zmian bezpieczenstwa pozarowego i nie wymaga sie
wykonania ekspertyzy rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych

13. Uwagi dla wykonawcy obiektu

Wszelkie watpliwosci dotyczace niniejszej dokumentacji wielobranzowej nalezy przed
przystapieniem do prac uzgadnia¢ z Inwestorem.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania catosci prac w zakresie
przewidzianym niniejszym wielobranzowym Projektem.

Podstawg wykonania prac sg w réwnej mierze wszystkie czesci opisu
technicznego, rysunki i zestawienia Projekiu wszystkich branz, wiedza zawodowa
Wykonawcy, warunki techniczne wykonania i odbioru robét, instrukcje producentéw
oraz obowigzujgce przepisy i normy. Oznacza to, Ze informacje (rysunki i zapisy)
zamieszczone w kazdej czesci Projektu Wykonawczego sg podstawg do wykonania
kompletnych prac przez Wykonawce. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
wczesniejszego szczegotowego zapoznania sie z terenem inwestycji w celu ogledzin
obiektu, ustalenia zakresu robét i zapoznania sie z przysztym miejscem budowy.

Podane w niniejszej dokumentacji wszystkie parametry (katy, wymiary,
powierzchnie itp.) podlegajg sprawdzeniu przed rozpoczeciem realizacji oraz w trakcie
realizacji inwestycji.

Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiatowe i
technologiczne mogg zostaé¢ zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem
zachowania parametrow technicznych i estetycznych oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Inwestora i Projektanta.

str. 8



str. 9

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng, instrukcjami
producentow, oraz sztukg budowlang — dotyczy to w szczegoélnosci takich elementéw
jak dylatacje, wylewek, posadzek itp.

Rysunki architektoniczne nalezy czyta¢ razem z rysunkami branzowymi, poszczegolne
projekty branzowe rozpatrywac tagcznie.

Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian i uzupetnien projektowych,
budowlanych i technologicznych na etapie realizacji Inwestyciji.

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonac scisle wg
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
obowigzujacych Polskich Norm, pod fachowym nadzorem technicznym ze strony osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji prébki materiatéw
wraz z wymaganymi $wiadectwami, deklaracjami zgodnosci, atestami itp. Przed
wykonaniem bgdz zamdéwieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi
sprawdzi¢ ich wymiary oraz zestawienie ilosciowe na budowie. Wszystkie ewentualine
odstepstwa od dokumentacji muszg zosta¢ uzgodnione przez Projektanta.

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dotyczacych wymagarn okreslonych
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych dopuszcza sig rozwigzania rownowazne
w catosci opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana
jest w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej norma, aprobata, specyfikacja
techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do nich uzyto
sformutowania ,lub réwnowazne w catosci”.

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania rGwnowazne opisywanym
przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty,
a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referenciji
technicznych oraz winien dofgczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki dowodowe, o ktérych
mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajgce, Ze proponowane rozwigzania w
réwnowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamoéwienia w szczegdlnosci:

Krajowag Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny,
Aprobate techniczna, Krajowag Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczna
doboru urzgdzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, deklaracjg zgodnosci,
certyfikat zgodnosci.



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE]J 1 DRZWIOWE]
REMONT BUDYNKU NA POTRZEBY ZAKLADU AKTYWNOSCI ZAWODOWE] PSONI
LOKALIZACJA :

OLESZYCE

UL. ADAMA MICKIEWICZA 12

DZIALKANREW.: 139, 140,

OBREB NR 0001 MIASTO OLESZYCE,

JEDN. EW. OLESZYCE - MIASTO
180906_4.0001.138,180906_4.0001.140

INWESTOR :
PSONI

KOLO W JAROSEAWIU
UL. WILSONA 6A, 37-500 JAROSEAW

lloé¢ sztuk 1
Szerokos¢ 0,60 m
- Wysokosé 0,80 m
[=] :
2 i Kierunek otwierania Rozwieralno — uchylne/rozwieralne
©
E Materiat PCV
A OKNA PCV,
Obis Uk max < 0,9 W/m2K,
P KOLOR OD WEWNATRZ BIALY,
OD ZEWNATRZ - bialy




Schemat stolarki

llos¢ sztuk 1

Szerokos¢ 0,90m+0,30 m

Wysokos¢ 2,45m
Kierunek otwierania L

Materiat Aluminiowe zewnetrzne
Aluminiowe zewnetrzne z

oscieznicg aluminiowa, czesciowo

Opis | przeszklone, Uk max < 0,9 W/m2K,

2 zamki antywtamaniowe ki. C,
samozamykacz, kolor bragzowy




lloé¢ sztuk 5
Szerokos$¢ 0,90 m
= Py
E Wysokos¢ 2,05 m
[e]
2 ;
g Kierunek otwierania L
%’ -
2 . Drewniane ptytowe przeszklone
Materiat ,
3 do 5 szt. przeszklen wewnetrzne
Skrzydto ptytowe przeszkione
Opis laminowane, fabrycznie
P wykoiiczone, kolor buk, okucia i
klamka, oécieznica stalowa
llos¢ sztuk 7
Szerokos¢ 0,90 m
E Wysokos¢ 2,05m
(=]
“z —
'E" Kierunek otwierania P
[
2 ;
A Drewniane plytowe przeszklone

MBS 3 do 5 szt. przeszklen wewnetrzne
Skrzydto ptytowe przeszkione
Opis laminowane, fabrycznie

wykoiiczone, kolor buk, okucia i
klamka, oécieznica stalowa
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Nazwa Remont budynku ustugowo-produkcyjnego
iadres Dziatka nr ew.: 139, 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce,
inwestycji: jedn. ew. Oleszyce - Miasto
Rysunek:
Rzut parteru - sytuacja i wyburzenia
Data:
) Skala: Nr rys.
11.2024 1:100 A.Pab_1
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Nazwa Remont budynku ustugowo-produkcyjnego
iadres Dziatka nr ew.: 139, 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce,
inwestycji: jedn. ew. Oleszyce - Miasto

Rysunek:
Rzut parteru - plan sufitbw podwieszanych

Data: Skala: Nr rys.

11.2024 1:100 A.Pab 2
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Nazwa Remont budynku ustugowo-produkcyjnego
iadres Dziatka nr ew.: 139, 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce,
inwestycji: jedn. ew. Oleszyce - Miasto
Rysunek:
Rzut parteru - remont instalacje wod-kan
Data:
Skala: Nr rys.
11.2024 1:100 A.Pab 3
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Nazwa Remont budynku ustugowo-produkcyjnego
iadres Dziatka nr ew.: 139, 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce,
inwestycji: jedn. ew. Oleszyce - Miasto
Rysunek:
Rzut parteru - remont instalacje ogrzewania
Data:
i Skala: Nr rys.
11.2024 1:100 A.Pab 4
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Nazwa Remont budynku ustugowo-produkcyjnego

iadres Dziatka nr ew.: 139, 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce,

inwestycji: jedn. ew. Oleszyce - Miasto
Rysunek:

Rzut parteru - remont instalacje wentylaciji
Data:
Skala: Nr rys.
11.2024 1:100 A.Pab_5
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Hmamw

aPIS:

1 - Oprawa Z1 zewngtrzna LED do montazu na elewacji 100W, strumien $wietiny oprawy nie
mniejszy niz 26098Im, 4000K, IP66, IK0S, kat rozsylu $wiatta oprawy - asymetryczny;
2 - Oprawa kasetonowa LED do montazu w sufitach podwieszanych modutowych 600x600
26W, MPRM, strumien swietiny oprawy nie mniejszy niz 3300Im, 4000K, |P44;
AW1 - Oprawa awaryjna LED z autotestem, 377Im, IP65, IK06 , min. 1h;

£ 1 - Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, 150Im, IP65, IK08, min. 1h;
" - lgcznik $wiecznikowy, h=1,4m
4 - gniazdo wtykowe 2P+Z p/t, IP20,h =0,3 m

PWP - przeciwpozarowy wytgcznik pradu - urzadzenie uruchamiajgce

I - rozdzielnica wewnetrzna TB
ZR u - proj. zestaw gniazd ZR wraz z zabezpieczeniami:
1x gn 32A/400V
1x gn 16A/400V
2x gn 16A/230V

OKABLOWANIE SYSTEMU PRZYZYWOWEGO

TIN2HX-0 2x1.5

OPIS SYSTEMU PRZYZYWOWEGO:
[¥] - FLM1000 - Transformator dla 1 pomieszczenia

- FAP3002 - Wigcznik pociggowy

- FIM1200 - Lampka czerwona z buczkiem

- FEH1001 - Kasownik 1-petlowy

- system monitoringu wizyjnego kamera 8Mpx, IR 30m, detekcja ruchu

_ -Rejestrator IP 8-kanatowy R1, 2 porty USB, z dyskiem SATA 4TB systemu

monitoringu

Nazwa Remont budynku ustugowo-produkcyjnego
iadres Dziatka nr ew.: 139, 140, obreb nr 0001 Miasto Oleszyce,
inwestycji: jedn. ew. Oleszyce - Miasto

Rysunek:

Rzut parteru - remont instalacje elektryczne
Data:
Skala: Nr rys.
11.2024 1:100 A.Pab 6




