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1. Informacje ogoélne o terenie projektowanych prac :

Zleceniodawca :  Powiat Stalowowolski — Zarzad Powiatu
ul. Podlesna 15, 37-450 Stalowa Wola

Uzytkownik : Powiat Stalowowolski — Zarzad Powiatu
ul. Podle$na 15, 37-450 Stalowa Wola

Miejscowosé :  Stalowa Wola.

Gmina :  Stalowa Wola.

Powiat :  stalowowolski.

Wojewodztwo : podkarpackie.

Zlewnia : Sanu.

Arkusz mapy hydrogeologiczne 1 : 50000 : Nisko.

Arkusz mapy geologiczne;j 1 : 50000 :  Nisko

Arkusz mapy topograficznej 1 : 50000 :  Stalowa Wola.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie warunkoéw gruntowo — wodnych pod
przebudowe drogi. Opracowanie wykonano w oparciu o nast¢pujgce materialy :

- profile litologiczne otworéw geotechnicznych,
- mapy geologiczne,
- obowigzujgce normy geologiczne.

Ustalenie kategorii gruntow podioza projektowanej drogi dokonano wg KNR 2-01
Budowle i roboty ziemne.

Niniejsza opinia zostala wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych / Dz. U. poz. 463 z2012r. /.

1.1.  Charakterystyka obiektu i wymagania techniczno-budowlane.

Przedsigwzigcie obejmuje przebudowe istniejacej ulicy Komisji Edukacji Narodowej w
Stalowej Woli na odcinku od skrzyzowania z drogg krajowa nr 77 do skrzyzowania z drogg
powiatowa nr 1025R ul. Poniatowskiego. W ramach inwestycji przewiduje sie¢ rozbidrke
istniejacych, w znacznym stopniu wyeksploatowanych nawierzchni utwardzonych.
Przedsigwzigcie projektuje si¢ w celu poprawy stanu technicznego nawierzchni i warunkow
ruchu. Przewiduje si¢ przebudowg systemu odwodnienia, o$wietlenia terenu oraz przebudowe
kolidujacych sieci uzbrojenia terenu.

2 Charakterystyka terenu badan.
2.1. Polozenie geograficzne.

Teren wykonanych badan polozony jest w srodkowej czesci Stalowej Woli
na pomigdzy osiedlem Centralne a Mlodynie.

Pod wzgledem fizjograficznym teren badan polozony jest w srodkowej czgsci Kotliny
Sandomierskiej na Réwninie Tarnobrzeskiej niedaleko i Doliny Dolnego Sanu.

Powierzchnia Rowniny jest ptaska, cechg charakterystyczng jest wystepowanie wydm
na jej powierzchni, po6l piaskéw przewianych oraz nisz deflacyjnych najczesciej
zabagnionych.



Powierzchnia Doliny jest plaska, cecha charakterystyczng jest wystepowanie na jej
powierzchni meandréw wielko- i waskopromiennych, o dnach czesciowo zabagnionych lub
z niewielkimi oczkami wodnymi.

Pod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni rzeki San ktéra przeplywa
w odleglosci ok. 1,4 km na wschdd.

2.2. Budowa geologiczna.

Pod wzgledem geologicznym teren projektowanych prac potozony jest w srodkowej
czesci Zapadliska Przedkarpackiego. W budowie geologicznej terenu projektowanych prac
biorg udziat utwory trzeciorzedu i czwartorzedu.

Utwory trzeciorzedowe wyksztalcone sa w postaci : w stropie  w postaci ilow
krakowieckich o migzszosci 200 — 250 w spagu sg to wapienie osiarkowane.

Utwory czwartorzedu naleza do plejstocenskiego tarasu nadzalewowego. Sg to
utwory rzeczne osadzone podczas zlodowacenia pétnocnopolskiego. W spagu sg to zwiry,
piaski ze zwirami, piaski réznoziarniste. W stropie s3 to piaski czesto ze zwirami w stropie
przechodzace w piaski drobnoziarniste.

Stropowa czg$¢ piaskow zostata  obrobiona eolicznie tworzgc pola piaskéw
drobnoziarnistych przewianych w postaci wydm, waléw wydmowych i niewielkich
wzniesiefi 0 wysokosci do ok. 2-3 m oraz nisze deflacyjnej w przesziosci zabagnione,
aktualnie z uwagi na brak konserwacji systemu melioracyjnego, ulegajace wtérnemu
zabagnieniu

Migzszos¢ utworéw czwartorzgdowych w rejonie projektowanych prac wynosi
ok 4-10m.

2.3. Wlasciwosci fizyczno-mechaniczne gruntu.

Podziatu na kategorie gruntu dokonano wg KNR 2-01 ,.Budowle i roboty ziemne”.
Budowa geologiczna w rejonie drogi jest mato skomplikowana.

W badanym podlozu wystgpuja utwory w postaci : Konstrukcja nawierzchni
istniejacej drogi, grunty sypkie / piaski s$rednioziarniste w spagu z domieszka
gruboziarnistych i zwiru, piaski drobno- i $rednioziarniste / - kat. I1I.

2.4. Warunki hydrogeologiczne.

W rejonie projektowanych prac wystgpuje jeden poziom wodonosny zwigzany
z piaszczystymi utworami czwartorzedu. Jest to poziom o zwierciadle swobodnym. Zasilany
przez infiltracj¢ opadoéw atmosferycznych.
Z uwagi na wykonanie robot w okresie intensywnych opadéw praktycznie caty profil
byt nasgczony woda. Z danych archiwalnych wynika, ze zwierciadlo wody wystepuje na
glebokosci ok.3 m

3. Warunki geologiczno-inZynierskie wraz z prognoza wplywu na $rodowisko.

W celu ustalenia ~ warunkéw geotechnicznych w rejonie projektowanych robot
wykonano dwa otwory do glebokosci 3 m. W trakcie wiercenia stwierdzono nastepujacy
profil geologiczny :

Otwor 0-1 :
0,0 - 0,5 m nawierzchnia drogi / z przeniesienia/



0,8 - 3,0 m piaski érednioziarniste w spagu z domieszka gruboziarnistych
i zwiru

Otwor 0-2 :
0,0 - 0,5 m nawierzchnia drogi / z przeniesienia/
0,5 - 3,0 m piaski drobno- i srednioziarniste

Wyniki wykonanych wiercen przedstawiono na zalagczonym profilu litologicznym
otworu geotechnicznego ( zal. nr 2 ).

Wykonane badania oraz projektowana inwestycja nie bedg mialy negatywnego
wplywu na srodowisko.

Z uwagi na bardzo duza zmienno$é utwordw madowych, po wykonaniu wykopow
wielkoprzestrzennych moze okaza¢ si¢ ze litologia odbiega od stwierdzonej w trakcie
wiercenia litologii osadow.

4. Ocena zakresu badan terenowych wykonanych dla ustalenia warunkéow
geologiczno-inzynierskich z uwzglednieniem kategorii geotechnicznej obiektu.

Zaprojektowany i1 wykonany zakres badan dla ustalenia warunkéw geotechnicznych w
wystarczajacy sposob okreslit budowe geologiczng oraz wihasciwosci gruntow w rejonie
projektowanej budowy.

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze w rejonie projektowanej budowy
wystepujg proste warunki gruntowe. Zgodnie z § 4. ust. 3.pkt 1 ¢ Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych / Dz. U. poz. 463 z 2012 r.
/ budowe / inwestycje zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Majac na uwadze niezbedne parametry geotechniczne potrzebne do prowadzenia
budowy / litologia skat oraz poziom wod gruntowych / oraz warunki gruntowe w rejonie
projektowanej budowy / prosta, jednolita budowa / zaliczono ja do pierwszej kategorii
geotechnicznej dla ktorej opracowuje si¢ tylko opini¢ geotechniczna.

5. Charakterystyke wydzielonych zespoléw litogenetycznych wraz z oceng
wlasciwosci fizykomechanicznych gruntow tworzgcych te zespoly.

Analizujgc otrzymane wyniki mozna stwierdzi¢, ze na projektowanym poziomie
posadowienia wystepujg piaski.

6. Ustalenie poziomu wod podziemnych, amplitudy wahan i stanu polozenia
maksymalnego zwierciadla wéd podziemnych.

W rejonie prowadzonych prac zwierciadlo wody wystepuje na glebokosci ok 3 m.
Jednak z uwagi na prowadzenie wiercenia w okresie bardzo intensywnych opadow,
praktycznie caly profil byt nasagczony woda.

7. Opis zjawisk i proceséw geodynamicznych i antropogenicznych.
W rejonie projektowanych prac nie wystepuja zadne zjawiska geodynamiczne ktore

moglyby utrudni¢ prowadzenie prac, natomiast teren jest silnie zmieniony antropogenicznie ,
gesta zabudowa jednorodzinna, przeksztalcony teren w wyniku prowadzonej niwelacji.



8. Prognoza zmian warunkéw geologiczno inzynierskich moggcych wystapié¢ podczas
wykonywania, uzytkowania obiektu.

Z uwagi na niewielkie obciazenia oraz prostg technologie robot nie przewiduje sie
zmian w istniejgcych warunkach geologiczno — inzynierskich w sgsiedztwie projektowanej
budowli.

9. Wskazania dotyczace sposobu racjonalnego posadowienia obiektu.

Z uwagi na bardzo intensywne opady, roboty nalezy prowadzi¢ po ustaniu opaddw.
Od strony skarpy w podlozu na glebokosci ok 3 m mogg wystapic ity.

10. Whnioski i zalecenia.

1. Przeprowadzone badania geologiczne sg wystarczajace dla ustalenia warunkéw gruntowo
— wodnych w rejonie projektowanej budowy.

2. W badanym podlozu wystepujg utwory w postaci : konstrukcja nawierzchni istniejgcej
drogi, grunty sypkie / piaski $rednioziarniste w spagu z domieszkg gruboziarnistych
1 zwiru, piaski drobno- i §rednioziarniste / - kat. II.

3. Zwierciadlo wod podziemnych generalnie wystepuje na glebokosci ok 3 jednak z uwagi
na prowadzenie rob6t w okresie bardzo intensywnych opadéw praktycznie caly profil
jest nasaczony woda.
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Zal. nr. 2.
PROFIL LITOLOGICZNY OTWORU GEOTECHNICZNEGO
0-1, 02
Miejscowos¢ : Stalowa Wola Data wiercenia : czerwiec 2020 r.
Gmina : Stalowa Wola Powiat : Stalowa Wola  Wojewoddztwo : podkarpackie
Temat : przebudowa ulicy KEN

Skala | Glebokosé | Migzszosé Opis Profil Warunki Stopiefi Wilgotnosé
fm/ /m/ Litologiczny geologiczny wodne konsystencji
1:50
Nrotworu: 0-1 Rzedna :
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