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Temat: Warunki techniczne -wstepne, {etap sporzadzania Programu Funkcjonalno - Uzytkowego) przebudowy
zabezpieczenia sieci teletechnicznych kolidujacych z projektowanym zadaniem inwestycyjnym pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej na odcinku od drogi krajowej nr 77 do drogi powiatowej nr 1025R" -
Stalowa Wola woj. podkarpackie, zgodnie z zatgczonymi podktadem geodezyjnym.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 04-06-2020r dotyczacy planowanego zadania inwestycyjnego pn:
"Przebudowa drogi powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej na odcinku od drogi krajowej nr 77 do
drogi powiatowej nr 1025R" - Stalowa Wola woj. podkarpackie, warunki techniczne - wstepne, (etap
sporzadzania Programu Funkcjonaino - Uzytkowego) zgodnie z zatgczonymi podktadem geodezyjnym,
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejgca siecig teletechniczng eksploatowang przez
ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej: ,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy,
opracowaé projekt i wykona¢ przebudowe istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje z
projektowang inwestycjg, zwracajgc szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Sie¢ kolidujgca z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym przebudowa¢ nalezy w sposob nastepujacy:

e Odcinki kanalizacji teletechnicznej z kablami (miedzianymi i $wiattowodowymi Orange Polska i
Operatoréw Niezaleznych) kolidujgce z projektowang inwestycjg drogowg (przebudowa drogi
powiatowe] al. KEN) przebudowaé poza obszar kolizji zachowujgc parametry i konfiguracje
przebudowanej sieci teletechnicznej.

e Odcinki kanalizacji kolidujacych z projektowanymi obiektami drogowymi, (skrzyzowania) zabezpieczy¢
rurami ochronnymi na catej dtugosci kolizji.

° W obszarze kolizji utozone s3 linie optotelekomunikacyjne, ktérych zabezpieczenie lub przebudowe
mozna wykona¢ tylko i wytgcznie na podstawie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i
wykonawczy), uzgodnionej w Orange Polska Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze w Krakowie, ul. Dauna 66.

Orange F.“n\skza Spotka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsisbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numererm 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych



10.

e Przebudowe kabli $wiattowodowych Operatoréw dzierzawiacych od OPL odcinki kanalizacji pierwotnej
kolidujgce z planowang inwestycja, przebudowa¢ nalezy w oparciu o wytyczne wilascicieli kabli
Swiatlowodowych.

e O szczegolowe warunki techniczne nalezy wystapi¢é na etapie przygotowania projektu
budowlanego i wtedy zostana one wydane.

W  miejscach skrzyzowarn z jezdnig, miejscem parkingowym lub chodnikiem doziemne kable
telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosé kolizji;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wilasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszlo do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadfo informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

Lokalizacje w terenie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen nienaniesionych na planie,
nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Uslug,
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajagcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ plyta CD) prosze skiada¢ do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w
Krakowie, ul Pitsudskiego 35 w Rzeszowie.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogia by¢ opiniowana tylko po przekazaniu wraz z przedmiotowg
dokumentacjg, pisemnego Os$wiadczenia Inwestora (w przypadku jego przekazania) okreslajgcego warunki
realizacji zadania przebudowy istniejgcej infrastruktury OPL - rozwigzanie kolizji; ktérego wzor stanowi
zatacznik do niniejszych Warunkow Technicznych;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidencji i
Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 (sprawe prowadzi Janusz Kawa, tel. Nr
017 878 74 14.. Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢é wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjne; rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska "NEXOTECH" S.A. (62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), kidra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ OPL, posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

° . Firma Partnerska Orange Poiska Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartiomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549
01 11), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SO
9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.
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® Firma Partnerska “ENEVA" Sp. z 0.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), tel. 510039700,
kidra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty I1SO 9001
gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, e prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakoé¢ dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowaé wylgcznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac
zwigzanych z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktoéry w okresie
ostatnich 24 miesiecy wyrzadzit dlia ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczgcej sieci ORANGE POLSKA S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA
S.A.. rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysoko$é roszczern ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze
sigga¢ nawet kwoty kilkuset tysiecy zlotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przefozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzaja protokét przekazania
infrastruktury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzor wniosku o0 nadzér wilascicielski wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i
zasobach wspolnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A. (adres powinien w caftosci znaleZ¢ sie na jednej stronie) Obstuga Techniczna Klienta

w Krakowie

Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 4-Rzeszéw
ul. Moniuszki 1

35-015 Rzeszow

e-mail: DiSU.WUUIilRzeszow@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowaé na adres:

(adres powinien w cato$ci znaleZc¢ sie na jednej stronie)

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakow

Tel. 12623 41 10

email: EiSI.OPTOwarkKAT @orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spelni¢
wymég znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajaca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie
takiej tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatacznik do
warunkow technicznych.
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Zakonczone prace zwigzane z przebudowg infrastruktury OPL nalezy zgiosi¢ do odbioru komorkom

wskazanym w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

Inwestor po zakoriczeniu prac zwroci OPL przefozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:
o komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie
PDF na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac.

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez
geodete i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng
wprowadzong do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzgdzony zostanie
protokét odbioru technicznego,

« protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

16. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesigcy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

1L

mozliwosé zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dzialalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przetozonej
infrastrukiury telekomunikacyjnej.

integraing czesé warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktorej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3g réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych mogg znajdowa¢ sig¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te
oznaczone sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajacymi informacje o wystepowaniu napigcia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznoséci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi



Osoby przystepujgce do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych

wystepujg napiecia niebezpieczne, powinny posiadac¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Opracowat: Janusz Kawa tel. 017 8787-414

Janusz Kawa |
GlownyiSpecjalista
Ds. Zasobow Infrastrukiury

Zatgczniki:
1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenianalezy projektowad na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb
trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwadji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany
jest réwniez do pokrycia kosztow tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzadzen. W przeciwnym
razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osob trzecich bgda
obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic requlacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic requlacje poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;
(odpowiednio wybrac)

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 Z pozn. zmianami) , a takze zawierac oswiadczenie, o ktorym

mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawierac m.in.:

informacje o wykonawcy robét — imig i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

certyfikat jakosci z serii ISO gooo lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow,

harmonogram robot oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopi zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia na
budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania

odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowa¢ prace wynikajace z potrzeb
utrzymaniowych- zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczgcych bezpieczenstwa i jakosci ustug oraz
dostarczania ustug klientom - skutkujgcych motzliwosciy  pojawienia  sig dodatkowych  kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentacji projektowej.

Opfaty za $wiadczony nadzér, nalicza si¢ od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych nadzoru. Optaty naliczane
s3 za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub wykonania odbioru
koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wihascicielskiego. Protokét podpisujg przedstawiciele
OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokoty OPL zastrzega
sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL wskazuje w Protokole Odbioru
przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokot jest podstawg naliczenia
optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru koricowego.

Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbioréw korcowych oraz cennik tych ustug mozna znalei na
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla robét realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnos¢ OPLnalezy spetnic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca: dane Inwestora i kontakt, nazwe

firmy realizujacej przebudowe i kontakt do tej firmyoraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczgcia dwiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania infrastruktury OPL;



b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzor na wskazany w punkcie
12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiaéciwej komorki uzupelniajac przekazywany zakres informacji o
dane dotyczgce:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

C. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robét/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje od
komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktorym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupehia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardemtj.: dane uzupehiane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajac nastepujace dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na zastawach
ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym sie na miejscufw
poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapisow, tablica informacyjna podlega zwrotowi do OPL.
Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie przekazania tablicy.



