ZFP.271.1.6.2024 Zatacznik nr 6 do SWZ
Wola Krzysztoporska, 26.03.2024r.

Nazwa postepowania:
»Modernizacja oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wola Krzysztoporska”

WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Wola
Krzysztoporska, polegajgca na dostawie i montazu opraw o$wietlenia ulicznego. Zakres prac
w szczegolnosci obejmuje demontaz 217 szt. istniejgcych opraw os$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Wola Krzysztoporska i montaz 214 szt. fabrycznie nowych opraw w technologii LED
z mozliwoscig nocnego modutowania mocy, dostosowanych do montazu inteligentnego systemu
starowania zdalnego.

Zakres robot:

1. Demontaz 217szt. i utylizacja 95% istniejacych opraw oswietleniowych zlokalizowanych zgodnie
z Mapg inwentaryzacyjng opraw - zal. nr 7 do SWZ - pozostate 5% do przekazania
Zamawiajgcemu.

2. Dostawa opraw oswietleniowych ulicznych LED, zgodnych ze ztozong ofertg, w ilosci 214 szt.,
posiadajgcych zaprogramowang funkcjonalno$¢ zmiennego profilu mocy oraz przystosowanych
do wspotpracy z inteligentnym systemem sterowania zapewniajgcym grupowg zmiane profilu
mocy
i monitorowania stanu opraw. Poziom zaprogramowania zasilacza cyklu 24h dostarczanej oprawy
winien uwzgledniaé zaréwno wymogi normy oswietlenia ulic PN-EN 13201:2016 Ilub
rownowaznego systemu odniesienia jak rowniez wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 p0z.819, z pézn. zm.).

3. Instalacje dostarczonych opraw oswietlenia zewnetrznego na istniejgcych wysiegnikach i stupach
w ilosci 214 szt., zgodnie z Zestawieniem oferowanych opraw oswietlenia ulicznego — zat. nr 1b
do SWZ oraz Specyfikacjg techniczng opraw oswietlenia ulicznego — zat. nr 9 do SWZ.

4. Wymiane przewodow zasilajgcych (oprawa - zabezpieczenie) o dtugosci ok. 4 m na komplet dla
stupéw linii napowietrznej i ok. 10 m na komplet dla stupéw linii kablowe;j.

5. Montaz nowych zabezpieczen dla wszystkich opraw: wktadka topikowa 4A, w bezpiecznikach
napowietrznych i w izolowanych ztgczach kablowych, w ilosci 213 szt.

6. Wymiane zaciskow prgdowych AL/Cu dla wszystkich opraw na liniach napowietrznych. Przy
ztagczu na linii nieizolowanej zastosowaé zacisk przystosowany do montazu na liniach
nieizolowanych, przy zlgczu na linii izolowanej zacisk przystosowany do montazu na linii
izolowane;.

7. Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia dla wskazanych przez Zamawiajgcego pieciu
odcinkéw modernizowanego oswietlenia.

8. Wykonanie pomiarébw mocy zainstalowanej oraz cos¢ dla wszystkich zmodernizowanych
obwoddéw oswietlenia.

9. Wykonanie projektéw czasowej organizacji ruchu wraz z jej wprowadzeniem, jesli sg wymagane.

10. Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Uwagi:

1. Wraz z ofertag nalezy ztozy¢ uzupetniong tabele ,Zestawienie oferowanych opraw oswietlenia
ulicznego” - zak. nr 1b do SWZ, potwierdzajgcg, iz oferowane przez Wykonawce oprawy nie
przekraczajg dopuszczalnej mocy 12 kW przy zachowaniu $redniej skutecznosci swietlnej opraw
powyzej 141 Im/W.

Zgodnie z zat. nr 1b - Zestawienie oferowanych opraw, tgczna moc dobranych opraw wynosi



w

11,469 kW. W celu ujednolicenia mocy opraw (zmniejszenia ilosci rodzajéw opraw) Zamawiajacy
dopuszcza przy dobieraniu opraw na poszczegdélnych stupach korekte zaproponowanej mocy tak,
by nie byta ona od niej nizsza, a jednoczesnie by tgczna moc opraw nie przekroczyta 12 kW.
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy ziozenia wraz z oferta przedmiotowych $rodkéw
dowodowych potwierdzajgcych wymagane przez Zamawiajgcego parametry opraw: zat. nr 1b do
SWZ — Zestawienie oferowanych opraw oswietlenia ulicznego, wyniki symulacji dla wszystkich
sytuacji oswietleniowych, Deklaracja CE oraz RoHS producenta, Certyfikat ENEC, Certyfikat
ENEC+, Certyfikat Zhaga D4i, karta katalogowa opraw, Raport z badania IK i IP z
certyfikowanego laboratorium, Instrukcja montazu opraw, Raport LM-80 zastosowanych diod LED.
Montaz nowych opraw na istniejgcych wysiegnikach.

Wszelkie roboty towarzyszgce i niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia pomocniczego kosztorysu ofertowego oraz po
zakonczeniu prac do sporzadzenia kosztorysu powykonawczego.

Kazdy materiat przed wbudowaniem musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu: pomiardw natezenia oswietlenia dla wskazanych pieciu odcinkéw
modernizowanego oswietlenia, pomiaréw mocy zainstalowanej oraz cos¢ dla wszystkich
zmodernizowanych obwodéw oswietlenia, innych wymaganych przepisami prawa pomiarow
elektrycznych, kosztorysu powykonawczego, instrukcji uzytkowania i dokumentéw gwarancyjnych,
atestéw, certyfikatow i innych dokumentéw opisanych: ,Wbudowano przy ,Modernizacji
oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wola Krzysztoporska”.
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