»Modernizacja oswietlenia ulicznego w miejscowosci Wola Krzysztoporska”

Specyfikacja techniczna opraw oswietlenia ulicznego

1. Ogélne wymagania do opraw drogowych:
oprawy muszg posiada¢ deklaracje zgodnosci CE,
oprawy muszg posiadac¢ certyfikat ENEC i ENEC+ oraz ZHAGA D4,
oprawy muszg spetniaé norme bezpieczenstwa fotobiologicznego lamp i systemow
lampowych IEC 62471 oraz zgodnos¢ z dyrektywg RoHS nr 2008/354//E,
oprawa przy ustawieniu 0° nie moze emitowac Swiatta w gorng potprzestrzen zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. UE
z dnia 24.03.2009 r.),
zakres temperatur pracy od - 40°C do + 35°C,
gwarancja producenta min. 5 lat z mozliwoscig rozszerzenia do 10 lat

2. Wymagane cechy mechaniczne oprawy:
korpus dwukomorowy, wykonany z cisnieniowo odlewanego aluminium,
zabezpieczonego farbg proszkows,
wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtokg lakiernicza, nie dopuszcza
sie surowego materiatu.
dostep do komory zasilajgcej od géry, otwieranie beznarzedziowe,
klosz oprawy musi by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkia,
oprawa musi posiadac stopien ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz
IP66 oraz stopien ochrony przed uderzeniami mechanicznymi min. IKO9 — potwierdzone
odpowiednim raportem z akredytowanego laboratorium,
korpus wyposazony w zawor przeciwdziatajgcy kondensacji pary wodnej,
uchwyt mocujgcy oprawe musi umozliwiaé montaz oprawy na stupie / wysiegniku o
Srednicy od 48mm do 60mm Ilub 76mm, bez stosowania reduktora w uchwycie
montazowym,
regulacja nachylenia oprawy przy montazu bezposrednio na stupie i na wysiegniku ,od -
15° do min. +15°,
waga kompletnej oprawy nie moze przekraczac¢ 4,5kg dla mocy do 53W i 6,8kg dla mocy
do 102w
korpus przystosowany do instalacji gniazda ZHAGA (od géry)
powierzchnia boczna korpusu eksponowana na wiatr nie powinna przekracza¢ 0,035m?
dla mocy do 68W i 0,039m? dla mocy do 102W

3. Wymagane minimalne parametry uktadu zasilajagcego:
Il klasa ochrony przeciwporazeniowej,
oprawa musi by¢ wyposazona w uktad zabezpieczajgcy przed przepieciami co najmniej
10kV, umieszczony poza zasilaczem,
nominalna wartosc¢ cos fi = 0,95,
oprawa musi by¢ wyposazona w autonomiczny uktad redukcji mocy umozliwiajgcy
czasowg redukcje strumienia Swietinego w godzinach nocnych dla min. 5 réznych
przedziatéw czasowych,
warto$¢ THD < 10%
zasilacz z interfejsem DALI



4. Wymagania dotyczace modutu LED:

e temperatura barwowa emitowanego $wiatta: 4000K £ 5%,

e wskaznik oddawania barw Ra > 70,

o krzywa Swiatlosci ksztaltowana za pomocg wielosoczewkowej optyki wykonanej
z PMMA lub PC, zabezpieczonej przed dziataniem promieniowania UV

o trwalos¢ modulu LED w gotowej oprawie L90 (aproksymowana dla maksymainej
temperatury pracy deklarowanej przez producenta) nie moze byé mniejsza niz 100.000h
zgodnie z kalkulacjg TM-21 na podstawie czasu raportowanego.

5. Wymagane dokumenty na potwierdzenie parametrow, w szczegdélnosci:
o Deklaracja CE oraz RoHS od producenta,
o Certyfikat ENEC,
o Certyfikat ENECH,
o Certyfikat Zhaga D4,
o Karta katalogowa opraw,
¢ Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium,
e Instrukcja montazu opraw,
¢ Raport LM-80 zastosowanych diod LED.

6. Wytyczne do obliczen:

e Obliczenia oswietleniowe nie gorsze od obliczen przedstawionych w Zat. nr 10 do SWZ
— dobdr opraw. Zamawiajacy ma swiadomosc, ze rézne produkty dajg ré6zne kombinacje
parametrow dlatego dopuszcza roznice w stosunku do referencyjnych wynikow
fotometrycznych do 10% dla wartosci Uo; Ul; Tl; REI, oraz 5% dla wartosci Lm; Em; Emin
pod warunkiem spetnienia wymagan Polskiej Normy PN-EN 13201 dla przyjetych klas
oswietleniowych. Maksymalny kat wychylenia oprawy mozliwy do stosowania w
obliczeniach, to warto$¢ z obliczenh referencyjnych.

e W celu zapewnienia mozliwosci poréwnania parametréw opraw, w obliczeniach nalezy
podawac¢ identyczne potozenia punktu swietinego, jak w obliczeniach bazowych,
niezaleznie od sposobu fotomontowania oprawy, tzn. bez wzgledu na to, czy w
fotomontowaniu oprawy uwzgledniana jest wielkos¢ oprawy, czy cata oprawa jest
prezentowana, jako punkt swietlny. Obliczenia wykonane w sposob uniemozliwiajgcy
poréwnanie bedg skutkowaé odrzuceniem oferty.

e Moc oprawy nie wigksza, a strumien nie mniejszy niz w obliczeniach bazowych. Moc
maksymalna wszystkich oferowanych przez Wykonawce opraw (bez zaprogramowanego
zmiennego profilu mocy) nie moze przekracza¢ 12kW.

o Srednia skuteczno$é¢ (wszystkich oferowanych opraw) nie moze byé mniejsza niz
141Im/W.
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