Nr postepowania: ZRP.271.1.8.2024.
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia dla postepowania prowadzonego w trybie art. 275 pkt.1 ustawy p.z.p. (tryb podstawowy bez negocjac;ji )

Zalacznik nr 12 do SWZ
ZRP.271.1. 8.2024
Tabela rownowaznosci

L.p.

Etap prac

Rodzaj systemu/
projektowany materiat

Parametry ronowaznosci/wymagane wiasciwosci
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Uszczelnienie rys

INTRASIT Rasant 552

Produkt nie zawierajacy chlorkéw mieszankg w postaci proszku, sktadajaca sie z cementow i substancji
pomocniczych, o wyjatkowo szybkim czasie wigzania. Materiat jest odporny na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i mréz. « Latwy w obrébce ¢ Wysokoreaktywny « Szybko twardniejacy ¢ Przyspieszajacy
wigzanie « Szybko gotowy do uzycia

N

Odgrzybianie $cian

INTRASIT SE-SB 10D

Produkt niezawierajacy rozpuszczalnikéw, preparat do gruntowania. Wysokodyspersyjny, o kombinacji
Srodkow wigzacych zarodniki grzybdw plesniowych, krzemianowy Srodek wigzacy wzmacnia
powierzchnig materiatu budowlanego i zwieksza jego alkaliczno$¢, zawarty w preparacie $rodek
hvdrofobizujacy zmniejszajacy przenikanie wilgoci do podioza.

(%)

Neutralizacja soli

INTRASIT SP 10A

Produkt nie zawierajacy rozpuszczalnikéw, gotowy do uzycia, polepszajacy przyczepno$¢ specjalny
$rodek gruntujacy do ograniczenia przemieszczania si¢ soli szkodliwych dla substancji budowlanej
budynkéw. Otwarty dyfuzyjnie

Wyréwnanie
powierzchni $cian
murowanych

RUREWALL R/Z

zaprawa na bazie spoiw hydraulicznych, wysoka zawarto$cig puzzolanow i niskg zawarto$cig zwigzkdw
soli. tatwa i szybka w obrébce *mata zawarto$¢ zwigzkéw soli rozpuszczalnych w wodzie *bardzo dobra
przyczepnos¢, nawet do podtozy o duzym stopniu degradacji swysoka paroprzepuszczalno$¢
kompatybilno$¢ ze wszystkimi materiatami uzywanymi do murowania *bardzo dobra wytrzymato$¢ na
aaresvwne $rodowisko *przyjazna dla Srodowiska

[$)]

Wyréwnanie
powierzchni $cian
betonowych

MONOLITH FM na
zaprawie sczepnej
MONOLITH ZK

*Mineralna, polimerowo-cementowa.kOdporna na siarczany. *Zawierajaca wypetniacze z kruszyw
kwarcowych o uziarnieniu do 2 mm. Zawierajaca zbrojenie rozproszonez
mikrowtokiensyntetycznych 8Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
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Wykonanie fasety

INTRASIT SM54Z

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ~24 Mpa. Hydraulicznie wigzaca zaprawa uszczelniajaca.
Wysokiej przyczepno$ci

Uszczelnienie od
wewnatrz

INTRASIT VK 10A+
INTRASIT DS1 542

mikrozaprawa uszczelniajaca odporna na siarczany, mrozoodporna, wodoszczelna, otwarta dyfuzyjnie

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p = 100
Wodoszczelnos¢ po 28 dniach obcigzania wodg ~1,5bar
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach ~6 MPa
Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ~28 MPa

Wytrzymato$¢ na odrywanie po 28 dniach ~1,5 MPa

[e°)

Obrzutka przed
wykonaniem tynkow
renowacyjnych

RENOLITH VS 54Z

wytrzymato$¢ na Sciskanie = 10 MPa wytrzymato$¢ na zginanie ok 3,0 MPa wytrzymato$¢ na odrywanie
ok. 2,0 MPa wspoétczynnik dyfuzyjnosci pary wodnej u <12 absorpcja wody kapilarnej WO reakcja na
ogien Klasa A1
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Tynk renowacyjny,
podktadowy

RENOLITH GP 54Z

Wytrzymato$¢ na Sciskanie: = 4 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: = 1,4 MPa

Przyczepno$¢ do podtoza: = 0,2 MPa, FP: A,B lub C
Absorpcja wody (podciag. kapilarne): 1,1 kg/m? po 24h
Zawarto$¢ porow (Swieza zaprawa): > 20% (objetosciowo)
Zawarto$¢ porow (stwardniata zaprawa): > 45% (objetosciowo)
Reakcja na ogien: klasa A1

Wspotczynnik dyfuzyjnosci pary wodnej: p < 9

Wsnalezynnik nrzewodzenia cienta: < 0 34 WimK) dla P= 500% <0 38 WImiN dla P=00% ]
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Tynk renowacyjny,
nawierzchniowy

RENOLITH SanUno 542

zdolno$¢ absorbowania soli. zapobieganie powstawaniu wykwitéw solnych na powierzchni tynku.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie: = 3,5 MPa

Wytrzymato$¢ na zginanie: = 1,2 MPa

Przyczepnosé: 0,5 MPa, (FP) B

Zawarto$¢ porow (Swieza zaprawa): > 25% (objetosciowo)
Zawarto$¢ porow (stwardniata zaprawa): > 40% (objgto$ciowo)
Absorpcja wody (podciag. kapilarne): ok. 0,3 kg/m? po 24h
Penetracja wody przy badaniu absorbcji: <5 mm
Wspotczynnik dyfuzyjnosci pary wodnej: p < 9

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 0,18 W/mK (wart. tab.)
Raakoig na aoign- Klagg A4

1
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Paroprzepuszczalna
powtoka malarska
dyfuzyjna

INTRASIT SE SF 70A

w swoim sktadzie powinien posiada¢ kombinacje substancji czynnych, ktore dtugotrwale chronig powtoke
malarska przed dziataniem organizmoéw mikrobiologicznych. Ze wzgledu na kapilarng zdolno$¢
przewodzenia i bardzo dobrg dyfuzje pary wodnej, w powigzaniu z systemem renowacji , w znacznym
stopniu ulega zmniejszeniu zawilgocenie powierzchni.




