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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa budynku zlokalizowanego w Brzeziu przy ul. Kluczwody
na dz. nr 142 obejmujaca prace budowlane: przebudowa instalacji co
wraz ze zmiang lokalizacji kottowni, przebudowa wod-kan,
wewnetrznej inst. gazu i inst. elektrycznej, budowa przytacza ks,
budowa przytagcza wody, przebudowa pomieszczen w budynku wraz z
budowa nowych schodéw w czesci OSP
1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Grupa Piwnica
1.1.1 Element Izolacja scian
1.1.1.1 KNRW Odbicie tynkdw wewnetrznych, (Sciany, filary, pilastry), tynki cementowo-wapienne
401/701/2 |
. 15400000
RAZEM:: 46,500000|m2 46,50
1.1.1.2 DC 19/201/2 Czyszczenie reczne powierzchni betonowych, pionowych, cylindrycznych m2 46,50
1.1.1.3 DC 19/519/3 Naprawa podtoza i wypetnienie spoin m2 15,40
1114 DC 19/519/2 Wykucie starych spoin i oczyszczenie muru, spoiny gtebokosci 2 cm m2 15,40
1.1.1.5 DC 19/211/2 Reczne wypetnianie ubytkow powierzchni konstrukcji betonowych zaprawg na
powierzchniach pionowych m2 31,100
1.1.1.6 DC 19/601/1 (1) |Naniesienie preparatu odgrzybiajgcego m2 46,50
1117 DC 19/601/1 (1) |Naniesienie preparatu nautalizujgcego sole m2 46,50
1.1.1.8 DC 19/401/1 Izolacje i uszczelnienia, naktadanie reczne paca m2 46,50
1119 |DC19/401/9  [lzolacje i uszczelnienia, ulozenietasmy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, T 35800000
RAZEM:: 35,800000|m 35,80
1.1.1.10 |DC 19/520/1 Woykonanie tynku podktadowego m2 30,61
1.1.1.11 DC 19/520/2 Wykonanie tynku jednowarstwowego Mape-Antique MC lub PoroMap Intonaco gr. 20
mm na uprzednio przygotowanym podfozu m2 30,61
1.1.1.12  |DC 19/520/3 Wykonanie tynku jednowarstwowego Mape-Antique MC lub PoroMap Intonaco gr. 20
mm na uprzednio przygotowanym podfozu - dodatek za 5 mm pogrubienia tynku m2 30,61
1.1.1.13 |DC 19/402/1 Natozenie powtoki parprzepuszczalnej m2 30,61
1.1.2 Element Drenaz
1.1.2.1 KNR 401/102/2 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5'm w gruncie
............................. suchym lub wilgotnym, gtebokos¢ do 1,5'm, grunt kategorii lll
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
e ABT0BT0A . 1,080000
RAZEM:: 1,080000|m3 1,080
1.1.2.2 KNR 920/101/1 |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gladkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych
kielichowo Fi 110 mm m 4,00
1.1.2.3 KNRW Zasuwy burzowa
218/520/1 szt 1
1.1.24 KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, piasek
(1)
Wyliczenie flosoirobot:
e AQT08T0,3 . 0,360000
RAZEM 0,360000|m3 0,36
1125 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3'm i ubiciem warstwami co
15°cm, grunt kategorii I-Il
_ 0,720000
RAZEM:. 0,720000|m3 0,72
1.1.2.6 KNNR 1/504/1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw, (w ilosci 1'm3/mb) kategoria gruntu
I-11
Wyliczenie iodeirobgl,
e ANOBOT2 . 0,360000
RAZEM 0,360000|m3 0,36
1.1.2.7 KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, na zaprawie wapiennej, o grubosci 3 cegty
401/335/6 szt 2
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1.1.2.8 KNRW Przebicie otworéw o powierzchni 0,05°'m2, w betonie zwirowym o grubosci do 30°'cm
401/208/3 szt 1
1.1.2.9 KNRW Montaz przej$¢ tulejowych
202/1917/1 (1) szt 2
1.1.2.10 |KNR 36/1115/1 |Uszczelnienie przej$¢ tancuszme uszczelnijgcym
M
Wyliczerii sl robbi:
i2*3,14*0,08*2 1,004800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,004800|m 1,00
1.1.2.11 KNR 920/305/1 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana)
400 mm szt 1
1.1.2.12 |KNR 920/303/1 |Studzienki niewtazowe o gtebokosci do 2,0 m - rura trzonowa korugowana (karbowana)
............................. B T e
Wyliczenie loSCi OOt e
£ ___10,000000
RAZEM 10,000000|szt 10
1.1.2.13  |KNR 920/402/6 |Rura drenarska z PVC-U elastyczna z filirem o $rednicy zewnetrznej 110 mm
Wyliczenie llocirobot:
................................................................................. 15,200000
............................................................................... 21,240000
...................................................................................................................................................... : 3,500000
RAZEM:: 39,940000|m 39,94
1.1.214 |KNR 228/501/9 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, zwir
3)
Wyliczenie flosci robSt:
:40,000,31*0,2 2,480000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,480000m3 2,48
1.1.3 Element Posadzka
1.1.31 KNR 911/101/2 |Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o
(2) umiarkowanej nosnosci, sposobem recznym, geowtdknina m2 52,90
1.1.3.2 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek
30T ........12,280000
; : 5,300000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  17,580000|m3 17,58
1.1.3.3 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykly, wycigg
2)
Wyliczenie flosoirobot:
B0 5290000
RAZEM 5,290000|m3 5,29
1.1.34 DC 19/401/1 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy, naktadanie reczne
paca m2 52,290
1.1.35 KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowe m2 52,90
1.1.3.6 KNNR 2/604/1 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 52,90
1.1.3.7 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatkg stalowg siatka z drutu O 8 mm x 10 cm m2 52,90
1.1.3.8 KNNR 2/1201/1 |Wylewka przemystowa gr. 8-10 cm
4) m3 52,90
1.1.3.9 DC 20/101/1 Gruntowanie podfozy chtonnych, rozciefczenie z wodg w stosunku 1:1 m2 52,90
1.1.3.10 |DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podfozu - ptytki gresowe, smarowanie
pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym m2 52,90
1.1.3.11 DC 20/318/1 Cokoly z plytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki
o wysokosci 10 cm z gotowych elementow
: 25,960000
RAZEM:: 45,020000/m 45,02
1.1.3.12 |DC 20/319/1 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste, stopnice i
............................. podstopnice z gotowych elementéw, szerokos¢ do35cm
L 6,600000
: 6,600000/m 6,60
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1.1.3.13 |DC 20/319/5 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schoddw - spoczniki, smarowanie pojedyncze, montaz
ptytek w uktadzie prostym, ptytki Srednie 30x30 cm, 40x40 cm
0Dt e
; : 0,715000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,715000|m2 0,72
1.1.4 Element Schody
1.1.4.1 KNNRW 3/104/1|Wykopy nieumocnione wewngtrz remontowanego budynku, wykop bez wzgledu na
... |KaEQOTIQ gruntow, wewnatrz budynku
Wyliczenie loSCi oDt e
e 18IS 0002 . 0,760000
RAZEM:: 0,760000|m3 0,76
1142 |KNNRW 3/104/5|Wykopy nieumocnione wewngtrz remontowanego budynku, usuniecie ziemi z piwnicy
Wyliczenie lloscirobot:
RAZEM:: 0,760000|m3 0,76
1143 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,76
1144 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1°'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 0,76
1145 KNRW Schody zelbetowe, stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu,
2021219/1 (1) |beton ukladany reczniewrazzmurkien T
Wyliczenie ilocirobot:
i(1,35+1,1+1,35)*1,0*0,2 0,760000
.................................................................................................................................................. i 0,047300
RAZEM:: 1,270840/m3 1,27
1.1.5 Element Podniesienie nadprozy i poszerzenie otworéw
1.1.5.1 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 1
1.1.5.2 KNRW Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek stalowych w Scianach z cegiet na zaprawie
401/347/3 . CeMENtOWO-WAPIBMNE] e
Wyliczenie loSCi OOt e
M _ 14,000000
RAZEM:: 14,000000|gniazd. 14
11.53  |KNR401/214/4 |Przygotowanie masy betonowej-beton zwirowy klB-20
Wyliczenie lloscirobot:
e 0.2°0.25°0.0) (104 0,070000
RAZEM:: 0,070000|m3 0,07
1.1.54 KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10
cm-PODUSZKI szt. 14
1155 KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
401/314/2 |
e 870204857 0315000
0,315000|m3 0,32
1.1.56  |KNNR2/306/6 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
.................................................................................................................................................. T 0,500000
RAZEM:: 10,500000/m 10,50
1.1.5.7 KNR 404/102/6 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci ponad 9'm (ponad
2 kondygnacje), na zaprawie cementowej
032002 & 0120000
2070005 0,000
RAZEM:: 0,460000|m3 0,46
1.15.8 DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu i $mieci m3 0,46
1.1.59 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegto$¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,46
1.1.5.10 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,46
1.1.6 Element Zamurowanie otworu
1.1.6.1 KNR 401/331/4 |Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie wapiennej, grubos¢ scian 2
cegly m 4,00
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11.62  |KNR401/304/4 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowa, ceglami
Wyliczenie lloscirobot:
e 107207086 ? 1,120000
RAZEM 1,120000|m3 1,12
1.1.6.3 KNR 401/710/2 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kategorii Il, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegly, pustakdow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do2m2(wimiejscu)
"""""" 6,900000
6,900000|m2 6,90
1164 |DC20/121/3  |Usunigcie z budynku gruzu i $migesi
L 0,007000
: 0,007000|m3 0,01
1.1.6.5 KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,01
1.1.6.6 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 0,01
1.1.7 Element Stolarka drzwiowa
1.1.7.1 KNRW Drzwi stalowe, przeciwpozarowe EI60
202 08 S | e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:1,05*2,05 2,152500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,152500|m2 2,15
1.1.8 Element Docieplenie stropu
1.1.8.1 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt
~|do scian
""""" 52,900000
RAZEM:: 52,900000|m2 52,90
1.1.8.2 KNR 23/2613/5 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przymocowanie
............................. ptytfacznikami metalowymi, Sciany zbetonu
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
........................................................................ 52 . i 264,500000)
RAZEM:: 264,500000|szt 265
1.1.8.3 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie
warstwy siatki, ciany m2 52,90
1.1.84 KNR 23/931/1  |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej m2 52,90
1.1.85 KNR 23/931/2 |Wyprawa na powierzchniach poziomych
(1) m2 52,90
1.1.9 Element Utwardzenie z kostki
1.1.9.1 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm
Wyliczenie logcirobt,
............................................................................... 12,148500
...................................................................................................................................................... 0,998200
: 13,146700|m2 13,15
1.1.9.2 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5'cm |m2 13,15
1.1.9.3 KNR 231/9903/3 | Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka prostokgtna 20x10°cm m2 13,15
1.1.10 Element Roboty malarskie
1.1.101 DC 21/1001/1 Gruntowanie powierzchni scian przed malowaniem preparatem gruntujgcym
(1)
Wyliczenie flosoirobot:
0T 22,372,45-(1,0°2,041,550,9°2) 49,935000
.................................................................................................................................................... 30,700000
02 9827201020 i 37,640000
21, 21,200000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 139,475000|m2 139,48
1.1.10.2 |DC 21/1001/3 |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych
(1) m2 139,48
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1.2 Grupa Parter OSP
1.2.1 Element Stopa fundamentowa F1 i stup 2,2
1.2.1.1 KNR 401/104/1 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentéw,
............................. gtebokos¢ do 1,5'm w gruncie kategorii I-l
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i1,11,10,2 : 0,242000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,242000|m3 0,24
1.21.2 KNR 401/203/4 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone tawy i
............................. stopy fundamentowe e
Wyliczenie ilosci robot:
N 13 ) 0484000
RAZEM:: 0,484000|m3 0,48
1.21.3 KNRW Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$¢ do 4'm, obwdd do
przekroju: 16-20'm/m2, beton uktadany recznie
_ L 0,262500
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  0,262500|m3 0,26
1.21.4 KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14’mm, zebrowane
(. 43,000000
RAZEM:: 43,000000|kg 43,00
1215 |DC20/121/3  |Usunigcie z budynku gruzu i $migesi
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,360000
RAZEM:: 0,360000|m3 0,36
1.2.1.6 KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,36
1.21.7 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,36
1.2.2 Element Belka zelbetowa 2,1
1.2.2.1 KNRW Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie
401/347/3 cementowo-wapiennej gniazd. 2
1222 KNR 401/201/5 _|Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, belkiipodciagi .
Wyliczenie loSCi oDt e
e {025+0350356 __ 4,760000
RAZEM:: 4,760000/m2 4,76
1.2.2.3 KNR 401/203/7 |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciagi i
............................. O e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:0,3*0,25*5,6 : 0,420000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,420000/m3 0,42
1.2.24 KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14’mm, zebrowane
2)
Wyliczenie flosoirobot:
892 __49,200000
RAZEM:: 49,200000|kg 49,20
1225  |DC20/121/3  [Usunicie z budynku gruzuismieci
Wyliczenie lloscirobot:
1882037001 _ 0,039960
RAZEM:: 0,039960|m3 0,04
1.2.2.6 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,040
1227 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,040
1.2.3 Element Schody zelbetowe ptyta spocznikowa i wieniec
1.2.341 KNR 401/201/8 |Deskowanie elementéw betonowych i zelbetowych, schody proste
B0 ... 3900000
i 1,950000
RAZEM:: 5,850000|m2 5,85
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1232 KNR 401/203/10 | Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste
........ 0,750000
........ 0975000
0,707200
8,057200|m3 8,06
1233  |KNR401/201/6 |Deskowanie elementow betonowych i zelbetowych, plyty stropowe i dachowe
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,750000
RAZEM:: 3,750000/m2 3,75
1234 KNR 401/203/8 [Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, phyty stropowe
................................................................................................................................................. 0,750000
RAZEM:: 0,750000/m3 0,75
1.2.3.5 KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14’mm, zebrowane
(2) kg 309,20
1.24 Element Posadzka w pom 1.1i 1.2
1.2.4.1 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek
1,100000
1,710000|m3 1,71
1.24.2 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykly, wycigg
: 1,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,710000|m3 1,71
1.24.3 DC 19/401/1 Izolacje i uszczelnienia z dwukomponentowej cementowej zaprawy, naktadanie reczne
O 6,100000
"""""" 11,000000
RAZEM:: 17,100000/m2 17,10
1244 KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
............................. Jednowarstwowe L
Wyliczenie ilosci robot:
A0 ... . 17,100000
RAZEM:: 17,100000|m2 17,10
1.245 KNNR 2/604/1 |lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 17,10
1.2.4.6 DC 20/104/4 Dodatek za dozbrojenie siatkg stalowg siatka z drutu O 8 mm x 10 cm m2 17,10
1.24.7 KNNR 2/1201/1 |Wylewka przemystowa gr.7 cm
4) m3 17,10
1.24.8 DC 20/101/1 Gruntowanie podfozy chfonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1 m2 17,10
1.24.9 DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtozu - ptytki gresowe, smarowanie
pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym
... 3,000000
17,100000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  20,100000|m2 20,10
1.2.4.10 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schodéw - biegi schodowe proste, stopnice i
podstopnice z gotowych elementow, szerokosédo35em
Wyliczenie ilosci robot:
AT 44,200000
RAZEM:: 44,200000|m 44,20
1.24.11 DC 20/319/5 Oktadziny ptytkami ceramicznymi schoddw - spoczniki, smarowanie pojedyncze, montaz
oo |PhYtEk w ukfadzie prostym, ptytki srednie 30x30 cm, 40x40cm
Wyliczenie loSCi OOt e
........................................................................ 1920 L 3/000000]
RAZEM:: 3,000000/m2 3,00
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1.24.12 |DC 20/318/1 Cokoty z plytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki
o wysokosci 10 cm z gotowych elementow
... 15¥345¢1,77+10-09+018+025 1 8,150000
0+342+3,2419-09 10,620000
........... 3500000
9,180000
RAZEM:: 31,450000|m 31,45
1.25 Element Nadproze stalowe i porzerzenie otworéw
1.2.5.1 KNRW Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie
401/347/3 cementowo-wapiennej
- B 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,000000|gniazd. 4
1.2.5.2
"""""" 0,020000
RAZEM:: 0,020000|m3 0,02
1253 KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10
cm-PODUSZKI szt. 4
1.254 KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
A B A
Wyliczenie loSCi OOt e
2002052 0208000
RAZEM:: 0,208000|m3 0,21
1.255 KNRW Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikdw i dwuteownikéw o wys. ponad 140 mm
401/1308/3 |
"""""" 2,000000
RAZEM:: 2,000000|szt. 2
1.2.5.6 KNR Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu
403/1017/17
: 12,000000
12,000000| otw. 12
1.25.7  |KNR712/105/1 |Odtluszczanie konstrukgji petnoscienrnych
"""""" 3,744000
: 3,744000|m2 3,74
1.2.5.8 KNR 712/201/1 |Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnosciennych m2 3,74
1.2.59 KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek
401/314/4 stalowych HEA 160 mm
4,000000
4,000000{m 4,00
1.25.10 |KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw belek
401/314/6 stalowych - jako oddzielna robota m 4,00
1.2.5.11 KNRW Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kategorii lll w réznych miejscach na
401/707/2 (1) murach ($cianach) ceglanych, betonowych, po obmurowanych koncach belek
stropowych szt 4
12512 |AT17/101/1 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowa w betonie zbrojonym,
otwor o srednicy 40'mm cm 6,00
1.2.5.13 |KNP 7/183/3 (1) |Sruby budowlane, Fi3/4", roboty kowalskie szt 6
1.25.14 |KNRW Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na stropach ptaskich, podciggach,
401/703/2 biegach i spocznikach schodowych m2 4,00
1.25.15 |KNRW Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowg
401/704/1 m2 4,00
1.25.16 |KNRW Woypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowg
401/704/3 m2 4,00
12517 |KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii |1l na o$ciezach na podtozu z
401/708/3 (1) cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk cementowo-wapienny, szerokos¢ osciezy
do 40°cm m 4,00
1.2.518 |KNR 404/102/6 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci ponad 9'm (ponad
12 kondygnacje){.n.a zaprawie cementowej
_ , 0,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,812000/m3 0,81
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1.2.5.19 |DC 20/121/3 Usunigcie z budynku gruzu i $mieci m3 0,81
1.25.20 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegto$¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,81
1.2.5.21 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,81
1.2.6 Element Stolarka zewnetrzna drzwiowa
1.2.6.1 KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe doswietle gérg wraz z zamkami i klamka
"""""" 3,360000
3,360000|m2 3,36
127 Element Sciana dziatowa
1271 |KNR401/702/5 [Odbicie pasow tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 20°cm
""""" 21,000000
RAZEM:: 21,000000|m 21,00
1.2.7.2 KNR 401/332/5 |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $cian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubos$c Scian 1/2 cegty m 21,00
1273 |KNR16/151/1 |Sciany dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow gazobetonu
........... 4,216000
....... 5,642000
3,720000
RAZEM:: 29,698000|m2 29,70
1274  |KNNR2/306/6 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
P 4,500000
RAZEM:: 4,500000{m 4,500
1275 |DC20/121/3  |Usunigcie z budynku gruzu z partery
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 0,812160
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,812160|m3 0,812
1.2.7.6 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegto$¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,810
1.2.7.7 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 0,810
1.2.7.8 KNR AT Reczne przygotowanie podtoza
B2 08
Wyliczenie loSCi OOt e
N - o S __59,400000
RAZEM:: 59,400000|m2 59,40
1.2.7.9 KNR AT Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowarstwowe;
32/101/5 mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubosci 15 mm m2 59,40
1.2.8 Element Stolarka wewnetrzna drzwiowa
1.2.8.1 KNNRS Oscieznice 90 MDF w okleinie CPL Opaskowe szer 120
2/1003/4
L 12,600000
RAZEM:. 12,600000|m2 12,60
1.2.8.2 KNNRS Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne w okleinie CPL
2002
Wyliczenie loSCi OOt e
0208 __ 7,380000
RAZEM 7,380000|m2 7,38
1.2.8.3 KNNRS Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykofczone, petne w okleinie CPL z
2100211 otworami nawiewnymi lub podcieciem
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
087200872 . 3,690000
RAZEM:: 3,690000|m2 3,69
1.2.84 ZNPP Okuwanie stolarki, klamki zwykte z tarczkami (szyldami) z pasowaniem wraz z dostawg
12/2302/21 i montazem szt 6
1.2.9 Element Podniesienie nadprozy i poszerzenie otworéw
1.2.91 KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 1
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1.2.9.2 KNRW Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie
401/347/3 cementowo-wapiennej
P 4,000000
RAZEM:: 4,000000|gniazd. 4
1293 |KNR401/214/4_[Przygotowanie masy betonowe] - beton zwirowy KI.B-20
Wyliczenie ilocirobot:
e (0.20.2550.A)8) 0,040000
RAZEM:: 0,040000/m3 0,04
1.294 KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10
cm-PODUSZKI szt. 8
1.295 KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
A B A
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
N - - L __ 0,180000
RAZEM 0,180000|m3 0,18
1296  |KNNR2/306/6 _|Utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliczenie lloscirobot:
s 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,00
1.29.7 KNR 404/102/6 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci ponad 9'm (ponad
............................. 2 kondygnacje), na zaprawie cementowej
Wyliczenie iloscirobot:
s 0,500000
RAZEM:: 0,500000|m3 0,50
1.2.9.8 DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu i $mieci m3 0,50
1.2.9.9 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,50
1.2.9.10 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,50
1.2.10 Element Roboty slusarskie
1.2.10.1 KNNR 2/1301/1 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych m 4,00
1.2.11 Element Kratka wentylacyjna
1.2.111 KNR 401/333/1 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1/2 cegty szt 1
1.2.11.2 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
1.2.12 Element Daszek nad wejsciem
12121 |KNNR7/506/1  |Daszkiszklane nad drzwiami
3,750000
12,750000|m2 12,75
1.2.13 Element Utwardzenie przed wejsciem
12131 |KNR 231/807/1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej
Wyliczenie loSCi OOt e
S - : 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,60
1.2.13.2 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30°cm na
podsypce piaskowej
"""""" 5,300000
RAZEM:: 5,300000/m 5,30
1.2.13.3 |KNR231/812/1 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy z kruszywa
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,265000
RAZEM:. 0,265000|m3 0,27
1.2.13.4 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15'cm  |m2 3,60
1.2.13.5 |KNR 231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
grubosci podbudowy m2 3,60
12136 |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
SOl OOt
...................................................................................................................................................... : 7,500000
RAZEM 7,500000/m 7,50
12137 |KNR231/402/3 |tawy pod obrzeze, betonowazwykla
Wyliczenie lloscirobot:
e TBRO8Y02 0,225000
RAZEM:: 0,225000|m3 0,23
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1.2.13.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
15°cm
L 6,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,750000m2 6,75
1.2.13.9 |KNR 231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci |m2 6,75
1.2.13.10 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 6,75
1.2.13.11 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci |m2 6,75
1.2.13.12 |KNR 231/9903/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka prostokatna 20x10°cm m2 6,75
1.2.13.13 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
............................. odleglo$¢ 1'km) samochodem dostawezym
Wyliczenie iloscirobot:
3,6%0,06 0,216000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,216000/m3 0,22
1.2.13.14 |KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,22
1.2.14 Element Oktadziny $cienne 1,5
12141 DC20/101/1 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcieniczenie zwodg w stosunku 1:1
... -3200000
7,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 32,210000|m2 32,21
1.2.14.2 |DC 20/302/2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe,
smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki srednie 30x30 cm,
40x40 cm m2 32,21
1.2.15 Element Posadzka 1,5
1.2.15.1 DC 20/101/1 Gruntowanie podfozy chtonnych, rozcieficzenie z wodg w stosunku 1:1 m2 4,50
1.2.15.2 |DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podfozu - ptytki gresowe, smarowanie
............................. pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym
Wyliczenie loSCi OOt e
RAZEM:: 4,500000{m2 4,50
1.2.16 Element Roboty malarskie
1.2.16.1 DC 21/1001/1 Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym
......... 29,400000
......... 11,000000
......... 51,100000
......... 17,800000
......... 22,580000
........... 4,000000
........... 4500000
......... 24,700000
: 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:]  221,270000|m2 221,27
1.2.16.2 |DC 21/1001/3 |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych
(1) m2 221,27
1.3 Grupa Pietro | OSP
1.3.1 Element Roboty slusarskie
1.3.11 KNNR 2/1301/1 |Balustrady schodowe z pretow stalowych m 5,60
1.3.2 Element Zamurowanie otworu
1.3.2.1 KNR 401/331/4 |Wykucie strzepi w przekrojach $cian z cegiet, na zaprawie wapiennej, grubos¢ scian 2
cegty
Wyliczenie flosci robot:
27 e 5,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,400000|m 5,40
1322 KNR 401/304/4  [Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowa, ceglami
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i2,7%1,63 4,401000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,401000|m3 4,40
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1.3.23 KNR 401/710/2 |Uzupetnienie tynkdow wewnetrznych zwyktych kategorii Il, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegly, pustakdow ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
............................. do2m2(wimiejscu)
Wyliczenie lloscirobot:
g 8,800000
RAZEM 8,800000|m2 8,80
1324 |DC20/121/3  |Usuniecie z budynkugruzuismieci
"""""" 0,009450
0,009450|m3 0,01
1.3.25 KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,01
1.3.2.6 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 0,01
1.3.3 Element Nadproze stalowe i porzerzenie otworéw
1.3.3.1 KNRW Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg.dla belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie
401/347/3 |cementowo-wapiennej
Wyliczenie iloscirobot:
4 : 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,000000]|gniazd. 4
1332 |KNR401/214/4_[Przygotowanie masy betonowe] - beton zwirowy KI.B-20
Wyliczenie ilocirobot:
e (02025504 0,020000
RAZEM:: 0,020000/m3 0,02
1.3.3.3 KNR 401/206/4 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.2 m2 przy gtebok. ponad 10
cm-PODUSZKI szt. 4
1.3.34 KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet, z wykuciem bruzd dla belek
A A
Wyliczenie loSCi oDt e
20802052 0286000
RAZEM 0,286000|m3 0,29
1.3.35 KNRW Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikdw i dwuteownikéw o wys. ponad 140 mm
BOUAB05/3 | e
Wyliczenie iloscirobot:
i2 : 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,000000|szt. 2
1.3.3.6 KNR Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do 10 mm w metalu
BOBMOTTIT | e
Wyliczenie lloscirobot:
s 2 ? 20,000000
RAZEM:: 20,000000|otw. 20
1337  |KNR712/105/1 |Odtuszczanie konstrukejipenosciennych
Wyliczenie ilosci robot:
Powiechnia 1mb HEAT60 x diuigosc 7(0,16+0,16+0,16+0,16+0,148+0,148)7.27 6804720
RAZEM:: 6,804720|m2 6,80
1.3.3.8 KNR 712/201/1 \Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnosciennych m2 6,80
1.3.3.9 KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek
401/314/4 stalowych HEA 160 mm
2,805000
RAZEM:: 7,265000/m 7,27
1.3.3.10 |KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncoéw belek
401/314/6 stalowych - jako oddzielna robota m 5,40
1.3.3.11 KNRW Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyktych kategorii lll w réznych miejscach na
401/707/2 (1) murach ($cianach) ceglanych, betonowych, po obmurowanych koncach belek
stropowych szt 4
1.3.3.12  |AT 17/101/1 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie zbrojonym,
............................. otworo srednicy 40'mm
Wyliczenie iloscirobot:
2010 200,000000
RAZEM:: 200,000000|cm 200,00
1.3.3.13  |KNP 7/183/3 (1) |Sruby budowlane, Fi3/4", roboty kowalskie szt 12
1.3.3.14 |KNRW Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciagnionej na stropach ptaskich, podciggach,
401/703/2 biegach i spocznikach schodowych m2 8,00
1.3.3.15 |KNRW Powlekanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowg
401/704/1 m2 8,00
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1.3.3.16 |KNRW Woypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa cementowg
401/704/3 m2 8,00
1.3.3.17 |KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kategorii |1l na o$ciezach na podtozu z
401/708/3 (1) cegiel, pustakdw ceramicznych, betonéw, tynk cementowo-wapienny, szerokos¢ osciezy
do 40°cm m 8,00
1.3.3.18 |KNR 404/102/6 |Rozebranie muréw z cegty powyzej terenu, w budynkach wysokosci ponad 9'm (ponad
............................. 2 kondygnacje), na zaprawie cementowej
Wyliczenie loSCi oDt e
oo SOOI e 0,546000
0,5 : 0,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 1,046000|m3 1,05
1.3.3.19 |DC 20/121/3 Usuniecie z budynku gruzu i $mieci m3 1,05
1.3.3.20 |KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 1,05
1.3.3.21 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 1,05
1.34 Element Posadzka w pom 2,6
1.3.4.1 KNRW Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki
401/818/5 m2 44,20
1.34.2 KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowe gr 5 cm m2 44,20
1.3.4.3 KNNR 2/1207/1 |Samopoziomujgcy podktad podtogowy gr 2 cm m2 44,20
1.3.4.4 KNNR 2/604/1 |Folia paroizolacyjna m2 44,20
1.3.4.5 NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych wraz z listwami przypodtogowymi
2020113601 (1) |
Wyliczenie ilocirobot:
144,20 44,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 44,200000|m2 44,20
1.3.4.6 KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce m 6,00
1347 |DC20/121/3  |Usuniecie z budynkugruzuismieci
Wyliczenie lloscirobot:
e 44,20°0,08 1,326000
RAZEM:: 1,326000|m3 1,33
1.34.8 KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 1,33
1.34.9 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1°'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 1,33
1.3.5 Element Kratka wentylacyjna
1.3.5.1 KNR 401/333/1 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos$¢ $cian 1/2 cegly szt 1
1.3.5.2 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
1.3.6 Element Roboty malarskie
1.3.6.1 DC 21/1001/1 Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym
L 44,550000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 44,550000|m2 44,55
1.3.6.2 DC 21/1001/3  |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych
(1) m2 44,55
1.3.7 Element Daszek nad wejsciem
1.3.71 KNR 404/803/3 |Rozebranie konstrukcji daszkow m2 5,00
1372 |KNNR7/506/1 |Daszkiszklane naddrzwiami
Wyliczenie lloscirobot:
........................................................................ 1525 3,750000
RAZEM:: 3,750000|m2 3,75
1.4 Grupa Parter Gmina
1.4.1 Element Stolarka zewnetrzna drzwiowa
1.4.1.1 KNR 19/1024/7 |Wymiana Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe wraz z zamkami i klamkag
2
Wyllczenie flogairobgt,
wejsciowe A 2,880000
........................................................................ 1020 2,000000
RAZEM:: 4,880000/m2 4,88
1.4.1.2 KNRW Drzwi przeciwpozarowe EI60
Q02120413 | oo e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
1,0%2,0 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000000|m2 2,00
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1.4.2 Element Wkucie pochytow
1.4.2.1 KNKRB 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty $ciany na zaprawie
) wap. icementowo - wapien.
Wyliczenie loSCi OOt e
e B0T0TTO 0,030000
RAZEM:: 0,030000/m3 0,03
1422 KNR AT Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie
302l
Wyliczenie 108G rODG: e
N 103k A S . 6,200000
RAZEM 6,200000/m 6,20
1.4.2.3 KNNR 2/1301/2 |Pochwyty stalowe na wspornikach m 3,00
1424 |DC20M121/3 _ |Usuniecie z budynkugruzuismieci
Wyliczenie iloscirobot:
003 : 0,030000
RAZEM:: 0,030000/m3 0,03
1.4.25 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegto$¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,03
1.4.2.6 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,03
1.4.3 Element Sciana dziatowa
1431 |KNR401/702/5_[Odbicie pasdw tynkow wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 20'cm
Wyliczenie iloscirobot:
T o 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,00
1.4.3.2 KNR 401/332/5 |Wykucie strzgpi w ptaszczyznie Scian z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej,
............................. grubose scian 112 Cegly
WylCzenie 08Ci rODG e
B __ 6,000000
RAZEM 6,000000/m 6,00
1.4.3.3 \Sciany dziatowe budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkéw gazobetonu
7,740000
: -3,600000
11,940000|m2 11,94
1434 |KNNR2/306/6 |Utozenie nadprozy prefabrykowanych
Wyliezenie floscirobot:
T - I 3,000000
RAZEM 3,000000/m 3,00
1.4.35 KNR AT Reczne przygotowanie podtoza
B 00 e
Wyliczenie loSCi OOt e
L o § 23,880000
RAZEM:: 23,880000|m2 23,88
1.4.3.6 KNR AT Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem recznym, jednowarstwowe;
32/101/5 mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki filcowane grubosci 15 mm m2 23,88
14.3.7  IDC20/121/3  |Usuniecie zbudynkugruzuzparteru
Wyliczenie loSCi OOt e
e B0127042 0,086400
RAZEM:: 0,086400/m3 0,09
1.4.3.8 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegto$¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,90
1.4.3.9 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,90
144 Element Stolarka wewnetrzna drzwiowa
1.4.41 KNRW Drzwi przeciwpozarowe EI30
202 0, |
Wyliczenie i ]
2 b3 ,600000
:0,9%2,0"2 3,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7,200000|m2 7,20
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1.4.4.2 KNNRS Oscieznice 90 MDF w okleinie CPL Opaskowe szer 120
2/1003/4 |
L 2,100000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,100000|m2 2,10
1443 KNNRS Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone, petne w okleinie CPL z
2100211 otworami nawiewnymi lub podcieciem
"""""" 1,845000
1,845000|m2 1,85
1.4.4.4 ZNPP Okuwanie stolarki, klamki zwykte z tarczkami (szyldami) z pasowaniem wraz z dostawg
12/2302/21 i montazem szt 1
145 Element Kratka wentylacyjna
1.4.5.1 KNR 401/333/1 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos$¢ $cian 1/2 cegly szt 1
1.4.5.2 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1
1.4.6 Element Oktadziny scienne 1,8
1.4.6.1 DC 20/101/1 Gruntowanie podtozy chfonnych, rozcieniczenie z woda w stosunku 1:1
N (T T T L N V)
: -3,200000
RAZEM:: 22,270000|m2 22,27
1.4.6.2 DC 20/302/2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe,
smarowanie pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym, ptytki srednie 30x30 cm,
40x40 cm m2 22,27
147 Element Posadzka 1,8
1.4.71 DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podfogi m2 3,400
1.4.7.2 DC 20/101/1 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1 m2 3,40
1.4.7.3 DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podfozu - ptytki gresowe, smarowanie
pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym m2 3,40
1.4.8 Element Posadzka 1,9
1.4.8.1 DC 20/121/2 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy z podfogi m2 7,90
1.4.8.2 DC 20/101/1 Gruntowanie podtozy chtonnych, rozcienczenie z wodg w stosunku 1:1 m2 7,90
1.4.8.3 DC 20/312/2 Posadzki z ptytek ceramicznych na gotowym podtfozu - ptytki gresowe, smarowanie
pojedyncze, montaz ptytek w uktadzie prostym m2 7,90
1484 DC 20/318/1 Cokoty z ptytek ceramicznych nienasigkliwych - montaz na $cianach prostych, cokoliki
............................. o wysokosci 10 cm z gotowych elementow
Wyliczenie floscirobot:
:10,0-(1,0+0,8+0,8) : 7,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  7,400000/m 7,40
1.4.9 Element Posadzka 1,10
1.4.91 KNRW Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki
401/818/5 m2 84,60
1.4.9.2 KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowe gr 5 cm m2 84,60
1.4.9.3 KNNR 2/1207/1 |Samopoziomujgcy podktad podiogowy gr 2 cm m2 84,60
1494 KNNR 2/604/1 |Folia paroizolacyjna m2 84,60
1.4.95 KNNR 2/1206/1 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych
(1) m2 84,600
1496  |KNNR2/1206/5 [Listwy przyscienne zPCV "
Wyliczenie floscirobot:
........................................................................ %00 35,000000
RAZEM:: 35,000000|m 35,00
1497 |DC20/121/3  [Usuniecie z budynku gruzuismieci
Wyliczenie floscirobot:
e 14530°0,03 L 4,350000
RAZEM:: 4,359000/m3 4,36
1.4.9.8 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegto$¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 4,36
1.4.99 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 4,36
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1.4.10 Element Roboty malarskie
1.4.10.1 DC 21/1001/1 Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym
; 27,400000
RAZEM:: 385,250000|m2 385,25
1.4.10.2 |DC 21/1001/3 |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych
(1) m2 385,25
1.5 Grupa Pietro | Gmina
1.5.1 Element Posadzka w pom 2,7 i 2,8
1.5.11 KNRW Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki
401/818/5 m2 145,30
1.5.1.2 KNNR 2/602/3 |lzolacje poziome z ptyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho
............................. jednowarstwowe gr5 Cm e
Wyliczenie loSCi OOt e
RAZEM:: 145,300000{m2 145,30
1.5.1.3 KNNR 2/1207/1 |Samopoziomujgcy podktad podtogowy gr 2 cm m2 145,30
1.5.1.4 KNNR 2/604/1 |Folia paroizolacyjna m2 145,30
1515 KNNR 2/1205/4 |Posadzka z parkietu m2 145,30
1.5.1.6 KNNR 7/507/4 |Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy ostaniajgce m 0,90
1517 DC20/121/3 Usunigcie z budynku gruzuismieci
Wyliczenie loSCi OOt e
RAZEM:: 4,359000/m3 4,36
1.5.1.8 KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 4,36
1.5.1.9 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 4,36
1.5.2 Element Stolarka wewnetrzna drzwiowa
1.5.2.1 KNRW Wykucie z muru, oscieznic o powierzchni do 2'm2
401/353/4 szt 2
1522 KNRW Drzwi przeciwpozarowe EI30
202/1204/3
...................................................................................................................................................... 2,050000
RAZEM:: 3,650000|m2 3,65
1523 DC20/121/3 Usunigcie z budynku gruzuismieci
Wyliczenie loSCi oDt e
385008 0219000
RAZEM 0,219000|m3 0,22
1524 KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,22
1525 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,22
1.5.3 Element Wkucie pochytow
1.5.3.1 KNKRB 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty $ciany na zaprawie
(1) wap. icementowo - wapien.
0,032000
0,067000|m3 0,067
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1.5.3.2 KNR AT Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie
32/502/3 |
7 06000
6,600000
13,800000|m 13,80
1.5.3.3  |KNNR2/1301/2 |Pochwyty stalowe na wspornikach
< o - 6,700000
6,700000/m 6,70
1534 |DC20/121/3  |Usunigcie z budynku gruzui $migesi
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,067000
RAZEM:: 0,067000|m3 0,07
1535 KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,07
1.5.3.6 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 0,07
1.54 Element Skucie sciany na spoczniku
1.54.1 KNR 401/330/8 |Wykucie wnek w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, gtebokos¢ do 1 1/2
cegly
Wiyliczenie logairobot,
i2,27*1,2 2,724000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,724000|m2 2,72
1.54.2 KNR 401/710/2 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kategorii ll, (Sciany ptaskie, stupy
(1) prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 3,00
1543  |DC20/121/3  |Usuniecie z budynku gruzuismieci
Wyliczenie ilosci robdt:
e 202032 0,870400
RAZEM 0,870400|m3 0,87
1544 KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,87
1545 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 0,87
1.5.5 Element Roboty malarskie
1.5.5.1 DC 21/1001/1 Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym
""" 30,000000
5,900000
392,020000|m2 392,02
1552 DC 21/1001/3  |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych
(1) m2 392,02
1.6 Grupa Pietro Il Gmina
1.6.1 Element Barierka schody zewnetrzne
1611 |KNR404/804/3 |Rozebranie balustrad  ksztattownikow stalowych, kondygnacjalll
Wyliczenie ilosci robot:
e A3%T#30F 5444 12,050000
RAZEM 12,050000|m 12,05
1.6.1.2 KNNR 2/1301/1 \Balustrady schodowe stalowe jednoptaszczyznowe m 12,500
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1.6.2 Element Stolarka zewnetrzna drzwiowa
1.6.2.1 KNR 19/1024/7 |Wymian Drzwi aluminiowe, jednoskrzydtowe wraz z zamkami i klamka EI 30
2
Wyliczenie flosci robot:
WEJSCIOWE L A 3,360000
RAZEM:: 3,360000|m2 3,36
1.6.3 Element Wkucie pochytow
1.6.3.1 KNKRB 3/305/1 |Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegtly sciany na zaprawie
() wap. i cementowo - Wapien.
Wyliczenie loSCi OOt e
N __0,035000
RAZEM 0,035000|m3 0,035
1.6.3.2 KNR AT Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawedzie
_ L 7,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  7,200000/m 7,20
1.6.3.3 KNNR 2/1301/2 |Pochwyty stalowe na wspornikach m 3,50
1634 |DC20/121/3  |Usuniecie z budynku gruzuismieci
Wyliczenie lloscirobot:
035 : 0,035000
RAZEM:: 0,035000|m3 0,04
1.6.3.5 KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,04
1.6.3.6 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,04
1.6.4 Element Docieplenie sciany
1.6.4.1 KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podfoza pod docieplenie metoda lekka - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie m2 11,50
1.6.4.2 KNR 23/2611/3 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg - mokra, gruntowanie
emulsjg Atlas Uni Grunt, 2-krotne m2 11,50
1.6.4.3 KNR 23/2611/5 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza, system Atlas Roker m2 11,50
1.6.4.4 KNR 23/2613/1 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt
do $cian m2 11,50
1.6.4.5 KNR 23/2613/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie ptyt
............................. Q0 O8Iy e
Wyliczenie loSCi oDt e
e {0B¥20%20005 2400000
RAZEM 2,400000|m2 2,40
1.6.4.6 KNR 23/2613/4 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przymocowanie
ptyt facznikami metalowymi, Sciany z cegty
.................................................................................................................................................. i 57,500000
RAZEM:: 57,500000|szt 57,50
1.6.4.7 KNR 23/2613/6 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie
warstwy siatki, Sciany m2 11,50
1.6.4.8 KNR 23/2613/7 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, przyklejenie
warstwy siatki, oscieza m2 2,40
1.6.4.9 KNR 23/2613/8 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej system Roker, ochrona
naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
e 0BR20¥20 4,800000
RAZEM:: 4,800000/mb 4,80
1.6.4.10 |KNR23/931/1 |Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskie
.................................................................................................................................................. : 13,900000
RAZEM:: 13,900000|m2 13,90
1.6.4.11 KNR 23/931/4 |Wyprawa na os$ciezach
(1) m2 2,40
1.6.4.12 |KNR 23/931/2 |Wyprawa na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
(1) m2 11,50
1.6.5 Element Stolarka wewnetrzna drzwiowa
1.6.5.1 KNRW Wykucie z muru, oscieznic o powierzchni do 2'm2
401/383/4 |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 30000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3
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1.6.5.2 KNRW Drzwi przeciwpozarowe EI30
202/1204/3 |
................................................................................................................................................................... 1600000
2,050000
1,440000
5,090000|m2 5,09
1653 |DC20/121/3  [Usunigoie z budynku gruzuismieci
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 0,305400
RAZEM:: 0,305400/m3 0,31
1.6.54 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegto$¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,31
1.6.5.5 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,31
1.6.6 Element Posadzka w pom 3,6
1.6.6.1 KNR 401/429/1 |Demontaz resztek wetny m2 145,70
1662  |DC20/121/3  [Usuniecie z budynku gruzuismieci
Wyliczenie ilosci robot:
N - oL B 14,570000
RAZEM:: 14,570000|m3 14,57
1.6.6.3 KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 14,57
1.6.6.4 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 14,57
1.6.6.5 KNNR 2/602/5 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z wetny mineralnej uktadane na sucho m2 145,70
1.6.6.6 KNNR 2/604/1 |Folia paroizolacyjna m2 147,30
1.6.6.7 KNNRS Slepa podtoga o grubosci 25'mm na legarach utozonych krzyzowo
2/1105/3 m2 147,300
1.6.7 Element Kratka wentylacyjna
1.6.7.1 KNR 401/333/1 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos$¢ $cian 1/2 cegly szt 3
1.6.7.2 KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 3
1.6.8 Element Roboty malarskie
1.6.8.1 DC 21/1001/1 Gruntowanie powierzchni $cian przed malowaniem preparatem gruntujgcym
......... 15,200000
........... 3,800000
........... 3,800000
2,500000
37,700000
RAZEM:: 140,383000/m2 140,38
1.6.8.2 DC 21/1001/3  |Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych $cian wewnetrznych
(1) m2 140,38
1.6.9 Element Wytaz do zaslepienia
1.6.9.1 KNR 909/101/2 |Analogia zaslepienie wytazu
(1) m2 1,50
1.7 Grupa Strych Gmina
1.7.1 Element Posadzka w pom 4,1
1.711 KNR 401/429/1 |Demontaz resztek weiny m2 111,5C
1742 |DC20/121/3  |Usunigoie z budynku gruzuismieci
Wyliczenie floscirobot:
1111,50%0,1 11,150000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,150000|m3 11,15
1.7.1.3 KNR 404/1101/3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegto$¢ 1°km) samochodem dostawczym m3 11,15
1.71.4 KNR 404/1101/6 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 11,15
1.7.1.5 KNNR 2/602/5 |lzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z ptyt z wetny mineralnej uktadane na sucho m2 111,5C
1.7.1.6 KNNR 2/604/1 |Folia paroizolacyjna m2 111,5C
1.71.7 KNNRS Slepa podtoga o grubosci 25'mm na legarach utozonych krzyzowo
2/1105/3 m2 111 5¢
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2 Grupa INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
2.1 Element Rozdzielnice
211 KNR 508/401/16 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod $ruby
kotwowe w podtozu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
R=0955 M=1000 S=1000
1,000000
TE g 000000
§ 1,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,000000|szt 4
21.2 KNR 508/404/9 |Montaz prefabrykowanej rozdzielnicy TK
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
21.3 KNR 508/404/9 |Montaz prefabrykowanej rozdzielnicy TE3 nr3
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
21.4 KNR 508/404/9 |Montaz prefabrykowanej rozdzielnicy TE3 nr4
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1
2.1.5 KNR 508/404/9 |Montaz prefabrykowanej rozdzielnicy TE2A
............................. R=0985 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
1 ........................................................................................................... 1,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 1,000000 szt. 1
2.1.6 KNR 508/402/1 |Roztgcznik bezpiecznikowy R303-20A Z szt 1
217 KNR 508/402/1 |Wytgcznik nadporgdowy S301-16A szt 1
22 Element Trasy kablowe
2.21 KNR 403/1004/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci
przebicia do 20 cm - $r. rury do 25 mm otw. 10
222 KNR 403/1004/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci
przebicia do 20 cm - $r. rury do 40 mm otw. 20
223 KNR 403/1004/8 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o dlugosci
przebicia do 20 cm - $r. rury do 60 mm otw. 5
224 KNR 403/1002/1 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o
dtugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 25 mm otw. 5
225 KNR 403/1002/6 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o
dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm otw. 10
226 KNR 403/1002/2 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o
dtugosci przebicia do 15 cm - $r. rury do 40 mm otw. 5
227 KNR 403/1002/7 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o
dtugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 40 mm otw. 5
228 KNR 403/1001/4 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' i 860,000000
RAZEM:: 860,000000|m 860,00
229 KNR Reczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $ér. do 47 mm w gipsie, tynku,
403/1001/12 gazobetonie m 860,00
2210 KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
beton m 860,00
2.2.11 KNR 403/1014/1 [Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0344000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 0,344000|m3 0,34
2212 |KNR403/1012/2 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 om
g G T 860,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 860,000000|m 860,00
2.2.13
"""""" 0,340000
RAZEM:: 0,340000|m3 0,34
2214 KNR 404/1101/3 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegtos¢ 1'km) samochodem dostawczym m3 0,34
2215 KNR 404/1101/6 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1'km ponad 1°km)) samochodem dostawczym m3 0,34
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2.3 Element Okablowanie instalacji elektrycznej
2.31 KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur
Przewo6d YDY 3x2,5 mm2
0+15,0
: 15,000000
RAZEM:: 322,000000|m 322,00
232 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur
Przewéd YDY 3x1,5mm2
:3,0+3,0+4,0+4,0+5,0+6,0+20,0+150 . 60,000000
13  250+00 : 30,000000
RAZEM:: 509,000000/m 509,00
2.3.3 KNNR 5/209/6 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
Przewod YKY 5x6 mm2
Wyliczenie floscirobOt:
m1+-Tes 30 3,000000
RAZEM 3,000000/m 3,00
2.34 KNNR 5/716/3 |Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinstalacyjnych
o PrEewed YRY SxI0mm2
Wyliczenie ilosci robot:
TL+TWGP-TE4 80 6,000000
TRAETWGPTE4 000 10,000000
RAZEM:: 16,000000/m 16,00
2.3.5 KNNR 5/209/5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2 uktadane w gotowych
korytkach i na drabinkach na uchwytach bezsrubowych
oo ATZOWOA YKY SX2 S MMZ oo
Wyliczenie loSCi OOt e
przepompownia 10,00 10,000000
RAZEM:: 10,000000/m 10,00
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24 Element Osprzet instalacyjny - taczniki
2.4.1 KNR 508/301/22 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem slepych otworéw recznie w gazobetonie
..... 0,955 M=1,000 S=1,000
32 S 52,0000
RAZEM:: 52,000000|szt. 52
242 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: 5,000000
RAZEM:: 33,000000|szt. 33
243 KNR 508/306/3 |Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw z tworzyw sztucznych
natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykrecenie z podtgczeniem przewodow
wtynkowych 2.5 mm2 (4 wyloty)
R=0,995 M=1,000 S=1,000 e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 99,000000
99,000000|szt. 99
244 KNR 508/307/2 |Przetgcznik jednobiegunowy hermetyczny
R=0,955 M=1,000 S$=1000
Ot e .........1,000000
1,000000
2,000000|szt. 2
245 KNR 508/307/2 |Przetgcznik jednobiegunowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000
O LS i 1,000000
RAZEM:: 5,000000 |szt. 5
246 KNR 508/307/3 |Przetgcznik $wiecznikowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1,000000
: 4,000000|szt. 4
247 KNR 508/307/4 |Przetgcznik schodowy
R=0955 M=1000 $=1,000
3,000000
........ 2,000000
........ 2,000000
2,000000
9,000000|szt. 9
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25 Element Osprzet instalacyjny - gniazda
2.5.1 KNR 508/301/22 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej
z wykonaniem slepych otworéw recznie w gazobetonie
..... 0,955 M=1,000 S=1,000
L AB2ARAER1R20 ___ 79000000
RAZEM:: 79,000000|szt. 79
252 KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podtozu puszek o $r. do 60mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 20
253 KNR 403/905/2 |Wykonanie potaczen przewoddw do 2.5 mm2 w puszkach w powtoce polwinitowej za
pomoca ztgczek WAGO kpl. 20
254 KNR 508/309/3 |Gniazdo 1 fazowe podwdjne
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie iloscirobét:
2 i 8000000
18,000000|szt. 18
255 KNR 508/309/6 |Gniazdo 1 fazowe pojedyncze hermetyczne
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1.11 ‘9 : 9,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  24,000000)szt. 24
256 KNR 508/309/6 |Gniazdo 1 fazowe pojedyncze
R=0,955 M=1,000 S=1,000
szt. 26
257 KNR 508/309/6 |Gniazdo 1 fazowe pojedyncze hermetyczne 24V
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1,000000
1,000000|szt. 1
258  |KNR508/309/12|Gniazdo 3 fazowe
"""""" 2,000000
2,000000 szt 2
259 KNR 508/309/3 |Wypust 1 pompa ciepta (1x400V 5,91 KW)
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
L 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt. 1
2.5.10 Wypust 2 nagrzewnica (1x230V 0,17 KW)
R=0,955 M=1,000 S$S=1000
BN £ o et o ___ 6,000000
6,000000 |szt. 6
2.5.11 Wypust 3 centrala wentylacyjna
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie loSCi OOt e
1@ ey 1,000000
1,000000|szt. 1
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2512 KNR 508/309/3 |Stanowisko nauczycielskie (4x230v, 2xLAN; 0,40kW)
AR =0,895 M =1,000 S =1,000
N O 000000
.......... ,000000
................................................................................................................................................. ;. 1,000000
RAZEM:: 3,000000|szt. 3
2.6 Element Oprawy - oswietlenie ogéine
2.6.1 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
o IR=0,955 M=1,000 $=1,000
Wyliczenie ilosci robot
TSR 50,000000
RAZEM:: 50,000000 kpl. 50
2.6.2 KNR 508/512/1 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw 49W
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1,000000
7,000000 |szt. 7
2.6.3 KNR 508/512/1 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw 35W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
000000
........ 2,000000
........ 1,000000
........ 9,000000
..................................................................................................................................................... i 2,000000
RAZEM:: 15,000000|szt. 15
2.6.4 KNR 508/512/1 |Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw 43W
R=0,955 M=1,000 S=1,000
2 i 2,000000
RAZEM:: 14,000000|szt. 14
2.6.5 KNR 508/512/1 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw nascienna 42W
R=0,955 M=1,000 S=1,000 e
2,000000
RAZEM:: 4,000000|szt. 4
2.6.6 KNR 508/512/1 |Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw Kinkiet 40W
,955 M =1,000 S=1,000
2,000000
RAZEM:: 4,000000|szt. 4
2.6.7 Montaz z podtgczeniem na gotowym poditozu opraw nascienna z czujnikiem ruchu i
zmierzchu w obudowie IP 44
;956 M=1,000 S=1000
N . 2 S 6000000
RAZEM:: 6,000000 |szt. 6
2.7 Element Oprawy - oswietlenie awaryjne
271 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe
R=0955 M=1000 $=1,000
, 45,000000
RAZEM:: 45,000000| kpl. 45
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2.7.2 KNR 508/511/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw AW 4W zewnetrzna
R=0,955 M=1,000 S=1,000
113 TN SO 2,000000
1,000000
6,000000|szt. 6
2.7.3 KNR 508/511/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW 1,2W
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: 2,000000
: 17,000000|szt. 17
274 KNR 508/511/1 |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw AW 3W
RE0,985 M 1000 8 L 000 e sss s s s s
000000
........ 1,000000
........ 2,000000
........ 1.000000
........ 1.000000
4,000000
000000
000000
........ 2,000000
........ 2,000000
........ 3,000000
..................................................................................................................................................... 1,000000
RAZEM:: 22,000000|szt. 22
2.8 Element Pomiary instalacji elektrycznej + prace pomocnicze
2.8.1 KNRW Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pierwszy pomiar
508/901/1 pomiar 1
282 KNRW Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy nastepny
508/901/2 pomiar pomiar 30
283 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowe;j -
508/902/1 pierwszy pomiar 1
284 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowe;j -
508/902/2 kazdy nastepny pomiar 30
285 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika
508/902/5 réznicowopragdowego - pierwszy pomiar 1
2.8.6 KNRW Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika
508/902/6 réznicowopragdowego - kazdy nastepny pomiar 30
287 KNNRW Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym
9/1201/1 punkt 40
3 Grupa INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
3.1 Element DEMONTAZE
3.1.1 KNR 402/235/3 |Demontaz zlewu kuchennego kpl 1,000
3.1.2 KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl 1,000
3.1.3 KNR 402/235/7 |Demontaz natrysku kpl 1,000
3.1.4 KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki kpl 1,000
3.1.5 Demontaz pralki z odzyskiem kpL 1,000
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3.1.6 KNR 402/235/8 |Demontaz ustepu z miskg fajansowg z odzyskiem elementéw kpl 6,000
3.1.7 KNR 402/235/6 |Demontaz umywalki z odzyskiem elementow kpl 5,000
3.1.8 KNR 402/235/3 |Demontaz zlewu kuchennego z odzyskiem elementéw kpl 1,000
3.1.9 KNRW Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego na scianach budynku, Fi’'50-100°'mm
402/229/4 m 60,000
3.1.10 KNRW Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na scianach budynku, Fi'75-160"'mm
402/229/9 m 20,000
3.1.11 KNRW Demontaz hydrantu i osprzetu, skrzynka hydrantowa
402/139/5 szt 2,000
3.1.12 KNRW Demontaz hydrantu i osprzetu, waz hydrantowy gumowy lub parciany
402/139/7 szt 2,000
3.1.13 KNRW Demontaz hydrantu i osprzetu, hydrant scienny Fi’25'mm - zawdr hydrantowy
402/139/1 szt 2,000
3.1.14 KNRW Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi’15-25'mm
402/120/2 szt 20,000
3.1.15 KNRW Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi’32-50"'mm
402/120/3 szt 10,000
3.1.16 KNRW Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych tgczonych, metodg zgrzewania (PP, PE, PB),
402/121/3 Fi"16-32"'mm szt 10,000
3.1.17 KNNR 8/128/5 |Demontaz urzadzen do podgrzewania wody, kompletne urzadzenie do podgrzewania
wody (bojler) kpl 2,000
3.1.18 KNRW Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 1-rzedowe G-1, dtugosci
402/522/1 0,5-2,0'm szt 1,000
3.1.19 KNRW Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 2-rzedowe G-2, dlugosci
402/522/3 0,5-2,0'm szt 10,000
3.1.20 KNRW Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 2-rzedowe G-2, dlugosci
402/522/4 2,5-5,0'm szt 4,000
3.1.21 KNRW Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 4-rzedowe G-4, dtugosci
402/522/7 0,5-2,0'm szt 6,000
3.1.22 KNRW Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych, 4-rzedowe G-4, dtugosci
402/522/8 2,5-3,0'm szt 1,000
3.1.23 KNRW Demontaz grzejnika aluminiowego
402/521/2 kpl 1,000
3.1.24 KNRW Demontaz grzejnika stalowego, 3-ptytowy z zaworami
402/521/3 kpl 1,000
3.1.25 KNRW Demontaz grzejnika stalowego, 2-ptytowy z zaworami
402/521/2 kpl 1,000
3.1.26 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi*15-25'mm
402/506/3 m 100,000
3.1.27 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'32-50'mm
402/506/5 m 60,000
3.1.28 KNRW Demontaz czopucha
402/411/1 kpl 1,000
3.1.29 KNRW Demontaz rozdzielacza z rur stalowych do urzgdzen i instalac;ji c.o., do Fi"100'mm
402/427/2 m 2,500
3.1.30 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi*15-25'mm
402/506/3 m 10,000
3.1.31 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych, Fi'32-50'mm
402/506/5 m 10,000
3.1.32 KNRW Demontaz i rozebranie kotta
402/410/3 kpl 1,000
3.1.33 KNRW Demontaz urzadzen gazowych, kuchnia 3-4-palnikowa - do ponownego montazu
402/317/3 szt 1,000
3.1.34 KNRW Demontaz urzadzen gazowych, taboret gazowy - do ponownego montazu
402/317/1 szt 2,000
3.1.35 KNRW Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach spawanych, Fi'15-32'mm
402/312/2 m 25,000
3.1.36 KNRW Przedmuchanie i zakorkowanie podejscia gazowego, Fi'32'mm
402/310/2 szt 2,000
3.1.37 KNRW Demontaz urzgdzen gazowych - gazowy podgrzewacz wody
402/31717 szt 1,000
3.2 Grupa INSTALACJA WODY
3.21 Element ROBOT BUDOWLANE
3.211 KNR 401/343/7 |Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej,
gtebokosé/szerokose 1 x 1 cegly m 18,000
3.21.2 KNR 401/343/4 |Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej,
gtebokosé/szerokose 1/2 x 1 cegty m 4,000
3.21.3 KNR 401/343/1 |Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/4 x 1/2 cegly m 28,000
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3214 KNR 401/326/4 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1 cegty m 22,000
3.21.5 KNR 401/326/3 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegly m 28,000
3216 KNR 401/705/2 |Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach
z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub dachéwka, pas
do 30°'cm m 22,000
3.21.7 KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach
z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas
do 15°cm m 28,000
3.21.8 KNRW Obudowa elementdw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
202/2004/7 belki i podciggi pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 m2 6,750
3219 KNR 401/333/16 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubo$¢ Scian 1 cegty szt 4,000
3.2.1.10 |KNR 401/333/18 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scian 2 cegty szt 1,000
3.2.1.11 KNR 401/333/19 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos$¢ $cian 2 1/2 cegly |szt 2,000
3.2.1.12 |KNR 401/333/20 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scian 3 cegty szt 1,000
3.2.1.13 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci 1 cegly szt 4,000
3.2.1.14 |KNR401/323/4 |Zamurowanie przebic, Sciany grubosci ponad 1 cegty szt 4,000
3.2.1.15 |KNR401/706/5 |Wykonanie tynkdw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
0,25'm2, sciana, tynk cementowo-wapienny szt 8,000
3.2.1.16 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 4,000
3.21.17 |KNR401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekroj do 0,040°'m2 m 12,000
3.2.1.18 |KNR401/207/3 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan,
zwirobetonem, przekroj do 0,045'm2 m 12,000
322 Element ROBOTY MONTAZOWE
3.2.21 KNNR 4/106/4 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn"32'mm m 10,000
3222 KNNR 4/404/5 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach, Fi'50"'mm PP Stabi PN20 fi 50x8,3 m 3,000
3223 KNNR 4/404/4 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach, Fi'40'mm PP Stabi PN20 fi 40x6,7 m 58,000
3224 KNNR 4/404/3 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach, Fi'32"'mm PP Stabi PN20 fi 32x5,4 m 20,000
3225 KNNR 4/404/2 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach, Fi'25'mm PP Stabi PN20 fi 25x4,2 m 17,000
3226 KNNR 4/404/1  |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach, Fi'20"'mm PP Stabi PN20 fi 20x3,4 m 94,000
3227 KNNR 4/404/1  |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach, Fi"16"'mm PP Stabi PN20 fi 16x2,7 m 8,000
3228 KNNR 4/404/5 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach, Fi'50'mm PP PN10 fi 50x4,6 m 48,000
3229 KNNR 4/404/4 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach, Fi'40'mm PP PN10 fi 40x3,7 m 30,000
3.22.10 |KNNR 4/404/3 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach, Fi"32'mm PP PN10 fi 32x2,9 m 18,000
3.2.2.11 KNNR 4/404/2 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach, Fi'25'mm PP PN10 fi 25x2,3 m 23,000
3.22.12 |KNNR 4/404/1 |Rurociag z rur z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na scianach w
budynkach, Fi"’20'mm PP PN10 fi 20x1,9 m 42,000
3.2.213 |KNNR 4/116/1 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 20'mm |szt 34,000
3.2.214 |KNNR 4/116/8 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
czerpalnych, baterii, ptuczek, Fi_zew. 20°'mm, o potgczeniu metalowym szt 7,000
3.2.2.15 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggdw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm (E), rurociag
Fi42'mm m 10,000
3.2.2.16 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (N), rurociag Fi
50'mm m 3,000
3.2.2.17 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurociag Fi
40'mm m 23,000
3.22.18 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi
32'mm m 18,000
3.22.19 |KNR 34/101/11 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi
25'mm m 4,000
3.22.20 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi
20'mm m 34,000
3.2.2.21 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi
16'mm m 8,000
3.22.22 |KNR 34/101/5 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm (E), rurociag Fi
50'mm m 18,000
3.2.2.23 |KNR 34/101/5 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm
(C), rurociag Fi 50'mm m 30,000
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3.22.24 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm (E), rurociag
Fi40'mm m 10,000
3.2.2.25 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggéw otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm
(C), rurociag Fi 40'mm m 55,000
3.22.26 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 6°'mm (C), rurociag Fi
32'mm m 4,000
3.2.2.27 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm
(C), rurociag Fi 32'mm m 16,000
3.2.2.28 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 6 'mm (C), rurociag Fi
25'mm m 1,000
3.22.29 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami PE w laminacie z folii - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm
(C), rurociag Fi 25'mm m 35,000
3.2.2.30 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggéw otulinami PE- jednowarstwowymi, izolacja 6'mm (C), rurociag Fi
20'mm m 6,000
3.2.2.31 KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm
(N), rurociag Fi 20'mm m 96,000
3.22.32 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggéw otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm
(C), rurociag Fi 16 'mm m 8,000
3.2.2.33 |KNNR 4/128/2 |Ptukanie instalacji wodociagowej, w budynkach niemieszkalnych m 371,000
3.2.2.34 |KNNR 4/126/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w
budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 65’ mm m 10,000
3.2.2.35 |KNNR 4/127/4 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za
probe w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm m 361,000
3.2.2.36 |KNNR 4/127/1 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, préba
zasadnicza (pulsacyjna) proba 1,000
3.2.2.37 |KNNR 4/135/1 |Zawor ¢wiercobrotowy WC szt 7,000
3.22.38 |KNNR 4/135/1 |Zaworki podumywalkowe Dn 15 mm 1/2"/ 3/8" szt 24,000
3.22.39 |KNNR4/135/1 |Zaworki Dn 15 mm 1/2"/ 3/4" szt 6,000
3.22.40 |KNR 35/216/11 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'25'mm szt 1,000
3.2.2.41 KNR 35/113/4  |Zawdr EA Dn’25'mm, zawér zwrotny szt 1,000
3.2242 |KNR GEBER T |Kotnierze p.poz.
2-150317-4 szt 13,000
3.2.2.43 DOSTAWA | MONTAZ RUR OSLONOWYCH W PRZEPUSTACH m 15,000
3.2.3 Element BIALY MONTAZ
3.2.31 KNNR 4/137/2 |Bateria zmywakowa, stojgca, Dn"15'mm szt 3,000
3.232 KNNR 4/137/2 |Bateria umywalkowa, stojgca, Dn"15'mm szt 7,000
3.2.3.3 KNR 35/113/2  |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz
zaworéw Dn"15'mm, zawér kulowy szt 2,000
3.234 KNR 35/113/2  |Zawor curkulacyjny do cwu Dn"15'mm szt 1,000
3.2.35 KNNR 4/135/1 |Zawor czerpalny Dn 15 mm - woda zimna szt 3,000
3.2.3.6 KNRW Podgrzewacz wody poojemnosciowy 100 dm3 z grzatkg elektryczng 3kW, komplet
215/143/1 flanszy fi 180 kpl 1,000
3.2.3.7 KNNR 4/230/2 |Umywalka pojedyncza porcelanowa 50cm z syfonem gruszkowym i pétpostumentem kpl 7,000
3.2.3.8 KNNR 4/229/4 |Zlewozmywak dwukomorowy na $cianie, z blachy nierdzewnej szt 1,000
3.2.3.9 KNNR 4/229/4 |Zlewozmywak jednokomorowy z rusztem ociekowym na $cianie, z blachy nierdzewnej szt 2,000
3.2.3.10 |KNR35/123/1 |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kabina kwadratowa, szyby ze szkta
hartowanego, 70x70cm kpl 1,000
3.2.3.11 KNR 35/123/3  |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kabina prostokatna, szyby ze szkta hartowanego
90x110 cm kpl 1,000
3.2.3.12 |KNNR 4/137/8 |Zestaw natryskowy natynkowy z deszczownicg, Dn’15'mm szt 2,000
3.2.3.13 |KNNR4/233/3 |Ustep z ptuczka, typu "kompakt" kpl 7,000
3.24 Element WYPOSAZENIE
3.241 Kalkulacja Dostawa i montaz lustra
indywidualna kpl 6
3.24.2 Kalkulacja Dostawa i montaz pojemnik na mydto z stali nierdzwnej
indywidualna kpl 6
3243 Kalkulacja Dostawa i montaz podajnika na recznik papierowy
indywidualna kpl 6
3244 Kalkulacja Dostawa i montaz kosz na $mieci z stali nierdzenej
indywidualna kpl 11
3.24.5 Kalkulacja Dostawa i montaz uchwyt na papier toaletowy z stali nierdzenej
indywidualna kpl 7
3246 Kalkulacja Dostawa i montaz szczotka wc z stali nierdzenej
indywidualna kpl 7
3.3 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.3.1 Element ROBOTY BUDOWLANE
3.3.11 KNR 401/106/1 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, z
odrzuceniem na odlegtos¢ do 3'm m3 55,794
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3.31.2 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 31,600
3.3.1.3 KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m,
kategoria gruntu I-11 m3 20,534
3.3.1.4 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV m3 52,100
3.3.15 KNRW Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku,
401/106/5 usuniecie gruzu i ziemi, z piwnic budynku m3 31,600
3.3.1.6 KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW m3 31,600
3.3.1.7 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd 5-10 t m3 31,600
3.3.1.8 KNR 401/343/3 |Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej,
gtebokosé/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegty m 23,000
3.3.1.9 KNR 401/326/1 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1/2 cegly m 23,000
3.3.1.10 |KNR401/343/7 |Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowe;j,
gtebokosé/szerokos¢ 1 x 1 cegly m 4,000
3.3.1.11 KNR 401/326/2 |Zamurowanie w $cianach z cegiet, bruzdy poziome szerokosci 1 cegty m 4,000
3.3.1.12 |KNR401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy,
grubosc¢ do 30 cm szt 21,000
3.3.1.13 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1 m2, gteboko$¢ ponad 10
cm szt 21,000
3.3.1.14 |KNR 401/333/20 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scian 3 cegty szt 3,000
3.3.1.15 |KNR 401/333/19 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scian 2 1/2 cegly |szt 3,000
3.3.1.16  |KNR 401/333/18 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scian 2 cegty szt 1,000
3.3.1.17 |KNR 401/333/16 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scian 1 cegty szt 3,000
3.3.1.18 |KNR 401/333/15 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ scian 1/2 ceglty  |szt 1,000
3.3.1.19 |KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebic¢, Sciany grubosci ponad 1 cegty szt 11,000
3.3.1.20 |KNR 202/2004/1 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony
kanalizacyjne, m2 23,000
3.3.1.21 Demontaz aneksu wraz z ponownym montazem, naprawa schodéw po robotach
instalacyjnych kpL 1,000
3.3.2 Element ROBOTY MONTAZOWE SKROPLINY
3.3.21 KNNR 4/208/5 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, klejone,
Fi"32'mm m 2,000
3322 KNNR 4/218/2 |Syfon do skroplin szt 1,000
3.3.3 Element ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJA SANITARNA
3.3.31 KNNR 4/203/5 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow, na wcisk,
Fi'250'mm RURY OSLONOWE m 3,000
3.3.3.2 KNNR 4/203/4 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk, Fi
160 mm m 19,000
3.3.3.3 KNNR 4/203/3 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wcisk, Fi
110 mm m 46,000
3.3.34 KNNR 4/208/2 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi'75'mm m 19,000
3.3.3.5 KNNR 4/208/1 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi'50° mm m 42,000
3.3.3.6 KNNR 4/211/3 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 7,000
3.3.3.7 KNNR 4/211/1 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt 24,000
3.3.3.8 KNNR 4/218/1 |Wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm szt 4,000
3.3.3.9 KNNR 4/213/5 |Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 3,000
3.3.3.10 |KNNR 4/213/4 |Rura wywiewna z PVC o pofgczeniu wciskowym, Fi 75 mm szt 1,000
3.3.3.11 Obroébka blacharska rur wywiewnych kpL 4,000
3.3.3.12 |KNNR 4/222/2 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 3,000
3.3.3.13 |KNNR 4/222/1 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 75 mm szt 1,000
3.3.3.14 |KNNR 4/218/2 |Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 7,000
3.3.3.15 |KNNR 4/218/2 |Syfon wypazarki i zmywarki z tworzywa sztucznego 50 mm szt 3,000
3.3.3.16  |KNNR 4/218/2 |Syfon do pieca konwekcyjnegoi z tworzywa sztucznego 50 mm szt 1,000
3.3.3.17 |KNNR 4/218/3 |Syfon z tworzywa sztucznego, podwdjny, Fi'50'mm szt 5,000
3.3.3.18 |KNNR 4/218/2 |Syfon brodzikowy z tworzywa sztucznego 50 mm szt 2,000
3.3.3.19 |KNNR 4/218/2 |Syfon do pralki i suszarki z tworzywa sztucznego 50 mm szt 2,000
3.3.3.20 |KNR GEBER T |Zabezpieczenie kanalizacji kotnierzem p.poz, Fi 110 mm
2-150317-3 szt 9,000
3.3.3.21 KNR GEBER T |Zabezpieczenie kanalizacji kotnierzem p.poz, Fi 75 mm
2-150317-2 szt 4,000
3.3.3.22 |KNR GEBER T |Zabezpieczenie kanalizacji kotnierzem p.poz, Fi 50 mm
2-150317-1 szt 8,000
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3.3.3.23 Separator ttuszczu wolnostojacy 4l/s ze zintegrowanym osadnikiem, z okienkiem
wziernikowym i kré¢écem do napetniania kpL 1,000
3.3.3.24 Kontroler czujnika poziomu + sonda oleju kpL 1,000
3.3.3.25 Szybkoztgczka 2 1/2" kpL 1,000
3.3.3.26 Przewd6d ssawny PE75 M 3,000
3.3.3.27 |KNNR 4/142/2 |Szafka wnekowa dla zaworu oprézniania kpl 1,000
34 Grupa INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
341 Element ROBOTY BUDOWLANE
34141 KNR 401/343/1 |Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej,
gtebokosé/szerokose 1/4 x 1/2 cegty m 81,000
3412 KNR 401/343/3 |Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej,
gtebokos¢/szerokos¢ 1/2 x 1/2 cegty m 22,000
3413 KNR 401/326/3 |Zamurowanie w Scianach z cegiet, bruzdy pionowe szerokosci 1/2 cegty m 103,000
3414 KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na murach
z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegta lub dachéwka, pas
do 15°cm m 103,000
3415 KNRW Obudowa elementdw konstrucji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych,
202/2004/7 belki i podciggi pojedyncze, 1-warstwowo, 50-01 m2 1,125
3416 KNR 401/333/16 |Przebicie otwordw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubo$¢ Scian 1 cegty szt 3,000
3.41.7 KNR 401/333/18 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosc¢ Scian 2 cegty szt 5,000
3418 KNR 401/333/19 |Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubos$¢ $cian 2 1/2 cegly |szt 1,000
3.4.1.9 KNR 401/333/20 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowa, grubosc¢ scian 3 cegty szt 2,000
3.4.1.10 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegly szt 3,000
3.4.1.11 KNR 401/323/4 |Zamurowanie przebi¢, Sciany grubosci ponad 1 cegly szt 8,000
34.1.12 |KNR401/706/5 |Wykonanie tynkdw zwyktych kategorii Ill w miejscach po zamurowanych przebiciach, do
0,25'm2, sciana, tynk cementowo-wapienny szt 11,000
3.4.1.13 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, $ciany wewnetrzne m2 11,000
3.4.1.14 |KNR401/210/2 |Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton zwirowy, przekroj do 0,040°'m2 m 21,000
3.4.1.15 |KNR401/207/3 |Zabetonowanie bruzd w podtozach, stropach i $cianach, bez deskowan i stemplowan,
zwirobetonem, przekroj do 0,045'm2 m 21,000
3.4.1.16 |KNR401/303/4 |Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa
cementowa, Scianki grubosci 1/2 cegty m2 13,900
3.4.1.17 |KNR401/710/1 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyklych kategorii I, (Sciany ptaskie, stupy
prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 13,900
3.4.1.18 |KNRW Wykucie wnek w $cianach z cegiet, na zaprawie c., o gtebokosci do 1/2 cegty
401/332/10 m2 0,500
3.4.1.19 |KNR217/137/1 |Drzwiczki rewizyjne do zaworéw odpowietrzajgcych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,000
34.2 Element ROBOTY MONTAZOWE CO
3.4.21 KNNR 4/403/1  |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn*15'mm m 19,000
3422 KNNR 4/403/4 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"32"'mm m 14,000
3423 KNNR 4/403/5 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn’40'mm m 32,000
3424 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyj$ciowy
powierzchni B, rurociggi, Fi do 57 mm m2 7,988
3425 KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi do 57 mm, farba
ftalowa m2 7,988
34.26 KNR 712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi do 57 mm,
farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania m2 7,988
34.27 KNNR 4/404/5 |Rurociagi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa z wktadkg aluminiowg na
Scianach w budynkach, Fi_zew. 50x4,5 mm m 38,000
3428 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa z wktadkg aluminiowg na
Scianach w budynkach, Fi_zew. 40x3,5 mm m 20,000
34.29 KNNR 4/404/3 |Rurociagi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa z wktadkg aluminiowg na
Scianach w budynkach, Fi_zew. 32x3,0 mm m 30,000
34.2.10 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa z wktadkg aluminiowg na
Scianach w budynkach, Fi_zew. 25x2,5 mm m 66,000
3.4.2.11 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa z wktadkg aluminiowg na
Scianach w budynkach, Fi_zew. 20x2,5 mm m 72,000
34.2.12 Rurociggi z tworzyw sztucznych - rura wielowarstwowa z wktadkg aluminiowg na
Scianach w budynkach, Fi_zew. 16x2,25 mm m 130,000
3.4.213 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm
(C), rurociag Fi 16'mm m 125,000
3.4.214 |KNR 34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi
16'mm m 5,000
3.4.2.15 |KNR 34/101/1 |lzolacja rurociggéw otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm
(C), rurociag Fi 20'mm m 72,000
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34.216 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggéw otulinami PE w laminacie z folii - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm

(C), rurociag Fi 25'mm m 66,000
3.4.217 |KNR 34/101/2 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 6'mm

(C), rurociag Fi 32'mm m 30,000
3.4.2.18 |KNR 34/101/4 |lzolacja rurociggdéw otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm

(C), rurociag Fi 40'mm m 20,000
3.4.219 |KNR 34/101/5 |lzolacja rurociggéw otulinami PE w laminacie z foli - jednowarstwowymi, izolacja 9'mm

(C), rurociag Fi 54'mm m 38,000
3.4.220 |KNR34/101/10 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 20'mm (N), rurociag Fi

22'mm m 19,000
3.4.2.21 KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), rurociag Fi

32'mm m 14,000
3.4.222 |KNR 34/101/19 |lzolacja rurociggdw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 40'mm (S), rurociag Fi

40'mm m 32,000
3.4.2.23 Masa ogniochronna KPL 5,000
3.4.224 |KNNR 4/418/11 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600°'mm KH

30/900/1200 - higieniczny szt 1,000
3.4.2.25 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900'mm, dlugos¢ do 1600°'mm KM

21/600/520 szt 1,000
3.42.26 |KNNR 4/418/6 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500'mm, dlugosé do 3000°'mm KM

22/400/1800 szt 2,000
3.4.2.27 |KNNR 4/418/6 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500'mm, dlugosé do 3000°'mm KM

22/400/2000 szt 1,000
3.4.2.28 |KNNR 4/418/6 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 300-500'mm, dlugos¢ do 3000°'mm KM

22/400/2200 szt 2,000
3.4.229 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900'mm, dlugosé do 1600°'mm KM

22/600/720 szt 1,000
3.4.230 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900'mm, dlugosé do 1600°'mm KM

22/600/1200 szt 1,000
3.4.2.31 KNNR 4/418/9 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 300-500"'mm, dtugos¢ do 1600' mm KM

33/500/920 szt 1,000
3.4.2.32 |KNNR 4/418/10 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 300-500'mm, dlugos¢ do 3000°'mm KM

33/500/180 szt 1,000
3.4.2.33 |KNNR 4/418/11 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 600-900'mm, dlugos¢ do 1600°'mm KM

33/600/800 szt 1,000
3.4.2.34 |KNNR 4/418/1 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 300-500 ' mm, dtugos¢ do 1600'mm KV

11/500/520 szt 1,000
3.4.235 |KNNR 4/418/3 |Grzejniki stalowe, 1-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600'mm KV

11/600/400 szt 1,000
3.4.236 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600"'mm KV

21/600/400 szt 1,000
3.4.2.37 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600'mm KV

21/600/520 szt 1,000
3.4.2.38 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600'mm KV

21/600/600 szt 1,000
3.4.239 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600'mm KV

22/600/600 szt 1,000
3.4.2.40 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600'mm KV

22/600/800 szt 1,000
3.4.2.41 KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900"mm, dtugos¢ do 1600'mm KV

22/600/1200 szt 3,000
3.4.2.42 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600'mm KV

22/600/1600 szt 6,000
3.4.243 |KNNR 4/418/8 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900'mm, dtugosé do 3000°'mm KV

22/600/1800 szt 1,000
3.4.2.44 |KNNR 4/418/8 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900'mm, dtugosé do 3000°'mm KV

22/600/2000 szt 1,000
3.4.245 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900' mm, dtugos¢ do 1600'mm KV

22/900/600 szt 1,000
3.4.2.46 |KNNR 4/418/7 |Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600'mm KV

22/900/1000 szt 1,000
3.4.2.47 |KNNR 4/418/11 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600"'mm KV

33/600/600 szt 1,000
3.4.2.48 |KNNR 4/418/11 |Grzejniki stalowe, 3-ptytowe, wysokos¢ 600-900 ' mm, dtugos¢ do 1600'mm KV

33/600/1200 szt 1,000
3.4.2.49 KNNR 4/425/2 |Grzejniki tazienkowe, stalowe, wysokosé do 1200°'mm 512-1220 szt 1,000
3.4.250 |KNNR 4/429/1 |Rury przylaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, Fi'20'mm kpl 70,000
3.4.2.51 KNR 35/215/4 |Glowica termostatyczna, zakres nastawny 6-28 st.C szt 35,000
3.4.252 |KNR 35/215/2 |Zawdr grzejnikowy termostatyczny, prosty lub katowi, armatura Dn 15 mm kpl 12,000
3.4.253 |KNR 35/215/6 |Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn 15 mm szt 12,000

Przebudowa budynku zlokalizowanego w
Brzeziu przy ul. Kluczwody na dz. nr 142
obejmujgca prace budowlane: przebudowa

instalacji...




KI_OSP_Brzezie 11.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022

(lic. 00057572)

strona nr: 32
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
3.4.254 |KNR 35/215/6 |Zawdr grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy typ V, armatura Dn 15 mm
R=2,000 M=1,000 S=2,000 szt 11,000
3.4.255 |KNR 35/215/6 |Zawor grzejnikowy powrotny, prosty lub katowy, armatura Dn 15 mm do grzejnika
tazienkowego szt 1,000
3.4.256 |KNR INSTAL Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. Fi"15'mm
215/2/15 szt 10,000
3.4.257 |KNR 35/216/4 |Zawory rownowazace gwintowane kréécami pomiarowymi, armatura Dn15'mm szt 1,000
3.4.258 |KNR 35/216/3 |Zawory réwnowazgce gwintowane kré¢cami pomiarowymi, armatura Dn'40'mm szt 1,000
34.259 |KNR35/217/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor
Dn’40'mm, zawér kulowy szt 3,000
3.4.260 |KNR35/217/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor
Dn’15"'mm, zawér kulowy szt 3,000
3.4.2.61 DOSTAWA | MONTAZ RUR OSLONOWYCH W PRZEPUSTACH m 10,000
3.4.2.62 |KNR35/231/3 |Proba szczelnosci instalacji c.o. (rurocigg Fi 10-54 mm), budynki niemieszkalne,
ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania préby m 421,000
3.4.2.63 |KNR35/231/4 |Proba szczelnosci instalacji c.o. (rurocigg Fi 10-54 mm), budynki niemieszkalne, préba
wodna ci$nieniowa m 421,000
3.4.2.64 |KNR35/231/5 |Proba instalacji c.o0. na gorgco, z dokonaniem regulacji szt 35,000
3.4.265 |KNR35/231/3 |Préba szczelnosci instalacji c.o. (rurociagg Fi 10-54 mm), budynki niemieszkalne,
ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania préby -
ogrzewania podtogowego m 360,000
3.4266 |KNR35/231/4 |Proba szczelnosci instalacji c.o. (rurocigg Fi 10-54 mm), budynki niemieszkalne, préba
wodna ci$nieniowa m 360,000
3.4.2.67 |KNR 35/231/5 |Proba instalacji c.o0. na gorgco, z dokonaniem regulacji szt 9,000
35 Grupa TECHNOLOGIA KOTLOWNI
3.5.1 Element KOCIOL
3.5.1.1 KNR 35/223/6  |Kociot kondensacyjny wiszacy 50 kW
R=2,000 M=1,000 S=2,000 kpl 1,000
35.1.2 Komin systemowy kwasoodporny zgodnie z zestawieniem materiatéw KPL 1,000
3.51.3 Regulator sterujgcy obiegiem grzewczym z mieszaczem KPL 1,000
3514 Modut sterujgcy obiegiem grzewczym z mieszaczem i bez KPL 1,000
3.5.15 Modut komunikacyjny KPL 1,000
3.5.1.6 Czujnik temperatury zewnetrznej KPL 1,000
3.51.7 KNR 35/221/8 |Naczynia wzbiorcze przeponowe, 50 | 6 bar dm3 szt 1,000
3.5.1.8 Ztgcze odcinajgce naczynia przeponowego, Dn 20 mm szt 1,000
3.5.1.9 KNR 35/221/5 |Naczynia wzbiorcze przeponowe c.w.u., 18 dm3 10,0 bar szt 1,000
3.5.1.10 Ztgcze odcinajgce naczynia przeponowego, Dn 20 mm szt 1,000
3.5.1.11 KNR 35/216/4 |Zawory bezpieczenstwa do c.o0. Dn 15 mm 3 bary szt 1,000
3.5.1.12 |KNR 35/216/5 |Zawor bezpieczehnstwa do c.w.u. Dn 25 mm, 6 bar
R=1,300 M=1,000 S=1,000 szt 1,000
3.5.1.13 Wartownik z funkcjg zwrotnicy hydraulicznej 40/100, 60 kW szt 1,000
3.5.1.14 |KNR 35/121/3 |Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej (wspotpracujgce z kottami grzewczymi),
stojgce, (ksztattki w komplecie z podgrzewaczem), pojemnos¢ 200 dm3 kpl 1,000
3.5.1.15 Dostawa i montaz neutralizatora kondensatu dla kottéw o mocy do 50 kW KPL 1,000
3.5.1.16 Pompa obiegu kottowego dostarczana przez producenta szt 1,000
3.5.1.17 |KNR 35/208/1 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem, wykonanie podejscia i
montaz pompy obiegowej o wydajnosci 3,03 m3/h dP=41,6 kPa, kré¢ce przytgczeniowe
Dn 1" (25 mm) szt 1,000
3.5.1.18 |KNR 35/208/1 |Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania wraz z podejsciem, wykonanie podejscia i
montaz pompy obiegowej o wydajnosci 1,07 m3/h dP=19,7 kPa, kréc¢ce przytgczeniowe
Dn 1" (25 mm) szt 1,000
3.5.1.19 |KNR 35/112/1 |Pompy cyrkulacyjne do cieptej wody uzytkowej wraz z podejsciem, wykonanie podejscia
i montazu pompy o wydajnosci 0,162 m3/h dP=19,4 kPa, - pompa cyrkulacyjna, kré¢ce
przytaczeniowe Dn 1/2" (15°'mm) szt 1,000
3.5.1.20 |KNR35/217/7 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawoér Dn
50 mm, zawor kulowy szt 4,000
3.5.1.21 KNR 35/217/6  |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor
Dn’40'mm, zawér kulowy szt 3,000
3.5.1.22 |KNR 35/217/5 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor
Dn’32"'mm, zawér kulowy szt 3,000
3.5.1.23 |KNR 35/217/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor
Dn’25"'mm, zawér kulowy szt 3,000
3.5.1.24 |KNR 35/217/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor
Dn’40'mm, zawér zwrotny szt 1,000
3.5.1.25 |KNR 35/217/4 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor
Dn’25'mm, zawér zwrotny szt 1,000
3.5.1.26 |KNR 35/216/13 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn'40'mm szt 1,000
3.5.1.27 |KNR 35/216/11 |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn 25 mm szt 1,000
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3.5.1.28 |KNNR 4/123/5 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w

rurociggach z tworzyw sztucznych, do wodomierza mieszkaniowego, Dn"15'mm (Fi'20) |kpl 1,000
3.5.1.29 |KNNR 4/140/1 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn'15'mm kpl 1,000
3.5.1.30 |KNR35/113/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz

zaworéw Dn"15'mm, zawér kulowy szt 9,000
3.5.1.31 KNR 35/216/9  |Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn"15'mm szt 1,000
3.5.1.32 |KNR 35/217/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane, zawér Dn’15"'mm, zawdr zwrotny

antyskazeniowy szt 1,000
3.5.1.33 |KNR 35/216/11 |Filtr mechaniczny, armatura Dn 25 mm szt 1,000
3.5.1.34 Zmigkczacz do wody kpL 1,000
3.5.1.35 |KNR35/217/2 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawor

Dn’15'mm, zawér zwrotny szt 3,000
3.5.1.36 Kurek spustowy ze zlgczka do weza, armatura Dn 15 mm szt 4,000
3.5.1.37 |KNNR 4/514/2 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0., Dn 65 mm z izolacjg m 2,500
3.5.1.38 |KNNR 4/403/6 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn"50"'mm m 8,000
3.5.1.39 |KNNR 4/403/5 |Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach, Dn"40°'mm m 8,000
3.5.1.40 |KNNR4/403/3 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach, Dn"25"'mm m 8,000
3.5.1.41 KNR 712/105/4 |Odttuszczanie, rurociggi m2 3,570
3.5.1.42 |KNR712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi do 57 mm, farba

olejna m2 5,300
3.5.1.43 |KNR712/209/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi do 57 mm,

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania m2 5,300
3.5.1.44 |KNNR 4/106/1 |Rurociagi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w

budynkach niemieszkalnych, Dn"15'mm m 5,000
3.5.1.45 |KNR 34/101/20 |lzolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 50'mm (N), rurociag Fi

50'mm

R=1,670 M=1,000 S=1,670 m 8,000
3.5.1.46 |KNR 34/101/20 |Izolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 40'mm (N), rurociag Fi

40°'mm m 8,000
3.5.1.47 |KNR 34/101/19 [Izolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 30°'mm (S), rurociag Fi

25'mm m 8,000
3.5.1.48 |KNR 34/101/1 |Izolacja rurociggéw otulinami PE - jednowarstwowymi, izolacja 6 'mm (S), rurocigg Fi

16'mm m 5,000
352 Grupa INSTALACJA GAZU
3.5.2.1 Element ROBOTY BUDOWLANE
3.5.2.1.1 Przebicie otworéw w $cianach szt 1,000
35.21.2 DOSTAWA | MONTAZ RUR OSLONOWYCH W PRZEPUSTACH m 0,700
3.5.2.1.3 |KNR401/323/4 |Zamurowanie przebic¢, Sciany grubosci ponad 1 cegty szt 1,000
3.5.2.1.4 |KNR401/208/3 |Przebicie otworéw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton zwirowy,

grubosc¢ do 30 cm szt 1,000
3.5.2.1.5 |KNR401/206/2 |Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach, otwory do 0,1 m2, gteboko$¢ ponad 10

cm szt 1,000
3.5.2.1.6 Masa ogniochronna KPL 2,000
3522 Element INSTALACJA GAZU
3.5.221 |KNNR 4/312/3 |Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi 25 mm szt 2,000
3.5.2.2.2 |KNNR 4/312/1 |Kurki gazowe przelotowe, o potgczeniach gwintowanych, Fi'15'mm szt 2,000
35223 Filtr do gazu, o potgczeniach gwintowanych, Fi 25 mm szt 1,000
3.5.2.24 |KNNR 4/304/4 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn’32'mm m 11,000
3.5.2.25 |KNNR 4/304/3 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn 25 mm m 4,000
3.5.2.2.6 |KNNR4/304/2 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach

niemieszkalnych, Dn"20'mm m 1,000
3.5.2.2.7 |KNR712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi do 57 mm, farba

olejna m2 1,970
3.5.22.8 |KNR712/209/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi do 57 mm,

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania m2 1,970
3.5.2.29 Bufor do gazu z rury stalowej czarnej DN200, L=0,7m kpL 1,000
3.5.2.2.10 Waz do gazu 1m kpL 2,000
3.5.2.2.11 |KNNR 4/314/9 |Kuchnie gazowe, potgczenie ztgczem elastycznym, z piekarnikiem - kuchenka z

odzysku szt 1,000
3.5.2.2.12 |KNNR 4/315/3 |Taboret gazowy - z odzysku kpl 1,000
3.5.2.2.13 |[KNNR 4/307/4 |Proba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach

niemieszkalnych, do 100 m, Fi do 65 mm préba 1,000
3.6 Grupa WENTYLACJA
3.6.1 Element Urzadzenia wentylacyjne
3.6.1.1 DC 15/413/1 Wentylator kanatowy d=150 z silnikiem EC + sterownik EC szt 1
3.6.1.2 DC 15/413/1 Wentylator kanatowy d=160mm szt 1
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3.6.1.3 DC 15/413/1 Wentylator tazienkowy SILENT-200 szt 1
3.6.2 Element Urzadzenia grzewcze
3.6.2.1 DC 15/410/2 Nagrzewnica kanatowa elektr. 3kW typ d=200mm, 3,0kW 230V/1 szt 1
3.6.3 Element Uklad czerpny
3.6.3.1 DC 15/309/11  |Czerpnie $cienne okragte fi 200 mm szt 1
3.64 Element Uktad wyrzutowy
3.6.4.1 DC 15/309/18  |Wyrzutnie Scienne okragte fi 125 mm szt 1
3.6.4.2 DC 15/309/18  |Wyrzutnie $cienne okragte fi 160 mm szt 1
3.6.5 Element Rurociagi spiro
3.6.5.1 DC 15/106/3 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 65%, fi 125
0,456000
RAZEM:: 2,146000|m2 2,15
3.6.5.2 DC 15/106/5 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 65%, fi 160
2T . 0247000
: 0,307000
RAZEM:: 0,554000|m2 0,55
3.6.5.3 DC 15/106/7 Przewody wentylacyjne okragte, stalowe, ocynkowane, udziat ksztattek do 65%, fi 200
: 0,220000
1,330000|m2 1,33
3.6.6 Element Izolacje przewodow spiro
3.6.6.1 KNR 34/113/13 |lzolacja rurociggéw izolacja 38’mm, rurocigag 127-140 'mm,
M
Wyliczenie flosci robot:
i215+055 o r 2,700000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,700000|m2 2,70
3.6.6.2 KNR 34/113/16 |lzolacja rurociggow izolacja 38 'mm, rurocigg 324-356'mm,
(1) m2 1,33
3.6.7 Element Przewody elastyczne izolwane akustycznie
3674 |DC16/107/3  [Przewody elastyczne, fi125mm
Wyliczenie floscirobot:
4,00 ' 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,000000/m 4,00
3.6.7.2 DC 15/107/5 Przewody elastyczne, fi 200 mm m 1,00
3.6.8 Element Uzbrojenie
3.6.8.1 DC 15/304/2 Nawietrzak prostokatny z filtrem i klapg zwrotng szt 6
3.6.8.2 DC 15/301/38  |Filtr kantowy d 200 szt 1
3.6.8.3 DC 15/301/5 Przepustnica stalowa kotowa, fi 200 mm z sitownikem szt 1
3.6.84 DC 15/301/36  |Klapa zwrotna fi 125 mm szt 1
3.6.8.5 DC 15/301/37  |Klapa zwrotna fi 160 mm szt 1
3.6.8.6 DC 15/305/2 Zawory wentylacyjne wywiewne dn 125 mm szt 4
36.8.7 DC 15/305/4  |Zawory wentylacyjne nawiewne dn200mm
P 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1
3.6.8.8 DC 15/306/3 Ttumik akustyczny okragty rurowy fi 160 mm szt 1
3.6.8.9 DC 15/306/4 Thumik akustyczny okragty rurowy fi 200 mm szt 1
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3.6.9 Element Roboty pomocnicze, préby, pomiary, uruchomienie wentylacji
3.6.9.1 Kalkulacja Préby, pomiary, uruchomienie wentylaciji
indywidualna kpl. 1
3.6.9.2 KNR 728/205/2 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewoddw wentylacyjnych w $cianach
murowanych o grubosci 1 ceg. otw. 5
3.6.9.3 KNR 728/205/7 |Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw wentylacyjnych w
scianach murowanych o grubosci 1 ceg.
RAZEM:: 9,000000 |otw. 9
3.6.94 KNR 728/206/8 |Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w
$cianach betonowych o grubosci do 20 cm otw. 3
3.7 Element UTYLIZACJA ODPADOW
3.71 KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na
odlegto$¢ 1 km) samochodem cigzarowym skrzyniowym m3 2,000
3.7.2 KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za
kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym m3 2,000
3.7.3 OPLATA ZA SKEADOWANIE GRUZU m3 2,000
4 Grupa INSTALACJE SANITARNE ZEWNATRZNE
4.1 Grupa PRZYLACZ KANALIZACJI SANITARNEJ
411 Element ROBOTY POMIAROWE
4111 KNNR 1/111/2 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagorkowatym lub gérskim POMIAR GEODEZYJNY PRZED PRACAMI ZIEMNYMI km 0,002
41.1.2 KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagorkowatym lub gérskim SPORZADZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
POWYKONAWCZEJ km 0,002
4.1.2 Element ROBOTY ZIEMNE
4.1.21 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m,
kategoria gruntu lll-1V, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5m m3 1,150
4.1.2.2 KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek m3 0,800
4123 KNR 201/501/1 |Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m,
kategoria gruntu -1 m3 0,350
4124 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV m3 1,200
4125 KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,25 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW m3 0,800
41.2.6 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochéd 5-10 t m3 0,800
41.3 Element ROBOTY INSTALACYJNE
4.1.31 KNRW Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi 160 mm
218/408/2 m 1,500
4132 KNRW Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk, Fi'250'mm RURY OSLONOWE
218/408/4 m 1,000
41.3.3 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1,500
4134 KNR 226/305/3 |Przejscia szczelne
R=0,500 M=1,000 S=1,000 kpl 1,000
4.2 Grupa PRZYLACZ WODY
4.21 Element ROBOTY POMIAROWE
4211 KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagorkowatym lub gérskim POMIAR GEODEZYJNY PRZED PRACAMI ZIEMNYMI km 0,004
4212 KNNR 1/111/2  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
pagorkowatym lub gérskim SPORZADZENIE DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ
POWYKONAWCZEJ km 0,004
422 Element ROBOTY ZIEMNE | BUDOWLANE
4221 KNNR 5/703/4 |Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopdéw ziemnych nieumocnionych, grunt
kategorii IV, jednostronny podkop diugosci do 6 m WYKOPY KONTROLNE m3 1,800
4222 KNR 201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25
m3, grunt kategorii Il 90% MECHANICZNIE m3 3,807
4223 KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach
suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 1.5 m,
kategoria gruntu lll-1V, szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5m m3 0,420
4224 KNRW Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z przygotowaniem kruszywa, piasek
201/609/1 PODSYPKA, OBSYPKA | ZASYPKA RUROCIAGOW m3 0,895
4225 KNR 201/230/2 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m, grunt
kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM) m3 5,132
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4226 KNR 201/322/7 |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych z rozbiérkg, umocnienia azurowe, gtebokos¢ do 3.0 m, kategoria
gruntu ll-1V m2 9,000
4227 KNR 201/236/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii Ill-IV m3 6,000
4228 KNR 201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,25 m3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW m3 0,895
4229 KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km
odlegtosci transportu, ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochdéd 5-10 t m3 0,895
42210 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gleboko$¢ 6-10"cm m 5,000
4.2.2.11 AT 3/104/3 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na
odlegtos$¢ do 1°km, nawierzchnia grubosci 10°cm m2 3,750
42212 |KNR 231/802/5 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15 cm m2 3,750
42213 |KNR231/802/6 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy dalszy 1'cm
grubosci podbudowy m2 3,750
42214 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15
cm m2 3,750
42215 |KNR231/114/6 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci |m2 3,750
42216 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm |m2 3,750
42217 |KNR231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci |m2 3,750
42218 |AT 3/301/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa wigzaca gr.5cm, przy
wydajnosci rozktadarki 200°t/dzien m2 3,750
42219 |AT 3/302/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa $cieralna gr.4'cm, przy
wydajnosci rozktadarki 200°t/dzien m2 3,750
423 Element MONTAZ SIECI
4231 KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'50'mm m 4,000
4232 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 4,000
4233 WLACZENIE W ISTNIEJACY RUROCIAG WODNY ZGODNIE Z PROJEKTEM -
opaska do nawiercania ", rura fi 110 szt 1,000
4234 KNRW Zasuwa zeliwna do nawiercania pod ci$nieniem wraz z obudowg i skrzynkg
218/213/1 kpl 1,000
4235 KNRW Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomocg ksztattek elektrooporowych,
218/111/1 ksztattka PE-HD, 63'mm - Zigczka przytaczeniowa gz 11” do rur PE50 ztgcze 2,000
42.3.6 KNNR 4/208/3 |Rura ostonowa do wody PE ?110x6,6 wyposazona w ptozy dystansowe i manszety m 0,500
4237 KNNR 4/130/3 |Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn’25'mm szt 2,000
4238 KNNR 4/122/1 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, w
rurociggach stalowych, do wodomierza domowego, Dn"20°'mm konsola wodomierzowa |kpl 1,000
4.2.3.9 KNNR 4/140/2 |Wodomierze skrzydetkowe (domowe lub mieszkaniowe), Dn'20'mm kpl 1,000
4.2.3.10 |KNNR4/130/3 |Zawor antyskazeniowy EA DN25, szt 1,000
4.2.3.11 KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
PEHD, (rurocigg 200 m) préba 1,000
4.2.3.12 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,000
4.2.3.13 |KNNR4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200 m) Dn do 150 mm odcinek 1,000
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