LEGENDA:

- proj. naw. jezdni i miejsc postojowych z kostki betonowej szarej gr. 8cm
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- proj. naw. chodnikéw z kostki betonowej szarej/zéttej gr. 8cm
- proj. naw. zjazdéw z kostki bet. czerwonej gr. 8cm
- proj. pobocze gruntowe umocnione kruszywem gr. 10cm
- proj. poszerzenia (opaski) w obrebie fukéw z kostki granitowej 15x17cm
- proj. wyprofilowane dla celow odwodnienia powierzchniowego obszary zieleni wraz z obsianiem
- istn. chodniki (bez zmian)
- istn. nawierzchnie z kostki betonowej oraz betonowe do rozbidrki
- proj. kraweznik bet. 15x22cm najazdowy utozony na tawie bet. C12/15 z oporem - zatopiony na -1cm
- proj. kraweznik bet. 15x22cm najazdowy utozony na fawie bet. C12/15 z oporem - wyniesiony na +5/6cm
- proj. kraweznik bet. 15x30cm uliczny utoZony na fawie bet. C12/15 z oporem - wyniesiony na +12cm
- proj. obrzeze bet. 8x30cm utozone na tawie bet. C12/15 z oporem
- istn. granice dziatek
- proj. stupy oswietlenia ulicznego aluminiowe z oprawami LED, wys. 6,00-10,00m
(ustawione w odl. ok. 1,00m od kraweznika oprdcz lampy L.11 w odl. 0,50m - kraweznik wyniesiony), co ok. 30-35m
- proj. linia kablowa niskiego napiecia
- istn. przewody linii napowietrznej wraz z przytaczami do budynkéw
- istn. lampy o$wietlenia ulicznego (oprawy gminne na stupach ENEA)
- proj. piytki ostrzegawcze (fakturowe) przed przejéciem dla pieszych i i przejsciem sugerowanym

Skosy zjazdéw 2,00m:2,00m, minimalna szeroko$¢ zjazdu - 4,00m (zjazd na dz. 335 min. 3,50m), maksymalna - 5,50m.
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