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zakres opracowania

Imię i nazwisko: Uprawnienia: Data i podpis:

Tytuł rys.:

mgr inż.
Bartosz Nowak

08.2023

Inwestycja:

Funkcja:

LBS/0079/PBD/16
do projektowania bez ogr.
w specjalności drogowej

Budowa drogi gminnej w obrębie
dz. ew. nr 337 w Smolnie Wielkim.

Koncepcja PZT, skala 1:500. Rys. 2

Etap dokum.

K.P.

BARTOSZ NOWAK
Adres: ul. Zbyszka Godlewskiego 4/22, 65-552 Zielona Góra

Nip: 973-089-85-73  ,  Regon: 363-329-300
Tel: +48 601 682 981  ,  E-mail: projekt.nowak@gmail.com

Projektant
b. drogowej:

LEGENDA:
- proj. naw. jezdni i miejsc postojowych z kostki betonowej szarej gr. 8cm

- proj. naw. chodników z kostki betonowej szarej/żółtej gr. 8cm

- proj. naw. zjazdów z kostki bet. czerwonej gr. 8cm

- proj. pobocze gruntowe umocnione kruszywem gr. 10cm

- proj. poszerzenia (opaski) w obrębie łuków z kostki granitowej 15x17cm

- proj. wyprofilowane dla celów odwodnienia powierzchniowego obszary zieleni wraz z obsianiem

- istn. chodniki (bez zmian)

- istn. nawierzchnie z kostki betonowej oraz betonowe do rozbiórki

- proj. krawężnik bet. 15x22cm najazdowy ułożony na ławie bet. C12/15 z oporem - zatopiony na -1cm

- proj. krawężnik bet. 15x22cm najazdowy ułożony na ławie bet. C12/15 z oporem - wyniesiony na +5/6cm

- proj. krawężnik bet. 15x30cm uliczny ułożony na ławie bet. C12/15 z oporem - wyniesiony na +12cm

- proj. obrzeże bet. 8x30cm ułożone na ławie bet. C12/15 z oporem

- istn. granice działek

- proj. słupy oświetlenia ulicznego aluminiowe z oprawami LED, wys. 6,00-10,00m

(ustawione w odl. ok. 1,00m od krawężnika oprócz lampy L.11 w odl. 0,50m - krawężnik wyniesiony), co ok. 30-35m

- proj. linia kablowa niskiego napięcia

- istn. przewody linii napowietrznej wraz z przyłączami do budynków

- istn. lampy oświetlenia ulicznego (oprawy gminne na słupach ENEA)

- proj. płytki ostrzegawcze (fakturowe) przed przejściem dla pieszych i i przejściem sugerowanym

Skosy zjazdów 2,00m:2,00m, minimalna szerokość zjazdu - 4,00m (zjazd na dz. 335 min. 3,50m), maksymalna - 5,50m.
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