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A. Informacje dotyczace inwestycji, lokalizacji badan oraz zleceniodawcy

1. Inwestycja

Projektowana droga

2. Lokalizacja

Dziafki 11/1, 112, 30/3, 29/1,
28/1, 27/1, 26/3, 26/5,
25/1,24/1, 23/1, 22/1

Obreb Mariantow,
Miejscowosc Wiadystawow,
Gmina Wiadystawow,
Powiat turecki,
Wojewddztwo wielkopolskie.

3. Zleceniodawca

VIA Leonia Sp. z 0.0.
Leonia 2a
62-710 Wtadystawow

B. Podstawa prawna, normy, materiaty wykorzystane w opinii

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo
geologiczne i gérnicze (Dz. U. 2021 r. poz. 1420,
2269),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2021 r. poz. 2351),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
Nr 81, poz. 463).

2. Normy

PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,
PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne,

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania
probek gruntow,

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie
budowli,

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne,

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

3. Materiaty wykorzystane w opinii

Kondracki J., Geografia regionalna Polski,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
Myslinska E., Laboratoryjne badania gruntéw,
Wydawnictwo Naukowe PWN 1992.

Witun Z., Zarys geotechniki, Wydawnictwo
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Komunikacji i tacznosci, Warszawa 1982.

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Woyksztatcenie litologiczne

Podtoze  gruntowe omawianego terenu
stanowig czwartorzedowe osady wodnolodowcowe
i zastoiskowe oraz holocenskie osady antropogeniczne
i gleba.

Od powierzchni wystepuje warstwa gleby
sktadajgca sie z piasku drobnego humusowego
0 migzszosci 0,4 m oraz warstwa gruntow
antropogenicznych sktadajgca sie z piaskéw drobnych
humusowych, piaskdw $rednich, kamieni oraz cegiet
(15=0,33) o migzszosci 0,7 m.

Osady niespoiste reprezentowane s3 przez
piaski drobne, piaski pylaste oraz piaski srednie w stanie
Srednio zageszczonym (1p=0,55-0,61) o migzszosci 0,8-
1,2 m.

Grunty spoiste rozpoznano w otworze nr 1
w postaci zastoiskowego pytu piaszczystego na
pograniczu piasku pylastego w stanie plastycznym
(1.=0,30) o migzszosci 0,6 m.

Ogodlny schemat budowy geologicznej pokazany
jest na profilach geotechnicznych — zatacznik nr 2.

2. Grunty stabonosne, nasypowe

Gleba skfadajgca sie z piasku drobnego humusowego
0 migzszosci 0,4 m,

warstwa gruntow antropogenicznych skfadajgca sie
z piaskow drobnych humusowych, piaskow srednich,
kamieni oraz cegiet (1,=0,33) o migzszosci 0,7 m.

3. Pakiety i warstwy geotechniczne

Pakiet gruntow antropogenicznych, holocenskich:

Warstwa geotechniczna IA

nasyp niekontrolowany (sktadajgcy sie  z  piasku
drobnego humusowego, piasku $redniego, kamieni oraz
cegiet) - grunty nienosne, nie nadajg sie do
bezposredniego posadowienia obiektu, przed
przystgpienie do prac budowlanych nalezy
wymieni¢/wzmocni¢ te warstwe lub  zastosowad
posadowienie posrednie.

Pakiet gruntéw niespoistych, plejstocenskich:

Warstwa geotechniczna IIA

Piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia
Ips=0,55

=  grunt Srednio zageszczony

=  niewysadzinowy.*

= $rednioprzepuszczalny.**
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Warstwa geotechniczna |IB

Piasek pylasty i piasek drobny o usrednionym stopniu
zageszczenia lpg=0,61

= grunt Srednio zageszczony
=  niewysadzinowy.*
= stabo/$rednio przepuszczalny.**

Warstwa geotechniczna IIC

Piasek $redni o uogdlnionym stanie zageszczenia
15&+=0,61

=  grunt Srednio zageszczony
=  niewysadzinowy.*

=  dobrze przepuszczalny.**

Pakiet gruntéw zastoiskowych, spoistych:

Warstwa geotechniczna IlIA

Pyt piaszczysty na pograniczu piasku pylastego
o uogolnionym stopniu plastycznosci 1,,=0,30

= grunt plastyczny

=  bardzo wysadzinowy.*

= potprzepuszczalny.**

* Klasyfikacja gruntéw wysadzinowych wedfug Z. Witun (1998).
** przepuszczalnosc gruntéw okreslono na podstawie klasyfikacji
wtasnosci filtracyjnych gruntéw (Pazdro, Kozerski 1990 r.).

4. Wystepowanie niekorzystnych | Grunty tiksotropowe — grunty spoiste zastoiskowe.
zjawisk geologicznych, gruntow
zapadowych, peczniejgcych etc.

C2. Warunki wodne

1. Obecnosc¢ wad gruntowych Na omawianym obszarze stwierdzono obecno$¢ wody
gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na
gtebokosci 0,4-0,7 m p.p.t. - stan na 19.04.2022r.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego
poziomu woéd uzaleznione jest dodatkowo od warunkdw
atmosferycznych. W  porach  mokrych  (gwattowne
dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliwe jest pojawianie
sie w otworach suchych. Natomiast po okresowych suszach
woda moze zanika¢, a wczesniej ustabilizowane zwierciadto
moze opadac.

2. Charakter zwierciadfa wod | Zwierciadto swobodne.
gruntowych

D. Kategoria geotechniczna obiektu i warunkéw gruntowo-wodnych

1. Warunki gruntowe Proste, pod warunkiem posadowienia powyzej
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zwierciadfa wody gruntowe;.

wg § 4.2 pkt. 1. Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) — o prostych
warunkach gruntowych méwi sie, gdy w podtozu wystepuja

warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw
stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypoéw

niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku
wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2. Kategoria geotechniczna

| kategoria geotechniczna -

wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporzadzenia - pierwsza kategoria
geotechniczna, ktdéra obejmuje posadawianie niewielkich
obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku
ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na

podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

Uwagi koicowe:

Opinia geotechniczna zostata sporzagdzona na podstawie 2 otworéw geotechnicznych oraz
jednego sondowania dynamicznego DPL na terenie dz. nr 11/1, 112, 30/3, 29/1, 28/1, 27/1,
26/3, 26/5, 25/1, 24/1, 23/1, 22/1 (ob. Mariantdow) w miejscowosci Wtadystawow, gm.
Wtadystawow, pow. turecki woj. wielkopolskie.

Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

Podtoze gruntowe terenu badan charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne, pod
warunkiem posadowienia powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

Zgodnie z , Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” (GDDKIA, 2014 r.)
okreslono grupe nosnosci podfoza nawierzchni. Do gtebokosci 0,7 m p.p.t. wystepujg nasypy
niekontrolowane (oprdcz otworu nr 1 gdzie gleba wystepuje do 0,4 m p.p.t.), ktérych wysadzinowosci
z uwagi na zréznicowany sktad nie okreslono. Bezposrednio pod warstwg nasypow niekontrolowanych
wystepujg plejstocenskie utwory wodnolodowcowe (grunty niewysadzinowe), ktére zalicza sie do
grupy nosnosci podtoza G1 w kazdych warunkach wodnych. Grunty spoiste zastoiskowe czyli pyty
piaszczyste sg gruntami bardzo wysadzinowymi i zalicza sie do grupy nosnosci podtoza G4 w kazdych
warunkach wodnych.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym
wydzielono trzy pakiety geotechniczne, ktére podzielono na warstwy geotechniczne. Dla
wydzielonych warstw ustalono charakterystyczne wartosci normowe parametréw
geotechnicznych.

Na terenie badan stwierdzono wystepowanie wdd gruntowych w postaci zwierciadta
swobodnego na gtebokosci 0,4-0,7 m p.p.t.

Gtebokos$¢ poziomu woéd gruntowych jest zalezna od warunkéw atmosferycznych, tym
samym gtebokos$¢ jego wystepowania moze ulega¢ wahaniom: w porach suchych moze
opadaé, natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy $niegu) moze sie
podnosic.

Niespoiste osady w stanie $rednio zageszczonym (1,=0,55-0,61) s3 gruntami nosnymi
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o korzystnych parametrach geotechnicznych dla posadowienia bezposredniego.

Spoiste  osady w  stanie  plastycznym  (1,=0,30) sg  gruntami  nos$nymi
o korzystnych parametrach geotechnicznych dla posadowienia bezposredniego.

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h, =1,0 m wg
normy PN-B-03020:1981.

Podczas prac ziemnych proponuje sie dodatkowy nadzér geotechniczny.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami zwracajac
szczegdlng uwage na zachowanie statecznosci Scian wykopow.

Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i stanu
gruntu w podifozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdlnych punktéw
badawczych.

Doktadnosc¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi
ok. +/- 0,2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen
pomiarowych.
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KARTA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr otworu: 1

Zat.nr: 2.1

Rejon: dz. nr 11/1, 112
Gmina: whadystawow
Powiat: turecki

Obiekt: Projekt drogi
Wiercenie: Interra Geologia
Dozér geol.: inz. Kamil Sikora

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 116.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:70 | Data wiercenia: 2022-04-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




lINTERIH\

KARTA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr otworu: 2

Zat.nr: 2.2

Rejon: dz. nr 11/1, 112
Gmina: whadystawow
Powiat: turecki

Obiekt: Projekt drogi
Wiercenie: Interra Geologia
Dozér geol.: inz. Kamil Sikora

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 116.80 m n.p.m.

Wojewddztwo: wielkopolskie Skala 1:70 | Data wiercenia: 2022-04-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




INTERRA WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zat.nr:3

l Profil numer 2 Sonda Nr:
Rejon: dz. nr 11/1, 112 Obiekt: Projekt drogi Typ sondy: DPL
Miejscowos¢: Wiadystawdw Wiercenie: Interra Geologia ]
Powiat: turecki Doz6r geol.: inz. Kamil Sikora Rzedna: 116.80 m n.p.m.
Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2022-04-19
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zalacznik nr 4

OPIS i .
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OBJASNIENIA SYMBOLI

Zat. nr5

| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN 86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niekontrolowany
B - beton

C - cegfa

Vd - zuzel

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

zawarto$¢ cze$ci organicznych lom

H - grunt prochniczny  lom 0% - 5%
Nm - namut lom 5% - 30%
T - torf lom >30%

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIESKALISTE)

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta g
KR - rumosz -é
K Rg - rumosz gliniasty g
Ko,K - otoczaki, kamienie

7 - 2wir T _%_
Zg - zwir gliniasty .§
Po - pospotka §
Pog - pospotka gliniasta )
Pr - piasek gruby _% °
Ps - piasek Sredni .g g
Pd - piasek drobny g g’.;
Pr - piasek pylasty £ <
Pg - piasek gliniasty

Iip - pyt piaszczysty

7 - pyt

Gp - glina piaszczysta P

G - glina ‘é’ ©
Gr - glina pylasta '§ §
sz - glina piaszczysta zwigzta ~§ @
Gz - glina zwiezta s
Grz - glina pylasta zwigzta

Ip - it piaszczysty

/ - it

V4 - it pylasty o
GRUNTY SKALISTE

ST - skafa twarda

SM - Skafa migkka

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTOW

=+

” - przewarstwienia

- domieszki

// - na pograniczu

( ces ) - Okreslenia uzupetniajgce dotyczgce skfadu np. nasypu
1 - nr otworu

1A - otwor archiwalny 1

84,39 - rzedna otworu 8 4’ 39

OPROBOWANIE WIERCENIA

N - préba o naturalnej strukturze (NNS)
e - préba o naturalnej wilgotnosci (NW)
N - probka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

- ustabilizowane zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]

0,6
760 - nawiercone zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
%7; - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]
% - swobodne zwierciadfo wody podziemnej [m p.p.t.]
- nawiercony poziom wody podziemnej,
brak informacji o stabilizacji zwierciadta wod [m p.p.t.]
1,80

[l -grunt nawodniony | - grunt mato wilgotny

- grunt suchy

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

| - grunt wilgotny

v47% - rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda:
ZW - sonda udarowo-obrotowa
SL - sonda lekka wbijana
SC - sonda cigezka wbijana
SD-10 - sonda dynamiczna lekka

" - miejsce $cigcia gruntu w trakcie sondowania

[] SPT - sonda cylindryczna

¢

OZNACZENIE STANU GRUNTU

P - badanie presjometrem

ID=0,50
IL=0,30

- stopien zageszczenia

- stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH

Kj - kreda jeziorna

Kp - kreda piszgca - numer warstwy geotechnicznej

Gy - gytia - ~a -7 - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi
Chb - wegiel brunatny —_— - granica litologiczno-stratygraficzna

Gb - gleba | | - bezposredni rzut obszaru badari na przekroj

CaC03 - weglan wapnia

- posredni rzut terenu badan na przekroj

I - sgczenia strefowe




