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Nawierzchnia jezdni:

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 4cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowana mechanicznie gr. 20cm

grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 15cm
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iz% - pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do istniejgcych bram (max. 5%)

Elementy drogi:

© @ N @ ©

tawa z oporem z betonu C12/15 gr.15cm
kraweznik betonowy 15x22x100cm
opornik betonowy 12x25x100cm
kraweznik betonowy 15x30x100cm
pobocze z kruszywa tamanego

0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15cm

Nawierzchnia zjazdow:

betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowana mechanicznie gr. 20cm

SENCASES

grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 15cm

NAZWA | ADRES

Budowa drogi w m. Mariantéw - Witadystawow - dziatki

wraz z infrastrukturg towarzyszaca
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