PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa opracowania: BUDOWA DROGI W M. MARIANTOW — WEADYSEAWOW — DZIALKI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

Adres obiektu: m. Mariantéw, gm. Wiadystawow, powiat turecki
Inwestor : GMINA WEADYSEAWOW
Adres inwestora : 62-710 Wiadystawow

ul. Rynek 43

Nr ewid. dziatki: 11/1, 112, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/5, 26/3, 27/1, 28/1, 29/1, 30/3, 30/1 —
obreb Mariantow oraz 1094/1 — obrgb Russocice, gm. Wiadystawow

Kategoria obiektu: XXV, IV

Branza: DROGOWA

Zawarto$¢ opracowania:
wg. zestawienia na str. 2

Wiasciciel pracowni:
Adam Jacaszek

Proicktowal: mgr inz. Witold Rosiak
rojertowat WKP/0116/POOD/18
Sorawdzit: mgr inz. Konrad Gromada

prawezt WKP/0342/POOD/16

Opracowat: mgr inz. Adam Jacaszek

Turek, maj 2022 rok Eogz. ......




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

L. Strona tYTUIOWE ...c.viiiiici s 1
2. SPIS TTESCT 1.vveuvieueiitiete ettt r s 2
3. Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .........cccocovevviiiiiiiiiienieeienne 3
4. Kopia nadanych uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby
SAMOTZZAU ZAWOAOWEZO ...vvveiviiieiiiiie ittt ettt e st e e b e e e nbb e e e nbb e e s bbeeennnees 4-10
6. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenU...........ccceevevvereeieesieenieereeseenes 11-14
7. Opis techniczny do projektu architektoniczno-budowlanego branzy drogowe;j ............. 15-18
9. Informacja BIOZ branzZy drOZOWE]J .........cccuiiieriiiiiiieiieiisie e 19-21
10. Czg$¢ rysunkowa:

- rys 01 — Plan orientacyjny W sKali 1:25 000 .........ccceouiiiiieieniiisisiseeeee e 22
- rys 02 — Plan zagospodarowania terenu W skali 1:500 ..........ccccooiriiieiinenenc e 23
- 1ys 03 — Przekroj podtuzny drogi w skali 1:50/500 ........cccceiiiiniiiiiiieieec e, 24
- 1ys 04 — Szczegot zjazdu w skall 1:50 ...coiiiiiiiiiiii 25
- rys 05 — Przekroje: A-A, B-B, C-C, detale w skali 1:50/1:10.........cccccceevieiviieiieireie e, 26



Turek, maj 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz niektorych
innych ustaw

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany obejmujacy budowe drogi w m. Mariantow — Wladystawéw — dzialki
wraz z infrastruktura towarzyszaca, na dzialkach o nr geodezyjnych 11/1, 112, 21/1, 22/1,
23/1, 24/1, 25/1, 26/5, 26/3, 27/1, 28/1, 29/1, 30/3, 30/1 obreb 0010 Mariantéw oraz 1094/1
obreb 0017 Russocice nalezacych do Gminy Wiadystawow, ktorych zarzadca jest Gmina
Wiadystawow, ul. Rynek 43, 62-710 Wiladystawoéw zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogOWE] L

mgr inz. Witold Rosiak

Sprawdzajgcy branzy drOgOWE] L e

mgr inz. Konrad Gromada



Uprawnienia Witold Rosiak




Uprawnienia Witold Rosiak




Izba Witold Rosiak




Uprawnienia Konrad Gromada




Uprawnienia Konrad Gromada




Uprawnienia Konrad Gromada




Izba Konrad Gromada
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OPIS
do projektu zagospodarowania terenu

1. WSTEP
1.1. Inwestor

Nazwa obiektu:

Budowa drogi w m. Mariantow — Wiladystawow — dziatki wraz z infrastruktura
towarzyszaca
Adres obiektu:

m. Mariantéw, gm. Wladystawow, powiat turecki, woj. wielkopolskie
Inwestor:

GMINA WEADYSEAWOW

ul. Rynek 43

62-710 Witadystawow

1.2. Okreslenie tematu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji
projektowej na budowe drogi gminnej w miejscowosci Mariantdéw, gmina
Wiadystawow.

1.3.  Podstawy formalne opracowania

- umowa z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 czerwca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych cz. I, 11'i 11l z 1979 i 82 roku — CBP-
BDiM ,, Transprojekt” — W-wa

1.4.  Cel dokumentacji

Celem dokumentacji jest okreslenie lokalizacji 1 parametrow technicznych
projektowanej budowy drogi oraz rozwigzan kolizji z istniejaca infrastrukturg
techniczng w celu uzyskania na rzecz inwestora dokumentéw formalno-prawnych
umozliwiajgcych przystapienie do planowanego zamierzenia budowlanego.

15.  Materialy wyjsciowe

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr 93/19 Rady
Gminy Wiadystawow z dnia 30 grudnia 2019 r.

- wytyczne do projektu,
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- wywiad terenowy,

- pomiary uzupetniajace w terenie.

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa odcinka drogi gminne;j taczace;j
ulice Orlg i Jagiellonska w m. Mariantoéw, gmina Wiadystawow o dtugosci 308,93 m.
Zakres robot obejmowat bedzie:
- roboty pomiarowe,
- roboty ziemne,
- zabudowe przepustow,
- wykonanie koryta,
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie,
- wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego,
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,
- wykonanie odwodnienia,
- roboty wykonczeniowe.

. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga gminna bedaca przedmiotem opracowania posiada nawierzchnie
gruntowa o zmiennej szerokosci 4,0 m — 5,0 m. Laczy dwie drogi gminne ul. Orlg z ul.
Jagiellonska. Po obu stronach drogi znajduja si¢ nieregularne pobocza gruntowe.
Odwodnienie jezdni realizowane jest w sposdb powierzchniowy kierujac wody
opadowe 1 roztopowe do istniejagcych rowow. Zabudowa jednorodzinna. Droga posiada
liczne wyboje, nieregularny ksztalt profilu podtuznego i poprzecznego. Na terenie
objetym projektem wystepuje nastepujaca infrastruktura techniczna:

- wodociag,
- infrastruktura elektroenergetyczna.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Jezdnia

W ramach projektowanego zadania przewiduje si¢ niewielka korekte zmiany
przebiegu trasy w planie. Odcinek drogi zaprojektowano w istniejacych liniach
rozgraniczajacych pas drogowy. Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+199,79
projektuje si¢ szerokos$¢ jezdni 5,0 m. Na odcinku od km 0+214,79 do km 246,71
projektuje si¢ szerokos$¢ jezdni 5,6 m. Na odcinku od km 0+260,45 do km 308,93
projektuje si¢ szeroko$¢ jezdni 6,2 m. Pozostate odcinki drogi stanowig odcinki
przejsciowe o zmiennej szerokosci. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z betonu
asfaltowego. Na calym odcinku projektuje si¢ jednostronne pochylenie poprzeczne
jezdni o wartosci 2%. Profil podluzny zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego
terenu oraz zachowania ptynnosci niwelety 1 mozliwosci odwodnienia jezdni.
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4.2. Zjazdy

Lokalizacja zjazdow wyznaczona zostala z uwzglednieniem potaczenia
wszystkich nieruchomosci z zaprojektowanym uktadem komunikacyjnym. Projektuje
si¢ nawierzchni¢ zjazdow z betonowej kostki brukowej. Potaczenie krawedzi zjazdow
z betonu asfaltowego z krawedzig jezdni zaakcentowane zostanie skosami 1,5 m x 1,5
m. Wokot zjazdéw wykonane zostanie pobocze z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o szerokos$ci 75 cm.

4.3. Odwodnienie

Kolektor deszczowy o $rednicy @ 315 mm oraz przykanaliki kanalizacji
deszczowej © 200 mm zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych SN&,

uktadanych na podsypce zwirowej grubosci 0,15 m, uformowanej na kat 90° z ubiciem
bokéw mokrym piaskiem oraz obsypka kanatéw piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm
ponad wierzch rury przewodowej.

Zasypke piaskiem wykonywaé z  zaggszczaniem — mechanicznym 1
jednoczesnym podnoszeniem - wycigganiem plyt szalunkowych z wykopu. Zwraca
si¢ uwage, ze do obsypki i1zasypki rur musi by¢ stosowany wylgcznie zwir o
uziarnieniu od 0,06 ~ 2,0 mm, ktoéry ma wihasciwosci dobrego zaggszczania sie.
Laczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelkg gumowa.

Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie kanalizacyjne
wykonane z typowych kregow zelbetowych @ 1000 mm z betonu C45/55 z osadnikiem.
Kregi zelbetowe denne z zabudowanymi przejsciami szczelnymi dla danego typu rur
przewodowych i przykanalikow ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu C12/15.
Na kregu dennym ustawic¢ kregi i przykry¢ ptyta pokrywowa z betonu C45/55 z wlazem
zeliwnym © 600 mm typu ci¢zkiego D400 (z wypelnieniem betonowym) oraz z
zamknigciem ryglowanym. W studni osadzi¢ stopnie wlazowe Zeliwne. Na zewnatrz
studni¢ zaizolowaé poprzez posmarowanie dwukrotnie abizolem R + P. Wszelkie
przejscia przewodow przez Sciany studni wykonywac tylko jako przejscia szczelne z
zastosowaniem przejs¢ szczelnych dla danego rodzaju rur przewodowych. Powyzsze
dotyczy rowniez przejs¢ szczelnych dla wpustow deszczowych.

Whpusty uliczne projektuje si¢ jako typowe kratki uliczne jezdniowe zeliwne
uchylne D400 ze studzienkg betonowa prefabrykowang z betonu C45/55 @ 500 mm
z osadnikiem monolitycznym i wylotem do kolektora deszczowego poprzez studzienki
rewizyjne.

INNE DANE
5.1.  Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ na dziatkach o nr ewid. 11/1, 112,
21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/5, 26/3, 27/1, 28/1, 29/1, 30/3, 30/1 — obrgb Mariantow,
oraz 1094/1 obreb Russocice, gmina Wladystawow. Obszar oddziatywania
przeprowadzono w oparciu 0 przepisy:
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- Ustawa z dnia 7 lipca Prawo Budowlane (Dz.U. 2016r. poz. 290),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2010r nr 213, poz. 1397
Z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz. 112).

5.2.  Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Zgodnie z obowigzujagcym  Rozporzadzeniem  Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz.
463) — wykopy do glgbokosci 1,20m i nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane w
prostych warunkach gruntowych przy budowie drogi, zalicza si¢ do I kategorii
geotechnicznej posadowienia obiektu. Grupa no$nosci podtoza G2.

5.3.  Dane informujqgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren planowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw i nie podlega
ochronie.

5.4.  Dane okreslajqce wplyw eksploatacji gorniczej na teren

Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono deformacji terenu spowodowanych
eksploatacja gornicza.

5.5.  Dane o przewidywanych zagroZeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu

Przy prawidlowej eksploatacji projektowany obiekt nie bedzie stanowit
zagrozenia dla srodowiska ani dla zdrowia uzytkownikow obiektu. Nie przewiduje si¢
emisji szkodliwych substancji.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego branzy drogowej

1. Dane ogdlne
Nazwa obiektu

Budowa drogi w m. Mariantéw — Wiadystawow — dziatki wraz z infrastrukturg
towarzyszaca

Adres obiektu
m. Mariantow, gm. Wiadystawow, powiat turecki, woj. wielkopolskie
Inwestor

GMINA WELADYSLAWOW
62-710 Wiadystawow
ul. Rynek 43

Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr 93/19 Rady Gminy
Wiadystawow z dnia 30 grudnia 2019 r.

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

o Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych Cz. I, 111 Il z 1979 i 82r — CBP-BDIM
,» L ransprojekt” - W-wa.

Materialy wyjsciowe

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,
e uzgodnienia z inwestorem,

e wytyczne do projektu,

e wywiad terenowy,

e pomiary uzupelniajgce w terenie.
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2. Przeznaczenie i program uiytkowy obiektu

Przeznaczeniem projektowanej budowy obiektu drogowego jest poprawienie
bezpieczenstwa uczestnikom ruchu drogowego oraz poprawienie komfortu potaczenia z
istniejgcym uktadem drog publicznych.

Charakterystyczne parametry techniczne:

e klasadrogi — L,

e szerokos$¢ jezdni w przekroju ulicznym — 5,0 - 6,2 m,

e obramowanie jezdni od lewej strony kraweznikiem betonowym 15x30 wystajagcym 12
cm, na tawie z betonu C12/15 z oporem,

e obramowanie jezdni od prawej strony kraweznikiem betonowym 15x22 wystajagcym 4
cm, na tawie z betonu C12/15 z oporem,

e pochylenie poprzeczne jezdni — jednostronne 2%,

e pochylenie poprzeczne zjazdoéw - zgodne z niweletg drogi.

3. Rozwigzania techniczno — budowlane i uktad konstrukcyjny obiektu

3.1. Usytuowanie drogi w planie

Projekt zagospodarowania dla budowanej drogi przedstawiono na rys. 02. Dlugos¢
drogi objeta niniejszym opracowaniem wynosi 308,93 m. Na poszczeg6lnych odcinkach drogi
zaprojektowano:

- km 0+000,00 — poczatek trasy (skrzyzowanie z droga gminng ul. Orlg),

- km 0+214,79 — poczatek tuku poziomego o R = 100 m,

- km 0+230,75 — srodek tuku poziomego o R = 100 m,

- km 0+246,71 — koniec tuku poziomego o R = 100 m,

- km 0+288,71 — poczatek tuku poziomego o R =50 m,

- km 0+296,20 — $rodek tuku poziomego o R =50 m,

- km 0+303,69 — koniec tuku poziomego o R =50 m,

- km 0+308,93 — koniec projektowanej drogi (skrzyzowanie z droga gminng ul. Jagiellonska).

3.2. Przekroj podtuzny

Wysokosci na projektowanej jezdni wyznaczono w oparciu o:
- rzedne wysokosciowe istniejagcych nawierzchni,

- rzgdne istniejgcego uksztattowania terenu,

- uzyskanie prawidlowych pochylef dla odwodnienia jezdni.

Profil podtuzny przebudowywanej drogi przedstawiono na rys. 03. Projektowana
niweleta zostata wpisana w istniejacy profil terenu. Podwyzszenie lub obnizenie rzednych
projektowanej niwelety wzgledem stanu istniejacego wynika z uzyskania spadkow niwelety
zapewniajacych odpowiednie odwodnienie drogi.
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3.3. Przekroj poprzeczny
3.3.1. Konstrukcja jezdni drogi

Projektuje si¢ nawierzchni¢ jezdni drogi z betonu asfaltowego na podbudowie
z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0-31,5 (melafir lub granit) o gr. 20 cm. Przed
wykonaniem robdt nawierzchniowych nalezy przystapi¢ do wykonania niezbednego zakresu
robot ziemnych, wyprofilowac 1 zagesci¢ podtoze do rzednych umozliwiajacych wykonanie
konstrukcji nawierzchni i przystgpi¢ do wykonywania poszczegolnych warstw konstrukcji.
Stosowanie materialow jak i poszczegolny zakres i rodzaj prac wykonywaé zgodnie z SST
oraz technologia robot drogowych. Przyjeto spadki poprzeczne jezdni jednostronne 2%, i
pobocza 8%.

Konstrukcja nawierzchni jezdni
1. | W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC5S 4 cm
2. | W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 5cm
3. | Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 20 cm
4. | Grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa 15cm
Razem: 44 cm
3.3.2. Konstrukcja zjazdow z betonowej kostki brukowej

Projektuje si¢ nawierzchnie zjazdow z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm w kolorze
czerwonym na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa tamanego
0 uziarnieniu cigglym 0-31,5 (melafir lub granit) o gr. 20 cm. Przed wykonaniem nowej
nawierzchni nalezy wykona¢ niezbgdny zakres robot ziemnych. Od strony jezdni drogi
zabudowac kraweznik wjazdowy 15x22 na tawie betonowej z oporem a od strony granicy pasa
drogowego kraweznik drogowy 12x25 na tawie z betonu C12/15 z oporem. Czegsciowo jako
ograniczenie wykorzystane zostang progi bram. Po wyprofilowaniu 1 zaggszczeniu podioza
przystapi¢ do wykonywania poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchni. Projektowany
zakres prac nalezy wykona¢ zgodnie z technologia robot drogowych z zastosowaniem
materiatow posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty.
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Konstrukcja zjazdow z betonowej kostki brukowej

1. W-wa $cieralna z kostki brukowej betonowe;j 8 cm
2. | Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 20 cm
4, Grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa 15cm
Razem: 46 cm

3.4. Wytyczne realizacji projektu

Przed realizacjg niniejszego projektu nalezy:
- opracowaé projekt czasowej zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot
prowadzonych w pasie drogowym — Wykonawca robot,
Realizacja niniejszego projektu moze nastapi¢ po zgloszeniu zamiaru prowadzenia
robot przez Wykonawce robot do:
- Urzedow i1 Instytucji wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
- Urzgdow i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa o ruchu drogowym,
- Wiascicieli 1 Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnej i podziemnej
zlokalizowanej na terenie obiektu/robot.
3.5. Kolizje

Na terenu planowanej inwestycji wystgpuje nastepujaca infrastruktura techniczna:
- wodociag,
- infrastruktura elektroenergetyczna.

4. Dane techniczne obiektu charakteryzujgce wplyw na srodowisko i jego wykorzystywanie
orazg na zdrowie ludzi i obiekty sqsiednie

nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wodg ,

nie przewiduje si¢ emisji zanieczyszczen gazowych,

brak wytwarzania odpadow,

nie przewiduje si¢ wzrostu hatasu, wibracji 1 promieniowania,

obiekt nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan i powierzchni¢ ziemi, przyjete
rozwigzania technicznie eliminuja wptyw obiektu na $rodowisko przyrodnicze i
zdrowie ludzi.

® o0 oW

Opracowat:
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa drogi w m. Mariantéw — Wiadystawéw -
dzialki wraz z infrastruktura towarzyszacq

Adres obiektu budowlanego: gm. Wiadyslawéw, powiat turecki, wojewédztwo
wielkopolskie nr ewid. dzialek 11/1, 112, 21/1, 22/1,
23/1, 24/1, 25/1, 26/5, 26/3, 27/1, 28/1, 29/1, 30/3, 30/1 -
obreb Mariantow oraz 1094/1 — obreb Russocice,
gmina Wiadystawow

Inwestor: Gmina Wiladystawow
Adres inwestora: 62-710 Wiadystawow
ul. Rynek 43

Imie, nazwisko i adres projektanta: Witold Rosiak
ul. Zdrojki Lewe 84
62-700 Turek

Imie, nazwisko i adres

sprawdzajgcego: Konrad Gromada
Pi¢tno 42
62-740 Tuliszkow
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1. Zakres i kolejnos¢ robét dla calego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot:

Zakres robot obejmuje budowe odcinka drogi o dtugosci 308,93 m wraz z wykonaniem
odwodnienia.

Kolejnos¢ realizacji robot:

Wykonanie oznakowania terenu budowy.
Zagospodarowanie placu budowy.

Roboty pomiarowe.

Roboty ziemne.

Roboty dla wykonania nawierzchni.
Wyprofilowanie rowow i zabudowa przepustow.
Wykonanie kanalizacji deszczowej.

Roboty wykonczeniowe.

Nk owdPE

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje si¢ nastepujaca
infrastruktura techniczna:
- wodociag,
- infrastruktura elektroenergetyczna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczegdlng uwage zwrocic¢ na ruch pojazdéw samochodowy na drogach.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Praca przy sprzgcie budowlanym.

Plac budowy w ruchu technologicznym.

Praca w pasie drogowym drég gminnych.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogolny przed przystapieniem do robot.
Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych zakresow.
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Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktorym pracownicy wykonujg prace
z objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdlnym naciskiem na zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas codziennej pracy.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykonywanie poszczegolnych rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wlasciwie dobranych ochron osobistych i srodkéw ochrony zbiorowe;,

- wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie stref niebezpiecznych w sposéb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,

- stosowanie wlasciwego 1 sprawnego sprzetu budowlanego,

- wszelkie roboty mogg by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy,

- w miejscach kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng prace nalezy wykonywac recznie
pod $cistym nadzorem,

- oznakowanie na drodze wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot w pasie drogowym.

Opracowal:
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