
2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm

5 ława z oporem z betonu C12/15 gr.15cm

6 krawężnik betonowy 15x22x100cm

7 opornik betonowy 12x25x100cm

 stabilizowana mechanicznie gr. 20cm

4 grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 15cm

1 betonowa kostka brukowa czerwona gr. 8cm

8 krawężnik betonowy 15x30x100cm

9 pobocze z kruszywa łamanego

 0/31,5 stab. mechanicznie gr. 15cm

Nawierzchnia zjazdów:

3 podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm

 stabilizowana mechanicznie gr. 20cm

4 grunt stabilizowany cementem Rm=5,0 MPa gr. 15cm

10 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 4cm

Nawierzchnia jezdni:

11  warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 5cm
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Elementy drogi:

Przekrój A-A

jezdniapobocze zjazd indywidualny

przekrój A-A

skala 1:50

6

2

5

detal 4

8

2

5

6

2

5

8

2

5

530

6

2

5

8

2

5

przekrój A-A

skala 1:50

przekrój B-B

skala 1:50

przekrój C-C

skala 1:50

O
Ś

 
J
E

Z
D

N
I

O
Ś

 
J
E

Z
D

N
I

O
Ś

 
J
E

Z
D

N
I

jezdnia - 500

1515

590

jezdnia - 560

1515

650

jezdnia - 620

1515

3

4

10

11

3

4

3

4

10

11

10

11

9

9

9

9

9

pobocze - 75pobocze - 75

pobocze - 75

pobocze - 75

pobocze - 75

pobocze - 75

+0,17

+0,18

+0,18

±0,00

±0,00

±0,00

 -0,05

+0,06

+0,06

+0,05

 -0,01

9

proj. zieleń

proj. zieleń

proj. zieleń

proj. zieleń

proj. zieleń

proj. zieleń

 -0,06

 -0,06

detal 3

detal 3

detal 3

i=2,00%

i=2,00%

i=2,00%

i=
8
,0

0
%

i=
8
,0

0
%

detal 4

 -0,02

i=
8
,0

0
%

detal 4

 -0,02

i=
8
,0

0
%

i=
8
,0

0
%

i=
8
,0

0
%

iz% - pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do istniejących bram (max. 5%)
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