USEUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE

JERZY OWSIEJKO
62-700 TUREK, UL. KOLSKA SZOSA 12/15

TOM 1
PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: PRZEBUDOWA PRZYEACZA KABLOWEGO NISKIEGO
NAPIECIA 0,4kV

LOKALIZACJA : Mariantéow gm. Wiadystawow dz. nr 27/1, 26/3, 24/1, 25/1
(60475/03)

INWESTOR : Gmina Wiadystawow
Ul. Rynek 43, 62-710 Wtadystawow

WPS nr R/22/036184

inz. Jerdf\ Owsiejko

Projektowat : prawrene
inz. Jerzy Owsiejko el
upr. nr WKP/0148/POOE/0S

Sprawdzit :
mgr inz. Jacek Grodzicki dia Bk, Tl
upr. nr LOD/1396/POOE/10 upe. nr LORIN253/0WOE

do kisrowania i projek nia sz ograniceon
w spac. instalscyjnej w 7gkrasia sieci, instalacii
i urzgdzan siaktrycznysh ifsinktroenargetycznych

tel. 502 G680 471; s-rifall: jacgr@poczta.fm

srodzicki
5/1.0D/1386iPEGE10

Turek , listopad 2022 r.
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Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzqdzeri
Oswiadczenie projektanta

Uprawnienia budowlane

Podstawa opracowania

Uzgodnienie z ENERGA-Operator S.A. PZT
Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
Uzgodnienia branzowe — NIE DOTYCZY
Decyzje administracyjne — NIE DOTYCZY

. MPZP lub decyzja lokalizacyjna — NIE DOTYCZY
. Stan istniejgcy

Rozbiorki — NIE DOTYCZY

. Linia SN (napowietrzna/kablowa) — NIE DOTYCZY

. Stacja transformatorowa SN/uN — NIE DOTYCZY

. Linia nN (napewietrena/kablowa)

. O$wietlenie uliczne — NIE DOTYCZY

. Przylgcza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

Przytqcza nN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
Ochrona przeciwprzepigciowa linii SN — NIE DOTYCZY

. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SNinN — NIE

DOTYCZY

. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nN — NIE DOTYCZY
. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w linii napowietrznej SN —

NIE DOTYCZY

Ochrona od porazeh prgdem elektrycznym stacji transformatorowej
SN/nN — NIE DOTYCZY

Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w linii napowietrznej nN —
NIE DOTYCZY

Obliczenia techniczne

Opinia geotechniczna

Zestawienie danych na umieszczenie urzqdzen w pasie drogowym —
NIE DOTYCZY

Kolizje/skrzyzowania — NIE DOTYCZY

Ingerencja w zielen wysokq — NIE DOTYCZY

Ochrona konserwatora — NIE DOTYCZY

Opis projektu zagospodarowania terenu

Obszar oddzialywania inwestycji

Uwagi

Zestawienie montazowe i demontazowe

PZT

Schemat jednokreskowy

Inne rysunki — NIE DOTYCZY
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1. Temat

Niniejsza dokumentacja obejmuje wykonanie przebudowy linii kablowej nn, w m.
Mariantow dz. nr 27/1, 26/3, 24/1, 25/1 gm. Wladystawow.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzgdzeii zasilanych ze stacji nr:

60475 Wiadystawow

et SN Typ el
B licen i Bp ilosé
Fhssce RablowaS: Bp ot
T Y Bp o
Wypmiamerpojedyrezego-shupaiV: Typ #odé
S O . ilodé
Shafiapomimeive: KRS P2OE NE2OR-NEGS ilodé
Linia kablowa nN: YAKY 4x70mn?’ - istniejgcy obwéd 03

Typ
Dhugosé



Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dn. 07-07-1994r Prawo Budowlane, Dz. U.
1994 Nr 89 poz. 414 ja nizej podpisany inz. Jerzy Owsiejko oSwiadczam , ze projekt
budowlany pt..

» Przebudowa linii kablowej niskiego napiecia w Mariantéw dz. nr 27/1, 26/3, 24/1,
25/1 gm. Wiadystawow”

zostal wykonany zgodnie z wumowq, warunkami technicznymi, obowiqzujqcymi
przepisami i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze zostaly uzyskane niezbedne zgody wilascicieli (uzytkownikow)
dzialek, na ktorych zaprojektowano budowe urzgdzen elektroenergetycznych, prawo
wlasnosci zostato sprawdzone z danymi w ksiggach wieczystych. Zgadzam sie poniesé
wszelkie konsekwencje za szkody, jakie ewentualnie poniéstby ENERGIA-OPERATOR
SA Oddziat w Kaliszu w przypadku nieprawdziwych lub niekompletnych zgod
wiascicieli gruntéw na lokalizacje urzgdzen elektroenergetycznych.

inz. Jerzy Owsiejko
" el nazwlihe rojekianta lab rarwa b projelwes)
Ul Kolska Szosa 12/15, 62- 700 Turek

: (adr y,s) ./[

2022.11.22 i

74 /)

/S jl\o

merini, lacek)Grodzicki
upr. nr LOIO253/0WagE/) IODIIEJG;PSGEHO
do kisrowania i nroje a#ia bz 'Jgramr 7af
W spac. instalanyjngj krasis sisci, instalacii
iurzgdzet algktr veznyvel slakir nawrrgm»m._ u‘h

tal. 502 080 471; atmall jacgr@poczta im



WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

> IZBA
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKX-EP-0054-1 02/2008 Poznat, dnia 05 czerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, zpozn. zm.) i art. 12 ust. ] pkt 1, art.]2
ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14-ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156-poz. 1118) oraz § 24 ust. ] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o

zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okr@g'm%"ej Komisji Kwalifikacyjnej W OI1B

otrzymuje 5 .
. ZA ZGODNOSC
7. ORYGINALEM
e Pan
Jerzy Owsiejko ot Jog Owsieo

A kierunek: Elektrotechnika _ i
urodzony dnia 22 wrzeénia 1948 1. w Szudziatkowie .. ...

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0148/POOENS

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -
elektrycznych i elektroenergetycznych =~ - -

: UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawoedowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Skfad orzekajacy ;'f j
Okregowej Komisji Kwalifikacyingj 4
yylifi/ s
\i ki :\},’ (VAR |

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....... SO Ao . L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski........ﬁv;'.\.. ....... N




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 § ustawy Prawo budowlane Pan Jerzy Owsiejko jest

upowazniony w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymj
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 . w Sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
clektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe  sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatici
1 terenu w w/w specjalnosci. '

PRZEWODN!ICZACY

OkregoWej Komisji Kwalifikacyjnej
Wietkopolskiej Dkregows] tzby Infynierow Budownichva

m\g‘\\fgjk\ ".! J#\

drinz. Doniel Pawlichi

ZA ZGODNOSC

Otrzymuja: . 7 ORYGINALEM
1. Pan Jerzy Owsiejko : '

62-700 Turek, ul. Jodlowa 5

2.0kregowa Rada Izby )

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego i il Byl
4.a/a ~




BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5KJ-SQJ-PMK *

Pan Jerzy Owsiejko o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0409/06

adres zamieszkania ul. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-09 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




- e vew - T gy T T
Izba InZynleréw Budownictwa

91.425 Ladz, ul. Potnocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 £.6dz, dnia 31 maja 2010 1.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

$.6dzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131/1396/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z pén. zm.), oraz § 1l ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. 72000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje
Panu Jackowi Grodzickiemu
magistrowi inzynierowi ZA ZGODNOSC
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 30 lipca 1973 1. w Kutnie mering. Tacok Crod

ronr L0
UPRAWNIENIA BUDOWLANE updo kiumwl; dit

W spac. inataiagying

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegGtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 5 lutego 2010 r. stwierdzila, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jacek Grodzicki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnied budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkie] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w F.odzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £L.OIIB . %fﬁ ‘
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /%JJ/W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK £O
mgr inz. Tomasz Kluska

Z. ORYGINALEM

feskresis sisg

Humer ewidencyiny LOD/1396/POOE/10 imzsd?ar’la!ektr‘f‘czn Lhislaktroene: 5
yjny tal, 5020804]1'a~rnai|:jacgr€:kp0c i




Pan Jacek Grodzicki jest upowazniony do: :

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
zart. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £.0IIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski /Z%W/

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB —
mgr inz. Jan Gatazka i Ry 1

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK 1.0OIIB /
mgr inz. Tomasz Kluska M%

Otrzymuja: ZA ZGODNOSC
1. Jacek Grodzicki 7 ORYGINALEM
ul. Zeromskiego 61 m. 1/2
90-625 £.6dz; o
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowmctwa mgrinz. JacekGrodzicki
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego; ”Pd' f;fLUUIOZ SIOWOE/0Y, LODIT386/P00EI10
4‘ a/a. 0 !GTO{‘IBH!BI,} Ojﬂ 1% ania ba2 ogr aniczed

W spec. IHS‘ABL\!WH} v 2akrosia sioci, instaluc cji
iurzgdzeh slektrycznyeti a.axfmaquu.ycmm
tel. 502 080 471; s/Mmail: jacgr@poczta.fm

™~
N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-JDD-LIW-52A *

Pan Jacek GRODZICKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/6996/05

adres zamieszkania ul. Zeromskiego 61 m. 1, 90-625 £6d?

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-28 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Energa

pperator

Numer. RI22/036184 Miejscowosé: Turek Data: 24-05-2022r

1.

2.

3

ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)

Obiekt wehodzacy w kolizje:
Nazwa: budowa drogi gminnej

Adres (nr dzialki): - Mariantow dz. nr 11/1 gm. Wiadystawow

Istnigjace urzgdzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:
- nir stacji transformatorowej 15/0,4kV: 60475,
nr obwodu napowietrznego nn: 03:
linia kablowa wykonana kablem YAKY 4x70mm?,

Zakres prac niezbednych do realizacji usuniecia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej:

3.1. Urzadzenia WN i SN: nie dotyczy
3.2. Stacja transformatorowa: nie dotyczy

3.3. Urzadzenia nn:

- istniejaey kabel YAKY 4x70mm? relacji stup nr 3/7/2 i ZK nr Z464439 przetozy¢ poza obszar kolizji -
projektowanej drogi,

3.4. Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do Rejonu Dystrybucji w Turku.
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a) Uklad sieci TN-C
b) Napiecie znamionowe Sieci 0,4 kv
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d) System ochrony od porazef samoczynne wytgczenie zasilania
4.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci - nie dotyczy

b) Napiecie znamionowe sieci - nie dotyczy

)
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego - e dotycz
d) Czas wytaczenia zwarcia doziemnego Y
e) Moc zwarciowa na szynach SN15 kV w stacji WN/SN - nie dotyczy

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN - nie dotyczy

Rzeczywist warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen uziemienie nie dotyczy

ochronne



5.

6.

7.

10.

1

Wyzej wymieniona cze$6 istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej
ENERGA-OPERATOR SA, w zwigzku z tym rowniez po jej przebudowie, umozliwiajacej zrealizowanie
projektowane] budowy drogi gminnej, o ktorych mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy sieci, przebudowane elementy
sieci bedg wlasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.

Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej: .

6.1. Na zakres okreslony w pkt 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowac projekt budowlano-wykonawczy,
ktory podlega uzgodnieniu w RD Turek przed przystapieniem do realizacji przebudowy.

6.2. Wersje robocz koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodnic z RD Turek

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dolgczyé odpis uzgodniefi z wladcicielami - gruntow,
instytucjami i wiadzami terenowymi, na ktorych zlokalizowane bgda elementy przebudowanej infrastruktury
elektroenergetycznej  (wzorzec stosownego  oéwiadczenia W zalgczeniu)  oraz odpis  decyzji
uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzic:

—  wzdiuz granic i ciggow pieszo jezdnych,
—  prostopadle do ich osi dla linii krzyzujgcych sig z istniejacymi ciagami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci elektroenergetycznych
nalezy zachowaé wymagania wynikajace z obowigzujacych norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-
1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepisow, np. w zakresie: obostrzen, uziemien oraz ochrony
przeciwporazeniowej.

6.6. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig napowietrzna, dokumentacja projektowa winna
zawieraé m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej wzgledem projektowanego/istniejgcego
zagospodarowania dziatki-ek, oktorych mowa w pkt 1 niniejszych warunkow, wraz z okreSlonymi
najmniejszymi odlegloéciami przewodéw linii napowietrznej od najdalej wysunietych cze$ci proj. obiektow na
wiw dzialkach, co umozliwi doktadng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania
wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegolnosci  postanowieniami - normy
PN-E-05100-1:1998 i PN-EN 50423-1:2007. Ponadto nalezy rowniez przewidzie¢ wiasciwy stopien
obostrzenia zgodny z normg PN-E-05100-1:1998.

6.7. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linig kablows, dokumentacja projektowa winna zawierac
m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastrukturg techniczng wraz z zaznaczonymi
odleglosciami czesci infrastruktury krzyzujacej sig z proj. odcinkami lini elektroenergetycznych, co umozliwi
doktadng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod keftem zachowania wymagan podyktowanych
wiagciwymi przepisami, w tym w szczegolnosci postanowieniami nomy N SEP-E-004.

6.8. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowa¢ od punktow
statych.

6.9. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwiazan typowych i powtarzalnych.

6.10. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Wraz z jednostronnie podpisana, umowy o przebudowg sieci w zwiazku z usunieciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczy¢: '
nie dotyczy

Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczage niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyska¢ w Rejonie
Dystrybucji w Turku

Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczna stanowi podstawe
do rozpoczecia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie
obowiazywania ninigjszych warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow
przebudowy sieci. Waznost umowy wygasa z chwilg wywiazania si¢ przez Strony ze wszystkich postanowien
umowy.

Ewentualne odwotanie od ninigjszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty
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ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usunigcie kolizji uznawane bgdzie jako ich akceptacja.
12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okre$lenia.

ZATWIERDZIL:

Kiergenik
paiatu fjrzyfaczo’

R

Otrzymuia; 1) Whnioskodawea
2) RDw Turku - a/a.



- Energa

ENERGA OPERATOR SA

operator

Oddziat w Kaliszu

Dziat Dokumentacji Energetycznej w Turku

Turek, 02 listopada 2022 roku

Ustugi Projektowe

i Nadzory Budowlane
Jerzy Owsiejko

ul. Kolska Szosa 12/15
62-700 Turek

UZGODNIENIE KONCEPCJI
Nruzgodnienia:  EOP/KD/4/2022/10/03821
Dokumentacja:  Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN - R/22/036184 (60475-03)
Miejscowos¢: Mariantow
Ulica: s
Dziatki 111
Gmina: Wihadystawow
Zakres techniczny (zgodno$¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami przyjetymi do
uzgodnienia: stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)
Uzgodniono: TAK
Uwagi:

1. Nowa trase kabla YAKY 4x70mm2 zwymiarowa¢ od punktow statych w terenie.

Uzgodnienie wazne jest do:  02-11-2024r.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujacych przepisow budowy i norm

Zataczniki:

1. Trasa przytacza kablowego i schemat - 1 egz.

T +48 62 500 22 10
F +48 62 500 22 00

Regon 190275904-00043
NIP 583-000-11-90

Kierownik
Bzlatu Dokument:

Energetyczne)

tbylak

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk

Oddzial w Kaliszu

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

kalisz@energa-operator.p!
www.energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
VIl Wydziat Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 364¢ 0117
Kapitat zaktadowy/wplacony 1356 110400 zI

150 14001
BUREAU VERITAS |*

Certification
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Turek, 2022-09-08
STAROSTA TURECKI

PROTOKOY. NR 410/2022

NARADY KOORDYNACYINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Znak sprawy:  GEO0S.6630.410.2022

Sposéb prowadzenia narady:

I. Za pomocg srodkéw komunikacji elektroniczne;j

Whnioskodawca GMINA WEADYSEAWOW
ul. Rynek 43 )
62-71 WEADYSLAWOW

Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu:

PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ NN 0,4 kV
Potozonego:

MARIANTOW GM. WEADYSEAWOW - DZ.27/1, 26/3, 24/1, 25/1

Przewodniczacy: Roman Kubiak

Stanowisko przewodniczacego: Naczelnik Wydziatu Geodezji i Ochrony Srodowiska

Wynik narady: pozytywny

Protokolant: Przemystaw Bogdanski
Narade przeprowadzono w dniu:  2022-09-08



Narad¢ przeprowadzono w dniu: 2022-09-08

W sktadzie:

1. GAZ SYSTEM Janusz Wesotowski

2. OUiD Grzegorz Wierny

3. ZDP w Turku Konrad Gromada

4. ENERGA - OPERATOR S.A. Bogdan Przybylak
5. UG we Wiadystawowie Marcin Pluta

Nieobecni:

1. ORANGE POLSKA S.A. Grzegorz Janus
2. WSS Przemystaw Nowakowski

Stanowiska uczestnikéw narady przeprowadzonej za pomocg Srodkow
komunikacji elektronicznej:

1. Brak uwag

Janusz Wesotowski / Operator Gazociggow Przesytowych GAZ SYSTEM Sp.zo.o. ul.
Grobla 15  61-859 Poznan

2. Uzgadnia si¢ z uwagg: w poblizu infrastruktury oswietlenia prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, dopuszcza sig istnienie niezinwentaryzowanej
infrastruktury o$wietlenia. W miejscach zblizen zachowaé normatywne odlegtosci. W miejscach
skrzyzowan z kablami o$wietlenia na kable nalezy natozy¢ rury ostonowe dwudzielne o Srednicy
min 75mm. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje wynikte w trakcie prac Inwestor usunie

- wiasnym kosztem i staraniem. O terminie rozpoczgcia prac powiadomic¢ Spétke OUID
przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem

Grzegorz Wierny / O$wietlenia Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. ul. Wroctawska 71  62-800 Kalisz

3. Nie dotyczy
Konrad Gromada / Zarzad Drog Powiatowych, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
4. Brak uwag

Bogdan Przybylak / ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Turku
ul. Gérnicza 14, 62-700 Turek
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5. Nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi

Marcin Pluta / Urzad Gminy Wtadystawow, Rynek 43, 62-710 Wtadystawdw

Uwaga: Podczas wykonywania robdt ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszezone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, bgda odtwarzane na koszt Inwestora.

Informacje dodatkowe:

1

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie
stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si¢, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg bazg GESUT (...)
aktualizuje si¢ w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie danych lub informacji zawartych w
dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdéw
tej narady sa jednomyslne i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tj. Dz.U.2020.276): znaki geodezyjne, urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki
geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu
znakdw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo fatszywie wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat
dwoch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji
nalezy wnioskowaé do odpowiedniego organu w trybie przepisoéw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz.U.202 poz. 55).

La z2g0
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11. Stan istniejgcy
Linia kablowa nn YAKY 4x70mm’ zasilana jest z linii napowietrznej nn (0bwdd nr 3),
ktéra zasilana jest ze stacji transformatorowej nr 60475.
12. Rozbiorki
Nie dotyczy
13. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
Nie dotyczy
14. Stacja transformatorowa SN/nn
Nie dotyczy
15. Linia nN (napowietrzna/kablowa)

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci nr R/22/036184 wydanymi przez RD Turek w
celu przebudowy przylgcza kablowego niskiego napigcia nalezy istniejqcy kabel YAKY
4x70mm’ zasilany od stupa nr 3/7/2 i zasilajgey ztgcze kablowe nr Z464439 odkopaé i ulozyé
po nowej trasie pokazanej na rys. nr 1.

Kabel nalezy uktadaé linig falistg z zapasem 1-3% jego diugosci na glebokosci 100cm
na uprzednio wykonanej 10cm podsypce z piasku drobnoziarnistego.

Przy zlgczu kablowym oraz na trasie co 10m umiescic na kablu opaski informacyjne z
winiduru z trwalymi i czytelnym napisem zawierajgcym nastepujqce informacje:

1. typiprzekrdj kabla
2. nr stacji transformatorowej
3. nrobwodu
4. nr zlgcza zasilanego
5. rok uloienia
Oznaczniki kablowe winny zostaé wykonane z wytycznymi ENERGA — Operator S.A. w
tym zgodnie z brzmieniem ,, Standardéw oznakowania i numeracji obiektéw energetycznych”

Przy zlgczu pozostawié metrowy zapas kabla. Skrzyzowanie kabla z infrastrukiurg
podziemng oraz z drogg i wjazdami wykona¢ w rurze ostonowej dwudzielnej A 110 PS.
Utozony kabel przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w RD Turek oraz zlecié jego
inwentaryzacje geodezyjng. Inwentaryzacja przez geodete winna by¢é wykonana wspdlnie z
odbiorem kabla przed zasypaniem.

Po utozeniu kabla metodg wykopu otwartego, a przed zasypaniem kabla wykonawca
zobowigzany jest do wykonania zdje¢ obrazujgcych row kablowy. Zdjecia muszg byc

wykonane w odstepach nie rzadziej, niz co 10 m, przesuwajqc si¢ wzdtuz przebiegu trasy linii
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kablowej, przy czym aparat nalezy trzymaé pod kgtem okoto 30°do kierunku przemieszczania
sig. CzynnoS$¢ nalezy powtdrzyé po ulozeniu folii ostrzegawczej. Kazde zdjecie winno by¢
wykonane z geotagiem 1j. znacznikiem lokalizacji GPS. Dokumentacje zdjeciowq nalezy
dolgczy¢ na plycie CD/DVD wraz dokumentacjq powykonawezg. Dokumentacja fotograficzna
winna obejmowac réwniez:

»  wskazania glebokosci wykopu,

> kazde skrzyzowanie z podziemng infrastrukturq,

» ulozenie kabla na zatomach.

Kabel nalezy zasypac 10cm warstwg piasku, a nastepnie 15cm warstwg gruntu
pochodzgcego z wykopu. Na to utozyé folig o trwalym kolorze niebieskim, o grubosci 0,5mm i
szerokosci takiej, aby przykryla caly kabel, ale nie mniejszej niz 0,2m. Catos¢ przysypac
gruntem pochodzgcym z wykopu.

16. Oswietlenie uliczne

Nie dotyczy

17. Przytgeza SN (napowietrzne/kablowe)

Nie dotyczy

18. Przytgcze nN (napowietrzne/kablowe)

Nie dotyczy

19. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN

Nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepigciowa stacji transformatorowej SN/nIN

Nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepigciowa linii nN

Nie dotyczy

22. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w linii napowietrznej SN
Nie dotyczy

23. Ochrona od porazeri prgdem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nN
Nie dotyczy

24. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym w sieci nN

Nie dotyczy



25. Obliczenia techniczne
Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylgczenia:
Do obliczen przyjmuje:
Transformator: 250 kVA; R; = 0,0100 £, X = 0,027 £2;

Zabezpieczenie obwodowe:

obwdd — I WT-1/gF 100 A

Rezystancja i reaktancja przewodéw na obwodzie 3
AsXSn 4x70 mm? R=2- 04430 0,2470 _0,2188 &,
YAKY 4x70 mm? R =2-04430 0,1650 ~0,1462 ©Q;
YAKY 4x120 mm? R =2-02530 02670 0,1351 Q;

Przy zwarciu jednofazowym na koricu projektowanego przytgcza

U
Zg <=2 Iz > Ia;
]ﬂ
I, =k-I,; Zg=+[(R,)>+(X,)" Uy =U, =230V
R;= 05101 Xz = 01381 0

Zy= 05285 Q

la =k, k=25 I, =100 4 I, = 250,0 A

Yo _ 230 _ wlo . 280

7" 2500 " 0,9200 Q lz= 70 = o5 — 424
0,5285 < 0,9200 4352 A > 2500 A

Samoczynne wyiaczenie skuteczne

26. Opinia geotechniczna
Na danym terenie prowadzonej inwestycji wystgpuje prosty rodzaj warunkow
gruntowych.
Projektowane obiekty sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia spetniajg
pierwszq kategorig geotechniczng.
27. Zestawienie danych na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym
Nie dotyczy
28. Kolizje/skrzyzowania
Nie dotyczy
29. Ingerencja w zielen wysokqg
Nie dotyczy
30. Ochrona konserwatora

Nie dotyczy



31. Opis projektu zagospodarowania terenu.

®

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV —
w miejscowosci  Mariantéw, gm. Wladystawéw. Nowa trasa przylgcza bedzie
przebiega¢ przez dziatki o numerach ewidencyjnych: 27/1, 26/3, 24/1, 25/1 w obrebie
0010 Mariantéw jednostka ewidencyjna Gmina Wiadystawow.

Przylgcze kablowe zostanie ulozone w wykopie otwartym. Po jego ulozeniu

nawierzchnia zostanie przywrocona do stanu pierwotnego.

Budowane przylqcze kablowe niskiego napigcia nie jest pofozona na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg.
Budowane przylgcze kablowe niskiego napiecia nie jest polozona na terenach

gorniczych.

32. Obszar oddzialywania inwestycji.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu okreslona zostala na podstawie

Ustawy Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 roku, art. 34 ust. 3.

(]

Obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza dziatke okreslong we wniosku o

Zgloszenie Budowy Lub Wykonania Robdt Budowlanych, j. 27/1, 26/3, 24/1, 25/1.

33. Uwagi

©

Po zakoriczeniu robdt wykonaé pomiary rezystancji izolacji kabla, rezystancji
uziomow oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a takze geodezyjne
pomiary przebiegu przylgcza kablowego oraz lokalizacji stupa nn.

Wykonaé opisy i oznaczenia informacyjne poszczegolnych elementow urzqdzen
elektroenergetycznych,

Zamontowa¢ tabliczki bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami,

Przy realizacji robdt uwzglednié uwagi zawarte w decyzjach iuzgodnieniach
branzowych,

W poblizu istniejqcych urzqdzen podziemnych wszelkie prace ziemne wykonywac
recznie,

Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzqdzen podziemnych nalezy
wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami w uzgodnieniu z

wlascicielem urzgdzen,

1L



o W przypadku wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, faki ten
nalezy zglosi¢ do wiasciciela uzbrojenia i dokonaé uzgodnieri rozwiqzania
wystepujgcego skrzyzowania lub zblizenia,

o Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
Warunkami  Technicznymi ~ Wykonania i  Odbioru  Robdt — Budowlano-

Montazowych.

34. Zestawienie montazowe i demontazowe

Lp. |Nazwa Jm llos¢
folia kalanc'ircl)wana z PCW uplastycznionego m2 | 2230

1. |grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/ll

2. |Opaska nylonowa PER 15 szt 6,0

3. |Piasek zwykly m3 3

4. |Rura dwudzielna A 110 PS niebieska m 42,0
Termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca typu End-Cap

5. |RADPOL REC 110 szt 8,0

inz. Jerz

' Mwsiejko
‘

2%



Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: Powiat Turecki
Jednostka ewidencyjna: Gmina Wiadyslawow
Obreb ewidencyjny: MARIANTOW
Identyfikator obrebu: 0010
Godlo mapy: 6.170.25.06.1.1, 6.170.25.06.1.2
Data oepracowania mapy: 25-04-2022r.
Uklad wysokosciowy: KRONSZTADT 86

Mapa do celow projektowych zostata wykonana bez ustalenia obcigzen

stuzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiedze wieczystej

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych
ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych jest brak informacji w instytucjach branzowych.

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

29/2

1 AY)

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej: GEOS.6640.669.2022
Nazwa ukladu wspolrzednych prostokatnych plaskich: 2000 STREFA 6

Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem aktualizacji:

Arkusz:

LvB0L awowy -

p

O r -
¥34.221-211306"

4347713071 \
_1es0 - —— " 3qy3
Tp

Klauzula:

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywych oswiadczen.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych w
wyniku kt6rych powstal niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych : C/,{ZOS ebhYp LE9 AOTD
Organ shizby geodezyjnej, ktory otrzymat zgloszenie : Starosta Powiatu Tureckiego

Wykonaweca prac geodezyjnych :

N
<

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu zawierajacego pozytywnvaynik weryfikacji :
4, 01.06.2072

Legenda:

— Ist. kabel YAKY 4x70mm? do przetozenia

—  Proj. nowa trasa kabla YAKY 4x70mm? - dt. 53mb

— lIst. Ztacze kablowe nr 246 4439

—— —  Proj.ruraostonowa AROT A 110 PS

Niniejsza mapa jest kopia mapy
do celow projektowych o numerze
GE0S.6640.669.2022

Uslugi Projektowe Jerzy Owsiejko

TEMAT:

\Plan przebudowy linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV

ADRES:

\Mariantow gm. Wiadyslawow
dz. 27/1, 26/3, 24/1, 25/1

INWESTOR:

Gmina Wladystawow stacja nr 60475

WPS:

R/22/036184 7 dn. 24-05-2022r |7

PROJEKTANT:

inZ. Jerzy Owsiejko
upr. nr WKP/0148/POOE/08

SKALA: 1:500

Data: sierpien 2022r Nrrys.:

E 01
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| 12mb ADRES: dz. 27/1, 26/3, 24/1, 25/1
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_J ——————— — Proj. rura ostonowa AROT A 110 PS WPS: R/22/036184 z dn. 24-05-2022r = f‘
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38. Informacja dotyczgca bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, z p6z. zm)

Nazwa obiektu: Przebudowa linii kablowej niskiego napiecia

Adres obiektu: Mariantow dz. nr 27/1, 26/3, 24/1, 25/1
gm. Wiadystawow
pow. turecki

Inwestor: Gmina Wiadystawow
ul. Rynek 43
62-710 Whadystawow

Projektant: Jerzy Owsigjko
upr. nr WKP/0148/POOE/08
ul. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek
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1. Opis.
1.1. Zakres robot.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii kablowej niskiego napiecia w
miejscowosci Mariantéw gm. Wrtadystawow.
Zakres robot:
o przebudowa linii kablowej niskiego napiecia

1.2. Istniejgce obiekty infrastruktury energetycznej.
Prace beda wykonywane w poblizu istniejgcej sieci elektroenergetycznej
(kablowej nn 0,4kV).

1.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementami moggcymi stwarzac¢ zagrozenie Sg:

a) istniejgca sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna i elektroenergetyczna
(kablowa nn)
b) nie zinwentaryzowane urzgdzenia, np. energetyczne, telekomunikacyjne,
gazowe, wodne, kanalizacyjne, melioracyjne, itp.
c) droga gminna
1.4. Instruktaz pracownikow.
Wykonania robot — elektrycznych i ziemnych —wymaga  uprawnien
wykonawczych firmy. Zatrudnione osoby powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia oraz przeszkolenie BHP w branzy elektrycznej. Pracownicy
muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia zezwalajgce na obstuge sprzetu,
ktérym bedg sie postugiwac. Pracownicy powinni wykonywac prace zgodnie
z Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych”, ,Szczegdétowg instrukcjg organizacji i prowadzenia
prac na wysokosci” oraz ,Instrukcjg stanowiskowg elektromontera”.
Przed przystgpieniem do robot dokona¢ instruktazu pracownikow wskazujgc
wystepujgce zagrozenia i niebezpieczenstwa.
1.5. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz czas ich wystepowania.

Lp. Rodzaj zagroZenia Skala Cras wystgpienia Miejsce

1 | Porazenie prgdem elektrycznym Czeste Podczas wykonywania prac

2 Upadek z wysokosci Czeste Podczas wykonywania prac

3 Otarcie, uderzenie, przygniecenie stupem Czeste Podczas wykonywania prac

4 Przedmfo{y spadajqce na ziemig podczas prac na Gasle R
wysokosci

5 | Wykopy Czeste Podczas wykonywania prac

6 Nap i iy o Rzadkie Podczas wykonywania prac
zinwentaryzowane urzgdzenia

7 | Prace spawalnicze (poparzenia) Rzadkie Podczas wykonywania prac
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu w poblizu Mariantéw dz. nr 27/1,

z 5 . . z Sci 26/3, 24/1, 25/1 gm.

przewoddéw elektroenergetycznych w odleglosci gt Polimas wpkirywanlz pra 6/3, 24/1, 25/1 gm

mniejszej niz Sm dla linii 15 kV oraz w odlegtosci Wiadystawow

mniejszej niz 3m dla linii do 1 kV.

Prace z zastosowaniem sprzetu udarowego .
Pr2g g Rzadkie

{inthreeeie) Capsie Podczas wykonywania prac

Przebywanie 0séb postronnych w miejscu lub

t Podcz ja pr
R . Czeste odczas wykonywania prac
Hatas Czeste Podczas wykonywania prac
Mato

Wytadowanie atmosferyczne prawdopodob | Podczas wykonywania prac
ne




1.6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedziwie.

| Lp. Rodzaj zagrozenia Srodki zapobiegujgce zagrozeniu
- Urzqdzenia, przy kidrych bedg wykonywane prace powinny byé wylqezone z ruchu,
pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane;
1 Porazenie pradem elektrycznym | - Prace powinny byé wykonywane przy uzyciu Srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujgcych warunkow pracy;
- Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o technologig pracy ppn I przy
zastosowaniu wlasciwych narzedzi i Srodkéw ochronnych.
Prace poza stalymi pomostami roboczymi na wysokosci powyzej 2 m od poziomu terenu
2 Upadekzwysokases (posadzki) mogq byé prowadzorze' przy zastosowaniu odp,m.viednich Srodkéw teclm{cznych,
np. rusztowania, pomosty, podnosnik, stupotazy oraz wtasciwych dla danego rodzaju pracy
narzedzi i sprzetu ochrony indywidualnej.
- Przed przystgpieniem do prac nalezy dokonaé dokladnych ogledzin urzqdzeh (np. stan
3 Otarcie, uderzenie, techniczny stupa), na ktorych bedq wykonywane prace;
przygniecenie stupem - Zabezpieczy¢ konstrukcje, gdy jest niestabilna;
- Nalezy stosowaé hetmy ochronne i rgkawice.
- Przed przystgpieniem do prac nalezy dokona¢ doktadnych ogledzin urzqdzen, na kidrych
4 Przedmioty spadajgce na ziemie bgdg vyhkany vane prace, o ; . e . T }
podizas pracva wisskosel - Pmce’ pglegajqce na Eot.kzwanzu i odbleramu.na.rzgdzz i mater.zafow przy pracach na
wysokosci mogq odbywaé sig tylko przy pomocy linki transporiowej;
- Nalezy stosowaé hetmy i rekawice ochronne.
- Nalezy zabezpieczyé wykopy przed osunigciem sig ziemi podczas prac;
5 Wykopy - Oznaczy(¢ trase wykopow;
- Zastosowa tabliczki ostrzegawcze.
Napotkanie podczas robét na Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznaé i oznaczyé uzbrojenie
6 nie zinwentaryzowane podziemne w szczegdlnosci sieci elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe,
urzgdzenia gazowe i inne.
Prace powinny odbywaé sie z zastosowaniem wiasciwego sprzetu ochrony osobiste]
7 | Prace spawalnicze (poparzenia) | (ostona na oczy i rekawice ognioodporne) oraz w miejscach uniemozliwiajgcych powstanie
pozaru.
Roboty wykonywane przy Prace w odleglosciach mniejszych niz okreslone mogq odbywaé sig przy zachowaniu
uzyciu dzwigu w poblizu warunkow:
przewodow a)  Wylgczenia urzqdzenia elekiroenergetycznego spod napiecia i jego skutecznego
3 elektroenergetycznych w uziemienia w taki sposéb, aby byto ono widoczne z pozycji pracy obstugujgcego
odlegtosci mniejszej niz Sm dla urzqdzenie dzwigowe;
linii 15 kV oraz w odlegtosci b)  Nie wylqczeniu urzqdzenia elektroenergetycznego spod napiecia, jezeli zostang
mniejszej niz 3m dla linii do 1 okreslone inne $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce bezpieczng prace
kV. urzqdzenia dzwigowego.
9 Prace z zastosowaniem sprzetu | Nalezy stosowaé odpowiednie rekawice Humiqce drgania, okulary ochronne, ochronniki
udarowego (wibracje) Czeste stuchy oraz przestrzegaé instrukceji BHP sporzgdzonej dla danego urzqdzenia.
- Urzqdzenia i instalacje elekiroenergetyczne stwarzajqce zagrozenie dla zdrowia i zycia
10 Przebywanie 0s6b postronnych | ludzkiego nalezy zabezpieczyé przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych;
w miejscu lub miejsca pracy - Miejsce pracy powinno by¢ wlasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w
sposéb zapewniajqcy bezpieczne wykonanie pracy.
11 Nalezy stosowaé odpowiedni sprzet ochrony osobistej (np. stopery do uszu lub stuchawki
Hatas g
ograniczajqce hatas).
R — Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych i w

ich poblizu podczas burzy.

Terminy wykonywania robdt przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
uzgodnié z Dziatem Zarzadzania Eksploatacja ENERGA — OPERATOR SA Oddziat
w Kaliszu RD Turek.
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