Przedmiar robét

Budowa drogi w m. Mariantow - Wiadystawow - dziatki wraz z infrastrukturg

Lp Podstawa
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Nazwa zadania
Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych

0,295
Odwodnienie

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0,4 m3 w gruncie kat. Il zwywozem i utylizacjg

(295m x I,5m x 0,8m) + (1,63m x 2,5m x 2,5m) x 6 +
(2,0m+Il,68m+8,51m+6,3m+8,58m+9,14) x I,4m x 0,6m +
6x (I,2m x 1,0mxI,0m)

Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. 315 SN8

Podtgczenie kolektora do istniejgcej studni betonowe;j

Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. 200mm
2m+11,68m +8,51m + 6,3m + 8,58m + 9,14m

Studnie rewizyjne z kregébw betonowych o $r. |I00Omm w
gotowym wykopie o gtebokosci do 3m
Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowych o
$§r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem i
podigczeniem przykanalika do studni
Wzmocnienie podtoza betonem niekonstrukcyjnym C3/4
(studnie i wpusty) gr. 10 cm po zageszczeniu (studnie +
wpusty)

(2m x 2m x 0,Im) x 6szt. + (0,8m x 0,8m x 0,Im) x 6szt.

Kanaly rurowe - podtoza z materiatdw sypkich o grub. 20 cm
295m x 0,8m x 0,2m +47mx 0,6 mx 0,2m

Kanaly rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grub. 20 cm
295m x 0,8m x 0,2m +47mx 0,6 m x 0,2m

Zakup i zasypanie wykopow liniowych o Scianach pinowych
w gruntach kat. lll gtebokos$¢ do 3,0m, szerokosé¢ 0,6- 2,5m

295m x 0,8m xIm +47m x 0,6 mx 0,6m +6x [ (2,5m x 2,5m
x 1,5m) -2m3] + 6 x [(Im x Im x 0,9)-0,7m3]
Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi: grunty
sypkie kat I-1ll
52,84+52,84+298,37
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OSUSZENIE WYKOPOW IGLOFILTRAMI na 30% dtug.

WYKOPOW.
Igtofiltry o Srednicy do 50mm. Igtofiltry wptukiwane w grunt
KNNR 1 . : . .
13 bezposrednio, bez obsypki, do gtebokosci 4,0m szt.
0605-01 . e . - .
Osuszanie wykopow igtofiltrami na 30% dtugosci wykopow.
Igtofiltry o Srednicy do 50 mm. Igtofiltry wptukiwane w grunt
bezposrednio, bez obsypki, do gtebokosci 4 m
Kalkulacja Pompowanie wody z igtofiltréw, pompa przeponowa- h
wihasna spalinowa
wycena Umocnienie petne $cian wykopdw - obudowy systemowe m2

wihasna

100,00

168,00

885,00



