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OSWIADCZENIE

Oswiadczenie wymagane na podstawie art.. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. 2021, poz 2351 z dnia 20.12.2021)

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt pn.:

Budowa drogi w m. Mariantow — Wtadystawow — dziatki wraz z
infrastrukturg towarzyszaca

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze skoordynowany z wystepujacymi branzami

Projektant branZy sanitarne] e

Sprawdzajacy branZy sanitarne] i e

Mgr inz. Sylwia Fratczak





















OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego branzy sanitarne;j

1. Dane ogdlne
Nazwa obiektu

Budowa drogi w m. Mariantéw — Wiadystawow — dziatki wraz z infrastrukturg
towarzyszaca

Adres obiektu
m. Mariantéw, gm. Wladystawow, powiat turecki, woj. wielkopolskie
Inwestor
GMINA WEADYSEAWOW
62-710 Wiadystawow
ul. Rynek 43
Podstawa opracowania
e umowa z inwestorem,

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr 93/19 Rady Gminy
Wiadystawow z dnia 30 grudnia 2019 r.

Materialy wyjsciowe

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
pomiary wiasne w terenie wykonane przez projektanta

proponowane dane do projektowania zatwierdzone przez Inwestora,
obowigzujgce normy PN i przepisy techniczne.

Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany budowa drogi
w m. Mariantow — Wiadystawow — dziatki wraz z infrastrukturg towarzyszaca. Celem
opracowania jest okreslenie warunkéw technicznych wykonania inwestycji oraz warunkdéw, na
jakich Scieki deszczowe z budowanej ulicy beda odprowadzane do istniejacej kanalizacji
deszczoweyj.
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2. Dane ogolne i ukitad przestrzenny kanalizacji deszczowej

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej z przykanalikami do istniejacej
kanalizacji deszczowej w ul. Orlej we Wiadystawowie.

Rozmiar projektowanej inwestycji obejmuje:
e kanalizacja deszczowa PCV-U, SN8 ¥ 0,315 m, L =295,00 m
e przykanaliki kanalizacji deszczowej PCV-U, SN8 @ 0,200 m, L = 46,27 m
e wpusty deszczowe jezdniowe — 6 Szt.

e studnie kanalizacyjne @ 1000 mm — 6 szt.

3. Roboty ziemne

Montaz rur przewiduje si¢ w wykopach wasko przestrzennych o $cianach pionowych,
umocnionych atestowanymi ptytami wykopowymi, renomowanych specjalistycznych firm.
Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne musza by¢ o 45 cm szersze liczac od $cianki
studni.  Roboty nalezy wykonywa¢ odcinkami dostosowanymi do mozliwos$ci
wykonywania na biezagco umocnien $cian wykopu, rozpoczynajac od najnizszego punktu
kanatu.

Zasypke wykopdéw na wszystkich odcinkach nalezy wykonywa¢ w strefie kanatowej
recznie. Pozostaly czes¢ wykopu zasypywaé mechanicznie. Koncowa objetos¢ wykopu
o sumarycznej migzszosci 1,0 m, liczac od powierzchni terenu, nalezy zasypywa¢ warstwami
Z jednoczesnym ich mechanicznym zaggszczeniem, az do uzyskania wskaznika zagegszczenia
W;=1,0.

Przy wykonywaniu 1 zasypywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w normie przedmiotowej PN-B-10736:1999 ,,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.”. Po zasypaniu wykopow
1 zakonczeniu robodt nalezy przywroci¢ teren do stanu pierwotnego.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym ze Swiatlami
z0ttymi, zapalonymi od zmierzchu do switu.

4. Roboty montaiowe

Kolektor deszczowy o srednicy @ 315 oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej @ 200
mm zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych, SN8, uktadanych na podsypce
zwirowej grubosci 0,15 m oraz obsypka kanatow piaskiem do uzyskania warstwy 30 cm ponad
wierzch rury przewodowej.

Zasypke piaskiem, wykonywa¢ z zaggszczaniem mechanicznym i jednoczesnym
podnoszeniem - wycigganiem plyt szalunkowych z wykopu. Zwraca si¢ uwagg, ze do obsypki
I zasypki rur musi by¢ stosowany wylacznie piasek o uziarnieniu od 0,06 + 2,0 mm, ktéry ma
wiasciwosci dobrego zageszczania sie.

Laczenie rur na kielichy uszczelniane uszczelka gumowa.
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Na trasie kanalizacji deszczowej zaprojektowano studnie kanalizacyjne wykonane z
typowych kregow zelbetowych @ 1,00 m z betonu C45/55 z osadnikiem. Kregi zelbetowe
denne z zabudowanymi przejSciami szczelnymi dla danego typu rur przewodowych
i przykanalikéw, ustawi¢ na fundamencie betonowym z betonu C12/15. Na kregu dennym
ustawi¢ kregi 1 przykry¢ plyta pokrywowa z betonu C45/55 z wlazem zeliwnym @ 600 mm
typu cigzkiego D400 oraz z zamknigciem ryglowanym. W studni osadzi¢ stopnie wlazowe
zeliwne. Wszelkie przejscia przewodow przez $ciany studni wykonywac tylko, jako przejscia
szczelne z zastosowaniem przejs¢ szczelnych dla danego rodzaju rur przewodowych. Powyzsze
dotyczy rowniez przej$¢ szczelnych dla studzienek wpustow deszczowych.

Whpusty uliczne projektuje si¢ jako typowe kratki uliczne jezdniowe zeliwne uchylne
D400 ze studzienka betonowa prefabrykowang z betonu C45/55 @ 500 mm z osadnikiem
monolitycznym i wylotem do kolektora deszczowego.

5. Wykonanie i odbior robot

Wykopy wykonywane beda mechanicznie z niewielka ilo$cig robdt rgcznych.
Catos¢ robdt wykonywaé zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami i normami. W
czasie budowy kanalizacji nalezy:

- SciSle przestrzega¢ zasad montazu i zasypki rur podanych w projekcie oraz wytycznych
producenta. Na no$no$¢ i sztywnos¢ uktadu rur istotny wptyw ma rodzaj materiatu oraz
sposob wbudowania i wskazniki zagegszczenia obsypki rur.

- zabezpieczenie wykopow wykonywac z uwzglednieniem wymagan zawartych w PN-B-
10736 — Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

6. Uwagi konicowe

Rozwiazania przyjete w projekcie pozwalajg na odprowadzanie wod deszczowych do
gminnej sieci kanalizacji deszczowej.

Przed przystgpieniem do robot w miejscach kolizji projektowanych urzadzen
podziemnych z istniejacymi, badz tez w ich sasiedztwie, urzadzenia te nalezy odszukaé i
wytyczy¢ w terenie za pomoca rgcznych przekopow probnych i odpowiednio je zabezpieczyc€.

Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, napotkane uzbrojenie zabezpieczy¢.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy interes osOb trzecich oraz
bezwzglednie przestrzegaé obowigzujace przepisy BHP. W przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych przeszkdd nalezy porozumie€ si¢ z Projektantem.

Opracowat:
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa drogi w m. Mariantéw — Wiladystawéw —

dzialki wraz z infrastruktura towarzyszaca

Adres obiektu budowlanego: gm. Wiladystawow, powiat turecki, wojewoédztwo
wielkopolskie, m. Mariantow

Numery dzialek: nr ewid. dzialek 11/1, 112, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/5,

26/3, 27/1, 28/1, 29/1, 30/3, 30/1 - obreb 0010 Mariantow, gm.
Wiadystawow
oraz 1094/1 — obre¢b 0017 Russocice, gm. Wiadystawow

Inwestor: Gmina Wladystawow

Adres inwestora: 62-710 Wiadystawow
ul. Rynek 43

Projektant: tech. Juliusz Koleda

GP 7342/31/92, GP7342/181A/94, GP7342/181B/94

Sprawdzajacy: mgr inz. Sylwia Fratczak
WKP/0170/POQOS/15
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1. Zakres i kolejnos¢ robot dla calego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot:
Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i
wlaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Orlej we Wiadystawowie. Rozmiar

projektowanej inwestycji obejmuje:

Kolejnos¢ realizacji robot:

e kanalizacja deszczowa PCV-U, SN8 ¥ 0,315 m, L =295,00 m
e przykanaliki kanalizacji deszczowej PCV-U, SN8 @ 0,200 m, L =46,27 m
e wpusty deszczowe jezdniowe — 6 Szt.

e studnie kanalizacyjne @ 1000 mm — 6 szt.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje si¢ nastgpujaca
infrastruktura techniczna:
- wodociag,
- infrastruktura elektroenergetyczna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczeg6lng uwage zwroci¢ na ruch pojazdéw samochodowy na drogach.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Praca przy sprzecie budowlanym.

Plac budowy w ruchu technologicznym.

Praca w pasie drogowym drég gminnych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robot.
Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do realizacji poszczeg6lnych zakresow.
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Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktorym pracownicy wykonuja prace
z objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdlnym naciskiem na zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas codziennej pracy.

6. Wskazanie S$rodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykonywanie poszczegolnych rodzajow robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wlasciwie dobranych ochron osobistych i sSrodkéw ochrony zbiorowe;j,

- wyznaczenie, oznakowanie 1 ogrodzenie stref niebezpiecznych w sposdb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym,

- wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,

- stosowanie wlasciwego 1 sprawnego sprze¢tu budowlanego,

- wszelkie roboty moga by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy,

- w miejscach kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng prace nalezy wykonywac recznie
pod $cistym nadzorem,

- oznakowanie na drodze wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Opracowal:
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