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Turek, maj 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2021,
poz 2351 z dnia 20.12.2021)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany obejmujacy budowe drogi w m. Mariantow — Wiladystawow —
dzialki wraz z infrastruktura towarzyszaca, na dzialkach o nr geodezyjnych 11/1, 112,
21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/5, 26/3, 27/1, 28/1, 29/1, 30/3, 30/1 obreb 0010 Mariantéw
oraz 1094/1 obreb 0017 Russocice nalezacych do Gminy Wiadystawow, ktorych zarzadca
jest Gmina Wiadystawow, ul. Rynek 43, 62-710 Wiadystawow zostal wykonany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowe] e

mgr inz. Witold Rosiak

Sprawdzajacy branzy drogowe] e

mgr inz. Konrad Gromada



Uprawnienia Witold Rosiak




Uprawnienia Witold Rosiak




Izba Witold Rosiak




Uprawnienia Konrad Gromada




Uprawnienia Konrad Gromada




Uprawnienia Konrad Gromada




Izba Konrad Gromada
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno - budowlanego branzy drogowej — kanal technologiczny

1. Dane ogdlne
Nazwa obiektu

Budowa drogi w m. Mariantéw — Wiadystawow — dziatki wraz z infrastrukturg
towarzyszaca

Adres obiektu
m. Mariantow, gm. Wiadystawow, powiat turecki, woj. wielkopolskie
Inwestor

GMINA WLADYSLAWOW
62-710 Wiadystawow
ul. Rynek 43

Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem,

e mapa do celéw projektowych

e wizja lokalna

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr 93/19 Rady Gminy
Wiadystawow z dnia 30 grudnia 2019r.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2021r. Poz. 1376 z pdzn.
zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Z 2021r. Poz. 2351 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Z
2015tr. Poz. 124 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz. U. Z 2015r. Poz. 680)

Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalu technologicznego o profilu
KTul zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia

2015r. w sprawie warunkow technicznych jakimi powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
Dz. U. 2015 poz. 680. Laczna dtugos$¢ kanatu wyniesie 287,76mb.
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2.

Charakterystyczne parametry

Profil KTul (kanat technologiczny uliczny) wykonany jest jednej rury ostonowej (RO)

oraz trzech rur $wiattowodowych (RS) i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR):
IXRHDPEp 125/7,1mm + 3xHDPE40/3,7mm + 1x Mikro 7x10mm.

Do budowy kanatu technologicznego zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-2 w ilosci
9szt. Wlazy studni powinny by¢ wykonane w klasie obcigzen min. D400. Schemat uktadania

kanatu technologicznego przedstawiono na rys. 02.

3.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

Zakres $rednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 KN/m2.

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

Zakres $rednic zewngtrznych od 40 do 50 mm, grubos¢ $cianki co najmniej 3,7 mm.
Sztywno$¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

Wspotczynnik tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej 1 0,1 dla rur z
warstwa poslizgowa.

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur

Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

Wiazki mikrorur buduje si¢ z prefabrykowanych mikrorur cienkos$ciennych o $rednicy
zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubos$ci $cianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o $rednicy od 40 mm do 50 mm.

Wiazki mikrorur instalowane bezposrednio w ziemi buduje si¢ z prefabrykowanych
mikrorur grubosciennych o $rednicy zewngtrznej od 7,0 do 16,0 mm i grubosci $cianki
od 1,5do 2,5 mm.

Konfiguracja wigzek mikrorur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okraglego ksztattu
wigzki 1 maksymalnego wypehienia wynikajacego z warto$ci $rednicy wewngtrznej rury
ostonowej.

Dopuszcza si¢ instalowanie pojedynczych mikrorur w rurze $wiattowodowej metoda
wdmuchiwania. Liczb¢ mikrorur uzaleznia si¢ od S$rednicy wewnetrzne] rury
swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.
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6. Materialy do budowy studni kablowych

e Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obcigzalnosci A-15 lub C35/45 dla
klasy obcigzalno$ci B-125 i wyzszych — do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej
C30/37 — do produkcji korpusow studni kablowych.

e Prety stalowe do zbrojenia betonu o srednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gladkie)
oraz o srednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety zebrowane).

e Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

e Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

e Zeliwo szare lub sferoidalne.

e Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

7. UloZenie kanatu technologicznego

Trasa KT

Wytyczona w terenie trasa KT powinna by¢ zgodna z planem zagospodarowania
terenu w projekcie budowlanym.

Usytuowanie i zabudowa studni

Zgodnie z dokumentacja projektowa na trasie kanatu powinny by¢ zainstalowane
studnie
prefabrykowane SKR-2. Pokrywy studni powinny by¢é wyrownane z nawierzchniami
projektowanymi lub istniejgcymi. Prefabrykowane elementy studni kablowych nalezy uktada¢
na przygotowanym podtozu na warstwie betonu niekonstrukcyjnego C12/15 gr 10cm.
Powierzchnie betonowe studni narazone na kontakt z gruntem nalezy zaizolowac.
Kazda studnia musi by¢ wyposazona w wywietrznik z nazwa wlasciciela.
Ulozenie i laczenie rur

Wiazki rur §wiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada si¢ mozliwie w linii
prostej, na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i1 przysypuje si¢ zasypka
piaskowg o grubosci minimum 10cm. Rury oslonowe uktada si¢ nad profilami rur
Swiattowodowych 1 wiazek mikrorur i jednocze$nie oddziela od siebie warstwa piasku o
grubosci 50 mm. Rury KT nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek skrecalnych (z uszczelky). Rury
KT $ciska¢ opaskami samozaciskowymi w odstgpach nie wigkszych niz 2 m.

Uszczelnienie rur KT
Kanat technologiczny nalezy uszczelni¢ stosujac uszczelki oraz korki.

Zasypanie KT

Ostatnig gorng warstwe kanatlu technologicznego z rur nalezy przysypac piaskiem lub
przesianym gruntem o grubosci okoto
20 cm. Nastgpnie nalezy zasypa¢ wykop gruntem, warstwami co 20 cm i ubija¢ ubijakami
mechanicznymi.
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8. Uwagi koncowe

Lokalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego potwierdzi¢ za pomocg recznych
przekopow probnych. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, napotkane uzbrojenie
zabezpieczy¢. Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajacy interes 0sob trzecich oraz
bezwzglednie przestrzegaé obowigzujace przepisy BHP. W przypadku wystapienia
nieprzewidzianych przeszkod nalezy porozumiec si¢ z Projektantem.

Opracowatl:
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Inwestor:

Adres inwestora:

Imie, nazwisko 1 adres projektanta:

Imie, nazwisko 1 adres
sprawdzajacego:

Budowa drogi w m. Mariantow — Wladyslawow —
dzialki wraz z infrastruktura towarzyszacaq

gm. Wladyslawéw, powiat turecki, wojewodztwo
wielkopolskie nr ewid. dzialek 11/1, 112, 21/1, 22/1,
23/1, 24/1, 25/1, 26/5, 26/3, 27/1, 28/1, 29/1, 30/3, 30/1,
- obreb Mariantéw oraz 1094/1 — obreb Russocice,
gm. Wiladyslawow

Gmina Wiadystawow

62-710 Wiadystawoéw
ul. Rynek 43

Witold Rosiak
ul. Zdrojki Lewe 84
62-700 Turek

Konrad Gromada
Pi¢tno 42
62-740 Tuliszkéw
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1. Zakres i kolejnos¢ robét dla calego zamierzenia budowlanego.
Zakres robot:

Zakres robot obejmuje budowe odcinka drogi o dhugosci 308,93 m wraz z
wykonaniem odwodnienia.

Kolejnos¢ realizacji robot:

e Wykonanie oznakowania terenu budowy.

e  Zagospodarowanie placu budowy.

e Roboty pomiarowe.

e Roboty ziemne.

e  Wykonanie studni oraz utozenie kanatu technologicznego
e Zasypanie wykopow.

e Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych i infrastruktury uzbrojenia terenu.

Na terenie przewidzianym do realizacji powyzszego zadania znajduje si¢ nastepujaca
infrastruktura techniczna:
- wodociag,
- infrastruktura elektroenergetyczna.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nalezy szczegblng uwage zwrocié na ruch pojazdow samochodowy na drogach.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Praca przy sprzecie budowlanym.

Plac budowy w ruchu technologicznym.

Praca w pasie drogowym drég gminnych.

Praca w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz ogdlny przed przystgpieniem do robot.
Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych zakresow.
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Instruktaz nalezy prowadzi¢ na stanowisku pracy, na ktorym pracownicy wykonujg prace
z objasnieniem procesu technologicznego, ze szczegdlnym naciskiem na zagrozenia mogace
wystapi¢ podczas codziennej pracy.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wykonywanie poszczegolnych rodzajow robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje,

- stosowanie wlasciwie dobranych ochron osobistych i srodkéw ochrony zbiorowe;,

- wyznaczenie, oznakowanie 1 ogrodzenie stref niebezpiecznych w sposdb uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym,

- Wyposazenie placu budowy w sprzet p. poz. oraz dostep do telefonu alarmowego,

- stosowanie wlasciwego 1 sprawnego sprzetu budowlanego,

- wszelkie roboty mogg by¢ prowadzone wylacznie pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy,

- w miejscach kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng prace nalezy wykonywac recznie
pod $cistym nadzorem,

- oznakowanie na drodze wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzenia robdt w pasie drogowym.

Opracowal:
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