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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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Nazwy i kody grup robét:

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania.
45000000-7 Roboty budowlane.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

Nazwy i kody klas robét:
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

Nazwy i kody kategorii robot:
45262120-8 Wznoszenie rusztowar.

45262110-5 Demontaz rusztowan.

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.

45331100-7 Instalacja c.o.

45100000-8 Roboty rozbicrkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45321000-3 Izolacja cieplna

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
45262120-8 Wznoszenie rusztowari

45410000-4 Roboty tynkarskie

45421000-4 Stolarka budowlana

45442100-8 Roboty malarskie

Zawartos¢ opracowania:
1. Cze$¢ opisowa

2. Czes¢ analityczna



1. CzZESC OPISOWA

Opis 0golny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamoédwienia jest sporzadzenie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami
prawa, a takze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych, a nastepnie wykonanie robdt budowlanych, instalacyjnych
i innych towarzyszacych zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego
w  zakresie  zaprojektowania, a nastepnie  wykonania, pt:
,TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW OSWIATOWYCH W GMINIE
CZARNOZYLY".

Zadanie realizowane bedzie metoda zaprojektuj i
wybuduj.



2. CzZESC ANALITYCZNA

2.1. Informacja ogodine.

Wyceny planowanej inwestycji dokonano z uwzglednieniem
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym).

2.2. Planowany koszt robot budowlanych:

Wre = 2 Wci X N

Podstawg wyceny jest: Program funkcjonalno-uzytkowy, oraz wskazniki
cenowe.

Wyceny inwestycji dokonano w oparciu o: ,Zbidr jednostkowych
wskaznikdow  cenowych  z zakresu budownictwa ogdlnego przy
uwzglednieniu indywidualnych kalkulacji cenowych, opartych o wartosci
rynku lokalnego”.

poziom cen na IV kw. 2023 r., na podstawie analogicznych przedsiewziec
realizowanych w ostatnim okresie oraz wycen indywidualnych na
podstawie ofert uzyskanych od potencjalnych dostawcéw urzadzen
i obiektow.



Zakres robot:

SP w Czarnozytach

Lp.

Dziatanie

Obmiar

Koszty

Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku sali gimnastycznej z
zapleczami metodga bezspoinowa z uzyciem styropianu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A =0,034 W/mK i
grubosci warstwy 8,0 cm

793,81

Ocieplenie stropu zaplecza sali gimnastycznej, wetng
mineralng o wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038
W/(mK) i grubosci warstwy ocieplenia 10,0 cm

240,00

Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami jadalni wetng
mineralng o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038
W/(mK) i grubosci warstwy ocieplenia 22,0 cm z kolejnym
wykonaniem catkowitej wymiany konstrukcji oraz pokrycia
dachu

160,00

Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami zaplecza kuchni
wetng mineralng o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A =
0,038 W/(mK) i grubosci warstwy ocieplenia 18,0 cm z
kolejnym wykonaniem catkowitej wymiany konstrukcji oraz
pokrycia dachu

40,00

Modernizacja systemu wentylacji poprzez montaz
autonomicznego systemu obstugujgcego kuchnie z zapleczem
na parterze budynku z montazem nowych okapdéw
kuchennych z filtrami labiryntowymi o zdolnosci wyciggania
70% objetosci strumienia powietrza oraz pozostate 30% przez
kratki wywiewne z zamontowang centralg wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z systemem kanatéw
wentylacyjnych doprowadzajacych swieze i
odprowadzajgcych zuzyte powietrze z pomieszczen strefy

1 kpl

Wymiana okien zewnetrznych w budynku sali gimnastycznej z
zapleczami ze wzgledu na niski wspdtczynnik przenikania
ciepta na nowe okna z cieptych profili PVCi Al. z
niskoemisyjnym zestawem szyb ( szyby zespolone, potrdjne z
pierwszg szybg od wewnatrz w wykonaniu bezpiecznym VSG
33.2), o wspdtczynniku przenikania ciepta dla catego okna U
< 0,900 W/(m2K)

119,01

Modernizacja oswietlenia wewnetrznego poprzez demontaz
istniejgcych opraw z zarowymi i fluorescencyjnymi zrédtami
Swiatta oraz montaz nowych wysokosprawnych opraw w
ilosci 363,0 kpl z energooszczednymi zrédtami swiatta typu
LED, dostosowanych do funkcji budynku i dobranych na
podstawie aktualnych norm dla oswietlenia. W starszej czesci
budynku A wymiana instalacji na nowa w standardzie TN-S

1 kpl




Modernizacja systemu produkcji i dystrybucji cieptej wody
uzytkowej z zastosowaniem nowego zrddta - pomp ciepta
typu powietrze woda sprezarkowych o napedzie
elektrycznym zintegrowanych z zasobnikiem o pojemnosci 2 x
260,0 | dla instalacji budynku B z zapleczem sali
gimnastycznej oraz 1 x 200,00 | dla potrzeb technologicznych
kuchni. Dla pozostatej czesci budynku A projektuje sie
wymiane starych pojemnosciowych i przeptywowych
ogrzewaczy elektrycznych na nowe wysokosprawne
elektryczne ogrzewacze akumulacyjne wody z podwdjnym
zbiornikiem przeznaczonych do zaopatrywania w cieptag wode
wielu punktéw poboru.

1 kpl

Modernizacja ukfadu grzewczego obejmujaca przeglad i
remont istniejgcego kotta oraz wykonanie nowej instalacji
grzewczej z nowych przewodow prowadzonych w otulinie
termicznej. Montaz nowych grzejnikéw stalowych ptytowych
w ilosci 165,0 kpl. z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi i gtowicami. Regulacja hydrauliczna catej
instalacji

1 kpl

10

Montaz zaluzji fasadowych w oknach sali gimnastycznej

8 kpl.

11

Renowacja nieocieplanej elewacji budynku A — oczyszczenie,
uzupetnienie, wzmocnienie tynkdéw malowanie elewacji

1037 m?

RAZEM

SP w Lagiewnikach

Lp.

Dziatanie Obmiar

Koszty

Koszty

Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku metoda
bezspoinowg z uzyciem styropianu o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A =0,034 W/mK 572,93

Ocieplenie Scian zewnetrznych piwnicy i $cian
piwnicy w gruncie styropianem ekstrudowanym o
grubosci 12,0 cm i wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,031 W/mK 160,00

Modernizacja systemu produkcji i dystrybucji c.w.u.
w oparciu o nowe zZrédto — pompe ciepta typu
powietrze woda sprezarkowa o napedzie
elektrycznym zintegrowang z zasobnikiem o
pojemnosci 200,00 |. Montaz nowej instalacji
dystrybucji c.w.u. prowadzonej w otulinie
termiczne;j. 1 kpl.

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
na poziomie + 4,60 m, wetng mineralng o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038
W/(mK) i grubosci warstwy ocieplenia 25,0 cm z
kolejnym wykonaniem podtogi z ptyt OSB na ruszcie
drewnianym ( w pomieszczeniach z dostepem oséb ) | 210,00




Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
na poziomie + 7,90 m, wetng mineralng o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038
W/(mK) i grubosci warstwy ocieplenia 20,0 cm
utozonej luzem i zabezpieczonej folig
paroprzepuszczalng

230,00

Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami
ogrzewanymi na poddaszu budynku wetng
mineralng o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A =
0,038 W/(mK) i grubosci warstwy ocieplenia 20,0 cm
z kolejnym wykonanie sufitu z ptyt gipsowo
kartonowych na ruszcie systemowym z
wykonczeniem powierzchni i malowaniem

40,00

Wymiana okien zewnetrznych w budynku ze
wzgledu na niski wspotczynnik przenikania ciepta na
nowe okna z cieptych profili PVC z niskoemisyjnym
zestawem szyb ( szyby zespolone, potréjne z
pierwszg szybg od wewnatrz w wykonaniu
bezpiecznym VSG 33.2 ), o wspdtczynniku
przenikania ciepta dla catego okna U £0,900; 1,100
1,400 W/(m2K) oraz montaz nowych drzwi
zewnetrznych i bramy garazu o wspotczynniku
przenikania ciepta dla catych drzwi U < 1,300
W/(m2K)

83,67

Modernizacja o$wietlenia wewnetrznego poprzez
demontaz istniejgcych opraw z zarowymi i
fluorescencyjnymi zrédtami Swiatta oraz montaz
nowych wysokosprawnych opraw w ilosci 95,0 kpl. z
energooszczednymi zrédtami swiatfa typu LED,
dostosowanych do funkcji budynku i dobranych na
podstawie aktualnych norm dla oswietlenia.
Wymiana instalacji na nowa w standardzie TN-S

95 kpl.

Modernizacja zrédta ciepta z zamontowaniem
nowego systemu automatyki sterujgcej praca kotta i
uktadu. Wykonanie nowej instalacji grzewczej
wykonanej z nowych przewodéw prowadzonych w
otulinie termicznej. Montaz nowych grzejnikéw
stalowych ptytowych w ilosci 32,0 kpl. z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi i
gtowicami. Regulacja hydrauliczna catej instalacji
celem dostosowania jej do zmniejszonego
zapotrzebowania na ciepto.

RAZEM




SP w Wydrzynie

Lp.

Dziatanie

Obmiar

Koszty

Ocieplenie Scian zewnetrznych budynku metodg bezspoinowg
z uzyciem styropianu o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A
=0,034 W/mK i grubosci 15,0 cm dla $cian grubosci 40,0 i 50,0
cm oraz grubosci 16,0 cm dla $cian grubosci 25,0 cm.

527,38

Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem na
poziomie + 4,00 m, wetng mineralng o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(mK) i grubosci warstwy
ocieplenia 12,0 cm z oraz stropu pod nieogrzewanym
poddaszem na poziomie + 7,37 m, wetng mineralng o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(mK) i
grubosci warstwy ocieplenia 18,0 cm. Wetna utozona luzem i
zabezpieczona folig wysokoparoprzepuszczalna.

258,00

Ocieplenie dachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi na
poddaszu budynku wetng mineralng o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(mK) i grubosci warstwy
ocieplenia 15,0 cm

15,00

Ocieplenie dachu nad sanitariatami wetng mineralng o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(mK) i
grubosci warstwy ocieplenia 18,0 cm.

38,00

Wymiana pokrycia dachu wraz z wykonaniem nowych
obrébek blacharskich, orynnowania i odtworzenia instalacji
odgromowej

53,00

Ocieplenie stropodachu nad szatniami z uzyciem styropianu o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,038 W/(mK) i
grubosci warstwy ocieplenia 25,0 cm jednostronnie
laminowanego pap3 z kolejnym wykonaniem pokrycia
wierzchniego z papy termozgrzewalnej

55,00

Wymiana okien zewnetrznych w budynku ze wzgledu na niski
wspotczynnik przenikania ciepta na nowe okna z cieptych
profili PVC z niskoemisyjnym zestawem szyb ( szyby
zespolone, potrdjne z pierwszg szybg od wewnatrz w
wykonaniu bezpiecznym VSG 33.2 ), o wspdtczynniku
przenikania ciepta dla catego okna U < 0,900; 1,100 W/(m2K)
oraz montaz nowych drzwi zewnetrznych o wspaétczynniku
przenikania ciepta dla catych drzwi U < 1,300 W/(m2K)

92,14

Modernizacja oswietlenia wewnetrznego poprzez demontaz
istniejgcych opraw z zarowymi i fluorescencyjnymi zrédtami
Swiatta oraz montaz nowych wysokosprawnych opraw w ilosci
92,0 kpl. z energooszczednymi zrédtami Swiatta typu LED,
dostosowanych do funkcji budynku i dobranych na podstawie
aktualnych norm dla oswietlenia. Wymiana instalacji na nowg
w standardzie TN-S




Modernizacja systemu produkcji i dystrybucji cieptej wody
uzytkowej poprzez wymiane starych wymiennikowych i
akumulacyjnych ogrzewaczy elektrycznych na nowe
wysokosprawne elektryczne ogrzewacze akumulacyjne wody
z podwdjnym zbiornikiem . Przewiduje sie montaz
ogrzewaczy: jeden dla potrzeb technologicznych kuchni i po
jednym dla sanitariatow na kazdej kondygnacji

3,00

10

Modernizacja uktadu grzewczego poprzez demontaz
istniejgcej technologii kottowni i uktadu grzewczego w
budynku oraz montaz nowego zZrédta ciepta w postaci
wysokosprawnego automatycznego kotta do spalania
biomasy drzewnej w postaci peletu. Projektuje sie nowa
wolnostojgcg kottownie kontenerowa wyposazong w kociot
kondensacyjny o nominalnej mocy grzewczej 45,00 kW,
wspotpracujgcy w uktadzie z buforem ciepta PSP 10001 o
pojemnosci 1000,00 dm3, z automatycznym zasilaniem w
paliwo. Wykonanie nowej instalacji grzewczej o parametrach
70/550C wykonanej z nowych przewoddéw prowadzonych w
otulinie termicznej. Montaz nowych grzejnikdw stalowych
ptytowych w ilosci 44,0 kpl. z wbudowanymi zaworami
termostatycznymi i glowicami. Regulacja hydrauliczna catej
instalacji

1 kpl.

RAZEM




