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CZESC OGOLNA
1.0. INFORMACJE WSTEPNE.

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego p.t.: ,,Budowa
ogrodzenia panelowego wraz z utwardzeniem terenu z kostki brukowej”
Zakres opracowania jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacje opracowano w oparciu o:

- umowe zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Projektantem inwestycji

- przedmiar rob6t opracowany w firmie ZNB “INBUD” PIOTR WOSZCZYK =z Wielunia
w 2022r.

- katalog pt. Wspdlny Stownik Zaméwien

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.0. INFORMACJE SZCZEGOLOWE.

1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Inwestora.
Gmina Czarnozyty, 98-310 Czarnozyly, Czarnozyly 48 jako Inwestor projektowanego zamierzenia budowlanego

nadala nast¢pujacg nazwe: ,.Budowa ogrodzenia panelowego wraz z utwardzeniem terenu z kostki brukowej”

Przedmiot i zakres robot budowlanych.

W zakres projektowanej inwestycji wchodza:

1) Rozbidrka istniejagcego ogrodzenia.

2) Wycinka istniejacych drzew.

3) Wykonanie utwardzenia z kostki brukowe;.

4) Montaz nowego ogrodzenia panelowego wraz z 4 bramami oraz furtka.

- zakup, kompletacje i transport materiatéw niezbednych do wykonania projektowanych rob6t na teren budowy,
- geodezyjne tyczenia trasy pod nowe ogrodzenie

- wykonanie wykopéw pod murek tgczacy i stupy,

- zabetonowanie murkéw i tacznikéw systemowych

- montaz stupkéw paneli i akcesoriow do ogrodzenia

- montaz furtki oraz bram przesuwnych

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

1.2. Opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Prace towarzyszace nie wystepuja.

Roboty tymczasowe obejmuja:

a) ogrodzenie placu budowy i terenu zaplecza —nalezy do obowigzku Wykonawcy

b) postawienie obiektéw kubaturowych zaplecza biurowo — socjalnego na okres budowy , doprowadzenie wody
i energii elektrycznej do obiektdw zaplecza — nalezy do obowigzkéw wykonawcy

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Dane dotyczace lokalizacji inwestycji.

Prace budowlane odbywac si¢ beda w Czarnozytach na dz. o nr geod. 24, 153, gmina Czarnozyly.

Organizacja robét budowlanych .

Wykonawca rob6t przed realizacja winien opracowac:

- plan BIOZ




) CZESC OGOLNA ]
OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(wymagania wspolne dotyczace wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia)
DZIAL ROBOT

CPV: 45000000-7 roboty budowlane

CPV: 45112710-5 roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych,

CPV: 45111000-8 roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
CPV: 45342000-6 wznoszenie ogrodzen

WYMAGANIA WSPOLNE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ogélnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem ogélnej ST sa wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zadania
,,Budowa ogrodzenia panelowego wraz z utwardzeniem terenu z kostki brukowej ".
1.2. Podstawa opracowania
Ogdlna specyfikacje techniczng opracowano na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.
1.3. OKreslenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowigzujacych PN, przepisach prawa budowlanego, wytycznych wykonania i odbioru robét
budowlano— montazowych, literaturze techniczne;.
1.4. Wspdlne wymagania dotyczace robot.
1.4.1. Przekazanie placu budowy .
1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem
realizacji.
1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym egzemplarzu :
. przedmiar robot
1.4.2.0bowiazki Wykonawcy.
1.4.2.1.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajacym stanie i porzadku od
momentu przyjecia do czasu odbioru koncowego. W miar¢ postepu robét plac budowy i jego otoczenie powinno by¢
uprzatane z nadmiaru materialow, konstrukcji, zb¢dnego sprzetu i zanieczyszczen.
1.4.2.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca :

. uzgadnia z Inwestorem zabezpieczenie robdt w okresie trwania budowy. Instaluje tymczasowe

urzadzenia zabezpieczajace takie jak : ogrodzenia
1.4.2.3. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem. W
szczegdlnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed :

. przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
. mozliwo$cig powstania pozaru,
. niszczeniem drzewostanu przylegtego do terenu budowy.

1.4.2.4 Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, zgromadzonym na placu
budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru koncowego robét.

1.4.2.6. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej lub
prywatne;j.

1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi
odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

2.0. MATERIALY.

Kostka brukowa, ogrodzenie panelowe oraz ogrodzenie LUX AW.10.53.

3.0. SPRZET I MASZYNY

Dobér sprzetui maszyn do wykonania robét przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jako$¢ rob6t okreslong
warunkami technicznymi i ST.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju przewozonego tadunku.

4.2. Ograniczenia obcigzenia osi pojazdow.
Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu po
drogach publicznych poza granicami placu budowy a takze w jego granicach.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ zgodne z wymaganiami technicznymi i ST. Wykonawca ponosi petna
odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania robét

5.1. Dokumenty budowy.



W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujacych dokumentéw budowy :

. protokotéw odbioru robdt.

6.0. KONTROLA 1 BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace jakosci robét.

Za jako$¢ wykonanych rob6t oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
6.1.1.Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z warunkami technicznymi i specyfikacja techniczna.

6.2. Koszty badan kontrolnych.

Brak

7.0. PRZEDMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbidr robét jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Odbiér koncowy.

Jest to ocena ilosci i jakoS$ci calo$ci wykonanych robét, wechodzacych z zakres zadania budowlanego, wraz z dokonaniem
koficowego rozliczenia finansowego.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.

Wykonawca przygotowuje do odbioru koncowego ST

8.3. Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje Inwestorowi.

8.4. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robét z
ST.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE A\ SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH
ASORTYMENTOWYCH.
1) Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjne;j.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,poz. 2041).

3) Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 - 2004
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1. ROBOTY ZIEMNE
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNCIE KAT. I-IV

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem wykopéw dla utwardzenia powierzchni z kostki brukowe;j.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty obejmuja nastgpujace czynnosci
a) prace pomiarowe i oznakowanie robét
b) dowiezienie sprzetu
C) Wwyznaczenie granicy robot
d) wykonanie wykopu na calej szerokosci placu i wywéz gruntu w miejsce wskazane przez Inwestora
e) odwiezienie sprzetu
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami w ST D-M-
00.00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST oraz
poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”
2.0. MATERIALY.
Nie dotyczy.
3.0. SPRZET I MASZYNY.
Koparka podsigbierna , rowniarka, spycharka , fopaty , ubijaki i walce wibracyjne do zaggszczania. Sprzg¢t powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom okreslonym w ST D-M-00.00.00.
4.0. TRANSPORT.
Samochody- wywrotki , taczki.



Transport powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w ST D-M-00.00.00.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robdt, uwzgledniajac
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane wykopy

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.3.Wyznaczenie robét

Wykonanie wykopu powinno by¢ poprzedzone wyznaczeniem krawedzi koryta za pomoca palikéw w odstepach nie
wigkszych niz 25m ( dla doktadnosci wytyczenia pozadane jest zageszczenie odstgpéw) Okresli je Inspektor.

5.2.3. Wykonanie wykop6éw z wywiezieniem urobku na odktad

Wykopy powinny by¢ wykonywane z zachowaniem spadkéw poprzecznych i podluznych.

Réznica do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ +/- 2cm. Odspojone grunty stanowigce
nadmiar powinny by¢ zaladowane na $rodki transportu i odwiezione poza teren rob6t. Wykonanie wykopéw powinno
by¢ prowadzone w sposéb zabezpieczajacy grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem tj. musi umozliwia¢
prawidlowe odwodnienie wykopu w calym okresie trwania rob6t. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére
spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek ich usunigcia i zastgpienia przydatnymi na
wlasny koszt bez jakiejkolwiek mozliwos$ci doptaty rowniez za odwieziony grunt.

5.2.4. Profilowanie podloza

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen. Nalezy profilowa¢ podioze o spadkéw poprzecznych i
podtuznych sprzetem wskazanym w p.3 lub innym zaaprobowanym przez inspektora. W miejscach gdzie jego
zastosowanie jest niemozliwe profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Ewentualne zanizenie poziomu podtoza
Wykonawca naprawi przez spulchnienie podtoza na gtebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera, uzupehienie gruntem w
ilodci niezbednej i zge$ci zgodnie z wymogami niniejszej ST.

5.2.5. Zageszczenie podloza

Zageszczenie nalezy wykona¢ bezpos$rednio po profilowaniu. Czynno$¢ te nalezy wykonac przy zastosowaniu sprzetu
mechanicznego dostosowanego do wielkosci zageszczanych powierzchni lub zaggszczarkami i ubijakami
mechanicznymi w miejscach dla innego sprz¢tu niedostgpnych, zachowujac optymalna wilgotno$¢ zageszczanego
gruntu.

Zageszczenie prowadzi¢ az do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia podloza 1,00. Kontrola i sprawdzenie wg BN-
77/8931-12 “Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu”

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w SST D-M-00.00.00.
Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.5 niniejsze;j
specyfikacji. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czgstotliwos$cig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosSci robét. Inspektor dokonuje sprawdzenia zgodnoS$ci z dokumentacja
projektowa, SST oraz swoimi zaleceniami.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét jest Im3

Obmiar robdt nie powinien obejmowacé obj¢tosci nie wykazanych w dokumentacji projektowej za wyjatkiem
zaakceptowanych przez Inspektora.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre$§lonymi w ST D-M-00.00.00. W przypadku
gdyby cho¢ jeden element wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ powinna nastapi¢ zgodnie z D-M-00.00.00 na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci robdt. Cena wykonanych rob6t obejmuje: prace pomiarowe i oznakowanie rob6t, dowiezienie
sprzetu, wyznaczenie granicy robot, wykonanie wykopu z wywo6zka, odwiezienie sprzgtu

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1.Normy

BN-72.8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okre$lenie badan.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pyléw mineralnych

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezpos$rednia.
PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych..
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.

PN-87/B-06721  Kruszywa mineralne. Pobieranie prébek.

BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-86/B-02480  Podzial i opis gruntéw



PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonania i odbioru.
Inne materiaty:

Instrukcja DPT-14 o dokonywaniu odbioréw robét opracowana przez GDDP W-wa.
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z budowa ogrodzenia panelowego wraz z utwardzeniem terenu z kostki brukowe;j.

2. MATERIALY
2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopéw i miejsc pozyskania materialéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop6éw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy begda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robédt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.3. Rodzaje materialow przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia wg PN-S-96023[9]:

— kruszywo tamane zwykle: ttuczen i kliniec, wg PN-B-11112,
— woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

2.3.1. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedlug PN-B-11112:

— tluczen od 31,5 mm do 63 mm,

— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

InZynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spo$réd wymienionych w
PN-S-96023 [9], dla ktérych wymagania zostang okreslone w ST.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 , okre§lonymi dla:

— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

— klasy II'i IIT - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowa¢ kruszywo gatunku co najmniej
2.Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji



Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci KlasaIl | Klasa III
I | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:
a) po peinej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w tluczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku
do ubytku masy po pelnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 30 35
2 | Nasigkliwosc, wg PN-B-06714-18, % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2.0 3.0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 0 5.0
3 |Odpornos¢ na dziatlanie mrozu, wg PN-B-06714-19, %
ubytku masy. nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych 1 przeobrazonych 4.0 10.0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5.0 10,0
4 |Odpornos¢ na dzialanie mrozu wedlug zmodyfikowane)
metody bezposredniej, wg PN-B-06714-19 1 PN-B-11112, %
ubytku masy. nie wigcej niz:
- w klincu 30 nie bada si¢
- w tluczniu nie bada si¢ | nie bada si¢
Tablica 2. Wymagania dla thucznia i klinca w zaleznos$ci od warstwy podbudowy ttuczniowej, wg PN-B-11112
Podbudowa
L. Wisiciwose finowarsyows | Podudons
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 3 4
- w klincu 4 5
b) zawartos$¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz:
- w thuczniu i w klincu 75 65
¢) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 25
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wig¢cej niz:
- w ttuczniu i w klincu 15 20
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-
12, % m/m, nie wigcej niz:
- w ttuczniu 1 w klincu 0,2 0,3
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 ,
% m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klificu nie bada si¢ nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg PN-B-06714-26:
- w thuczniu i w klincu, barwa cieczy nie ciemniejsza
niz: wzorcowa
23.2. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zagg¢szczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna lub z

wodociagu, bez specjalnych wymagan.

2.4. Betonowa kostka brukowa - wymagania




2.4.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.

2.4.2. Wyglad zewngtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklgsnigcia nie
powinny przekraczacé:

— 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.4.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:
— 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
— 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadlugosci + 3 mm,
— na szerokosci + 3 mm,
— na grubosci+ 5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brazowy.

2.4.4. Wytrzymalos¢ na $ciskanie

Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.4.5. Nasiakliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosi¢ nie wigcej
niz 5%.
2.4.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B- 06250.
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania préobek jest wystarczajaca, jezeli:
— prébka nie wykazuje peknig¢,
— strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci prébek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.

2.4.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosié nie wigcej
niz 4 mm.

2.5. Krawezniki betonowe

2.5.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikéw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 3.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawe¢znikéw betonowych podano w tablicy 4.
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Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 3. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj
kraweznika kraweznika
1 b h c d
20 30 min. 3 min. 12
v a 100 15 max. 7 max. 15
15 20
D b 100 12 25 - -
10 25

Tablica 4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka, mm

Gatunek 1

+8

+3

2.5.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia




Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy
lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni kraweznikéw w mm 2
Szczerby i uszk(.)dzema o,gr.anlczajqcych powierzchnie gérne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (Scieralne), mm
ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
- liczba max 2
- dtugo$¢, mm, max 20
- gteboko$¢, mm, max 6

2.5.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedhug typéw,
rodzajéw, odmian, gatunkéw i wielkosci.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach:
grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos$¢ kraweznika.

2.5.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5.,5. Materialy na lawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

2.5.5.a) lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 , ktérego sktadniki powinny
odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,

2.5.5.b) lawy zwirowej - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111,

255.¢) lawy tluczniowej - thuczen odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112.

2.6. Betonowe obrzeza chodnikowe
2.6.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 2, a wymiary podano w tablicy 6.
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Rysunek 2. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 6. Wymiary obrzezy



Rodzaj
obrzeza
1 b h
75 6 20
On 100 6 20
75 8 30
Ow 90 8 24
100 8 30

2.4.2.Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, m
Gatunek 1 Gatunek 2
1 8 +12
b, h 3 +3

2.4.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;j.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielko$¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne .
i uszkodzenia (Scieralne) niedopuszczalne
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2
dtugos$¢, mm, max 20
gleboko$¢, mm, max 6

2.4.4.Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkéw.




Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.5. Materialy na lawg¢ i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-
11113.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

3.1. Sprzct do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania rob6t zwiazanych z usuni¢ciem drzew i krzakéw nalezy stosowac:

— pily mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa drogowego,

— spycharki,

— koparki lub ciagniki ze specjalnym osprze¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

3.2. Sprzet do zdjgcia humusu i/lub darniny

Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej si¢ do

powtérnego uzycia nalezy stosowac:

— rowniarki,

— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprzet do r¢cznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe
wykonanie rob6t sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto§¢ wymagajaca zastosowania
takiego sprzetu.

3.3. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia

korzystania z nast¢pujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),

— sprzetu zaggszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.4. Sprzet do wykonania podbudow tluczniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazac si¢

mozliwo$cia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

a) walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,

b) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego
klincem,

¢) walcow ogumionych lub stalowych gtadkich do koncowego dogeszczenia,

3.5. Sprz¢t do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skofnczonym ukladaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kraweznikach.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1 Transport pni i karpiny

Pnie, karping¢ oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

4.2. Transport materialow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.
4.3. Transport gruntéow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zaladunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly weczesniej zaakceptowane
na pismie przez Inzyniera.

4.4. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.5. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.6. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.7. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnig¢ciu przez
beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow



Roboty zwigzane z usuni¢gciem drzew i krzakéw obejmujg wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakdw,
wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego. Wycinke
drzew o wlasciwos$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie r¢bnym, ustalonym przez
Inzyniera.

5.2. Usuni¢cie drzew i krzakow

Doty w obrgbie przewidywanych wykop6w, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich
wody.

5.3. Zdjccie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw oraz do innych czynnosci okre§lonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych
w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub wskazana
przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowil podstawe do
rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby uniknaé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw, obejmujg usuni¢cie z terenu budowy :

— warstw nawierzchni z kostki brukowej,

— kraweznikéw, obrzezy

— znakéw drogowych,

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zb¢dnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja
si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inzyniera.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drdég, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegdlnos$ci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje
si¢ wykonania wykopéw drogowych nalezy wypelni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie

5.5. Podbudowa tluczniowa
5.5.1. Przygotowanie podioza

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwg podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem podloza warstwy
odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony
wzorem:

Dis¢ s
d

85
gdzie: D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo odsaczajace;j,
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub
szpilki do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki



5.5.2.

powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t
w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

Whbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5- krotnego
wymiaru najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze
przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwéch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i
zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowang.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno
rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cze¢Sciowo naktadajacymi si¢ w
kierunku osi jezdni. Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od
dolnej krawedzi i przesuwacd si¢ pasami podluznymi, czgsciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej
krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢
kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjna o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wypelnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna
kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym nie
mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa poluzowanego w czasie
szczotkowania.

5.5.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

5.6.1.

5.7.2

5.7.3

Podloze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy
lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczong dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywaé bezposrednio na podtozu z
gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa.

Podbudoweg, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

— grunt ulepszony posp6ika, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

— kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

— podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne betonowe
wg BN-80/6775-03/04 lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez
Inzyniera.

. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712.



Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna zawieraé si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.7.4 Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na ré6znorodnos$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru
- wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami
wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie§¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek r¢gcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.7. Ulozenie Krawc¢znika
5.7.1. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

6. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

5.8.3 Ustawienie kraweznikow betonowych
5.8.3.1. Zasady ustawiania krawe¢znikow

Swiatlo (odlegtosé gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleh powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16
cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.8.3.2. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.8.4. Wypekianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdéw zaprawa
cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do krawgznikéw ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,



2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskag Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong w pkt 1n i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.2. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a) zgloszenie realizacji zadania,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z ustalen, Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pi$mie.

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar

rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.



Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czeéciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czgéciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik
projektu.

9.4. Odbioér ostateczny robét

94.1

94.2

. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakoSci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnoS$ci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$Sciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robdt
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. recepty i ustalenia technologiczne,
3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw

94.3

10.
10.1.

. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robdt”.

PODSTAWA PEATNOSCI
Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:



robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.

CZESC SZCZEGOLOWA 3

1) Wstep

a) Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
architektoniczno-budowlanym dla zadania : ,,Budowa ogrodzenia panelowego wraz z utwardzeniem terenu z
kostki brukowej”.

b) Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna ogdlna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej szczegétowej
specyfikacji technicznej i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zakresu rob6t wymienionych w pkt.1)a. Projektant sporzadzajacy dokumentacj¢ projektowa i odpowiednie
szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robdt, uwzgledniajace wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robdt, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jako$ci tych robét. Odstgpstwa od wymagah podanych w niniejszej
specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

¢) Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych wyzej.

d) Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-1 ,,Og6lna Specyfikacja Techniczna".

2) Materialy

a) Panele ogrodzeniowe LUX AW.10.53

Ogrodzenie panelowe o wys. 1.45 m na stupkach stalowych z profili stalowych 60x40 o rozstawie 2,50 m obsa-
dzonych w stopach betonowych w kolorze grafitowym (183,40 mb, 70 sztuk ogrodzenia).

Element zabezpieczony antykorozyjnie powtoka cynkowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-ISO 1491 ( DIN 50976) oraz powloka
poliestrowa z lakieru proszkowego, naktadanego metoda elektrostatyczna w kolorze z palet RAL.

b) Panele ogrodzeniowe siatkowe

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.53 m na stupkach stalowych z profili stalowych 60x40 o rozsta-
wie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych z podmuréwka o wysokosci 20 cm (125,40 mb, 50 sztuk ogro-
dzenia).

¢) Podmuréwka

Cokot prefabrykowany systemowy w sktad ktérego wchodza tacznik i belka cokotowa, wykonane z betonu
klasy B-20 o podwyzszonej mrozoodpornosci. zageszczonego i wibrowanego mechanicznie. Elementy narozne
i startowe wg systemu przyjetego przez producenta.

d) Furtka LUX AW.10.53
Furtka stalowa w ramach z ksztattownikéw stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm ze stupkami z ksztattownikow
stalowych min. 60 x 60 mm - szeroko$¢ standardowa 120 cm, wysoko$¢ 150 cm w kolorze grafitowym (szt. 1).

e) Brama LUX AW.10.53
Bramy w ramach z ksztattownikéw stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z stupkami z ksztaltownikéw stalowych
min. 80 x 80 mm - szeroko$¢ 450 cm oraz 550 cm, wysoko$¢ 150 cm (3 sztuki o wymiarach 450 cm i 1 sztuka



o wymiarach 550 cm).

f) Woda

Do przygotowania, zapraw i mieszanki betonowej stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone
jest uzycie waéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i
mut. Wystepowanie grudek i zawiesin jest wada dyskwalifikujaca uzycie w charakterze budowlanym.

g) Beton
Betonu klasy C16/20 lub wyzszej wg PN-88/B-06250 z zastosowaniem kruszywa klasy dgsl6mm mozliwe
zastosowanie betonu towarowego lub wykonanego na Budowie.

3) Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-1 ,,Ogélna specyfikacja techniczna". Ponadto wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzgtu itp. Sprzgt uzywany przez Wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje inwestora. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera Projektu w terminie
przewidzianym kontraktem.

4) Transport
Ogdlne wymagania dotyczace-transportu podano w ST-1 ,,0g6lna specyfikacja techniczna". Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw, a takze nie spowodujg uszkodzen obiektow
sasiadujacych.

5) Wykonanie robét
a) Wymagania ogolne
pkt.3 ,,0g6lnej specyfikacji technicznej" ST-01.

b) Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem 0s6b postronnych.

¢) Tyczenie geodezyjne
Wytyczenie linii projektowanego ogrodzenia musi zosta¢ dokonane poprzez geodetg legitymujacego si¢
aktualnymi uprawnieniami.

d) Wykonanie dotéw pod stupki i fundament

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod taczniki powinny
mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gh. ok. 1,0-1,1 m, a dla ptyt
cokolowych o szerokosci 30cm i gt. ok. 0.4m. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to
najpierw nalezy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét wykona¢ doty pod przesta narozne,
bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nastgpnie dokona¢ podzialu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci
po 2,58 m dla ogrodzenia panelowego.

e) Osadzenie cokohu
Elementy cokotu tj. belke cokotowa i taczniki nalezy wypionowac i zlicowa¢ po czym doktadnie obetonowac
betonem klasy C16/20 taczniki do poziomu terenu a deski cokotowe na wysokos$¢ 10cm.

f) Montaz stupkow

W uprzednio przygotowanych otworach nalezy osadzi¢ shupki i zabetonowac betonem klasy C16/20 do gérnej
krawedzi tacznika fundamentowego. Po zabetonowaniu stupki musza sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci.

g) Montaz paneli bram i furtek
Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu ogrodzen z zachowaniem wymiaréw
opisanych w pkt. 2 i dokumentacji projektowe;j.

6) Kontrola jakosci robot

a) Ogrodzenia

Przed przystapieniem do rob6t, wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada Swiadectwo
dopuszczenia, lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzenia.



W czasie wykonania robét jak i po wykonaniu nalezy zbadac:

- zachowanie wyznaczonej trasy

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- prawidlowo$¢ wykonania dotéw pod stupki

- poprawnos$¢ ustawienia stupkéw

- prawidlowo$¢ wykonania ogrodzenia ( wysokos¢ i jako$¢ montazu paneli)
- rozstaw stupkdéw i ich zabetonowanie

- estetyke

- sprawno$¢ dziatania furtki i jej montaz

b) Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez inspektora
nadzoru odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub
odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstgpstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt wykonawcy.

7) Obmiar roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w kosztorysie
ofertowym. Obmiaru dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora w zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢§ciowym
Iub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, a obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem.

8) ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior czesciowy:

a) odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac roboty, ktérych w wyniku postepu robdt, sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokét i dokonany
zapis w dzienniku budowy.

8.2 odbioér koncowy:

a) przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw cze$ciowych, a takze sprawdzi¢ zgodno$é
stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po uwzglgdnieniu udokumentowanych odstepstw oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych.

9) PODSTAWA PEATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami kontraktu,
Przedmiarem robdt, ocena jako$ci uzytych materiatéw i jakoSci wykonania robot na podstawie wynikéw
pomiaréw. Cena jednostkowa zaproponowana przez wykonawce za dana pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania zaptaty dodatkowej za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa.

10) PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane / DZ.U. nr 89 z 1994r. z péZniejszymi zmianami/

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia - PN-M-82054-03 Sruby i wkret



