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SPIS TRESCI

. Dokumenty dotagczone do projektu str. 3-5

1. Oswiadczenie projektantdw  wszystkich  specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;.

2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.

3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich
specjalnosci do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego.

Il. Czes$¢ opisowa str. 6-12
1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z omdwieniem
projektowanych robét rozbiérkowych.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
a) urzgdzenia budowlane zwigzane =z obiektami
budowlanymi,
b) spos6b odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,
c) uktad komunikacyjny,
d) sposéb dostepu do drogi publicznej,
e) uksztattowanie terenu i uktad zieleni,
f) gospodarowanie odpadami statymi,
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.
Informacje i dane (§ 14 pkt 5 rozporzgdzenia).
Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Okreslenie obszaru oddziatywania.
Inne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.
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lll. Czesé rysunkowa
Projekt zagospodarowania terenu rys. Z-01 str. 13

IV. Zataczniki



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wielun, 20-10-2022r.

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Gmina Czarnozyly

INWESTOR
ADRES Czarnozyly 48, 98 - 310 Czarnozyly
ZA,&'@%‘QQN, A Budowa ogrodzenia panelowego wraz z
BUDOWLANEGO utwardzeniem terenu z kostki brukowej

ADRES INWESTYCJI

dz. nr ewid. 24, 153, obreb Czarnozyly, gmina Czarnozyty
Identyfikator: 101702_2.0001.AR_6.24, 101702_2.0001.AR_6.153

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki/terenu jw. zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.
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Il. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje budowe ogrodzenia
panelowego wraz z utwardzeniem terenu z kostki brukowej na dziatce o nr ewid.:
24, 153 obreb ewid: 0001, Czarnozyly. Projektowana inwestycja znajduje sie strefie
A1-UPo - ustugi oswiaty.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

a) UCHWALA NR XV/57/2004 RADY GMINY W CZARNOZYtACH z dnia 29
marca 2004 roku;

b) ustawe Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2021, poz.2351 ze zm.);

c) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
(tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz.1225;

d) rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz.
1609 z pdzn. zm.);

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OMOWIENIEM
PROJEKTOWANYCH ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W ramach projektowanej inwestycji zachodzi koniecznos¢ wykonania robot
rozbiorkowych zwigzanych z likwidacjg istniejagcego ogrodzenia stalowego
sktadajgcego sie ze stupkdéw stalowych oraz z paneli stalowych na
podmuréwce. Zakres projektowanych rob6t ustalono z inwestorem.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
» doprowadzenie wody: nie dotyczy;
» zaopatrzenie w energie elektryczng: nie dotyczy;
» zaopatrzenie w energie cieplng: nie dotyczy;

b) spos6b odprowadzania lub oczyszczania sciekow,
 odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych: z powierzchni utwardzonych na
teren biologicznie czynny,

c) uktad komunikacyjny,
 utwardzony dojazd na dziatke istniejgcy,

d) sposéb dostepu do drogi publicznej,
» obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem,

e) uksztattowanie terenu i uktad zieleni,

* istniejgca konfiguracja terenu nie wymaga wykonywania rob6t ziemnych
makroniwelacyjnych zwigzanych z uksztattowaniem terenu,

* roboty ziemne wykopowe i hasypowe zwigzane bedg wytgcznie z wykopami pod
fundamenty ogrodzenia oraz pod utwardzenie terenu z kostki brukowej,

* nadmiar ziemi z ww. wykopdw przewiduje sie rozplantowaé po niezabudowane;j
czesci dziatki,

* nie ulegng zmianie rzedne terenu oraz naturalny sptyw wéd opadowych bedzie
zachowany na wtasny nieutwardzony teren,

* projekt przewiduje wycinke zadrzewienia w ilosci 21 sztuk.

f) gospodarowanie odpadami statymi:

e gromadzenie odpadéw statych w pojemnikach stuzacych do ich czasowego
gromadzenia i wywo6z na wysypisko na podstawie umowy 2z podmiotem
prowadzgcym zbiér i wywo6z odpaddw.

g) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Geometryczne i techniczne parametry projektowanej utwardzonej powierzchni
z kostki brukowej:
- szerokosé 1,50-2,10m,
- obramowanie w kraweznik typu lekkiego 30x15cm (68,56 m),
- pochylenie poprzeczne 2,0%,
- zjazdy obramowane kraweznikiem obnizonym typu lekkiego 22x15cm (9,00 m),
- nawierzchnia z kostki brukowej o grubosci 8 cm (159,77 m2).
Konstrukcja utwardzonej powierzchni z kostki brukowej:
- kostka betonowa niefazowana 8,0cm
- podsypka cementowo - piaskowa: 3,0cm
- warstwa ulepszonego podtoza: 15,0cm mieszanka niezwigzana kruszywa tamanego
0/63 stabilizowana mechanicznie
- warstwa ulepszonego podtoza: 10,0cm mieszanka niezwigzana kruszywa
naturalnego
Projektuje sie fundamenty betonowe monolityczne o wym. 30 x 30 x 100 cm z betonu
B20 pod stupy stalowe posadowione na poziomie 1 m ponizej poziomu terenu.



Panel ogrodzeniowy LUX AW.10.53

Ogrodzenie panelowe o wys. 1.45 m na stupkach stalowych z profili stalowych 60x40 o
rozstawie 2,50 m obsadzonych w stopach betonowych w kolorze grafitowym (183,40 mb, 70
sztuk ogrodzenia).

Furtka LUX AW.10.53

Furtka stalowa w ramach z ksztattownikow stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm ze stupkami z
ksztattownikow stalowych min. 60 x 60 mm - szerokos¢ standardowa 120 cm, wysokos¢ 150
cm w kolorze grafitowym (sztuk 1).



T ¢

Brama LUX AW.10.53

Bramy w ramach z ksztattownikow stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z stupkami z
ksztattownikow stalowych min. 80 x 80 mm - szerokos¢ 450 cm oraz 550 cm, wysokos¢ 150 cm
(3 sztuki o wymiarach 450 cm i 1 sztuka o wymiarach 550 cm).
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Ogrodzenie panelowe
Ogrodzenie 7 paneli ogrodzeniowych o wys. 1.53 m na stupkach stalowych z profili stalowych

60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych z podmuréwkq o wysokosci 20
cm (125,40 mb, 50 sztuk ogrodzenia).
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
W zakresie opracowania A-D

- Powierzchnia dziatki -9812,25 m? (100,00 %)
- Powierzchnia zabudowy istniejgca -2189,39 m? (22,31 %)
- Powierzchnia terenéw utwardzonych projektowana - 159,77 m?> (1,63 %)

- Powierzchnia terendw utwardzonych istniejgca -3214,06 m? (32,76 %)

- Powierzchnia biologicznie czynna - 4249,03 m? (43,30 %)

5. INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

a) Wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich.

Projektowana inwestycja nie narusza interesoéw 0so6b trzecich w tym:

1. Nie pozbawia dostepu do drogi publicznej.

2. Nie uniemozliwia korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej (woda,
energia elektryczna, srodki tgcznosci, energia cieplna).

3. Nie pozbawia dostepu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na
staty pobyt ludzi.

4. Nie powoduje ucigzliwosci hatasu, wibracji, zaktbécen elektrycznych i
promieniowania.

5. Nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

b) Ochrona srodowiska, zdrowia, zycia ludzi, przyrody, krajobrazu.

Na opracowywanym terenie nie obowigzujg nakazy, zakazy, dopuszczenia oraz

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce z:

1. Utworzonych obszaréw ograniczonego uzytkowania

2. Ustalonych warunkéw korzystania z wod regionu wodnego i zlewni

3. Ustalonych warunkéw korzystania z obszaréw ochronnych zbiornikéw wéd
podziemnych

4. Ustanowionych stref ochronnych uje¢ wod, ustanowionych form ochrony
przyrody

5. Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko,
projektowana inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
Srodowiska.

6. Na przedmiotowej dziatce nie wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych ujete w
ewidencji wod, urzadzen wodnych oraz zmeliorowanych gruntdw.

c) Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkbw oraz débr kultury
wspotczesnej.
Planowana inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Nie
wymaga uzgodnienia z wiasciwym konserwatorem zabytkdw.

d) Ochrona obiektéw potozonych na terenach gérniczych, w granicy obszaréw
narazonych na niebezpieczenstwo powodzi, narazonych na osuwanie mas
ziemnych.

Opracowywana cze$¢ dziatki potozona poza granicami terendw gorniczych,
obszardéw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i terenéw narazonych na
osuwanie mas ziemnych.
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e) Ograniczenia miejscowego planu zagospodarowania:
- powierzchnia biologicznie czynna powinna zajmowac¢ minimum 20% powierzchni
dziafki - projektowane 43,30%,
- projektowane ogrodzenie w linii rozgraniczajgcej droge.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

7. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Okreslajgc obszar oddziatywania planowanej inwestycji, zgodnie z ustawg z dnia 7
lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 20 pkt 1c oraz rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie — na podstawie §12, §13, §18, §19,
§23, §31, §36, §38, §60, §271, §272, §273 stwierdza sie, ze projektowana,
inwestycja nie oddziatuje negatywnie na dziatki sasiednie i nie powoduje
ograniczenia w ich zabudowie. W zwigzku z powyzszym, obszar oddzialtywania
obejmuje dziatke objetg opracowaniem dz. nr ewid. 24, 153.

8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.
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1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (str.
1-3)

Data: PAZDZIERNIK 2022 r.
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1.1. Zakres robot dla przedsiewziecia budowlanego:

- roboty ziemne,

- roboty betonowe,

- roboty montazowe,
- roboty rozbiérkowe.

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych roboét:
Proponuje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji inwestyciji:
a. urzadzenie zaplecza dla wykonawcy z zasilaniem elektrycznym i
wodnym
b. wykonanie rob6t ogdlnobudowlanych
c. zlikwidowanie zaplecza wykonawcy

1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki ktére moga
stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stworzy¢é zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w omawianej inwestycji nie wystepuja.

1.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Roboty wykonywane bedg przy uzyciu prostych narzedzi bez uzycia sprzetu
ciezkiego (poza rozbidrka, gdzie przewiduje sie uzycie koparek i wywrotek). W
trakcie realizacji inwestycji nie bedg wykonywane roboty, ktdérych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOllnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

Miejsce prowadzenia robdt rozbiorkowych stwarza wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t uprawniony  pracownik
Wykonawcy winien przeszkoli¢ pracownikbw w zakresie obowigzujgcych
przepisbw BHP.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w jej sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajace szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) przed rozpoczeciem realizacji obiektu wyznaczy¢ strefy niebezpieczne,
przejscia i dojscia , odpowiednio je oznakowac,

b) wyposazy¢ pracownikbw w odpowiednig odziez roboczg, sprzet ochronny
osobisty

c) na budowie urzadzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

d) zapewni¢ nalezyty dozér techniczny,



1.7.

wszelkie prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi zasadami BHP,
normami i sztukg budowlang. Dopuszcza sie stosowanie materiatbw oraz
technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie parametry,
kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno — budowlanym
znajdujgcym sie na budowie,

roboty budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny

pracy.
w realizacji nalezy stosowaé¢ wylgcznie materialy posiadujgce atesty ,
aprobaty techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie ze
szczegoblnym uwzglednieniem materiatow stuzgcych ochronie
przeciwpozarowe;j.

UWAGI KONCOWE.
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.



