PRZEKROJ TYPOWY
UMOCNIENIA ROWU
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betonowe ptyty azurowe 60x40x10cm

PRZEKROJ TYPOWY DROGI DLA PIESZYCH
zanizenie kraweznika na zjazdach
sugerowanym przejsciu dla pieszych

skala 1:50
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Sciggniecie 10cm warstwy humusu

PRZEKROJ TYPOWY DROGI DLA PIESZYCH
km 6+281 - 6+386

skala 1:50
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PRZEKROJ TYPOWY DROGI DLA PIESZYCH
km 6+665 - 6+744

skala 1:50
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kraweznik betonowy 20x30cm
na fawie z betonu C16/20

proj. kanat PP SN8 @400
na tawie piaskowe;]
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projektowana porecz U-12a, H=1,2m
w miejscach pochylenia niwelety >6%

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8an
szer. 20cm, na tawie z befonu C16/20

obrzeze betonowe 8x30cm
na fawie z betonu C16/20

sciggniecie 10cm warstwy humusu .
kraweznik betonowy 20x30cm

na tawie z betonu C16/20

proj. kanat PP SN8 @400
na tawie piaskowe;

PRZEKROJ TYPOWY DROGI DLA PIESZYCH

km 6+386 - 6+450

PRZEKROJ TYPOWY DROGI DLA PIESZYCH

PRZEKROJ TYPOWY DROGI DLA PIESZYCH
km 6+450 - 6+665
km 7+321 - 7+389
km 7+431 - 7+463

skala 1:50
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projektowana porecz U-12a, H=1,2m
w miejscach pochylenia niwelety >6%
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korytko typu "mulda” 50x50x20cm
na tawie z betonu C16/20

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8cm
szer. 20cm, na tawie z betonu cw/izo

Sciggniecie 10cm warstwy humusu / — kraweznik betonowy 20x30cm
na tawie z betonu C16/20

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie z betonu C16/20

proj. kanat PP SN8 400
na tawie piaskowej
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6cm  Fkostka brukowa befonowa {8cm na zjazdach]
3cm  Fpodsypka cemenfowo-piaskowa
20cm fw-wa podbudowy 7 kruszywa tamanego

chodnik

obrzeze betonowe 8x30cm
na tawie z betonu C16/20

Sciagniecie 10cm warstwy humusu

jezdnia DP1573K

kraweznik betonowy 20x30cm
na tawie z betonu C16/20

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8
szer. 20cm, na tawie z betonu C16/20
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