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Nowy Sacz 11.2023 r.

OSWIADCZENIEPROJEKTANTA
| PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczamy, iz projekt zagospodarowania terenu
»Przebudowa sieci gazowej $/c na odcinku A - B”

potozony w:

Cieniawa dz. nr 520/8, 433, 496/3; obr. 0005 Mystkéw; pow. nowosadecki; woj. matopolskie

inwestor:
Gmina kamionka Wielka zam. 33-334 Kamionka Wielka 5

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r.
Z p6zniejszymi zmianami.

Projektant; .........cccooviiiiiiii

Sprawdzit: ..o




|. ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.

Podstawa opracowania.

2. Zagospodarowanie dziatki.

3. Warunki techniczne wydane przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie znak:
PSGKR.ZMSZ.763.1155708.1.23. z dnia 04.08.2023 .

4. QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej

5. Opis techniczny.

6. Informacja BIOZ.

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2013 poz. 640)

2. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz.1966 z p6zn. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2000 nr
63 poz. 753 z p6zn. zm.)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkow
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢ drogi  publiczne I ich  usytuowanie
(tj. Dz.U. 2016 poz. 124)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz.U. 2010 r nr 2. poz. 6)

8. ,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego ciSnienia oraz gazociggow
polietylenowych.” — Zatgcznik nr 1 do Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu PSG z dn. 27.06.2019

9. ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych.” — Zatgcznik nr 3 do
Zarzadzenia nr 56/2019 Prezesa Zarzadu PSG z dn. 27.06.2019

10. ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych.” — Zatacznik do Zarzadzenia
nr 7/2019 Prezesa Zarzadu PSG z dn. 15.01.2019

11. ,Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

» ST-IGG-1001:2023 - Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogdine.

» ST-IGG-1002:2023 - Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

» ST-IGG-1003:2023 - Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.  \Wymagania i
badania.

» ST-IGG-1004:2023 — Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.



l1l. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

1. Przedmiot inwestycji.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem przebudowe istniejacej sieci gazowej $/c z rur stal DN 32 na dz.
nr 520/8, 433, 496/3 w miejscowosci Cieniawa wraz z wtaczeniami do istniejacych gazociggéw DN 32 stal,
DN 50 stal i DN 20 stal.

Przebudowe sieci gazu na odcinku A — B projektuje sie z rur polietylenowych materiat PE100RC SDR 17 Typ
2 dn 90, oraz potaczenie w pkt. Ai B z istniejgcym gazociggiem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Na dziatkach nr 520/8, 433, 496/3, przebiega istniejacy gazociag PE dn 90 kolidujacy z projektowany
remontem drogi powiatowej Nr 1573K Nowy Sgcz — Cieniawa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W celu umozliwienia remontu drogi powiatowej na dz. ew. nr 520/8, 433, 496/3 projektuje sie:

» Budowe sieci gazowej Sredniego cisnienia (A —B ) z rur PE100RC SDR 17 Typ2dn 90 L = 62,0 m

» Podtaczenie istniejacego gazociggu Sredniego ci$nienia z rur stal DN 32 do projektowanego gazociggu z
rur PE dn 90 w pkt. Ai B

» Wigczenie istniejacych gazociggdw DN 32 stal, DN 50 stal i DN 20 stal.

» Demontaz istniejacej sieci gazowe;j z rur stal DN 32.

Miejsce wtgczenia budowy gazociggu - do gazociagu zasilajgcego, oraz przebieg trasy zostat pokazany na

geodezyjnym podktadzie mapowym w skali 1:500, (Projekt zagospodarowania terenu rys.nr 1). Trasa

projektowanej budowy gazociggu zostata tak zaprojektowana, aby nie kolidowata z projektowang zabudowa,

oraz tak by zminimalizowa¢ ilo$¢ skrzyzowan z przeszkodami terenowymi i projektowanym uzbrojeniem

podziemnym terenu.

Podbudowa i teren nad gazociggiem nalezy wykona¢ z materiatu rozbieralnego i przepuszczajacego gaz.

4. Ochrona zabytkéw.

Dziatka przez, ktorg przebiega projektowana budowa gazociggu nie jest wpisana do rejestru zabytkdw.

5. Tereny goérnicze.

Trasa projektowanej budowy gazociggow nie przebiega przez tereny gdrnicze.

6. Ochrona Srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. nr 213 poz 1397) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktdrym zostang posadowione gazociagi jest

zwiezly o strukturze zwirowo-gliniastej. Posadowienie gazociggu nie naruszy struktury istniejacego gruntu.

Grunt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w zwigzku z tym posadowienie gazociggéw nie wymaga opinii

geotechniczno-inzynieryjnej. Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany

do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanej budowy gazociggu nie

planuje sie wycinki drzew i krzewow.

7. Dane wynikajace ze specyfiki inwestycji.




Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) przy zblizeniach
gazociggdw do elementdéw uzbrojenia terenu odlegto$¢ miedzy powierzchnig zewnetrzng Scianki gazociggu i
skrajnymi elementami uzbrojenia terenu powinna wynosi¢ - nie mniej niz 0,4 m, a przy skrzyzowaniach — nie
mniej niz 0,2 m. Zgodnie z powyzszym Rozporzgdzeniem dla projektowanego gazociggu ustala sie na okres
eksploatacji gazociagu, strefe kontrolowang tj. obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, ktérego
linia Srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu, w ktdrym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujace sie
transportem gazu ziemnego podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalno$ci mogacej mie¢ negatywny
wptyw na trwatos$¢ i prawidtowe funkcjonowanie gazociggu.

Szerokos¢ strefy kontrolowanej dla projektowanego gazociggu wynosi 1 m. W strefie kontrolowanej nie
nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzadza¢ statych sktadéw i magazynow, sadzi¢ drzew oraz
podejmowac dziatat mogacych spowodowac uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania.

IV. OPIS TECHNICZNY.

1. Dane ogoline.

Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wg. grupy (PN-C-04750, PN-C-04753) E.
Dla projektowanej budowy sieci Sredniego cisnienia ustala sie nastepujace parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - ciSnienie robocze, eksploatacyjne panujace w sieci gazowej
MOP =0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne ci$nienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy budowy jest nastepujacy:
* rura polietylenowa PE 100 RC SDR 17 Typ 2 dn 90, L= 62,0 mb. - zgodnie z PN-EN 1555-2
* W miejscu wigczenia pkt. A kolano elektrooporowe 90° dn 90 x 5,2 mm — 1 szt. + przej$cie PE/STAL
40/32L-300 - 1 szt. + redukcje elektrooporowe dn 90/63 i 63/40 — 1+1 szt.
* w miejscu wigczenia TR  trojnik elektrooporowy dn 90/63/90 — 1 szt. + redukcja dn 63/25 PE — 1 szt.
+ przejscie PE/STAL 25/20L-300 — 1 szt.
* W miejscu wigczenia B trojnik elektrooporowy dn 90/63/90 — 2 szt. + redukcja dn 63/25 — 2 szt. +
przejscie PE/STAL 25/20L-300 — 2 szt. + redukcja dn 90/63 PE - 1 szt. + przejscie PE/STAL 63/50
L-300 - 1 szt.
» demontaz istniejacej sieci gazowej z rur stal dn 32.
2. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.
Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapie wynika, ze na trasie projektowanej budowy
gazociggu wystepujg urzadzenia podziemne — istniejacy wodocigg. Inwestor nie wnosi uwag do niniejszego
skrzyzowania.
Nawierzchnia terenu w czeSci nad siecig gazowa stanowi teren zielony poro$niety trawa oraz nawierzchni
utwardzonej z kostki brukowej dz. nr 520/8, 433.
3. Wykonawstwo.
Technologia wykonania w tym sposéb taczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami obowigzujacymi w Zakfadzie: metoda zgrzewania elektrooporowego

» "Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych." — Zatacznik do
Zarzadzenia nr 67 Prezesa Zarzadu PSG z dn. 08.09.2022;
e "Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych." - Zatgcznik
do Zarzadzenia nr 49 Prezesa Zarzadu PSG z dn. 05.07.2022.
Wykonawca przed przystapieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentow potwierdzajgcych
mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy sieci i przytacza materiatdbw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami a w szczegoinosci — $wiadectwa odbioru materiatéw, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.
3.1 Czynnos$ci przygotowawcze.

3.1.1 Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.




Przed rozpoczeciem robot, kierownik rob6t i inspektor nadzoru zobowigzani sq do sprawdzenia zakresu i
aktualno$ci uprawnien kwalifikacyjnych zgrzewaczy rur polietylenowych i spawaczy rur stalowych zgodnie z
kartami technologicznymi spawania i zgrzewania zatwierdzonymi przez Oddziat w Krakowie.

3.1.2 Wytyczenie trasy gazociagu.

Wytyczenie trasy powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie podziemne i
nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego trasy powinny
by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktdrych jeden komplet nalezy przekaza¢ wykonawcy robot.

3.1.3 Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udziatem kierownika robét, inspektora nadzoru, geodety,
przedstawiciela Gazowni/Oddziatu. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokét.
3.1.4 Inwentaryzacja geodezyjna robét.

Rurociag i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociggu musza by¢ inwentaryzowane bezposrednio
w wykopie przed zasypaniem. Oprocz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla opracowania mapy
uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicbw pomiarowych z domiarami polowymi wszystkich elementéw
gazociggowych tj.: armatury, tréjnikow, kolan, rur ostonowych. Wykonawca przekaze wiw dane rowniez w
postaci elektronicznej (wykaz wspdirzednych punktow).

3.1.5 Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanego przytacza winny by¢ prowadzone zgodnie z:
e normg PN-B-06050:1999,

e rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).

W zalezno$ci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposob prowadzenia prac — recznie lub
mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych lub  uzbrojonych,
posiadajacych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow
poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosic 02 m + dn, a na fukach min. 06 m + dn.
W przypadku koniecznosci wejcia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szerokos¢
wykopu nalezy zwigkszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy. Dno wykopu nalezy
zniwelowac po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,5 m od granicy dziatki.

Minimalne przykrycie gazociggéw ukfadanych pod powierzchnig ziemi powinno wynosié:

* 08 m dla gazociggbw rozdzielczych zlokalizowanych poza pasami drogowymi oraz
w pasach drogowych jezdni drég niepublicznych i w trawnikach, chodnikach lub poboczach drog
publicznych,

* 1,0 mdla gazociggdw rozdzielczych zlokalizowanych w gruntach ornych,

» 1,2 mdla gazociggu przy przekroczeniu drogi gminne;j.

3.1.6 Wymagania jako$ciowe dotyczace materiatdw polietylenowych.

* Rury zgodnie z PN-EN 1555-2 oraz PAS 1075

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:

a) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2016 poz. 1570
Z pozn. zm);

b) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu



deklarowania wiasciwo$ci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016 poz.1966 z pdzn. zm.) i z innymi obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych;

c) Normy PN-EN 1555-1, PN-EN 15585-2 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdine, Cz. 2: Rury;

d) Normy PN-EN 12106 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych - Rury
z polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatoSci na cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku;

e) PAS 1075:2009-4 — Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania. Wymiary, wymagania
techniczne i kontrola.

Do budowy gazociggow i przytaczy o maksymalnym ci$nieniu roboczym do 1,0 MPa wigcznie nalezy
stosowaé rury polietylenowe klasy PE 100 RC, réwniez wzmocnione zewnetrzna, dodatkowa powtokg
ochronng z materiatu termoplastycznego. Rury polietylenowe (typ 1,2,3) stuzace do budowy gazociggow i
przytaczy powinny by¢ koloru pomaranczowego. Dopuszcza sie czarng barwe rur typu 2 lub typu 3, przy
czym zewnetrzna warstwa rury wspotwyttaczanej (typu 2) musi by¢ koloru pomaranczowego, a zewnetrzny
ptaszcz rury z dodatkowa, usuwalng, ciagta warstwa z tworzywa termoplastycznego (typu 3) musi by¢ koloru
pomaranczowego lub zéttego i dodatkowo oznaczona.

Rury typu 1 - rury jednowarstwowe, wykonane z materiatu PE 100 RC.
Rury typu 2 - rury dwuwarstwowe z PE 100 RC z wymiarowo zintegrowang warstwg zewnetrzng,
pozwalajacg oceni¢ stopien uszkodzenia rury.
Rury typu 3 — rury z PE 100 RC wzmocnione zewnetrzng, dodatkowg powtokg ochronng materiatu
termoplastycznego, np. z polipropylenu (PP). Ich $rednice zewnetrzne sg wigksze od  Srednicy normatywne;
o dwie grubosci powtoki ochronnej z PP (nie sg ,wymiarowo zintegrowane” ze $rednicg normatywng wg
normy PN-EN 1555-2).

o ksztattki

Ksztaltki winny by¢ wykonane z polietylenu klasy PE 100 SDR11 w kolorze czarnym lub Zzéttym
i spetniac wymagania normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-3 - Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE). Cz. 1: Wymagania ogdlne, Cz. 3:
Ksztattki.

3.1.7 Przebieg procesu zgrzewania elektrooporowego.

1. Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywa¢ zgrzewania okreslajg producenci. Jest
ono dopuszczalne w zakresie temperatury otoczenia 0d +5°C do +45°C.

2. Whasciwie przygotowac miejsce zgrzewania ( np. namiot do zgrzewania ).

3. Podigczy¢ zgrzewarke do sieci lub generatora pradu i sprawdzi¢ dziatanie urzagdzenia.

4. Oczyscic prostopadte powierzchnie na koncu rury.

5. Zapewni¢ okragty ksztatt korncow rur za pomoca kalibratora ( dopuszczalna owalizacja wynosi 1,5 % ).

6. Powierzchnie zewnetrzng rur oczy$ci¢ za pomocg obrotowego skrobaka, podczas strugania powinien
powstac wior ( o statej grubosci ok. 0,2 mm ).

7. Wyja¢ ksztattke elektrooporowg z oryginalnego opakowania.

8. Przygotowang powierzchnig rur przewodowych i wewnetrzng powierzchnie ksztattek nalezy wyczysci¢ za
pomoca przeznaczonych do tego $rodkow czyszczacych ( np. Tangit ) i bezbarwnym papierem niewtoknistym

9. Wsuna¢ rure bez stosowania sity w ksztattke, ustali¢ i zaznaczy¢ w widoczny sposob gtebokos¢ montazu.
Uwaga: Pilnowac¢ prawidtowej gtebokosci montazu i unieruchomic ( uzywac zaciskow ) ( Potozenie nawiertek
lub obejm ustali¢ za pomocg zaciskow )

10. Wtyczki kabla urzadzenia podtaczy¢ do kotkow stykowych ksztattki.

11. Jesli to konieczne, sprawdzi¢ ustawienia lub dane urzadzenia na wys$wietlaczu urzadzenia, podac
parametry zgrzewu ( zeskanowac ).

12. Prowadzi¢ i kontrolowa¢ proces zgrzewania zgodnie z informacjami producenta.

13. Odtaczy¢ kabel urzadzenia od ksztattki.



14. ZachowaC czas chtodzenia zgodnie z danymi producenta, zwolni¢ zaciski montazowe ( nie jest to
konieczne przy nawiertkach ze zintegrowanym zaciskiem — przestrzega¢ wytycznych producenta ).

15. Jesli nie jest dostepna funkcja automatycznego protokotowania parametréw zgrzewu nalezy sporzadzié
protokot recznie.
3.1.8 Oznakowanie trasy gazociagu.

Oznakowanie trasy sieci gazowej nalezy wykona¢ zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001:2023, ST-IGG-
1002:2023, ST-IGG-1003:2023, ST-IGG-1004:2023. Znakowanie trasy nalezy stosowac dla informowania
uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociggdw.

Do oznakowania gazociggu mozna stosowa¢ nastepujace elementy:

- podziemne: tasmy lub siatki ostrzegajace, tasmy lokalizacyjne, przewody lokalizacyjne (DY 2,5mm2),

- nadziemne: tablice orientacyjne, stupki oznaczeniowe.

Z wyjatkiem uktadania gazociggdw metodami bezwykopowymi nalezy oznakowywac gazociggi polietylenowe
zarowno tadémg lub siatkg ostrzegajacq jak i przewodem lokalizacyjnym lub tasmaq lokalizacyjng. Wybor
jednego z ww. sposobdw oznakowania gazociggéw — przy pomocy tasém, przewodéw lokalizacyjnych czy
znacznikami elektromagnetycznymi — zalezy od technologii uktadania gazociggow, warunkow terenowych
oraz otoczenia i mozna je stosowa¢ zamiennie.

4. Préba cisnieniowa (faczona préba szczelnosci i wytrzymatos$ci)

Bezposrednio przed wykonaniem proby wytrzymatosci i szczelnoSci nalezy oczysci¢c wnetrze gazociggu.
Czyszczenie wnetrza rurociggéw nalezy wykona¢ przy uzyciu ttokdw czyszczacych, po ich utozeniu w
wykopie i zasypaniu. Dla rurociggdw o srednicy dn < 63 dopuszcza sie wykonanie oczyszczenia za pomocg
spuszczenia powietrza lub przedmuchania sprezonym powietrzem.

Po oczyszczeniu, budowane gazociagi z PE nalezy podda¢ probie taczonej wytrzymatoSci
i szczelno$ci pneumatycznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640)
oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Prdby cisnieniowe, procedury uruchamiania i
unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”. Proby ci$nieniowe nalezy wykona¢ zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ wedtug ponizszych zapisow:

a) proby dla gazociagéw i przytaczy mozna wykonywac razem lub oddzielnie, po ich catkowitym zasypaniu;

b) czynnikiem probnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwigzkdw tworzacych osady;

c) ciSnienie proby powinno by¢ nie mniejsze niz 0,75 MPa dla gazociggow i przytaczy sredniego ciSnienia;

d) przyrzad pomiarowy:

przyrzad rejestrujgcy mechaniczny o minimalnej klasie 1 dla gazociggdw oraz 0,6 dla przytaczy,

- zakresowos¢ zalecana — 1,25 + 1,5 cisnienia préby,

- przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty ostatniego
wzorcowania);

e) czas stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociggu:

- nie mnigj niz 2 godziny — dla gazociagu,

- nie mniej niz 0,5 h - dla przytacza;

f) czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w rurociggu:

- nie mniej niz 24 godziny — dla gazociaggu,

- nie mnigj niz 1 godzina dla przytacza;

g) dopuszczalny spadek ci$nienia:

- nie dopuszcza sie spadku ci$nienia;

h) prébe szczelno$ci nalezy wykonywac przy otwartej armaturze odcinajacej zabudowanej na rurociggach;

) dla przytaczy, ktérych objetoSC wewnetrzna jest wieksza niz 0,2 m3, prébe szczelnoSci nalezy
przeprowadzi¢ tak, jak dla gazociggdw;
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j) jezeli proba szczelnosci wypadnie negatywnie to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowac i
usung¢ nieszczelno$e,

k) jezeli gazociag nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu proby z
wynikiem pozytywnym to nalezy pozostawic w nim czynnik roboczy, dla gazociggéw Sredniego i
podwyzszonego $redniego cisnienia do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Cisnienie préby = 0,75 MPa
Czas trwania proby — 24h
Spadek cisnienia — niedopuszczalny

Préba wytrzymato$ci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecno$ci przedstawiciela

przysztego uzytkownika.

9. Wytyczne w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie gazociaggéw.

Przy pracach zwigzanych z budowg sieci oraz przytaczy i podigczeniem ich do czynnej sieci gazowej,
wszyscy zatrudnieni pracownicy obowigzani sg do przestrzegania szczegotowej instrukcji BHP opartej w
szczegbInosci na:

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

= Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. 2 2010 r. Nr 2 poz. 6).

10. Znakowanie i certyfikaty.

Na wszystkie elementy stuzace do wykonania przytacza /j. rury, ksztattki, armatura zaporowa, potgczenie
PE/Stal, itp/  wykonawca  powinien  posiada¢  atest lub  Swiadectwo  dopuszczenia
do stosowania w gazownictwie. Zgodno$¢ produkowanych elementéw z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcych norm powinna by¢ potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania
zgodnosci  wyrobow  budowlanych.  Kazdg  partie  materiatbw  uznang za  zgodng
z obowigzujacymi normami producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracjg zgodno$ci wedtug
wymagan PN-EN ISO/IEC 17050-1 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

Uwagi koncowe.

» Gleboko$¢ wykopow, izolacja rur, wstepna i gtéwna préba szczelnosci, oznakowanie gazociggu
podlegajq odbiorowi przez uprawnionego przedstawiciela Gazowni.

» Wigczenia projektowanego gazociggu do czynnej sieci gazowej dokonajg pracownicy Gazowni.
Przed oddaniem gazociggu do eksploatacji powietrze w nim zawarte nalezy catkowicie usunag.

o Wszelkie odstepstwa od projektu wymagajq zgody inwestora (uzytkownika) oraz projektanta na
zasadach obowigzujacych przepisow.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczaca ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia odcinka sieci gazowej na dz. ew. nr: 520/8,
433, 496/3 obr. 0005 Mystkow.

1. Stwierdzam, ze grunt w poziomie posadowienia budowanego odcinka sieci gazowej nadaje si¢ do
posadowienia przedmiotowego obiektu budowalnego,

2. Projektowane gazociggi sg podziemnymi rurociggami o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,

3. Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt. 1c Rozporzadzania Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowalnych (Dz. U. poz. 463) projektowana przebudowa odcinka sieci gazowej zaliczona zostat do
pierwszej kategorii geotechniczne;.
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Gteboko$¢ posadowienia gazociggow: 0,8 do 1,2 m.
ZALECENIA:

Po wykonaniu cato$ci wykopow i utozeniu rur przewodowych zasypywanie wykopdw realizowac
warstwami ubijajac je i zageszczajac.

Nowy Sacz, listopad 2023 .

projektant

Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Rury przewodowe:
a) polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2 oraz PAS 1075:
- PE100 RC SDR11 typ 2 dn 90 grubos¢ $cianki 8,2 mm; L= 62,0 m

2. Ksztattki:
a) polietylenowe:

e elektrooporowe wg PN-EN 1555-3:
- redukcja dn 90/63 - 2 szt. (PE100, SDR11)
- redukcja dn 40/32 - 1 szt. (PE100, SDR11)
- redukcja dn 63/25 - 2 szt. (PE100, SDR11)
- kolano PE dn 90 - 1 szt. (PE100, SDR11
- trojnik redukcyjny dn 90/63/90 - 2 szt. (PE100, SDR11)
- przejscie PE/stal 63/50 L-300 — 1 szt.
- przejscie PE/stal 40/32 L-300 — 1 szt.
- przejscie PE/stal 32/25 L-300 — 1 szt.
- przejscie PE/stal 25/20 L-300 - 2 szt.
Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm? zgodnie z ST-IGG-1002: - 62,0 m
Tasma ostrzegajaca koloru zottego zgodnie z ST-IGG-1002: — 62,0 m
Stupek znacznikowy zgodnie z ST-IGG-1003:- 3 szt.

ok w

Projektowat: Sprawdzit:



