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7. BRANZA ELEKTRYCZNA

7.1. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA
Zasilanie projektowanego oswietlenia terenu, iluminacyjnego oraz szafki zasilajgcej nalezy wykonaé
z projektowanej szafli oswietleniowej kablami YKXS 3x2,5 oraz YKXS 3x6. Szafke oswietleniowg zasili¢

z projektowanego wg odrebnego opracowania ztgcza kablowo — pomiarowego kablem YKXS 3x10.

7.2. UKtADANIE KABLI NN-0,4kV
Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m. Kable ukfada¢ na 10
cm podsypcez piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypac kolejng 10 cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi rodzimej.
Nastepnie w wykopie utozyc folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm. Na koricach
kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m. Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz
przy wejsciach do rur ochronnych nalezy umocowaé na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla,

przekroj, dtugosé, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

7.3. IMONTAZ | STAWIANIE StUPOW PARKOWYCH

Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane okragte 4m kolor antracyt, mocowa¢ do fundamentow,
wewnatrz ktérych zakotwione bedg $ruby mocujace stup. Stupy powinny sta¢ pionowo. Przed ustawieniem stupa
nalezy sprawdzi¢ stan pofaczenia metalicznego miedzy rurg wierzchotkowg, a ramg wneki stupa oraz ciggtosé
pofaczenia przewoddw. Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej
o$ tworzyta kat 45° z linig réwnolegta do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od
kierunku najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej niz 0,5m od
powierzchni chodnika lub gruntu. Stupy w miejscu montazu wysiegnika nalezy uszczelni¢ przed wnikaniem wody do
jego wnetrza. Dodatkowo nalezy w sposdb czytelny opisa¢ tabliczke w stupach.

Specyfikacja stupa:

Stupy standardowe wykonane z blach o gr. 4mm.Katalogowe stupy i maszty wykonywane sg ze stali S235
oraz S355.Spawane jednym spawem wzdtuznym wykonanym w technologii PAW (Plasma Arc Welding), tj. ,spaw
niewidocznym”. Bok podstawy dla stupédw wynosi wynosi 412mm.Obcigzenie wiatrem liczone wg PN-77B-02011 .
Wszystkie stupy oswietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN 40:5potwierdzone
certyfikatem WE, wysiegniki i poprzeczki posiadaé aktualng aprobate techniczng wydana przez instytucje do tego
upowazniong, na podstawie, ktorej, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci. Stupy nalezy cynkowac

zgodnie z normg PN-EN ISO 1461

7.4. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH PARKOWYCH
Zaprojektowano oprawy parkowe o mocy 32,5W. Oprawy na stupach nalezy montowaé po ustawieniu
stupéw. Oprawy na stupie nalezy montowa¢ w sposéb trwaty, np. poprzez skrecenie na Sruby z podktadkami
sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajacy wymiane oprawy.
Przewody zasilajgce powinny by¢ przytaczone do zaciskdw przytgczeniowych oprawy albo bezposrednio do zaciskdw

opraw. Przewdéd neutralny PN powinien mie¢ potgczenie z czescig boczng trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy

18




ze stykiem srodkowym. Nalezy dokonaé sprawdzenia rzeczywistego rozktadu oswietlenia dokonujgc pomiaréw

Swiattosci przed wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.

Oprawa do zastosowania:

Liczba zrodet swiatta

20 [20 sztuk]

Kod rodziny zrédfa $wiatta

ILED 42 [LED module 4200 Im]

Wersja lampy

US [ 4th generation, screw
fixation]

Barwa zrodha Swiatta

740 neutralna biel

Wymienne Zrodio Swiatta

tak

Liczba jednostek osprzetu

1

Zasilacz/modut zasilajacy/transformator IPSR-E-CLO

Zawiera zasilacz

tak

Element optyczny

IMaska biala

Typ pokrywy optycznej/soczewki

FG [ ptaska szyba]

Kat rozsytu Swiatta oprawy oswietleniowej [52° - 7° x 151°

Sterownik wbudowany

ICLO-DDF2 [ staly strumien
Swietlny i DynaDimmer wersja
stala 2]

7.5. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH ILUMINACYINYCH

Oprawy iluminacyjne montowaé¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta opraw. Zaprojektowano

oprawy o mocy 18W IP 67, IK 10, RGB. Zasilanie kablem YKXS 5x2,5. Sterowanie kolorem opraw poprzez sterownik

DMX zgodnie z DTR i wytycznymi producenta.

Zrédto éwiatta LED

Klasa ochrony IEC Klasa III

Barwa zrodta Swiatta Czerwony, zielony, niebieski
Wymienne Zrddto Swiatta nie

Potgczenie Ztaczka Srubowa 5-biegunowa
Zawiera sterownik tak

Typ pokrywy optycznej/soczewki| plaska szyba

Napiecie 100 do 240V

Czestotliwos¢ 50 do 60 Hz

Materiat obudowy aluminium

Materiat optyczny poliwgglan

Materiat klosza / soczewki poliweglan

Wysokos¢ catkowita 152 mm

Srednica catkowita 180 mm

Kolor stal
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7.6. MONTAZ SZAFKI ZASILAJACEJ
Zgodnie z zatgczonym PZT zamontowacd szafke zasilajgcg dla imprez okolicznosciowych wyposazong

w gniazda 230V.

7.7. OCHRONA OD PORAZEN
Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-S . Konstrukcje stupéw i wysiegnikédw nalezy podtaczyé do przewodu PEN. Ponadto przy
stupie na koricach obwoddéw nalezy wykona¢ dodatkowo uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 30Q.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarkg FeZn 25x4 mm i pretami stalowymi 17,2 mm. Po wykonaniu
uziemienia nalezy pomierzy¢ warto$¢ rezystancji i w przypadku nieuzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe
prety uziemiajace. Dodatkowo nalezy wzdtuz kabla oswietleniowego zasilajacego stupy oswietleniowe uktadaé

bednarke FeZn 25x4 mm, ktéra nalezy podtaczyé do kazdego stupa.

7.8. UWAGI REALIZACYINE
Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac préobne przekopy.
Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopdw musi wyznaczy¢ uprawniony geodeta.
Wykonanie tras kablowych mozina rozpoczaé dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren wzdiuz
projektowanej trasy posiada projektowane rzedne. Projektowane kable mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze
nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy wykonywaé¢ wykopdw kablowych na catej dtugosci przy zblizeniach do budynkdw,
murkéw oporowych itp. — rowy kopa¢ odcinkami z zachowaniem normatywnych odlegtosci od obiektéw
budowlanych (nie mniejsza niz 0,5m). Odlegtos¢ projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego
uzbrojenia podziemnego, powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1 2.
Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:
> sporzadzi¢ operat geodezyjny;
> przeprowadzi¢ badania:
1) ciggtosci zyt,
2) pomiaru opornosci izolacji.
> inspektor nadzoru dokona odbioru robdt zanikajacych;
> kierownik robot sprowadzi wszystkich gestoréw istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.
Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dtugosci trasy uzyskujac zageszczenie 1d65 natomiast
w pasach drogowych 1d90 tj. zgodnie z przepisami. Z wyzej wymienionych prac nalezy przedstawi¢ protokoty badan.
Prace wykonac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r. w sprawie bezpieczefstwa
i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy urzgdzeniach elektroenergetycznych (Dz.
U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72). Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeristwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-
01255, PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02. Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowaé

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

20




7.9. UWAGI KONCOWE

Catosé robét nalezy wykonac zgodnie z:

> Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wydanie V;
Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;

> Prace wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gornictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970r.
w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy w zaktadach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125,z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

» Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenrstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01, PN-92/N-
01256.02;

» Sktadowanie materiatéw odpadowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W projekcie podano dtugosci ,,odcinkéw” tras kablowych, ktére mogg sie réznié¢ od rzeczywistych dtugosci
kabli. Stan faktyczny nalezy stwierdzi¢ podczas prac ziemnych w fazie wykonawstwa projektu.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej przez
szybkie wylaczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy
réwniez pomiary opornosci uziemien.

W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen
oraz podania cech i parametréw technicznych odpowiadajgcym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza
to bezwzglednej koniecznosci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowania innych materiatéow
i urzadzen pod warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji
Projektanta i Inwestora.

Dopuszcza sie zmiane mocy przy spetnieniu pozostatych parametréw oraz klasy oswietlenia drogi M6 oraz
o$wietlenia chodnika P5.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

Rysunki i czes¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete dokumentacja, winny

by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

8. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

T-01 Tablica pamigtkowa skala 1:10
T-02 Uktad tablic pamigtkowych skala 1:20
E-01 Schemat szafki zasilajacej szkic
E-02 Schemat szafki oswietleniowej szkic
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3. WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Energa

operator

Numer P/20/054593 ‘Miejscowoéé Brodnica Data 16-09-2020

W m

.
it fa
712

713

7.14.
7.1.5.
7.1.6.
A7

7.2.

9.3.

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Toruniu

Przylgczany obiekt:
Nazwa:oswietlenie terenu
Adres (Nr dziatki):Nawra
gm. Nowe Miasto Lubawskie , dzialka numer 376
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przytaczeniowa: 35kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Nowe Miasto Lubawskie [GPZ5-0031]
Linia 15 kV N.Miasto-Jablonowo odt. 12010 [SN 5-0031-03)
Stacja SN/nn NAWRA OSIEDLE 2 [STA5-0971]
Obwod nn 400. [NN 5-0871-04]
Obiekt Obwdd [NN] 400. [NN 5-0971-04]
istniejaca szafka pomiarowa
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej w kierunku instalaciji odbiorcy;
Rodzaj przytacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy
Z siecig;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Z dowolnego stupa odpowiadajgcego realizowanemu przytaczeniu wykonaé przylacze kablowe, kablem typu wykonaé przytacze
kablowe, kablem typu YAKXS 4x35 SE zakoriczone szafkg pomiarowg P1-Rs/LZV/F.

Wyposazenie urzgdzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:
Sie¢finstalacje odbiorczg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Urzadzenia i instalacje odbiorcze nie moga powodowac zakiocen w sieci.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Z projektowanej szafki pomiarowej zasili¢ (poprzez szafke o$wietleniowa) oprawy o$wietlania terenu, zlokalizowane na
projektowanych stupach o$wietieniowych.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane
w czgsci pomiarowej szafki; bezpiecznik topikowy o wielkosci NH-00, charakterystyce gF i nominale In=25 A, zainstalowany
w roztaczniku bezpiecznikowym skrzynkowym w czesci kablowej szafki

Sposob pomiaru: bezposredni
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9.4,
9.5.

9.6.

10

10.1.

10.2.

10.3.

1%,

12

121,

122
12.3.

124,

13.

14.

1.

Energa

operator

Rodzaj mierzonej energii: 1-faz., Energia elektryczna czynna pobrana
Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg
a w obwodach wtornych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uklfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kV

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/16 kV GPZ Nowe Miasto Lubawskie
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzagdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalaciji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Opracowat projekt budowlany przylgczalsieci (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami
technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, Rejon Dystrybucji
w Brodnicy.

Dotyczy wspétpracy ruchowe;:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
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Energa

operator

liczy¢ si¢ z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Toruniu

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,
na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6in.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu
0 umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;j.
Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budqwlane.

K/ Sies e g
emieniewski Krzysztof

OPRACOWAL
tel. (56) 470 63 71

Otrzymujg: 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybuciji w Brodnicy
ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica
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9. INFORMACIA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA
DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu
INWESTYCJA . . .

wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

ADRES Nawra, dziatka nr 376, obreb 0008 Nawra, powiat nowomiejski

INWESTYCI , 0z » ODrE » oW 15K

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
INWESTOR ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo

OPRACOWANIE
SPECJIALNOSC PROJEKTANT PODPIS

mgr inz. arch. Radostaw Gtowacki

Architektoniczna upr. 8/KPOKK/2015

mgr inz. Anna Markiewicz
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mgr inz. Michat Gruzlewski
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