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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy prawo budowlane oswiadczam, ze projekt
budowlany prac konserwatorskich pomnika w Nawrze i zagospodarowanie
terenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 376 zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ARCHITEKTONICZNA, KONSTRUKCYJNA:

mgr inz. arch. Lukasz Krawiecki
upr. bud. 13/WMOKK/2019
upr. bud. WAM/0004/PWOK/12

BRANZA ELEKTRYCZNA:
mgr inz. Daniel Sokotowski
upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

Lubawa, 15 kwietnia 2022 rok.
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Zawartosc¢ projektu

Il. Projekt PZT
Czesc¢ formalno-prawna znajduje sie na wstepie projektu.

Informacja o obszarze oddziatywania
Mapa do cel6w projektowych- w projekcie pierwotnym skala 1:500
Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

w0 Dp o~

Rys. S-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

NAZWA OBIEKTU : Prace konserwatorskie pomnika w Nawrze

i zagospodarowanie terenu wraz z niezbedng infrastrukturg technicznag
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : Nawra

OBREB: NR 8

DZIALKA NR: 376,

KAT. OBIEKTU : VIl

nazwa i adres obiektu budowlanego

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto Lubawskie

ADRES : ul. Podle$na 1, 13-300 Mszanowo

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

mgr inz. arch. tukasz Krawiecki
upr. bud. 13/WMOKK/2019

opracowat

Na podstawie art.34 ust.3 pkt.5 Ustawy prawo budowlane informuje sie o
obszarze oddziatywania obiektu:

miesci sie w calosci na dzialce, na ktorej zostal zaprojektowany.

Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy:

-Prawo wtasnosci

-Ustawa prawo wodne DZ.u.2015.469-j.t z p6z. zm. dziat Il rozdziat 2, oraz art 88(l)-
88(q)

-Ustawa Drogi publiczne Dz.U..2015.460-j.t. rozdz 4

-Ustawa Ochrony srodowiska Dz.U. 2013.1232-j.t. z p6z zm. art 135,art 136
-Ustawa Ochrony przyrody Dz.U.2015.1651-j.t.art.15 ust 1 pkt 1 art. 17 ust 1 pkt 3
art. 17 ust 1 pkt 5 art. 45 ust 1 pkt 2 art. 118

-Rozporzagdzenie w sprawie warunkéw technicznych jaki powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2017.2285-j.t.

-Rozporzgdzenie w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw Dz.U. 2010.109.719
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAMIENNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0 Dane ogodlne:

1.1 Inwestor:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
ul. Podlesna 1
13-300 Mszanowo

1.2 Temat:

Prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng

1.3 Lokalizacja:

Dziatka nr 376, obreb 8-Nawra , powiat Nowomiejski.

2.0 Podstawa merytoryczna opracowania:

Projekt opracowano na podstawie:

—_

Zalecen i wytycznych Inwestora.

N

Mapy do celéw projektowych.

H W

)

)

) Wypisu z miejscowego planu.

) Obowigzujacych norm i przepisow.
)

5) Umowy projektowe;.

3.0 Przedmiot opracowania:

Prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbednag
infrastrukturg techniczng na dziatce nr ewidencyjny 376 obreb geodezyjny 0008 Nawra, jednostka
ewidencyjna: Nowe Miasto Lubawskie. Projekt zamienny nie obejmuje renowacji pomnika ktora
zostata juz wykonana zgodnie z pierwotnym projektem oraz pozwoleniem na budowe.

4.0 Zakres opracowania:

Zakres i forma projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury Dz. U. Nr.120 poz. 1113 z dnia 3.07.2003 r. z p6zn. zmianami.

Zgodnie z §1 w/w rozporzagdzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1113) projekt budowlany stanowi
podstawe do wydania decyzji o pozwoleniu na budowe i nie ogranicza zakresu opracowan
projektowych na potrzeby zwigzane z wykonywaniem rob6t budowlanych — tj. projektu
konstrukcyjno — wykonawczego, obejmujgcego swym zakresem rysunki warsztatowe konstrukcji
stalowej oraz wykonawcze elementdéw zelbetowych.
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5.0 Opis stanu istniejacego:

Obecnie na terenie dziatki przeznaczonej pod inwestycje zlokalizowany jest pomnik, ktory
przeznaczony jest do renowacji (nie objete w opracowaniu projektu zamiennego) oraz tereny
utwardzone. W czesci pétnocnej oraz pétnocno - wschodniej znajdujg sie znicz i murek z tabliczkami
polegtych, wymienione elementy przeznaczone sg do rozbidrki. Teren inwestycji jest prawie catkowicie
zagospodarowany, jednak zaklada sie jego renowacje, wprowadzenie elementéw zielonych
oddzielajgcych miejsca postojowe od placu pomnika, wprowadzenie elementéw matej architektury.
Dziatka porosnieta jest zielenig niskg i obwodowo drzewami, w centralnej czesci dziatki wystepuje petne
utwardzenie terenu. Najblizsze otoczenie terenu inwestycji stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne
oraz tereny zielone. Dziatka nie jest ogrodzona. Ponadto na dziatce w obszarze budowy miesci sie
chodnik z kostki betonowe;.

6.0 Opis projektowanego uktadu przestrzennego:
6.1 Opis 0gdIny

Inwestycja ma na celu renowacje pomnika oraz remont zagospodarowania terenu wokot
pomnika. Zakres inwestycji obejmuje:

- renowacje istniejgcego pomnika wraz z cokotem — nie objete w projekcie zamiennym.

- rozbiodrke istniejgcego murku z tabliczkami imiennymi - cze$¢ pomnika oraz budowa nowego,

na ktérym zlokalizowane zostang dane polegtych,

- zagospodarowanie terenu inwestycji (projektowane tereny zielone, miejsca postojowe, tawki,

kosze na $mieci, wymiana istniejacej nawierzchni utwardzonej) wraz z infrastrukturg techniczng

na terenie dziatki inwestycyjnej,

- oSwietlenie terenu oraz pomnika.

6.2 Uksztattowanie terenu i zieleni

Teren przedmiotowej dziatki budowlanej mozna scharakteryzowac jako zr6znicowany terenowo.
W miejscu inwestycji teren jest ptaski, jednak od strony potudniowej, potudniowo - wschodniej oraz
czesciowo potnocnej ksztattuje sie skarpa siegajgca nawet 11m. Teren dzialki posiada spadek w
kierunku potudniowym.

6.3 Obstuga komunikacyjna i drogi - dostep do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna poprzez dwa istniejgce zjazdy zgodnie z projektem pierwotnym oraz
uzgodnieniem z dnia 13.11.2020 znak ZDP-11.673.1.21.2020 .

6.4 Uzbrojenie terenu

Dziatka objeta zakresem opracowania nie jest wyposazona w infrastrukture techniczna.
Projektuje sie zewnetrzna instalacje elekiryczng zasilajgca parkowe stupy oswietleniowe. Przytgcze do
dziatki nie objete przedmiotem wniosku, wykonywane wg odrebnego opracowania na zlecenia zaktadu
energetycznego.

6.5 Ukiad komunikacyjny

Dojazd i dojscie do opisywanej inwestycji odbywac sie bedzie poprzez istniejgce zjazdy z drogi
powiatowej, a dalej ciagami komunikacji pieszej. Jeden stuzyt bedzie jako wjazd na teren dziatki, a drugi
jako zjazd. W miejscu zjazdu nalezy ustawi¢ znak B-2 widoczny z drogi powiatowej. Przewiduje sie
wymiane nawierzchni utwardzonej, oraz czesciowg likwidacje, w miejscach przeznaczonych na zielen.
Projektuje sie wyznaczenie miejsc postojowych oraz zmiane ich nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni utwardzonych - wymienianych:
- kostka betonowa kolor szary/ciemnoszary/grafit — 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa —3- 5 cm,

- podbudowa z ,chudego” / ,,suchego” betonu—15 cm,

- istniejgca podbudowa
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Konstrukcja nawierzchni utwardzonych :

- kostka betonowa kolor szary/ciemnoszary/grafit — 8 cm,

- podsypka cementowo - piaskowa —3- 5 cm,

- podbudowa z ,,chudego” / ,,suchego” betonu —15 cm,

- warstwa odcinajaca z piasku 10cm (grunt stabilizowany cementem RM = 1,5 MPa — 10 cm)

Projektuje sie kostke betonowa :
e w kolorze szarym- przejscia z kostki ciemnej w jasniejszg paski odcinajgce
o fakturze ptukanej grubosci 8 cm,

e w kolorze grafitowym- miejsca postojowe , miejsca pod tawkami , teren wokét pomnika,
o fakturze gtadkiej grubosci 8 cm

* w kolorze ciemnoszarym pozostate tereny utwardzone,
o fakturze gtadkiej grubosci 8 cm

Przyktadowy sposéb oktadania kostki brukowej ( Polbruk Trento ) .
104

clefal e [F[E]|D] ’;}:

Al |F|E|D|c|B e
A F p[c]
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al
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szary plukany clemnoszary grafitowy

6.6 Elementy matej architektury

Wykonczenie elementéw matej architektury — drewno lisciaste lub iglaste —zabezpieczone
poprzez olejowanie odcien modrzew lub impregnat dtugotrwaty np. REMERS .
Materiaty: stal nierdzewna / zwykia zabezpieczona farbami antykorozyjnymi

tawka z oparciem —szt. 5- TYP A J

Wymiary - gtebokos¢: 52 cm £

Wymiary — szerokos¢: 155 cm — .

Wymiary — wysokos$¢: 81 cm . — T

Wysoko$¢ siedziska: 44 kg k ,J

Materiat: drewno

Materiat konstrukcja: stal niedzewna / zab. antykorozyjnie : l J
.




tawka —szt. 6 - TYPB

Wymiary - gtebokos¢: 52 cm

Wymiary — szerokos¢: 155 cm

Wymiary — wysokos¢: 81 cm

Wysokos¢ siedziska: 44 kg

Materiat: drewno

Materiat konstrukcja: stal niedzewna / zab. antykorozyjnie

Kosz na $mieci — szt. 3, pojemnos¢ 80L

Wymiary - dtugos¢: 50 cm

Wymiary — szeroko$¢: 50 cm

Wymiary — wysokos¢: 70 cm

Waga: 38 kg

Materiat: drewno — drewno

Materiat konstrukcja: stal niedzewna / zab. antykorozyjnie

Stupki wygrodzenia - szt. 4 — ( mozliwosé demontazu )
Wymiary - wysokos¢ od

powierzchni ziemi: 100 cm

Wymiary — wysokos¢ z

odcinkiem kotwigcym: 140 cm

Wymiary — srednica: 9 cm

Waga: 9,5 kg

Materiat konstrukcja: stal niedzewna / zab. antykorozyjnie

.
6.7 Zielen.

Wq projektu pierwotnego.

7.0 Dane liczbowe:
Dane liczbowe:
- pow. terenu inwestycji (zakres opracowania) A+J 3429,37 m2 100,00 %
- powierzchnia pomnika 38,64 m2 1,13 %
- powierzchnie terendw nieprzepuszczalnych utwardzonych z kostki 1096,46 m2 31,97%
- powierzchnia terendw biologicznie czynnych 2294,27m?2 66,90 %

8.0 Dane okreslajgce ochrone wartosci kulturowych

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, poniewaz
teren ujety jest w Wojewodzkiej Ewidenciji Zabytkow . W przypadku dokonania odkrycia o charakterze
archeologicznym nalezy pamigtac¢ o zasadach prowadzenia prac ratunkowych:

- nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,

- odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia nalezy zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw,

- nalezy powiadomi¢ wtasciwego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow

- nalezy przeprowadzié¢ badania archeologiczne przez osoby posiadajgcg stosowne uprawnienia,
- wznowienie prac moze nastgpi¢ dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalajgcej na kontynuowanie prac

budowlanych.
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9.0 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke:

Dziatka objeta opracowaniem nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych.

10.0 Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko:

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie wptywajg ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Planowany obiekt nie nalezy do obiektéw, ktére mogg w znaczny sposéb pogorszy¢ stan
srodowiska. Ponadto planowany obiekt nie bedzie transmitowat zanieczyszczen oraz nie bedzie
emitowat hatasu i wibracji.

Wszelkie odpady komunalne wytwarzane w czasie uzytkowania obiektu beda magazynowane
na terenie dziatki w pojemnikach do tego przeznaczonych, a nastepnie cyklicznie przewozone na
wysypisko $mieci.

PROJEKTOWAL(A) :

mgr inz. arch. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. 13/WMOKK/2019

upr. bud. WAM/0004/PWOK/12
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PROJEKT ZAMIENNY
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ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Legenda :

branza budowlana :

dziatka objeta opracowaniem

istniejgca nawierzchnia utwardzona
- wymiana na kostke brukowg

pomnik - nie objety zmianami

miejsca postojowe z kostki ciemnej
kostka jasna / pasek oddzielajgcy biel

elementy do rozbiorki
projektowane tawki

projektowane kosze na smieci
ogranicznik wjazdu (z demontazem)
tablica informacyjna o miejscu pamieci

klon globoson
robinia akacjowa

klon palmowy
krzewuszka cudowna

tawuta japorniska
roslinnos¢ ptozaca

zielen istniejgca

wymiana nawierzchni trawiastej
lub pielegnajca istniejgcej

branza elektryczna :
oprawa parkowa LED 32,5 W, 4100Im

A1

% montaz bezposredni na stupie 4,0m
oprawa iluminacyjna najazdowa, 18W,
IP67, IK 10, RGB sterowanie DMX

00000

proj. kable zasilajgce

|H< KRAWt - ARCHITEKT

tUKASZ KRAWIECKI | 791-256-635:

KR A\/1| | PRACE KONSERWATORSKIE POMNIKA W NAWRZE |

ul. KOSCIELNA 8| ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z NIEZBEDNA

14-260 LUBAWA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DZIALKA 376, OBREB 0008 NAWRA,
NOWE MIASTO LUBAWSKIE

INWESTOR : GMINA NOWE MIASTO LUBAWSKIE
" | UL. PODLESNA 1, 13-300 MSZANOWO

BRANZA : WIELOBRANZOWY SKALA:

UL PROJEKT ZAMIENNY 1:500
RYSUNKU: | ZAGOSPODAROWANIA TERENU '

PROJEKTOWAL (A): RYS. NR.
branza architektoniczno—konstrukcyjna
mgr inz. arch. Z

LUKASZ KRAWIECKI
WAM/0004/PWOK/12

13/WMOKK/19
branza elektryczna 1

mgr inz.
DATA:

DANIEL SOKOLOWSKI
04.2022

WAM/0149/PWOE/11
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Zawartosc¢ projekiu

Il. Projekt budowlany

Czesc¢ formalno-prawna znajduje sie na wstepie projektu.

1. Opis techniczny do projektu budowlanego.

2. Rysunki architektoniczno-konstrukcyjne:

1_TABLICE PAMIATKOWE - WYMIARY skala 1:10
2_TABLICE PAMIATKOWE - SZCZEGOLY skala 1:10
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO

1.0 Dane ogodlne:

1.1 Inwestor:

Gmina Nowe Miasto Lubawskie
ul. Podlesna 1
13-300 Mszanowo

1.2 Temat:

Prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng

1.3 Lokalizacja:

Dziatka nr 376, obreb 8-Nawra , powiat Nowomiejski.

1.4 Przedmiot opracowania:

Zamierzone przedsiewziecie budowlane zalicza sie do kategorii VIII obiektow
budowlanych.

2.0 Wymogi dotyczace przysztego uzytkowania:

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowaé w sposdb zgodny z jego
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac w nalezytym stanie
technicznym i estetycznym, nie dopuszczajagc do nadmiernego pogorszenia jego
wtasciwosci uzytkowych i sprawnosci techniczne;j.

3.0 Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych:

W obszarze objetym inwestycjg - tereny zorganizowane, wszystkie spadki terenow
utwardzonych przystosowane sg dla oséb niepetnosprawnych, taczenia nawierzchni
wykonane bezprogowo. W obrebie projektowanego terenu przewidziano miejsca
parkingowe dla 0s6b niepetnosprawnych.

4.0 Charakterystyka ekologiczna:

Planowana inwestycja, polegajgca na przeprowadzeniu prac konserwatorskich
pomnika w Nawrze i zagospodarowania terenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng
nie wptywa na sSrodowisko przyrodnicze. W ramach zagospodarowania terenu
wyremontowane zostang nawierzchnie utwardzone ze spadkiem w kierunku terenéw
zielonych oraz nawierzchnie wodoprzepuszczalne. Projektowane zagospodarowanie
terenu nie wykazuje konfliktiu ze Srodowiskiem przyrodniczym. W ramach inwestycji
przewiduje sie wycinke 8 drzew - lip i topdl, ktére w chwili obecnej powodujg silne
zabrudzenia terenu, w zamian projektuje sie nasadzenia zastepcze, przewidziano
nasadzenia drzew lisciastych i krzew. Drzewa przeznaczone do wycinki zaznaczono w
czesci graficznej. Dla planowanej wycinki drzew uzyskano decyzje na ich wyciecie (kopia
decyzji zataczona w czesci formalnej opracowania projektu pierwotnego)
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5.0 Wymogi dotyczace uzgodnien:

Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce pod wzgledem higieniczno —

sanitarnym oraz rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowym. Istniejgcy stan zagospodarowania
dziatki.

6.0 Prace remontowe pomnika:

6.1 Renowacja pomnika:

Projekt zamienny nie obejmuje swym zakresem prac renowacyjnych pomnika ktére

zostaty wykonane zgodnie z uzyskanym pozwoleniem.

6.2 Projektowane elementy kubaturowe:

W czesci poétnocnej zagospodarowanego obszaru projektuje sie tablice pamigtkowe

ofiar totalitaryzmu w formie siedmiu tablic:

Wymiar catkowity: 1040x1900mm

Fundament: ptyta zelbetowa gr. 20 cm posadowiona na gtebokosci -0,30m ponizej
poziomu terenu, wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy C20/25,
bezposrednio pod ptytg nalezy wykonaé¢ podlewke z chudego betonu klasy C8/10 gr.
10cm, ptyta zbrojona zbrojeniem rozporszonym

Postument: o wymiarach 350x350x250mm,

Cokdt: o wymiarach 900x200x300mm,

Ptyta: o wymiarach 840x1350x150mm,

Materiat do wykonania tablic to piaskowiec ze zt6z dolnoslaskich (np. Bolestawiecki)

charakteryzujacy sie takimi wtasciwosciami fizykochemicznymi jak:

Wytrzymatos¢é na sciskanie w stanie powietrzno - suchym 54,6 Mpa

Mrozoodpornos¢ 25 cykli (petna)

Gestos¢ 2630 kg/m3

W tablicach nalezy wykonac liternictwo za pomocg piaskowania - malowane na czarno

zgodne z przedstawionym projektem tablicy pamigtkowej. Przed Wykonaniem Wykonawca
winien wykonaé¢ prébke tablicy i przekaza¢ Zamawiajgcemu do akceptacji (kolorystyka,
rozmiar czcionki, widocznosc)

Projektuje sie mocowanie obiekitu do podfoza przy pomocy kotew wklejanych do
betonu o s$rednicy f8/10 i osadzanych w podstawach piaskowca. W miejscu
docelowego ustawienia tablic brakuje podtoza nosnego, dlatego tez nalezy wykonac
ptyte fundamentowg o grubosci 20cm, ptyta betonowa z betonu C20/25, zbrojna
zbrojeniem rozproszonym w postaci wtokien stalowych dodawanych do mieszanki
betonowej w ilosci 25 kg/m3. Powstatg plyte nalezy =zaizolowac¢ izolacje
przeciwwilgociowg w postaci powtoki gruntujacej i ciggtej warstwy masy bitumicznej np.
DYSPERBIT.

Montaz poszczegdlnych elementéow piaskowca nalezy wykona¢ miedzy sobg za
pomocg trzpeni ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej, wklejanych przy uzyciu klejow
epoksydowych edytowanych do klejenia stali i kamienia. Ptyty nalezy klei¢ pomiedzy
sobg i spoinowaé zaprawami elastycznymi edytowanymi do klejenia piaskowca, w
kolorze dopasowanym do koloru kamienia. ostatecznie ilos¢ trzpieni, spos6b montazu
oraz zastosowanie materiatbw taczacych nalezy uzgodni¢ z nadzorem przed
przystgpieniem do prac. Tablice z brgzu nalezy zamontowacé przy uzyciu kotew ze stali
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nierdzewnej i kleju do tego cele edytowanego. Wszystkie prace nalezy wykonaé
zgodnie ze sztukg rzemiesiniczg i obowigzujgcymi normami w uzgodnieniu z
nadzorem.

7.0 Branza elektryczna:

Wg projektu pierwotnego.

8.0 Uwagi koncowe.

roboty mozna rozpoczg¢ po uprawomocnieniu sie decyzji 0 zmianie pozwolenia na
budowe zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane,

budowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego kierownika,

kazde odstepstwo od niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z autorem.

prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.

przestrzegac przepisy BHP.

stosowac wytgcznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie wg
Ustawy prawo budowlane, potwierdzone niezbednymi atestami.

wszystkie wymienione w projekcie konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub
nazwy producenta zostaty dobrane jako przyktadowe i dostosowane do projektu.
Nalezy stosowac¢ materiaty wymienione lub réwnowazne zamienniki o parametrach nie
gorszych niz zaprojektowane.

PROJEKTOWAL(A) :

mgr inz. arch. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. 13/WMOKK/2019
upr. bud. WAM/0004/PWOK/12
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TABLICA PAMIATKOWA
SKALA 1:10

UWAGI:
o Wymiar catkowity: 1040x1900mm

e Fundament: pltyta zelbetowa gr. 20 cm posadowiona na gtebokosci -0,30m
ponizej poziomu terenu, wylewana na mokro na placu budowy z betonu klasy
C20/25, bezposrednio pod ptyta nalezy wykona¢ podlewke z chudego betonu
klasy C8/10 gr. 10cm, ptyta zbrojona zbrojeniem rozporszonym

e Postument: o wymiarach 350x350x250mm,
e Cokot: o wymiarach 900x200x300mm,
e Ptyta: o wymiarach 840x1350x150mm,

Materiat do wykonania tablic to piaskowiec ze zi6z dolnoslgskich (np.
Bolestawiecki) charakteryzujacy sie takimi wtasciwos$ciami fizykochemicznymi jak:

Wytrzymatos$¢ na sciskanie w stanie powietrzno - suchym 54,6 Mpa
Mrozoodpornos¢ 25 cykli (petna)

Gestos¢ 2630 kg/m3

W tablicach nalezy wykona¢ liternictwo za pomoca piaskowania - malowane na
czarno zgodne z przedstawionym projektem tablicy pamigtkowej. Przed
Wykonaniem Wykonawca winien wykona¢ probke tablicy i przekaza¢
Zamawiajgcemu do akceptaciji (kolorystyka, rozmiar czcionki, widoczno$¢)
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KS. ANGRYK LUDWIK
Piasnica 1939

BALICKI FRANCISZEK
Stutthof 1941

BARAN WEADYSEAW
Oranienburg 1941

BEDRA JADWIGA

Torui 1942

KS. BORZYSZKOWSKI JOZEF
Dachau 1942

CELLARY ALEKSANDER
Dachau 1941

CHERKOWSKI MATEUSZ
Torui 1941

CIESZYNSKI JOZEF

Austria 1941

DABROWSKA REGINA
Potulice 1942

DEMBSKI ZYGFRYD

Torui 1941

ECKERT HERMAN
Gross-Born 1939

KS. FALKOWSKI TEOFIL
Dachau 1942

FLASZYNSKI LEON
Oswigcim 1941

GESTWICKI JOZEF
Oswigcim 1941
GORTATOWSKI MARIAN
Torui 1941

GORZKIEWICZ JOZEF
Torui 1942

KS. GRZYMOWICZ TEOFIL
Dachau 1942

HOFFMANN BOGUMIL
Rybno Kaszubskie 1945

KS. JARZEBSKI STANISEAW
Sachsenhausen1940
JENTKIEWICZ BRONISLAW
Oranienburg 1943
KAMINSKI JAN

b6z 1942

KEOSOWSKI KONRAD
(Obertraun 1940
KOKOSZYNSKI BRONISEAW
Kamieniolomy y
KOKOSZYNSKI JOZEF
Oboz Bawaria 1944
KOKOSZYNSKI JOZEF
Flossenbirg 1942

KOLECKI FRANCISZEK
Dachau 1941

KOMINACKI FRANCISZEK
Plock 1942

KOWALSKI FRANCISZEK
Dachau 1944

KOZLOWSKI FRANCISZEK
Poznaii 1942

KRAJEWSKA JOZEFA
Potulice 1941

KRAJEWSKI ZYGMUNT
Potulice 1941

KS. KROPLEWSKI ALBIN
Dachau 1942

KUDEEKO LUDWIK
Flossenbiirg 1941

KUJAWA BERNARD

Torunh 1943

LENDZION MARIAN
Oranienburg 1940
LIMANOWSKI STANISEAW
Nowe Miasto Lubawskie 1939
LUDWICKI FRANCISZEK

LAZOWSKI JULIAN
Oranienburg 1942

LOSINSKI BERNARD
Sachsenhausen 1940
LUGOWSKA ZOFIA

Potulice 1942

LUGOWSKIJOZEF

Potulice 1943

LUGOWSKI ZBIGNIEW

Potulice 1942

MAJEWSKI JAN

Oranienburg 1945

KS. MALINOWSKI KONSTANTY
Dachau 1942

KS. MARCHLEWSKI LEONARD
Sachsenhausen 1940
MIELCUSZNY MARIAN
Dortmund 1942

MILOSZEWSKI ANTONI
Dachauu

MILOSZEWSKI CELESTYN
Dachau 1941

MOTYLEWSKI ROMAN
Stutthof 1945

KS. MOWINSKI JOZEF
PlasnicaWielka 1939
MUCHLINSKI JAN
Mauthausen-Gusen I1 1942
MYSLINSKI ADAM H. JASTRZEBIEC
Potulice 1943

NADOLNY STEFAN

Dachau 1941

NIEDZIELSKI WALERIAN
Oranienburg 1942
NIEDZWIECKI WALERY
Oranienburg 1940

BR. OSMANSKI WEADYSEAW
Dachau 1942

KS. OSTROWSKI FRANCISZEK
Dachau 1943

KS. OSSOWSKI JAN Il
Dachau 1942

KS. DR PRYBA LEON
Dachau 1942

RASZKOWSKA CECYLIA
Torui 1942

RASZKOWSKA JADWIGA
Torui 1941

RASZKOWSKI JAN

Torui 1941

RASZKOWSKI JOZEF
Torui 1941

REICH LEON

Potulice 1942

REIMER ALFRED

Stutthof 1941

SAMULSKI JOZEF

Toruii 1940

KS. SARNOWSKI JOZEF
Stutthof 1940

SEROZYNSKI AUGUSTYN
Mauthausen-Gusen Il 1942
SIEMIATKOWSKI PIOTR
Rosenberg 1940

STERN FRANCISZEK
Majdanek 1940

SZARMACH GERTRUDA
Hawa 1941

TUROWSKI ALFONS
Stutthof 1941

WACHOWSKI JOZEF
Sachsenhausen 1940

DR WERNER BRONISEAW
Dachau 1941
WESOLOWSKA BERNADETA
Torui 1941

KS. WILAMOWSKI ALEKSANDER
Dachau 1941

WITKOWSKI FRANCISZEK
Stutthof 1942

KS. WOHLFEIL ROBERT
Oranienburg 1942
WOZNICKI JOZEF
Bydgoszcz 1941
ZAKRZEWSKA ANASTAZJA
Stutthof 1944

ZALEWSKI IGNACY
Bydgoszcz 1941

ZMIJEWSKI I

Stutthof f

TS

TG

TABLICA PAMIATKOWA
SZCZEGOL WYKONANIA

1S, TG,

SKALA 1:10

G

UWAGI:

Uwaga! Dane ofiar podano za wykazem udostgpnionym przez Gmine Nowe Miasto
Lubawskie w dniu 09.09.2020 r.

Za wykazem wpisano dane ofiary: nazwisko imie, miejsce i rok zgonu.
Ujednolicono dane w stosunku do przekazanego wykazu w zakresie kolejnosci podania
informacji: nazwisko, imig/miejscowos$¢, opcjonalnie kraj, data zgonu
W zwigzku z brakiem petnych informaciji o wszystkich polegtych na etapie projektu,
nalezy przed przystgpieniem do realizacji ptyty skonsultowa¢ ostatecznie z Inwestorem.
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tukasz Krawiecki 791 256 635

INFORMACUJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
OCHRONY ZDROWIA NA PLACU

BUDOWY

Prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbedng
infrastrukturag techniczng

INWESTOR: Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Ul. Podlesna 1
13-300 Mszanowo

ADRES INWESTYCJI: dziatka nr 376 obreb 8-Nawra

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1.0
2.0
3.0

4.0

Zakres robo6t dla zamierzenia.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

5.0 Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych

6.0

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywanych rob6t budowlanych

Opracowat:

mgr inz. tUKASZ KRAWIECKI
upr. bud. WAM/0004/PWOK/12
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1.0 Zakres robot dla zamierzenia

Planowana inwestycja polega na pracach konserwatorskich pomnika w Nawrze i
zagospodarowanie terenu wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.

2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie znajdujg sie obiekty matej architektury.

3.0 Elementy zagospodarowania dziatlki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki (terenu) nieruchomosci nie stwarzajg bezposredniego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Na bezpieczenstwo podczas prac moze mie¢ wptyw istniejgce
uzbrojenie terenu.

4.0 Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Podczas prowadzenia prac budowlanych w terenie dostepnym dla os6b postronnych, wystepuje
konieczno$¢ zorganizowania placu budowy tj. wygrodzenie terenu budowy, urzgdzenie sktadowisk
materiatdw i wyrobow, utrzymywanie porzadku na placu budowy, urzgdzenie pomieszczenia higieniczno
-sanitarnego i socjalnego dla pracownikow;

Przy robotach budowlanych zachodzi konieczno$é wygrodzenia i zabezpieczenia miejsc
niebezpiecznych oraz umieszczenie napisow ostrzegawczych, zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokosci, zabezpieczenie przed upadkiem narzedzi z wysokosci, drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed
poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich stabilno$¢, stanowiska pracy powinny umozliwiaé
swobode ruchu niezbedng do wykonywania pracy, maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

4.1 Zabezpieczenie placu budowy

- teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem;

- ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi;

- strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrédto zagrozenia, np. z powodu
mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatow, nalezy oznakowac i ogrodzi¢ poreczami bgdz
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci, z ktérej mogg spadac¢ przedmioty lub materiaty - jednak nie mniej niz 6 m;

- daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze
spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia, pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i dostatecznie
wytrzymate na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan
lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp. jest zabronione. W miejscach przejs¢ i
przejazdéw szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢, co najmniej o 1 m wiecej niz szerokosé
przejscia lub przejazdu.

Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny byé oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu oraz dobrze o$wietlone.

- na placu budowy powinny byé wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

4.2 Prace na wysokosci

- rusztowania powinny: posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych,
skltadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw, posiada¢ konstrukcje dostosowang do
przeniesienia dziatajgcych obcigzen, zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep
do stanowisk pracy, stwarza¢ mozliwos¢ wykonywania pracy w pozycji niepowodujgcej nadmiernego
wysitku;

- rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w
atest wytwérni, a ich montaz powinien by¢é dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta;

- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan;

- przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi i
linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan;
- przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja;
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- uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy;

- wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego przeznaczonych;

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione;

- rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje odgromows.

4.3 Zalecenia ogolne

Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

- nie wolno zatrudniaé¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz
bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta;

- urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami;

- podtaczenie przewoddéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane w
sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych te urzadzenia oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

- w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia budowlanego nalezy

je niezwtocznie zatrzymacé i wylgczy¢ doptyw energii ze zrodta zasilania, wznawianie pracy

maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione;

- przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejScia nalezy
zabezpieczy¢ barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronne;
umieszczonej na wysokosci 1,10 m, wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowa a poreczg nalezy
wypeti¢ czesciowo lub calkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z
wysokosci;

- pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny byé dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia;

- stanowisko robocze nalezy stale utrzymywac w czystosci i porzadku, a rozlang zaprawe murarskg
nalezy niezwtocznie usuwac;

- materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktadac, aby zapewniaty pracownikom petng swobode
ruchu;

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzyé go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami;

- sprzet ochrony osobistej pracownikdédw powinien posiadac¢ atesty oraz instrukcje okreslajagce sposob
jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania;

- wode do picia i celéw higieniczno - sanitarnych nalezy dostarcza¢ w ilosci nie mniejszej niz 20 litréw
na jednego zatrudnionego najliczniejszej zmiany;

- na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikow;

- jezeli roboty sg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu
pracy powinna znajdowac sie apteczka;

- na budowie powinien byé wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

5.0 Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych.

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te prowadzone
s$g W oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.

Pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym
z pracg na danym stanowisku pracy.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw;
- obstugi maszyn i innych urzagdzen technicznych;

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem dane;
pracy, zasady i sposobu bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej
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zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikaciji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

6.0 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia i zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkiem przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy;

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy;

- wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych;

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdélnie niebezpiecznych;

- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby;

- wykazu prac wymagajgcych szczegdblnej sprawnosci psychofizycznej, kierownik budowy powinien
podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych;

- koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii
materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni byé wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego, opracowanego przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu. Kierownik budowy obowigzany jest informowaé
pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku policji.

Zgodnie z art. 21 a ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia dla
danej inwestycji
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