Tabela projektowanych stupéw
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Linia napowietrzna nN zasilana ze stacji Zyrowa Wies OPW 50168 obw nr 2 AL. 4x70+35
1. 2 35 180 istn. | istn. | istn. | istn. istn. 1976,88 | 2207 [ISTN ZN-O 3
2. 3 35 167 150 |890| 740 | 240 U2 415,50 600 [N 12/6 1
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Stup nr 3
Stup narozny
a= 350 m
Pu= 415,5 daN \—/4
Np.=  1067,0 daN Warto$¢ naciggéw dla przewodéw linii
Nr= 315,0 daN Warto$¢ naciggow dla przytgczy a
Po= 20,0 daN Obcigcéenie wiatrem oprawy
a = 167,0 °
Wp=  2,5965 daN
v
F= 415,5 daN Pu

Projektuje sie stup narozny E12/6

Stup nr 4

Stup Rozgatezno Przelotowo Krarncowy

a= 350 m

Puw= 940,6 daN wypadkowa sita przewodow i przytaczu

Pug= 702,9 daN naciag linii gtéwnej

Puo= 625,0 daN naciag linii odgatezniej

Npg= 911,0 daN Warto$¢ naciggdéw dla przewodéw linii gtéwnej
Npo= 562,0 daN Warto$¢ naciggow dla przytgczy

Po= 0,0 daN Obcigcéenie wiatrem oprawy

Nr= 315,0 dan naciag przytaczy

Ps= 50,0 daN obcigzenie stupa wiatrem

Wp=  2,5965 daN

F =

940,6 daN

Stup nr 4 spetnia wymogi obcigzeniowe

Stup nr 2

Stup Odporowy

180°+175°

a= 350 m

Pug= 1976,9 daN naciag linii gtéwnej

Npg= 911,0 daN Warto$¢ naciggdéw dla przewodéw linii gtéwnej
Po= 20,0 daN Obcigcéenie wiatrem oprawy

Nr= 945,0 dan naciag przytaczy

Ps= 50,0 daN obcigzenie stupa wiatrem

Wp=  2,5965 daN

F =

1976,9 daN

Stup nr 2 spetnia wymogi obcigzeniowe
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