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GRUN I ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

Nazwa tematu: Zyrowa, ul. Korfantego - Przebudowa drogi gminnej Nrarch.: Z-6145
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wyprowadzone przez korelacje z PN-81/B-03020
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE wartisc cha‘Laktetrvs.tv{czna X parametry ustalone z badan terenowych lub laboratoryjnych
wspoétczynnik materiatowy g . ) .
Wartoéé obliczeniowa x' parametry ustalone na podstawie badan archiwalnych Grunt Z-3538
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Ip I % | tm® | kpPa ° kPa kPa kPa kPa % | m/d
Nawierzchnia z betonu asfaltowego Bet.asfalt.
Nasypy budowlane podbudowy | nB(Tt.bazalt.) z8
Utwory nawierzchni nB(Tt. wap.)
antropogeniczne |nasyoy budowlane piaszczysto- “B(Pi’lf:; ”:(GE' K), Szg
L . nN(Ps, Pg, K,
Zwirowe, nasypy niebudowlane okr.wap.), nN(Ps.K),
mineralno-gruzowe i z gleba AN(Ps, K, okr.C)
a 0,59 14,00 1,85 33,56 | 110400 93100
E’ £ Piaski $rednioziarniste lla Ps 0,90 0,90
©| g o 1,67 30,20
E| 8| O
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= | 5 Gliny piaszczyste i piaski Gpz+Z+
by gliniaste b okr.wap., Pg, Gp B 0,90 | 0,90 | 0,90
o ’ v 1,94 30,11 17,28
wn > x . . L 0,10 | 15,04 | 2,06 | 35,48 20,13 | 48100 36600
< 2| > . |Zwietrzelina gliniasta tupka
zal | F | 1] Kwg; B 0,90 | 0,90 | 0,90
= ilastego
1,85 | 31,93 18,12
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