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szczegot "A"

thiczen kamienny 0-31,5 mm

gr. 10 cm,

zaggszezone podioze gruntowe,

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC118

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej

kostka betonowa drobnowymiarowa gr. 4 om,
koloru szarego gr. 8 cm, warstwa wigZaca z betonu asfaltowego AC16W
podsypka 0-3 mm gr. 3 cm, gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane]

z kruszywem Cws 0-31,5 mm gr. 15 cm,
warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr, 15 cm,

zaggszezone podioze gruntowe.

spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 20 cm,
zageszezone podioze gruntowe.
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zczegdt "C"

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
gr. 4 cm,

warstwa wigzgcaa z betonu asfaltowego AC16W
gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 20 cm,

zagegszezone podioze gruntowe.
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kostka betonowa drobnowymiarowa

A,
.y

koloru grafitowego gr. 8§ cm,
podsypka 0-3 mm gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cw: 0 - 31,5 mm gr. 20 cm
warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 20 cm,

zageszczone podioze gruntowe.
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kraweznik betonowy
15%30%100

beton C16/20 (B - 20)

Szczegdt "B
Skala 1:25
PR A 70,10

N

pobocze

kraweznik bet. najazdowy
najazdowy 15%22x100,
beton C16/20 (B - 20)

gr. 10 cm.

SEWI

SEWTI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spolka jawna
45-321 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
wwiw.botsewi.pl

- inz, Sebastian Raudzis

nr upr, OPL/0283/PWOD/06

SPRAWDZAJACY:

nr upr, OPL/0286/POOD/06

- mgr inz, Schastian Wilisowski

Temat 2 .
S Przebudowa ul. Korfantego w Zyrowej
Temat s » , .
rysunku: Przekroje i szczegoly konstrukeyjne
Burmistrz Zdzieszowic e
Inwestor: ul. Bolestawa Chrobrego 34 1:50
47-330 Zdzieszowice
BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:
czerwiec 2023 1.
PROJEKTANT:

Rysunek nr:

2




Przekr6y III - 111

chodnik = jezdnia _ ,bobocze gielen
7 & 1 zlr !
0,08 0,15 2,50 , 2,50 : ; o,
; szczegbt "B" %:::?g
. Joest
L% QN s, S| 0,00 5 S
2% 2 2%, 0 !
........... | .

LN Sy T =
thuczen kamienny 0-31,5 mm
gr. 10 cm,

zageszczone podioze gruntowe.

zczegdl "A"

kostka betonowa drobnowymiarowa
koloru szarego gr. 8 cm,

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC118S
gr. 4 cm,

podsypka 0-3 mm gr. 3 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W

gr. 5 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem Cws 0-31,5 mm gr. 15 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cuws 0 - 31,5 mm gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 20 cm,

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 15 cm,

zageszczone podioze gruntowe.

zageszezone podioze gruntowe.
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Szczegot "C"
Skala 1:25
~ 7.0,15 0,10

kraweznik betonowy
najazdowy 15x22x100,
beton C16/20 (B - 20)
gr. 10 cm.

Szczegol "D
Skala 1:25

0107, 935 e

kraweznik betonowy

najazdowy 15x22x100,
beton C16/20 (B - 20)
gr. 10 cm.
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j szczegol "B"

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna
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NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
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tluczen kamienny 0-31,5 mm
gr. 10 cm,
zageszczone podioze gruntowe.

Temat
opracowania:

Przebudowa ul. Korfantego w Zyrowej

kostka betonowa drobnowymiarowa ?y?ﬂﬁ!t(u: Przekroje i szczegbly konstrukeyjne
koloru grafitowego gr. 8 cm,
podsypka 0-3 mm gr. 3 cm, Burmistrz Zdzieszowic St
Inwestor: ul. Bolestawa Chrobrego 34 1:50
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 47-330 Zdzieszowice
z kruszywem Cs: 0 - 31,5 mm gr. 20 cm BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 20 cm,
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zageszczone podioze gruntowe.
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kostka betonowa drobnowymiarowa

koloru szarego gr. 8 cm,
podsypka 0-3 mm gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 20 cm,

zaggszczone podioze gruntowe.
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kostka betonowa drobnowymiarowa

koloru szarego gr. 8 cm,
podsypka 0-3 mm gr. 3 cm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cws 0-31,5mm gr. 15 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 15 cm

zaggszezone podloze gruntowe.

Odtworzenie nawierzchni po
wykonaniu wykopu w drodze
Wojska Polskiego)
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\l istn. konstrukcja

warstwa $cieralna z betonu

asfaltowego ACTIS gr. 4 cm
w-wa wiazaca z betonu

asfaltowego ACI6W gr. 5 cm

w-wa podbudowy zasadniczej

z betonu asfaltowego AC22P gr, 7 cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cuwn 0 - 31,5 mm gr, 20 cm

warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego

spoiwem hydraulicznym z dowozu o C3/4 gr. 20 cm,
zasypka z gruntu niewysadzinowegg

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego
ACI1IS gr. 4 cm

w-wa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego
ACI6W gr. 5 cm
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Szczegodt obrukowania kratek poza jezdnia.
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~" obrukowanie kostka bet

S 0,5 m wokoét kratki
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obrzeze betonowe

8§x30x100
beton C16/20 (B - 20)
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