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Wstep

Opinie niniejszg opracowano na zlecenie biura projektow — SEWI Sp.j. Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisowski, 45-231 Opole, ul. Oleska 117.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu ulicy
Korfantego w miejscowosci Zyrowa dz. ew. 500, gm. Zdzieszowice, pow. krapkowicki w zwigz-
ku z projektowang przebudowg drogi gminne;.

W ramach zadania planuje sie przebudowe nawierzchni i konstrukcji drogi oraz budowe
chodnika wraz z odwodnieniem wzdtuz ul. Korfantego na odcinku od skrzyzowania z ul. Woj-
ska Polskiego do krzyzowania z ul. Ogrodows.

Projektowane obiekty nalezg do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grun-
towo-wodnych.

Dokumentacje sporzadzono w oparciu o nastepujgce prace i materiaty:

* wizje terenowg,

* prace geodezyjne obejmujgce wytyczenie otwordw geotechnicznych na podsta-
wie planu sytuacyjno wysokosciowego w skali 1:500 dostarczonego przez Zlece-
niodawce, z ustaleniem rzednych w miejscach wiercen metoda interpolacji z ma-
py jw.,

e 5 otworow geotechnicznych do gtebokosci 2,00 m p.p.t. o tgcznym metrazu 10,00
mb,

* badanie zageszczenia gruntéw sondg dynamiczng DPL w jednym otworze — 0,90
mb pomiardw,

e obserwacje i pomiary hydrologiczne oraz pobieranie prébek gruntow do badan
laboratoryjnych zgodnie z PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne cz. 2.,

* badania laboratoryjne wytypowanych prébek gruntéw zgodnie z PN-EN 1997-2,
obejmujace kontrolng analize makroskopowg,

e ustalenie wyprowadzonych parametrow geotechnicznych dla gruntéw wydzielo-
nych warstw na podstawie prac terenowych i przez korelacje z PN-81/B-03020,

* prace kameralne obejmujgce opracowanie zatacznikdw graficznych i czesci opiso-
wej.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 24.03.2022r. oraz 18.07. 2022r. pod nadzorem

mgr Tomasza Senusa i autorki dokumentacji.
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1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badan zlokalizowany jest w pétnocno-wschodniej cze$ci miejscowosci Zyrowa, gm.
Zdzieszowice, pow. krapkowicki. Planowana do przebudowy droga prowadzi przez tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej na potudniowym odcinku oraz tereny przylegajgce do
Kompleksu Patacowo — Parkowego Patacu Zyrowa na odcinku pétnocnym.

Aktualnie droga ma nawierzchnie bitumiczng oraz jednostronny chodnik wzdtuz zabudo-
wan jednorodzinnych.

Obszar badan zlokalizowany jest na tagodnym zboczu o nachyleniu w kierunku potudnio-
wo-zachodnim, o rzednych powierzchni w miejscach wiercen 220,55 — 231,10 m n.p.m., na
skraju potudniowo-zachodniego zbocza wyniesienia Chetm.

Najblizszym elementem sieci hydrograficznej jest ciek Krepa, przeptywajgcy w odlegtosci
ok. 360 — 600 m na potnoc od obszaru badan.

W odlegtosci ok. 400 m na pétnoc zlokalizowany jest lesny rezerwat przyrody Lesisko, na-
lezgcy do Parku Krajobrazowego Géra Swietej Anny.

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan nalezy do terasy akumulacyjno — erozyj-
nej nadzalewowej.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Kondrackiego rejon badan pofozony jest w

makroregionie Nizina Slaska, w mezoregionie Kotlina Raciborska.

2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéow

W podtozu rozpoznanym wykonanymi otworami do gtebokosci 2,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie osadow czwartorzedowych plejstoceriskich, okrytych warstwg nasypow i pod-
Scielonych osadami triasu dolnego.

Utwory triasowe pietra scytyk nawiercone na gtebokosciach 1,40 — 1,90 m p.p.t. repre-
zentowane s3 przez zwietrzeliny gliniaste tupkow ilastych barwy brunatnej, stanowigcych
strop nizej legtych utwordw skalistych.

Utwory czwartorzedowe zalegajgce na zwietrzelinach tupkéw wyksztatcone sg w otwo-
rach nr 2 i 3 jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste zwiezte oraz piaski Srednioziarniste w
otworze nr 1.

Od powierzchni wystepujg grunty nasypowe w tym nasypy podbudowy nawierzchni

z ttucznia bazaltowego o grubosci 0,35 — 0,40 m, w otworach nr 4 i 5 — wapiennego o grubosci
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0,14 -0,20 m i inne nasypy mineralno - gruzowe siegajgce w profilach wykonanych otwordow
do gtebokosci 0,7 - 1,4 m p.p.t.
Nawierzchnia istniejgcej drogi zbudowana jest z 0,05 m warstwy betonu asfaltowego, , w
czesci srodkowej badanego odcinka — betonu smoftowego o grubosci 0,06 — 0,10 m.
Wystepujgce w podfozu grunty podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne zrdz-

nicowane pod wzgledem wieku, genezy, wyksztatcenia litologicznego i wtasciwosci geotech-

nicznych:

warstwa la - utwory antropogeniczne - grunty nasypowe podbudowy nawierzchni z ttucznia
bazaltowego, stwierdzone w otworach nr 2 i 3 o grubosci 0,35 — 0,40 m, w otwo-
rach nr 4 i5 z ttucznia wapiennego o grubosci 0,14 - 20 m Stan techniczny nasy-
pow zageszczony. Sg to grunty niewysadzinowe grupy nosnosci G1.

warstwa |Ib - utwory antropogeniczne - grunty nasypowe budowlane piaszczysto-zwirowe
wydzielone w otworach nr 4 i 5 pod nasypem podbudowydo gtebokosci 0,60 —
0,80 m p.p.t oraz niebudowlane zbudowane z gleby, kamieni, piasku sredniego i
gliniastego, okruchow ceglanych, piasku gliniastego oraz okruchéw wapieni.
Stan techniczny nasypow srednio zageszczony. S to grunty niewysadzinowe,
grupy nosnosci G1 w dobrych warunkach wodnych, zgodnie z opisem w kartach
otwordéw. Dla nasypdéw z dominujgcym udziatem gleby wysadzinowosci nie okre-
$la sie.

warstwa lla — wilgotne piaski srednie, wystepujgce w otworach nr 1 i 4 pod nasypami do gte-
bokosci 1,40 — 2,0 m p.p.t. Stan techniczny piaskow Srednio zageszczony o stop-
niu zageszczenia Ip = 0,59, stwierdzonym na podstawie badania sondg DPL. S3 to
grunty niewysadzinowe, grupy nosnosci G1 niezaleznie od warunkow wodnych.

warstwa llb — gliny piaszczyste zwiezte z domieszka zwiru i okruchdéw wapienia oraz piaski gli-
niaste, stwierdzone w otworach nr 2, 3 5 pod nasypami do gtebokosci 1,40 — 2,0
m p.p.t. Stan techniczny gruntéw twardoplastyczny o stopniu plastycznosci I, =
0,15. Symbol konsolidacji B, sg to grunty od mato wysadzinowych do bardzo wy-
sadzinowych, grup nosnosci G3 — G4 w dobrych warunkach wodnych, zgodnie z
opisem w kartach otwordw.

warstwa lll — zwietrzeliny gliniaste tupkow ilastych, stanowigce w stropowe partie utworow
dolnotriasowych, stwierdzone we wszystkich otworach ponizej gtebokosci 1,4 —

1,7 m p.p.t i nieprzewiercone do gtebokosci rozpoznania. Stan techniczny grun-
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téw twardoplastyczny, o stopniu plastycznosci I, = 0,10 przyjetym w badaniach
archiwalnych. Symbol konsolidacji gruntéw B. S3 to grunty watpliwe, grupy no-

$nosci G2 w dobrych warunkach wodnych, zgodnie z opisem w kartach otwordw.

Opisane wyzej warstwy wydzielono w zatgczonych w czesci graficznej w kartach doku-
mentacyjnych otwordéw geotechnicznych natomiast parametry geotechniczne dla gruntéw ro-
dzimych poszczegdlnych warstw wyprowadzone na podstawie badan terenowych i przez kore-
lacje z PN-81/B-03020 zawiera zatgcznik nr 04. Grupy nos$nosci podfoza gruntowego na-
wierzchni oraz warunki wodne okreslone zostaty wedtug kryterium wysadzinowosci gruntow i
warunkéw wodnych przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podat-
nych i potsztywnych”, ktory stanowi zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora

Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne

Do gtebokosci wykonanych badani nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod grun-
towych. Lokalnie w obrebie nasypdw i utworéw piaszczystych, podscielonych gruntami stabo
przepuszczalnymi mozliwe jest okresowe wystepowanie sgczen wody pochodzenia infiltracyj-
nego o intensywnosci uzaleznionej od nasilenia opadéw lub gwattownosci wiosennych rozto-
pow. Saczenia takie stwierdzono podczas prac terenowych w otworach nr 1 i 2 na gteboko-
$ciach 1,0—-1,3 m p.p.t.

Warunki wodne dla projektowania konstrukcji nawierzchni wraz z podbudowg nalezg ak-

tualnie do dobrych.

4. Wnioski

4.1. Nawierzchnia projektowanego odcinka przebudowy drogi wzdtuz ul. Korfantego w miej-
scowosci Zyrowa, gm. Zdzieszowice, dz. nr 500 zbudowana jest z betonu asfaltowego
lubsmotowego o grubosci 0,05 — 1,0 m, na podbudowie z ttucznia bazaltowego lub wa-
piennego o grubosci 0,14 — 0,40 m, utozonej na nasypach niebudowlanych warstwy Ib,
zbudowanych z kamieni, piasku $redniego i gliniastego, okruchéw ceglanych i okruchdéw
wapieni, siegajgcych do gtebokosci 0,70 — 1,20 m p.p.t. Poza jezdnig wystepujg nasypy z
dominujgcym udziatem gleby.

4.2. Podfoze rodzime stanowig zasadniczo grunty spoiste, gliny piaszczyste zwiezte z do-

mieszkg zwiru i okruchéw wapienia oraz piaski gliniaste (warstwa llb), w stanie twardo-
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plastycznym oraz lokalnie piaski srednioziarniste (warstwa lla) w stanie srednio zagesz-

czonym, stanowigce nos$ne podtoze budowlane.

4.3. Parametry geotechniczne dla gruntdw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych oraz przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w zatgczniku nr 04.

4.4. W podfozu nie wystepuje poziom woéd gruntowych, okresowo, po intensywnych opa-
dach mozliwe gromadzenie sie na stropie gruntdw gliniastych i zwietrzelin wod infiltru-
jacych z opadéw, mozliwych do doprowadzenia drenazem opaskowym. Warunki wodne
w obszarze badan nalezg aktualnie do dobrych.

4.5. Zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych....... ”
kwalifikacja gruntéw wystepujgcych podtozu omawianego odcinka drogi jest nastepuja-
ca
* nasypy warstw la i Ib nalezg do gruntow niewysadzinowych, grupy nosnosci G1 nie-

zaleznie od warunkdw wodnych, wytgczajac nasypy z dominujgcym udziatem gleby
dla ktérych wysadzinowosci nie okresla sie,

e piaski Srednioziarniste warstwy lla nalezg do gruntéw niewysadzinowych grupy no-
$nosci G1 niezaleznie od warunkéw wodnych,

*  piaski gliniaste warstwy llb nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych grupy nosno-
$ci G4 gliny piaszczyste zwiezte do mato wysadzinowych grupy nosnosci G3 w do-
brych warunkach wodnych, zgodnie z opisem w kartach otwordw,

* wwietrzeliny gliniaste tupkow ilastych warstwy Il nalezg do gruntéw watpliwych,
grupy nosnosci G2 w dobrych warunkach wodnych.

4.6. Wg ,Katalogu...” konstrukcja nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinna by¢ wyko-
nana na podfozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1. Podtoze zaszeregowane do in-
nej grupy powinno by¢ doprowadzone do grupy G1. Ostateczng kwalifikacje grup no-
$nosci gruntow przyjmuje projektant w dostosowaniu do projektowanej niwelety drogi,
kategorii ruchu i prognozowanych warunkéw wodnych.

4.7. Poziom przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi h,=1,0 m p.p.t.

4.8. Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy pod nadzorem geotechnicznym.

4.9. Wg KNR nr 2-01 dla robot ziemnych mozna przyjac Il - IV kategorie urabialnosci grun-
tow.

Opracowata:
mgr Barbara Szydetko
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