Cze$¢ opisowa projektu technicznego.

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa

ul. Korfantego w Zyrowej na odcinku od ul. Wojska Polskiego do baszty.
2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego przebudowy ul. Korfantego w

Zyrowej obejmujacej swoim zakresem nastepujace elementy:

o przebudowa drogi gminnej dt. 155,05 m,
« przebudowa chodnika,

o przebudowa zjazdow,

« budowa odwodnienia,

« przebudowa oswietlenia ulicznego,

« przebudowa i budowa infrastruktury technicznej.
3. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Na przedmiotowym odcinku jezdnia jest zmiennej szerokosci ~ 4,0 - 5,8 m 0 nawierzchni
bitumicznej bez odwodnienia. Po stronie prawej zlokalizowany jest .

W rejonie inwestycji stwierdzono wystgpowanie:

- sieci teletechnicznej,

- sie¢ energetyczna,

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodociggowa.

Roboty rozbiorkowe:

W zwigzku z przebudowg drogi gminnej przewiduje si¢ roboty rozbidrkowe istniejacych

nawierzchni jezdni oraz zjazdow.

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Charakterystyka inwestycji. Zalozenia wyjsciowe:

Droga gminna:
e klasa drogi — D — dojazdowa,
e kategoria drogi — gminna,
e kategoria ruchu — KR 1 (115 kN),
e predkosé projektowa — Vp=30 km/h,



e szerokos$¢ jezdni 4,00-5,00 m,

e szeroko$¢ pobocza — 0,75 m,

e spadek poprzeczny jezdni (na odc. prostym) — 2 %,

e spadek poprzeczny chodnika — 1,5 %,

e spadek poprzeczny pobocza — 7 %.
Projektuje si¢ nowa konstrukcje drogi o szerokosci 5,0 m z lokalnym przew¢zeniem do 4,0 m.
Istniejaca konstrukcje nalezy rozebra¢. Jezdni¢ projektuje si¢ o nawierzchni z betonu
asfaltowego AC11S. Wzdhuz drogi poza miejscem gdzie projektuje sie chodnik wykonaé nalezy
na szerokosci 0,75 m pobocze utwardzone z mieszanki tluczniowej 0 - 31,5 mm gr. 10 cm.
Projektuje si¢ chodnik o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej koloru szarego gr.
8 cm. Chodnik ograniczony jest od zieleni obrzezem betonowym o wymiarach 8x30%100 na
tawie betonowej z oporem. Obrzeze ulozy¢ 1 cm nizej wzglegdem nawierzchni chodnika.
Potaczenie chodnika z jezdnig nalezy wykona¢ za posrednictwem kraweznika betonowego
najazdowego 15x22x100 wyniesionego 6 cm powyzej nawierzchni jezdni. Projektuje si¢
zjazdy zwykle o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej koloru grafitowego gr. 8
cm. Na zjazdach zwyktych projektuje si¢ skosy 1:1 (1,5 m : 1,5 m) lub tuki o promieniu R =
5,0 m. Na potaczeniu zjazdu z krawedzig jezdni projektuje si¢ kraweznik betonowy najazdowy
15%22x100 wyniesiony 3 cm powyzej krawedzi jezdni. Na granicy posesji zjazd ograniczy¢
kraweznikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22x100 na lawie betonowej z oporem
utozonym z obnizeniem 1 cm wzgledem nawierzchni zjazdu. Nie stosowaé kraweznikoéw na
granicy posesji, jesli istnieje juz na niej nawierzchnia z kostki lub betonowa. Wzdluz zjazdu na
szerokosci 0,75 m wykona¢ pobocze utwardzone z thucznia kamiennego 0 — 31,5 mm gr. 10
cm. Zjazd ograniczony jest od pobocza kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach
15%22x100 na tawie betonowej z oporem. Kraweznik utozy¢ 1 cm nizej wzgledem nawierzchni
zjazdu. Nie dopuszcza si¢ lokalizacji kratek w jezdni. Woda odprowadzana z kratek
deszczowych (o wym. 300 x 500 mm klasy D-400) bedzie za kanalizacji deszczowej.
Projektowang nawierzchni¢ z kostki betonowej nalezy uktada¢ okolo 1 cm wyze; od
projektowanej niwelety nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostki betonowej
nalezy stosowac wibratory pltytowe w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do
zageszczania nawierzchni z kostki betonowej nie wolno uzywaé walca.
Teren zieleni nalezy zahumusowa¢ i obsia¢ trawg. Roboty ziemne polega¢ beda na zdjeciu
warstwy humusu, koryta pod nowa konstrukcje jezdni, chodnikow i zjazdow. Po wykonaniu

koryta podloze nalezy doggsci¢ mechanicznie przy zachowaniu optymalnej wilgotno$ci



podioza gruntowego do uzyskania modulu wtérnego min. E2 = 35 MPa (dla G3).
Podbudowy tluczniowe dla chodnika, nalezy dogeSci¢ do uzyskania modulu wtdérnego
min. E2 = 90 MPa, dla zjazdéw, min. E2 = 100 MPa, dla jezdni drogi gminnej i
powiatowej min. E2 = 130 MPa gdzie E2 : E1 < 2,2. Projektuje si¢ wykonanie stabilizacji z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu z wytworni betonu) Czs w celu
doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci Gl. Po wykonaniu wzmocnienia podloza
gruntowego pod warstwy konstrukcji jezdni modut wtorny na stabilizacji powinien wynosi¢
min. E;> = 80 MPa gdzie E2 : E1 <2,2.

Podbudowe¢ wykonaé i zages$ci¢ warstwami zgodnie z obowigzujagcymi normami. Roboty ziemne

wykonywac¢ mechanicznie a w miejscach wystgpowania istniejacego uzbrojenia roboty prowadzié

recznie.
5. Konstrukcje nawierzchni:

a) jezdni ul. Korfantego:
4 cm - w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,
5 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoz 0/31,5 mm,
20 cm — w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4,
zageszczone podtoze gruntowe E2 > 35 MPa.
b) odtworzenie jezdni ul. Wojska Polskiego:
4 cm - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego ACI11S,
5 cm - w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,
7 cm w - wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr.,
20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoz 0/31,5 mm,
20 cm — w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4,
zageszczone podtoze gruntowe E2> 35 MPa.
C) zjazdéw z kostki betonowej:
8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru grafitowego,
3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 3 mm,
20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgoz 0/31,5 mm,
20 cm — w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4,

zageszczone podloze gruntowe.



d) chodnika:
8 cm - kostka betonowa drobnowymiarowa koloru szarego,
3 cm - podsypka bazaltowa 0 — 3 mm,
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo/z 0/31,5 mm,
15 cm — w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu)
C3/4,

zageszezone podloze gruntowe.
6. Zestawienie powierzchni:

e nawierzchnia asfaltowa — 861 m?,
e chodnik — nawierzchnia z kostki betonowej — 226 m?,
e zjazdy — nawierzchnia z kostki betonowej — 102 m?,

e Zieleni — 60 m?%
7. Informacje i dane.
a):rodzaje ograniczen.

Inwestycja nie moze powodowaé¢ nadmiernych ograniczen lokalizacyjnych w szczegdlnosci
pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii oraz ze $rodkow
tacznosci.

b) dane informujace czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z informacjg otrzymang od Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, teren planowanej
inwestycji cze$ciowo zlokalizowany jest w granicach zabytkowego parku wpisanego do
wojewodzkiego rejestru zabytkow decyzja nr 117/85 z dnia 14.02.1985 r. oraz decyzja nr 837/64
z dnia 06.05.1964 r.
Pozostata czg$¢ inwestycji zlokalizowana jest na historycznym uktadzie ruralistycznym wsi
Zyrowa ujetym w wojewodzkiej ewidencji zabytkow.

c) Wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego.
Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji gornicze;.

d) Informacj¢ i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych

i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie dotyczy.



8.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowana droga nie podlega wymogom dotyczacych drog pozarowych w
wyszczegolnionych obiektach budowlanych w Dz. U. 2009.124.1030 - Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Projektowane hydranty nadziemne bg¢dg spetniat jedynie funkcje technologiczne — ptukanie sieci.
Zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy sieci wodociggowej i jako takie nie wymaga
ochrony przeciwpozarowej. Niniejsza inwestycja obejmuje sie¢ wodociggowa, ktorej to
wyposazenie stanowi element technologicznego utrzymania sieci — jej ptukanie. Projektowana
sie¢ nie stanowi zrodta wody do celow przeciwpozarowych i W zwigzku z czym — zgodnie z

Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 17.09.2021 r. poz. 1722 - nie wymaga uzgodnienia.
9.Inne niezbe¢dne dane wynikajace ze specyfiki.

Opis warunkow geotechnicznych

Kategori¢ geotechniczng ustalono w oparciu o dokumentacje z badan podloza gruntowego
wykonanych przez firme¢: Zaktad Ustug Geodezyjnych GRUNT s. c. ul. Grunwaldzka 3a 45-054
Opole.

Nawierzchnie ulicy Korfantego w Zyrowej stanowi 0,05 m warstwa betonu asfaltowego na
podbudowie z tlucznia bazaltowego o grubosci 0,35 — 0,40 m. Podloze rodzime stanowig
zasadniczo grunty spoiste, gliny piaszczyste zwigzte z domieszka zwiru i okruchow wapienia
oraz piaski gliniaste, w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie piaski $rednioziarniste w stanie
srednio zageszczonym Grunty te stanowig nosne podloze budowlane.

Warunki wodne wzdtuz badanego odcinka drogi naleza do dobrych.

Informacje dodatkowe

Do rozbudowy nalezy uzy¢ materialy posiadajagce stosowne aprobaty techniczne oraz
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym 1 sanitarnym (zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych).

Integralng czg$cig opracowania sg specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej 1 cieplnej oraz $rodkow

tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
10. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot nalezy:

- zapoznac si¢ z planszg zbiorczg uzbrojenia,



- przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

— zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktow osnowy
geodezyjnej celem zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robot,

- wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowaé w terenie lokalizacje
projektowanych obiektow. Prace te powinny zosta¢ wykonane przez shuzby
geodezyjne.

- teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,

- powiadomi¢ wilascicieli istniejagcego uzbrojenia terenu i1 wilascicieli dziatek o
terminie rozpocze¢cia robot,

- oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami oraz sztukg

budowlana.



