OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania: ,, Przebudowa ul. Korfantego w Zyrowej".

Opis zadania:

Wykonanie korytowania pod warstwy nawierzchni, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z
kruszyw tamanych. Wykonanie nawierzchni asfaltowej. Montaz kraweznikéw, obrzezy na fawie betonowej z oporem. Wywo6z ziemi na
wysypisko. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej. Wykonanie trawnikow. Wykonanie przepustow.

Kosztorys sporzgdzono w oparciu o Sekocenbud | kw. 2024 stosujgc stawki:
R= 28,09 zt

Kp= 67,20 %

Z=11,50 %

Ceny materiatéw zawierajg koszty zakupu.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég
1.1|45233226-9 |Krawezniki, obrzeza
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
0.155 km 0.155
RAZEM 0.155
2|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.1]0401-04 kat.lI-IV
155.00+6.00-(6.00+6.00+7.50) m 141.500
3.00+4.00+7.50+155.00+6.00+7.50+2.00+2.00+3.00+6.00+6.00+2.00+2.50+ |m 213.600
3.60+6.00+6.00+3.00+0.50-12.00
RAZEM 355.100
3|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.1]0401-02 kat.lI-IV
155.00-(4.50+3.50+3.00) m 144.000
RAZEM 144.000
4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- C16/20 m3
d.1.1]0402-04
(0.10*0.25+0.50%0.10*0.10)*(141.50+213.60) m3 10.653
(0.10*0.28+0.50*0.10*0.10*2)*144.00 m3 5.472
RAZEM 16.125
5|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.1.1|0403-05 wo-piaskowej
3.00+4.00+7.50+155.00+6.00+7.50+2.00+2.00+3.00+6.00+6.00+2.00+2.50+ |m 213.600
3.60+6.00+6.00+3.00+0.50-12.00
RAZEM 213.600
6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.1{0403-03 wo-piaskowej
155.00+6.00-(6.00+6.00+7.50) m 141.500
RAZEM 141.500
7|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 40 m |m
d.1.1]0403-08
60.00 m 60.000
RAZEM 60.000
8|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
155.00-(4.50+3.50+3.00) m 144.000
RAZEM 144.000
1.2|45233226-9 |Nawierzchnie asfaltowe
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
861.00 m2 861.000
RAZEM 861.000
10/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.2|0101-02 cie kat. |-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 6
861.00 m?2 861.000
RAZEM 861.000
11/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.2{0108-06 grunt.kat. 11l
0.50*861.00 m3 430.500
RAZEM 430.500
12|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.2/0108-08 Krotnos¢ = 9
0.50*861.00 m3 430.500
RAZEM 430.500
13 Optata za wysypisko t
d.1.2|kalk. wtasna
430.50*1.60 t 688.800
RAZEM 688.800
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
861.00 m2 861.000
RAZEM 861.000
15/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m?2
d.1.2{0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
861.00 m2 861.000
RAZEM 861.000
16|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
d.1.2|0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
861.00 m?2 861.000
RAZEM 861.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2{0114-07 niu 8 cm
861.00 m?2 861.000
RAZEM 861.000
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18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.2/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 12
861.00 m2 861.000
RAZEM 861.000
19/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.1.2|0308-02 cm (warstwa wigzaca)- AC16W
861.00 m?2 861.000
RAZEM 861.000
20|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1.2|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) AC11S
861.00 m2 861.000
RAZEM 861.000
1.3/45233260-9 |Zjazdy z kostki betonowej kolorowej
21|/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.1.3/0102-01 kosci koryta
102.00 m2 102.000
RAZEM 102.000
22|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.1.3/0102-02 sze 5 cm gtebokosci koryta
Krotnos¢ = 8
102.00 m2 102.000
RAZEM 102.000
23|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.3/0108-06 grunt.kat. 11l
0.50*102.00 m3 51.000
RAZEM 51.000
24|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.3/0108-08 Krotnos¢ = 9
0.50*102.00 m3 51.000
RAZEM 51.000
25 Optata za wysypisko t
d.1.3|kalk. wtasna
51.00*1.60 t 81.600
RAZEM 81.600
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
102.00 m2 102.000
RAZEM 102.000
27|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m?2
d.1.3/0111-01 grubosci po zaggszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 2
102.00 m2 102.000
RAZEM 102.000
28|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
d.1.3/0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
102.00 m?2 102.000
RAZEM 102.000
29|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3]0114-07 niu 8 cm
102.00 m?2 102.000
RAZEM 102.000
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.1.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 12
102.00 m?2 102.000
RAZEM 102.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce bazalto- |m?2
d.1.3/0511-04 wej- kostka kolorowa
102.00 m2 102.000
RAZEM 102.000
1.4/45233260-9 |Drogi piesze-chodniki
32|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm gtebo- |m2
d.1.4/0102-01 kosci koryta
analogia
226.00 m?2 226.000
RAZEM 226.000
33|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za kazde dal- |m?2
d.1.4/0102-02 sze 5 cm glebokosci koryta
Krotnos¢ = 6
226.000 m?2 226.000
RAZEM 226.000
34|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.4/0108-06 grunt.kat. 1l
0.40*226.00 m3 90.400
RAZEM 90.400
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35|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.4/0108-08 Krotnos¢ = 9
0.40%226.00 m3 90.400
RAZEM 90.400
36 Optata za wysypisko t
d.1.4|kalk. wtasna
90.40%1.60 t 144.640
RAZEM 144.640
37|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
226.00 m?2 226.000
RAZEM 226.000
38|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o |m?2
d.1.4/0111-01 grubosci po zageszczeniu 10 cm
Krotno$¢ = 1.5
226.00 m2 226.000
RAZEM 226.000
39|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
d.1.4/0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
226.00 m?2 226.000
RAZEM 226.000
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4{0114-07 niu 8 cm
226.00 m2 226.000
RAZEM 226.000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1.4/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
226.00 m2 226.000
RAZEM 226.000
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce bazalto- |m2
d.1.4/0511-04 wej- kostka szara
226.00 m2 226.000
RAZEM 226.000
1.5/45233260-9 |Drogi piesze-pobocze
43|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebo- |m?2
d.1.5/0102-01 kosci koryta
analogia
0.75%(1.50+12.00+4.50+9.00+19.50+23.00+18.50+21.00) m?2 81.750
RAZEM 81.750
44|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km m3
d.1.5/0108-06 grunt.kat. Il
0.10*81.75 m3 8.175
RAZEM 8.175
45|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.5/0108-08 Krotnos¢ = 9
8.175 m3 8.175
RAZEM 8.175
46 Optata za wysypisko t
d.1.5|kalk. wtasna
8.175%1.60 t 13.080
RAZEM 13.080
47 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
81.75 m2 81.750
RAZEM 81.750
48|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z tlucznia - grubosé po  |m?2
d.1.5/0204-05 zageszczeniu 7 cm
analogia
81.75 m2 81.750
RAZEM 81.750
49|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - kazdy dalszy |m2
d.1.5/0204-06 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
81.75 m2 81.750
RAZEM 81.750
2/45111291-4 |Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
2.1|45112710-5 |Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
50|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i zloze- |m3
d.2.1/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
51|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2.1{0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos$¢ do 1.0 km
5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
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52|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.2.1/0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotno$¢ = 18
5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000
53 Optata za wysypisko t
d.2.1|kalk. wtasna
5.00*1.60 t 8.000
RAZEM 8.000
54|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2.1]0218-02 kim
0.15*60.00 m3 9.000
RAZEM 9.000
55|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawozeniem |m?2
d.2.1]0401-05
60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
56| KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.2.1/0702-01
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 35176




