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OZNACZENIA:

1. Trojnik PVC @400/400 mm
2. Korek z wycietym otworem @200 mm , przyspawany na state

3. Prostka @400 mm PVC; L=1,0m, w gdrnej czesci przymocowac do sciany
4. Podpora

UWAGI !

1. Kregi i zwezka z betonu C35/45 wodoszczelnego W-8, nasigkliwego
ponizej 4%, mrozoodpornego (F-50), tgczone na uszczelke gumowag

Elementy prefabrykowane zgodne z normg PN-EN 1917:2004

2. Sciany zewnetrzne po uszczelnieniu zaizolowaé
bitizolem - 2R + 2 Pg
3. W przypadku wystgpienia gruntow nawodnionych
gr. podsypki pd fundamentem studni powinna wynosi¢ 20 cm

4. Przescia przez sciany studni wykonac¢ jako przejscia szczelne

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna

.. FI
' 0» 45-231 Opole ul. Oleska 117
Ol NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
C tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
m m i - www.botsewi.pl

Temat

opracowania: Przebudowa ul. Korfantego w Zyrowej

Temat . . o .
rysunku: Studnia dlawigca - schemat wyposazenia
. . . Skala:
Inwestor: Burmistrz Zdzieszowic 1:20
BRANZA SANITARNA: Podpisy: Data:

czerwiec 2023 r.

PROJEKTANT:

- mgr inZ. Anna Michalek nr upr. 25/99/0p

Rysunek nr:

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: m

mgr inz. Adam Kochmaniewicz nrupr. OPL/1351/PBS/17.




