l. Wezet cieplny

Dane ogdine, charakterystyka, podstawowe parametry pracy

Zaprojektowano kompaktowy wezel wymiennikowy c.o. firmy Elektrotermex
Sp. z0.0. 07-412 Ostroteka, ul. Bohateréw Westerplatte 5, w uktadzie zamknietym
Z naczyniem wzbiorczym przeponowym. Wezet wymiennikowy zlokalizowano
w projektowanym pomieszczeniu wezta cieplnego budynku. Czynnikiem grzejnym
bedzie woda o obliczeniowej maksymailnej temperaturze 130/75°C zmniennej,
regulowanej w zrédle ciepta w funkgji temperatury zewnetrznej i cisnieniu
dopuszczalnym 1.6 MPa. Czynnikiem ogrzewanym bedzie woda o obliczeniowe;
maksymalnej temperaturze 90/70°C zmiennej, regulowanej w funkgji temperatury
zewnetrznej i ci$nieniu dopuszczalnym nie przekraczajacym 0,3 MPa.

Ogolna moc grzewcza wezta — 654 kW, w tym:

- zapotrzebowanie ciepta C.O. 270 kw
centralne ogrzewanie 130 kW
wentylacja mechaniczna 140 kW
- zapotrzebowanie ciepta — basen 210 kW
- zapotrzebowanie ciepta C.W.U. 174 kKW

Wezet ECWR-CT-270/180/210 przeznaczony jest dla potrzeb wentylacji
mechanicznej; ogrzewania grzejnikowe basenu: podgrzewu wody w niecce
basenowej oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Doboru wszystkich urzadzen wezta kompaktowego dokonata firma
Elektrotermex.

Ww. obliczenia, jak réwniez zestawienie wszystkich elementéw dostarczonych przez
firme Elekirotermex wraz ze schamatem technologicznym dotgczono do niniejszej
dokumentacji.

il. Instalacja centralnego ogrzewania

1. Instalacja c.o.

Zaprogektowano instalacje  centralnego ogrzewania wodng o parametrach
90/70" C oobiegu pompowym z rozdzialem gérnym, zasilang z projektowanej
wymiennikowni, ktéra zlokalizowana bedzie w podpiwniczeniu budynku.

Instalacje c.o. wykona¢ nalezy z rur stalowych czarnych ze szwem wg. PN -80/H-
74200 o .

potaczeniach spawanych. Przewody poziome nalezy prowadzié po Scianach pod
stropem

przyF;iemia ze spadkiem min.0,5% jak pokazano na rysunkach. Przejécia rurociggow
przez sciany wykona¢ w tulejach ochronnych ( otuliny z pianki ).

Kompensacja wydtuzen rurociggéw cieplnych (poziomy) odbywac sie bedzie na
zatamaniach.

Instalacja c.o. odpowietrzana bedzie za pomocg automatycznych zawordw
odpowietrzajgcych montowanych w najwyzszym punkcie instalacjiA C.0.
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