Instalacje odpowietrzajacg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

Do ogrzewania pomieszczen zaprojektowano stalowe grzejniki panelowe firmy
Rettig Purmo.

Regulacje instalacji c.0. zaprojektowano za pomocg nastaw na zaworach
termostatycznych przy grzejnikach. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne firmy Danfoss typ RTD-N.

Obliczen hydraulicznych instalacji c.o. oraz dobdr nastaw zaworéw i kryz
dokonano przy uzyciu komputera IBM i programu ,,Danfoss".

2. Instalacja ogrzewania podiogowego

Instalacje ogrzewania podtogowego zaprojektowano w cze$ci przybasenia oraz
w szatniach i natryskach.

Catos¢ podzielono na dwa rozdzielacze.

Obliczenia hydrauliczne wykonano na bazie programu producenta systemu
ogrzewania podtogowego tj. firmy KANTHERM. Do obliczen przyjeto parametry
pracy instalacji 50/40°C.

Dobrano rozdzielacz do ogrzewania podtogowego systemu KANTHERM z uktadem
mieszajgcym i czujnikiem temperatury sterujgcym gtowica termostatyczng nr kat.
7310.

3. Instalacja ciep%a technologicznego

Instalacje ciepta technologicznego wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg.
PN -80/H-74200 o potaczeniach spawanych. Regulacje cisnienia na poszczegolnych
centralach wentylacyjnych zaprojektowano za pomoca zawordw regulacyjnych firmy
Oventrop typ Hydrocontrol. Dobér nastaw dokonano za pomocg programu
komputerowego GREDI Danfoss.

4. Proba i odbior

Po wykonaniu catg instalacje c.o, nalezy poddac probie szczelnosci na zimno ,a
nastepnie po dokiadnym ptukaniu nalezy i podda¢ prébie na gorgco i uruchomienia
instalaciji.

Prébe hydrauliczng na zimno przeprowadzi¢ na ci$nienie 0.6 MPa.

Badania szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu

pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.
Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodla  ciepta w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach  roboczych
czynnika grzejnego lecz nie przekraczajgcych parametréow obliczeniowych.

Po wykonaniu préb instalacje nalezy oczysci¢ z rdzy do 2-stopnia czystosci,
zagruntowa¢ farbg silikonowg oraz pomalowa¢ farbg nawierzchniows.

Uwaga:

% w czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji potaczonej z ptukaniem
ztadu wszystkie zawory grzejnikowe i przelotowe muszg znajdowac sig w stanie
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