V, = 3600*(137 000/4186*977*20)*1,15 = 6,94 m°/h
V, = 6,94 m’/h
Hp= 5,8 mWS
Na podstawie powyzszych parametrow dobrano pompe firmy Grundfos typ UPS 40-

120/F. Dobor i charakterystyke pompy zatgczono do niniejszej dokumentacii.

2. Doboér zaworu mieszajgcego

a) Instalacja centralnego ogrzewania

92 000 W — obcigzenie cieplne instalacji
4,66 m>/h - maksymalny przeptyw
At = 20°C schtodzenia wody

Dla powyzszych warunkow przyjeto zawor mieszajgcy firmy Danfoss
trojdrozny typ DR4OGFLA DN 40 z sitownikiem VMM20, napigcie 220 V, spadek
ci$nienia na zaworze 20 mbar.

3. Dobér naczynia wzbiorczego

a) Zabezpieczenie ztadu instalacji centralnego ogrzewania

Pojemnos$¢ instalagji Va = 1000 I
Pojemno$¢ wodna wymiennika Vi =80 |

Doboru dokonano w oparciu o PN-91/B-02914
Pojemnos¢ instalaciji:
V,=1080 I
Vy= 1.1*V*p*Av
gdzie:
V - pojemno$é¢ instalacji ogrzewania wodnego, m?

p - gestos¢ wody instalacyjnej w temperaturze poczatkowe, kg/m
Av - przyrost objetosci wiasciwej, dm */kg

V= 1.1*1,08%1000*0.0287 = 34,09 [dm’]

V= VU (Pmaxt0.1)/(Pmax -p)



