2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa z inwestorem

3. DANE DO PROJEKTOWANIA

31  Wizje lokalne obiekiu
3.2  Projekt budowlany krytej ptywalni w Busku — Zdroju, opracowany przez
biuro projektow EXBUD S.A. Budowniciwo

4,  ZALOZENIA PROJEKTOWE

Kryta ptywalnia w Busku - Zdroju znajduje sie obecnie w fazie dziatalnosci
wlasciwej. Zgodnie z Zyczeniem inwestora do istniejgcego programu uzytkowego ,
w celu usprawnienia dziatania nalezy dokona¢ zmian, majgcych na celu zwigkszenie
efektywnosci i poprawe organizacji pracy.

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie ferenu nie zmienia sie

6. OPIS OPRACOWANIA

PARTER

Projekivje sie przesunigcie aneksu suszenia wloséw do komunikacji przy
przebieralniach, oraz kasy i bramek wejsciowych do korytarza przy przebieralniach.

W miejscu aneksu suszenia wioséw projekiuje sie sitownie, oddzielong od
komunikacji sciankq aluminiowq przeszklonqg. W pomieszczeniu projekivje sie
wenlylacie grawitacyjng i mechaniczng, istniejgcy hydrant bedzie przeniesiony do
korytarza.

W pomieszczeniu 1/11a projekiuje sie montaz dwéch kabin do hydromasazu.

W pomieszczeniu 1/16a projekiuje sie montaz kabiny do kqpieli parowe.

Pomieszczenie magazynku —1/25 — pomieszczenie dla kasy pancerne;.
Istniejgce drzwi obic blachg i zatozy¢ odpowiednie zamki.

W pomieszczeniu 1/43 projekiuje sie saune —montaz kabiny sauny, wykonanie
wenlylacji grawitacyjnej, zmiana natryskéw.

W hali basenu projekiuje sie niecke brodzika. Konstrukcja niecki - Zzelbetowa,
gtebokos¢ 60-70 cm. Woda dla brodzika uzdatniona w filtrowni. Przelew na dwdch
sciankach.

PIWNICE

W pomieszczeniu dyzurki projekivje sig sitownig, obok projektuje sie zespot
sanitarno — szatniowy, oraz pomieszczenie solarium i masazu.

Obok projekivje sie zesp6t sanitarny i pokdj socjalny dla personelu. Szatnie
dla personelu zaprojektowano we wnekach podbasenia.

Pomieszczenie rozdzielni elekirycznej podzieli¢ sciankg dziatowq.

Czesc dla klientow od zaplecza oddzieli¢ drzwiami przeciwpozarowymi.



