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ROMUNALNY ZWLAZGK CHEPLOWNICTWA

“POMIDZIE” Busko-Zdr6j 09.11.2000 1.
ul. Kifinskiego 41

28-100 Busko Zdroj
tel /fax (041) 378 27 89, tel.(041) 378 27 09

Cdzkze 2F24 oo

»EDAM” Spotka z 0.0,
Plac Wolnosci 8
258-367 Kielce

W odpowiedzi na pismo Urzedu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, dot. wydania
warunkow technicznych przytaczenia budynku krytej ptywalni do sieci cieplownicze]
Zarzad Komunalnego Zwiazku Cieplownictwa ,,Ponidzie” w Busku-Zdroju
precyzuje je w sposdb nastepujacy:

1. Zapewnia si¢ dostawe energii ciepinej na poziomie pokrywajacym catkowite
zapotrzebowanie mocy cieplnej.

o

Miejsce wiaczenia do sieci clep%owmczej ustala sie w komorze K-3 (przed budynklem
szkoly).

3. Instalacjg przylacza zasilajacego basen WYkonaé w technologii rur preizolowanych.

4. Stacje wymiennikowa zaprojekfowaé i wykonaé na bazie wymiennikéw typu LJAD”

5. Parametry pracy 51ec1
- - ci$nienie dyspozycyjne 17 m st. wody
- temperatura pracy 150°/70°C - w okresie grzewezym
- 709/35°C - w okresie letnim

6. Docelowo (w medalel\wJ przysziosci) przewiduje sie zmiang parametrow
temperaturowych 130°/70°C w okresie grzewezym.

7. Warunki pracy sieci odnosza sig do temperatury zewnetrznej - 20°C.
(vide tabela regulacyjna temperaturowa)

8. Prace projektowe wezta pormarowo rozhczemowego przeprowadzm w oparclu 0
obowquUJ qce normy i przeplsv z uwzglgdmemem najnowszych osiagnieé technicznych
i technologicznych.

9. W projekcie technicznym licznik energii cieplnej dobraé w wersji umozliwiajacej :
- pOmxar i rejestracje pobieranej energii cieplnej
- pomlar i rejestracje pobranej energii meplnej wynikajacej z przekroczenia mocy
- zamowionej.

10. W projekcie techmczny m prze\mdmec licznik ciepta typu MULTICAL pracujacy
.z przepivwomwrzem DLTRAF LOW {firmy KAMSTRUP POWER) :

-

-
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