OBLICZENIA HYDRAULICZNE WEZLA
'OR POMPY OBIEGOWEJ (, T W ZAKRESIE INS TALATORA '

v wydatek pompy. Gpw1 15*G|ct
1-*,wysokosc po’dno's'zema e

© DOBRANOPOWPETYPU: TOP-E30M-10 - 1 szt

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.T.

Dohor zaworu bezpieczenstwa :

cisnienie dop. wody sieciowej 16 MPa
cisnienie dop. wody instalacyjnej 0.3 MPa
: masowa przepustowo$¢ zaworu G 5.064226 kG/s
! Srednica wlotu zaworu - Do 32.56 mm
| DOBRANO ZAWOR: SYR1915 Po=0.3MPa Dn32 2 szt
Dobor naczynia wzbiorczego : W ZAKRESIE INSTALATORA
Qct 210 kW
- Cisnienie statyczne instalacji 150 kPa
: Ciénienie‘wstgpne naczynia Pcost 160 kPa
T POJemnosc mstalacp C. T e 1.7 m3
- Pojemnos¢ uzytkowa Vu , 53 dm3
‘Pojemnos¢ catkowita Ve ' 151. dm3
Minimalna rednica rury wzbiorczej 5.10 mm
"ﬁOBRANO NACZYNIE TYPU: Reflex 100N 1 szt

ELEKTOTERMEX Ostrotgka



