OBLICZENIA HYDRAULICZNE WEZLA

DOBOR Dn PRZYLACZY
Srednica przytacza sieci miejskiej :
Przyjeto Dn rury 80 mm
Predkos¢ przeplywu u = 0.75 mis

Srednica przytacza c.o. (strona param. wysokich)

Przyjeto Dn rury 40 mm
Predko$¢ przeptywu u = 0.93 mls

Srednica przylacza basen. (strona param. wysokich)

Przyjeto Dn rury 50 mm
Predkos¢ przeptywu u = 0.73 mis

Srednica przylacza c.w.u. (strona param. wysokich)

Przyjeto Dn rury 40 mm
Predkos¢ przeptywu u = 0.95 mis

Srednica przytacza c.o. (strona param. niskich)

Przyjeto Dn rury 65 mm
Predko$¢ przeptywu u = 0.97 m/s

Srednica przytacza BASEN. (strona param. niskich)

Przyjeto Dn rury 65 mm
Predkos¢ przeplywu u = 0.84 mis

Srednica przylacza c.w.u. (strona param. niskich)

Przyjeto Dn rury 40 mm
Predko$¢ przeplywu u = 0.66 m/s
Dobor magnetyzera
Przeptyw wody 2.99 m3/h
Dobrano magnetyzer Mi-0
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