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GP-TERBKOTA2 Grzejnik pod®ogowy 2

Lokaliacja: Miédzy kondygnacjami

TERAKOTA | 0.005|Terakota. [ 1.050] 2000| 0.005
BETON-1900| 0.050{Beton zwyk?®y z kruszywa kamiennego — 1.000 Hwoo_ 0.050
Symbol rur: PEXC-SR dnmin: 14 mm dnmax: 14 mm

Lmax: 130 m Bmin: 0.100 m Bmax: 0.350 m Bskok: 0.050 m

STR-_ER-26| 0.260|Strop z p’yty ceranskiej o gr. 26 cm _ _ 0.180
STYROPIAN | 0.070|Styropian. | 0.045 30| 1.556
GP-TERBKOTA Grzejnik pod?ogowy terakota N

Lokaliacja: Miédzy kondygnacjami

TERAKOTA 0.005|Terakota. H.ow97 2000 0.005
BETON-1900| 0.050|Beton zwyk?y z kruszywa kamiennego H.ooo_ 1900 0.050
Symbol rur: PEXC-ZAC dnmin: 18 mm dnmax: 18 mm

Lmax: 120 m Buoin: 0.100 m Bmax: 0.250 m Bskok: 0.050 m

STYROPIAN | 0.080|Styropian. o.oﬁ_ 30| 1.778
STR- ER-26| 0.260|Strop z plyty ¢erafiskiej o gr. 26 cm ? ‘ 0.180
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