OBLICZENIA HYDRAULICZNE WEZLA
DOBOR POMPY OBIEGOWEJ C. O W ZAKRESIE INSTALATORA

,:wydatek;pompyer 115*G|co \,_4_;' . , : 133m3/h _

 DOBRANOPOMPETYPU: TOPEBOA-10 1 st ‘

ZABEZPIECZENIE INSTALACJI C.O.

Dobér zaworu bezpieczenstwa :

cisnienie dop. wody sieciowe; 1.6 MPa
ci$nienie dop. wody instalacyjne] 0.3 MPa
masowa przepustowosc¢ zaworu G 5.06 kG/s
Srednica wiotu zaworu - Do 32.56 mm
DOBRANO ZAWOR: SYR1915 Po=0.3MPa Dn32 2 szt
Dobdr naczynia wzbiorczego : W ZAKRESIE INSTALATORA :
Qco 270 kW
4 Ciénienie statyczne mstalacu 150 kPa
: Clsmeme wstepne naczynia Pcost. - : 160 kPa
Pojemno$ct instalacji C.0. » 32 m3
- Pojemnosc¢ uzytkowa Vu 102 dm3
Pojemnos¢ catkowita Ve 292 dm3
Minimalna $rednica rury wzbiorczej 7.08 mrh
DOBRANO NACZYNIE TYPU: Reflex 600E 2 szt

ELEKTOTERMEX Ostroigka



