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Dopuszcza si¢ stosowanie licznika ciepta LQM-A z czytnikiem LQM —-CZ-2,
W tej sytuacji nalezy rozwazy¢ budowe dwoch ukladoéw pomiarowo-rozliczeniowych
pracujacych w okresach: grzewczym i letnim (z uwagi na wielkosel przeptywow).

. Ciagi uzytkowania energii cieplnej na poszczegdlne kierunki zagospodarowania

(c.0., c.w.u. , wentylacja, technologia) 'zaprojektowaé w systemie pracy rownoleglej.

Na kazdym ciagu mstalacy_;nym przew1dzxec miejsce do montazu odrebnych uldadow
pomiarowych okreslajacych pobor energii cieplnej.
Odcinki instalacji na ktorych przewidziany jest montaz urzadzen pomiarowych rozdzwhc

- (rozgraniczy€) zaworami odcinajacymi.
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Uktad pomiarowy zabezpieczyé dwustronnie filtrami siatkowymi.

Zaprojektowad dodatkowg pochwy dla termopar kontrolnych.

Przewidzie¢ pomiar ciénierﬁa na rufogiagxz; zasilajacym i powrotnym. B
Zaprojektowac kryze re_gul_acyjnq.

Przeplywomierz zaprojektéWaé na mrociagu powrotnym.

Wezet pomiarowo-rez]iczenioWy zlokaliZowaé w budynku ptywalni.

Przewidzie¢ zawory odcinajace calos¢ mbtalaql w komorze K-3, oraz dodatkowe zawory

odcinajace przy wgzle pomlarowvm
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W projekcie technicznym uwzglednié wym0g1 stawiane przez producentow aparatury -
kontrolno—p()mlarowej dotvcza@e montazu i warunkow techniczno-eksploatacyjnych.

. Kazdorazowo przed przystapieniem do pl'Q] jektowania przesta¢ do Konmnalnego Zw1qzku

* Cieptownictwa ,,Ponidzie” kserokopie uprawnien projektowych osob, ktdre b@dac :

23.

‘wykonywaly prace projektowe.

Wykonany projekt techmczny uzgodnié w Komunalnym Zw1qzku Cieptownictwa

. w»Ponidzie” w Busku-Zdroju.
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Otrzymuja: o ' lf’\

Wykonane prace budowlane i instalacyjno-montazowe podleoajq odbiorowi technicznemu
z udzm%em przedstawmleh Komunalnego Zwiazku Cieptownictwa ,,Ponidzie”

. Wydane warun!q techniczne traca waznos¢ po uplywie 2 lat.

Z powazaniem.
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